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OPIS TECHNICZNY
Do projektu budowlanego wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej w budynku

O.S.K. ,,Resursa Obywatelska” w Radomiu przy ul. Malczewskiego 16

1. PODTSWA OPRACOWANIA.
- Umowa z Inwestorem
- Inwentaryzacja dla potrzeb projektowania

- Obowigzujace normy i przepisy.

2. DANE OGOLNE I ZAKRES PROJEKTOWANIA.

Budynek zostal wybudowany w latach 1850-1852 i od tamtego czasu byl wiele razy
przebudowywany. W rzucie poziomym budynek jest trojskrzydiowy. Czg¢s¢ srodkowa jest
dwukondygnacyjna, skrzydta boczne sg parterowe. Budynek peini funkcje uzytecznosci
publicznej. Na parterze znajduja si¢ pomieszczenia administracyjno biurowe, biblioteka z
zapleczem, sanitariaty, sala widowiskowa z zapleczem i garderobami, sala baletowa, sala
kameralna oraz pomieszczenia gospodarcze z kuchnig i zmywalnia. Na pigtrze znajdujg si¢
pomieszczenia zwigzane z obstugg widowisk.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami budynek jest sredniowysoki zaliczony do kategorii
zagrozenia ludzi ZLI i powinien by¢ wykonany w klasie odporno$ci pozarowe;j ,,B”.

Zgodnie z instrukcja bezpieczenstwa pozarowego budynek stanowi on jedng strefe pozarowsa
o powierzchni nie przekraczajaca 8000m”.

Projekt obejmuje wentylacj¢ nawiewno wywiewng ze schtadzaniem powietrza w Sali
widowiskowej, Sali kameralnej oraz Sali baletowe;.

Zalozenia projektowe

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z PN-76/B-03420.

Okres zimowy: strefa klimatyczna II, t=-20°C, ©=100%
Okres letni: strefa klimatyczna II, t=+30°C, ¢p=45%

Temperatura w pomieszczeniach wentylowanych w lecie wynikowa.

Temperatura w pomieszczeniach ogrzewanych zgodnie z ,,Warunkami technicznymi jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” §134. pkt. 2.tabela zawarta w tym punkcie.
W celu zapewnienia wymaganych parametrow powietrza projektuje si¢ instalacje wentylacji

mechanicznej nawiewno wywiewnej ze schtadzaniem w lecie. Intensywnos$¢ wentylacji oraz



parametry powietrza w pomieszczeniach przyjeto zgodnie z wymaganiami aktualnie

obowigzujacych przepiséw techniczno budowlanych, polskimi normami

3. INSTALACJA WENTYLACIJIL

3.1. Sala widowiskowa.

Dla sali widowiskowe] projektuje si¢ wentylacj¢ nawiewno wywiewna ze schladzaniem
powietrza. Zaprojektowano dwa zespoty wentylacji nawiewno wywiewnej. Pierwszy zespot
dla widowni z centralg wentylacyjng nawiewno wywiewng w wykonaniu zewng¢trznym ze
wzgledu na lokalizacje w nieogrzewanym poddaszu. typ nawiew - MCKS035040L , wywiew
MCKS035040R, grubo$¢ izolacji S0mm. Wydajnos¢ Vw=Vn=5000m3/h z wymiennikiem
obrotowym, ci$nienie dyspozycyjne H=400Pa, zestaw filtrow P.FLR EU-4, wentylator
nawiewny Ns=2.2kW, 400V, wentylator wywiewny Ns=1,5kW, 400V, z nagrzewnica wodna
Qg=21,9 kW i chtodnica DX o mocy Qch=41,04kW. Dla chtodnicy dobrano agregat
skraplajacy typ AJY126LALH , moc elektryczna Ns=14 kW, 400V. . Skraplacz ustawi¢ na
poziomie terenu na podstawie spawanej z rury kwadratowej 100x100x4mm. Temperatura
powietrza nawiewanego w lecie +16°C

Centrale nalezy zméwi¢ u jednego producenta kompletng automatyka, kroécami
podtaczeniowymi oraz przepustnicami z silownikami. Centrale usytuowano na poddaszu
skrzydla prawego budynku. Czerpnia i wyrzutnia dachowa, wykonana bedzie =z blachy
tytanowo-cynkowej takiej samej jak pokrycie dachu. Obecnie prowadzony jest remont dachu
prawego skrzydta budynku. Czerpni¢ i wyrzutni¢ powietrza wykona i zamontuje wykonawca
remontu dachu. Wykona on réwniez stalowg konstrukcj¢ no$na pod centralg wentylacyjng
oraz otwory w zewngtrznej $cianie budynku dla prowadzenia przewodoéw wentylacyjnych
powietrza nawiewanego 1 wywiewanego.

Przewody rozprowadzajace powietrze prowadzone b¢da na poddaszu prawego skrzydta oraz
w przestrzeni sufitu podwieszonego sali. Przed przystapieniem do robot montazowych nalezy
zdemontowac¢ istniejacy sufit podwieszony oraz istniejace urzadzenia wentylacyjne z
przewodami, zlokalizowane w przestrzeni sufitu podwieszonego. Nawiew powietrza do Sali
widowiskowej anemostatami nawiewnymi ©@250mm z deflektorem typ NSDZT-250-K-
RAL9005 szt.2, @250mm typ NSDZT-250-K-RAL9005 bez deflektora szt. 2, oraz 3200
typ NSDZT-200-K-RAL9005 bez deflektora szt.6. Anemostaty zamowié¢ u producenta tgcznie
ze skrzynkami rozpreznymi. Na podejSciu do poszczegdlnych anemostatow zastosowano

odcinki przewodow elastycznych izolowanych typ AF019 ECO z folii aluminiowej z



perforacja ttumiaca, oraz przepustnice regulacyjne. Wycigg powietrza przestrzeni sufitu
podwieszonego poprzez kratki wentylacyjne wywiewne.

Drugi zesp6t dla obszaru sceny, z centralg wentylacyjng nawiewno wywiewng typ KCX1200
o wydajno$ci Vw=Vn=1000m3/h z odzyskiem ciepta poprzez wymiennik krzyzowy, ci$nienie
dyspozycyjne H=600Pa, wentylatory Ns=2x500W, 230V, filtr powietrza zewngtrznego 1
wycigganego typ G4, z modulem zewnetrznym jako sekcja  centrali podwieszonej
MCKTO1102R wyposazony w nagrzewnice¢ i chlodnicg¢ z odkraplaczem Moc catkowita
nagrzewnicy wodnej Qg=6,7 kW, moc eksploatacyjna 3,4kW. Moc chlodnicy Qch=9 kW.
Temperatura powietrza nawiewanego do pomieszczenia po schodzeniu do +16°C. Dla
chlodnicy dobrano agregat skraplajacy typ AOYG36LATT moc chlodnicza Qch=9,8 kW
moc elektryczna Ns=2,8 kW, 400V. Central¢ zlokalizowano w pomieszczeniu we¢zta
cieplnego. Nawiew powietrza do pomieszczenia kratkami wentylacyjnymi K1 200x400,
wywiew kratkami wentylacyjnymi K1 400x200 usytuowanymi nad podloga w przedniej
$cianie sceny.

Centralg KCX1200 oraz modut z nagrzewnica i chtodnica MCKTO1102R zamoéwi¢ i jednego

producenta.

3.2. Sala Kameralna.

Dla sali kameralnej znajdujacej si¢ w prawym skrzydle budynku projektuje si¢ wentylacje
nawiewno wywiewng ze schladzaniem powietrza. Zaprojektowano centralg wentylacyjng
nawiewno wywiewna typ nawiew - MCKS022440L, wywiew — MCKS022440R o
wydajnosci  Vw=Vn=2400m3/h z wymiennikiem obrotowym, cis$nienie dyspozycyjne
H=400Pa, zestaw filtrow P.FLR EU-4, wentylator nawiewny Ns=1,5kW, 400V, wentylator
wywiewny Ns=0,75kW, 400V, nagrzewnica wodna Qg=8,8 kW, chtodnica DX o mocy
Qch=19,74kW. Centrale nalezy zmowi¢ u jednego producenta kompletng automatyka,
kro¢cami podlaczeniowymi oraz przepustnicami z sitownikami. Dla chtodnicy dobrano
agregat skraplajacy typ AJYA72LALH , moc elektryczna Ns=5,7 kW, 400V. Skraplacz
ustawi¢ na poziomie terenu na podstawie spawanej z rury kwadratowej 100x100x4mm
Centralg zlokalizowano w pomieszczeniu wentylatorowni na pigtrze w dwukondygnacyjnej
cz¢sci  skrzydla prawego budynku. Przed przystgpieniem do robot montazowych w
wentylatorowni nalezy zdemontowaé istniejace urzadzenia, uzupetli¢ posadzke po
demontazach, i wykona¢ wylewke samopoziomujaca. Doptyw §wiezego powietrza do centrali
poprzez czerpni¢ $cienng typ A 500x500mm. Odprowadzenie powietrza poprzez wyrzutni¢

$cienng typ A 500x500mm. Czerpnia i wyrzutnia zlokalizowane sg na $cianie zewnetrznej od



strony wewngetrznego dziedzinca. Czerpni¢ i wyrzutni¢ pomalowac proszkowo w kolorze
elewacji. Przewody rozprowadzajace powietrze zlokalizowano na poddaszu. Nawiew
powietrza anemostatami wirowymi typ AS-4-K-Z wymiar 600D (z uwagi na obnizony halas),
lakierowany w kolorze sufitu. Kolor wg palety RAL ustali¢ na budowie zgodnie z kolorem
sufitu. Wyciag powietrza kratkami wentylacyjnymi wywiewnymi K1 usytuowanymi na

suficie. Kolor kratek wg palety RAL ustali¢ na budowie.

3.3. Sala baletowa.

Dla Sali baletowej zaprojektowano central¢ wentylacyjna nawiewno wywiewna, z centralg
wentylacyjng typ KCX800 o wydajnosci Vw=Vn=400m3/h z odzyskiem ciepta poprzez
wymiennik krzyzowym, cisnienie dyspozycyjne H=310Pa, wentylatory Ns=2x178W, 230V,
z wbudowang nagrzewnica elektryczng o mocy grzania Qg=3 kW, 230V, filtr powietrza
zewngtrznego 1 wyciaganego typ G4. Centrala bedzie pracowata na 50% wydajnos$ci, uwagi
na konieczno$¢ ograniczenia hatasu przez obudowe do 26 dB(A). Centrale zlokalizowang w
Sali baletowej nalezy obudowaé plytami meblowymi zapewniajac dostep do przestrzeni
obstugowej centrali. Do nawiewu powietrza zastosowano dysze¢ dalekiego zasiggu typ SVS5-
150. Wywiew powietrza 2 kratkami K1 200x200mm usytuowanymi w obudowie centrali z
ptyt meblowych Z przestrzeni obudowy powietrze usuwane bedzie poprzez krociec powietrza
usuwanego na zewnatrz. Doplyw powietrza $wiezego do centrali z istniejacej czerpni
Sciennej. Przed przystapieniem do robot montazowych istniejaca czerpni¢ nalezy oczyscic , a
odcinek kanalu w murze otynkowa¢ (wyszpachlowac). Ze wzgledu na zabytkowy charakter
budynku wyrzutni¢ zlokalizowano na nieuzytkowym poddaszu. Wielko$¢ nieszczelno$ci na
poddaszu umozliwia odprowadzenie powietrza na zewnatrz.

Do schtadzania Sali baletowej zaprojektowano klimatyzator sufitowy typ ABYG45LRTA o
mocy chtodniczej Qch=12kW wspolpracujacy z jednostka zewnetrzng typ AOYG45LETL,

usytuowang na elewcji na typowej konstrukcji wsporcze;j.

4. AUTOMATYKA I STEROWANIE.
Nie dopuszcza si¢ innej automatyki niz producenta centrali i producenta skraplacza.
Centrala MCKS035040 , lista automatyk RRCS 6 EXHAUST.TEMP :

e Czujnik temperatury kanalowy szt. 4

e Czujnik temperatury pomieszczeniowy szt. 1

e Presostat réznicowy szt. 3



e Termostat przeciwzamrozeniowy szt. 1

o Zawor trojdrogowy, Kvs=6,3 m’/h szt. 1
e Falownik MCK1-14 F.CVTR 2,2 szt. 1
e Falownik MCK1-14 F.CVTR 1,5 szt. 1

e Sterownica automatyki CG MCKS NW11-1/400
w wykonaniu zewnetrznym z wentylacja szt. 1

o Wkiadka bezpiecznikowa 1-14 FUSE gG 32A type 10x38  szt.2

e Sitownik przepustnicy MCK A.DPR.ACTUR ON-OFF 5 szt. 1

e Sitownik przepustnicy MCK A.DPR.ACTUR ON-OFF/S4  szt. 1
Zamowi¢ rdwniez zewngetrzny panel sterowania u producenta centrali.
Panel sterowania zewngtrzny zlokalizowa¢ w pomieszczeniu akustykow.
Wiodaca automatyka jest automatyka centrali wentylacyjnej, ktora bedzie komunikowacé si¢
sygnatem 0-10V z automatyka skraplacza.
Szafke automatyki skraplacza typ AJY126LALH dla powyzszej centrali zamowi¢ u
producenta skraplacza jako komplet tacznie ze skraplaczem.

Centrala MCKS022440 , lista automatyk RRCS 6 EXHAUST.TEMP :

e Czujnik temperatury kanalowy szt. 4
e Czujnik temperatury pomieszczeniowy szt. 1
e Presostat roznicowy szt. 3
e Termostat przeciwzamrozeniowy szt. 1
o Zawor trojdrogowy, Kvs=4,0 m*/h szt. 1
e Falownik MCK1-14 F.CVTR 1,5 szt. 1
e Falownik MCK1-14 F.CVTR 0,75 szt. 1
e Sterownica automatyki CG MCKS NW11-1/400 szt. 1

o Wkiadka bezpiecznikowa 1-14 FUSE gG 32A type 10x38  szt. 1
o Wkiadka bezpiecznikowa 1-14 FUSE gG 25A type 10x38  szt. 1
e Sitownik przepustnicy MCK A.DPR.ACTUR ON-OFF 5 szt. 1
e Sitownik przepustnicy MCK A.DPR.ACTUR ON-OFF/S4  szt. 1
Zamowi¢ rdwniez zewngetrzny panel sterowania u producenta centrali.
Panel sterowania zewngtrzny zlokalizowaé¢ w pomieszczeniu projektorow.
Wiodacg automatyka jest automatyka centrali wentylacyjnej, ktora bedzie komunikowacé si¢

sygnatem 0-10V z automatyka skraplacza.



Szafke automatyki skraplacza typ AJYA72LALH dla powyzszej centrali zamdéwi¢ u
producenta skraplacza jako komplet tacznie ze skraplaczem.

Centrala KCX1200 nie posiada nagrzewnicy oraz chtodnicy. Zaprojektowano dla niej modut
zewnetrzny jako sekcja centrali podwieszonej MCKTO01102R

Lista automatyki dla modutu zewnetrznego MCKTO01102R

e Czujnik temperatury kanatowy szt. 4
e Czujnik temperatury pomieszczeniowy szt. 1
o Zawor trojdrogowy, Kvs=4,0 m’/h szt. 1

Automatyke modutu zewnetrznego potaczy¢ z automatyka centralki KCX1200 zgodnie z
DTR producenta.

Zamowic rdwniez zewnetrzny panel sterowania u producenta centrali KCX1200.

Panel sterowania zewngtrzny zlokalizowa¢ w pomieszczeniu akustykow.

Szafke automatyki skraplacza typ AOYG36LATT dla powyzszej centrali zamowié
u producenta skraplacza jako komplet tacznie ze skraplaczem.

Klimatyzator w Sali baletowej sterowany pilotem.

Okablowanie central i skraplaczy wraz z pierwszym uruchomieniem urzadzen musi by¢

wykonane przez autoryzowany serwis producenta urzadzen.

5. BILANS MOCY ZAINSTALOWANYCH URZADZEN.

Sala widowiskowa

— centrala MCKS035040
silniki 2,2 kW+1,5 kW=3,7 kW , 400V
szafka automatyki 1 kW, 230V
skraplacz 14kW, 400V
szafka automatyki skraplacza 0,5 kW 230V
- centrala KCX1200

Silniki 2x0,5kW=1 kW, 230V
Skraplacz 2,9 kW, 400V
Sala kameralna:

— centrala MCKS022440

silniki 1,5 kW+0,75 kW=2,25 kW , 400V
szafka automatyki 1 kW, 230V

skraplacz 5,7 kW, 400V

szafka automatyki skraplacza 0,5 kW 230V



Sala baletowa

- centrala KCX800
Silniki 2x0,178 kW=0,356 kW, 230V
Nagrzewnica elektryczna 3 kW, 230V
Klimatyzator 3,77 kW, 230V
Razem moc 400V 28,55 kW
Razem moc 230V 11,126 kW
Ogotem 39,676 kW

6. PRZEWODY WENTYLACYJNE , IZOLACJE TERMICZNE.

Powietrze rozprowadzane bedzie przewodami wentylacyjnymi prostokatnymi typ A/l oraz

kotowych Spiro. Instalacja prowadzona bedzie pod stropem pomieszczen w przestrzeni

sufitow podwieszonych, na poddaszu, pod sceng. Na odejsciach do poszczegdlnych

nawiewnikéw, kratek i anemostatow zaprojektowano przepustnice regulacyjne.

Przewody wentylacyjne wywiewne 1 nawiewne zaizolowa¢ matami Lamela Mat Alu

z zewnetrznym  plaszczem z folii aluminiowe;.

Grubos¢ izolacji:

przewody nawiewne 1 wywiewne na poddaszu za centralg do pomieszczenia — grubos¢
80 mm

przewody powietrza §wiezego miedzy czerpnia a centralg oraz powietrza usuwanego
na poddaszu — grubo$¢ 30mm

przewody nawiewne w pomieszczeniach — grubo§¢ 30 mm

przewody nawiewne i wywiewne dla centrali zlokalizowanej w pomieszczeniu wezta
cieplnego oraz powietrza $wiezego usuwanego — grubos¢ 40mm

przewody nawiewne pod sceng — grubo$¢ 30 mm, a odcinki pionowe przewodow
nawiewnych obudowanych ptytami GK — grubo$¢ 20mm

przewody powietrza swiezego i usuwanego dla centrali w Sali baletowej — grubos¢
40mm

przewody wentylacyjne w pomieszczeniu wentylatorowni dla centrali w Sali

kameralnej — grubo$¢ 40mm

7. ZABEZPIECZENIA P.POZ.



Na przewodach wentylacyjnych przy przejSciu przez strop i $ciany oddzielenia pozarowego
zamontowaé klapy p.poz. topikowe o odpornosci ogniowej EIS120 . Odcinki przewodéw
miedzy klapa a przegroda obudowa¢ Conlitem Plus EIS120. W pomieszczeniu
wentylatorowni z centrala dla Sali kameralnej zanotowaé drzwi p.poz. o wymiarach 0,8x2,0m
o odpornosci ogniowej EIS30.

Przejécia przewodoéw skroplinowych 1 instalacji chtodniczej przez $ciany oddzielenia
pozarowego wykona¢ w systemowych oslonach ogniochronnych o klasie odpornosci

ogniowej EI120, posiadajagce wymagane aprobaty i atesty.

8. TLUMIENIE HALASU.

Na przewodach nawiewnych 1 wywiewnych za centralami od strony pomieszczen oraz
przed centralami zaprojektowano ttumiki akustyczne ptytowe TAP21-AA o dtugosci L=1,0m
i L=1,5m . Zdolno$¢ tlumienia 45 dB. Dla central KCX na przewodach nawiewnych i
wywiewnych przed i za centralami zaprojektowano thumiki kotowe elastyczne ACU COMP.
W Sali widowiskowej na podej$ciu do poszczegdlnych anemostatéw zastosowano odcinki
przewodoéw elastycznych izolowanych typ AF019 ECO z folii aluminiowej z perforacja

thumiaca.

9. INSTALACJA CHLODNICZA.

Instalacje chtodniczg zaprojektowano z czynnikiem R410A.

Instalacje chtodniczg miedzy jednostka zewnetrzng zlokalizowang na zewnatrz budynku,
a klimatyzatorem w Sali baletowej wykona¢ z rur miedzianych stosujac minimalng ilo$¢
potaczen na trasie.

Instalacje chtodniczg miedzy agregatami chtodniczymi - skraplaczmi zlokalizowanymi na
zewnatrz budynku, a centralami wentylacyjnymi wykona¢ z rur miedzianych stosujac
minimalng ilo$¢ potaczen na trasie.

Przewody izolowa¢ otulinami kauczukowymi o duzej odpornosci na par¢ wodng i dyfuzje
pary wodnej, np. typu AF/Armaflex 60 . Grubo$¢ izolacji min 13mm.

Po zmontowaniu przewodow nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci instalacji. Nalezy
napehi¢ instalacj¢ azotem do ci$nienia testowego 4,05 MPa. Po 24 godzinach sprawdzié¢
cisnienie. Dla pewnosci napetni¢ azot do obu rurek, cieczowej i gazowej. Sprawdzié¢
wszystkie lutowane miejsca.

Po przeprowadzonej probie szczelnosci , zaizolowaé miejsca lutowane.



PrzejScia przewoddéw przez S$ciany oddzielenia pozarowego wykona¢ w oslonach

ogniochronnych o klasie odpornosci ogniowej EI120.

10. ODPROWADZENIE SKROPLIN.

Od klimatyzatora oraz central wentylacyjnych odprowadzi¢ skropliny do najblizszej

kanalizacji wiaczajac przewody skroplinowe poprzez syfon. Na instalacje odprowadzajaca

skropliny zastosowaé rury PP klejone @32mm i1 ¥40mm. Minimalny spadek przewodoéw

skroplinowych 1% w kierunku odptywu. Przewody skroplinowe na poddaszu zaizolowac

otulinami Thermaflex grubo$ci 40mm.

11. WARUNKI WYKONANIA.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.
690 wraz ze zmiang z dn. 13 lutego 2003r. Dz.U. Nr 33, poz. 270) z p6zniejszymi
zmianami

Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska ( Dz.U. nr 62 poz. 627) wraz
z pozniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubozajacych warstwe ozonowa
(DZ.U. nr 121 poz. 1262/1263) (z pdzniejszymi zmianami).
PN-B-03430:1983/AZ3.2000 — wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej — wymagania.

PN/B-02151/02 . Akustyka budowlana — Ochrona przed halasem pomieszczen w
budynkach — Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynkéw niemieszkalnych — wymagania dotycza
wlasciwosci instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja — parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
PN-EN 1505:2001 — wentylacja budynkow — przewody proste 1 ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kolowym, wymiary

PN-B-03434:1999 — wentylacja — przewody wentylacyjne — podstawowe wymagania i
badania.

PN-B-76001:1996 — wentylacja — przewody wentylacyjne — szczelno$¢ — wymagania 1

badania



= PN-EN 1886:2001 — wentylacja budynkow — centrale wentylacyjne 1 klimatyzacyjne —
wlasciwosci mechaniczne

= PN-B-02421:2000. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja przewoddw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych COBRTI Instal
Warszawa.

» Katalogi techniczne producentéw urzadzen wymienionych w opisie technicznym.

Materialy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji wentylacji powinny posiadaé

wymagane atesty, certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia na rynku polskim.

12. OBLICZENIA.
Sala widowiskowa

Ilos¢ 0s6b N=300

Przyjeto ilos¢ powietrza na 1 osobe V,=20 m’/h na osobe, wentylacja ze schtadzaniem
powietrza
[lo$¢ powietrza

V=20 x 300 = 6000 m’/h
Catkowitg ilo$¢ powietrza podzielono na :
- powietrze dla widowni V1= 5000m’/h
- powietrze w obszarze sceny V2=1000m’/h
Dla widowni zaprojektowano centralg wentylacyjng nawiewno wywiewna w wykonaniu
zewnetrznym ze wzgledu na lokalizacje w nieogrzewanym poddaszu. typ nawiew-
MCKS035040L, wywiew MCKS035040R, grubos¢ izolacji 50mm. Wydajnosé
Vw=Vn=5000m3/h z wymiennikiem obrotowym, ci$nienie dyspozycyjne H=400Pa, zestaw
filtrow P.FLR EU-4, wentylator nawiewny Ns=2,2kW, 400V, wentylator wywiewny
Ns=1,5kW, 400V, z nagrzewnica wodna Qg=21,9 kW i chtodnicag DX o0 mocy Qch=41,04kW.
Hatas na zewnatrz urzadzenia 68,9 dB(A). Centrale nalezy zmoéwié¢ u jednego producenta
kompletng automatyka, kro¢cami podtaczeniowymi oraz przepustnicami z sitownikami. Dla
chtodnicy dobrano agregat skraplajacy typ AJY126LALH , moc elektryczna Ns=14 kW,
400V.
Dla obszaru sceny zaprojektowano centrale wentylacyjng nawiewno wywiewna typ
KCX1200 o wydajnosci Vw=Vn=1000m3/h z wymiennikiem krzyzowym z odzyskiem
ciepta, ci$nienie dyspozycyjne H=600Pa, wentylatory Ns=2x500W, 230V, hatas na zewnatrz

urzadzenia 31 dB(A). Modutl zewngtrzny stanowi sekcja centrali podwieszonej



MCKTO01102R wyposazona w nagrzewnic¢ 1 chlodnice z odkraplaczem Moc catkowita
nagrzewnicy wodnej Qg=6,7 kW, moc eksploatacyjna 3,4kW. Moc chlodnicy Qch=9 kW.
Temperatura powietrza nawiewanego do poschodzeniu +16°C. Dla chtodnicy dobrano agregat
skraplajacy typ AOYG36LATT moc chtodnicza Qch=9,8 kW , moc elektryczna Ns=2,8 kW,
400V.

Sala kameralna

Ilos¢ 0s6b N=120

Przyjeto iloé¢ powietrza na 1 osobe V,=20 m’/h na osobe, wentylacja ze schtadzaniem
powietrza
[lo$¢ powietrza

V=20 x 120 = 2400 m’/h
Zaprojektowano centrale wentylacyjng nawiewno wywiewna typ nawiew - MCKS022440L,
wywiew — MCKS022440R, o wydajnosci Vw=Vn=2400m3/h z wymiennikiem obrotowym,
ci$nienie dyspozycyjne H=400Pa, zestaw filtrow P.FLR EU-4, wentylator nawiewny
Ns=1,5kW, 400V, wentylator wywiewny Ns=0,75kW, 400V, nagrzewnica wodna Qg=8,8
kW, chtodnica DX o mocy Qch=19,74kW. Halas na zewnatrz urzadzenia 62,6 dB(A).
Centrale nalezy zmowi¢ u jednego producenta kompletng automatyka, kréécami
podtaczeniowymi oraz przepustnicami z sitownikami. Dla chtodnicy dobrano agregat

skraplajacy typ AJYA72LALH , moc elektryczna Ns=5,7 kW, 400V.

Sala baletowa
Ilo$¢ os6b N=10
Przyjeto ilo$¢ powietrza na 1 osobe V,=40 m’/h na osobe, wentylacja ze schtadzaniem
powietrza
Ilo$¢ powietrza

V=10 x 40 = 400 m*/h
Zaprojektowano centrale wentylacyjng nawiewno wywiewng, typ KCX800 o wydajnosci
Vw=Vn=400m3/h z wymiennikiem krzyzowym z odzyskiem ciepta, ci$nienie dyspozycyjne
H=310Pa, wentylatory Ns=2x178W, 230V, z wbudowang nagrzewnicg elektryczng o mocy
grzania Qg=3 kW, 230V. Centrala bedzie pracowata z wydajnoscia 50%, ze wzgledu na
ograniczenie hatasu do 26 dB(A). Istnieje mozliwos¢ zwigkszenia wydajnosci centrali do

V=800m3/h. Do schladzania Sali baletowej zaprojektowano klimatyzator sufitowy typ



ABYG45LRTA o mocy chlodniczej Qch=12kW wspotpracujacy z jednostka zewnetrzng typ
AOYG45LETL.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 — Prawa budowlanego (Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z
poézniejszymi zmianami) o§wiadczam jako projektant, ze projekt instalacji wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej w budynku OKiSz ,,Resursa Obywatelska”
przy ul. Malczewskiego 16 w Radomiu, sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.



