ROBOTY INSTALACYJNE I MONTAZOWE DLA INSTALACJI
CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania i c.t.
45320000-6 Roboty izolacyjne

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego

w budynku OKiSz "Resursa Obywatelska" przy ul. Malczewskiego 16 w Radomiu.

2.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

3.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
wykonanie i odbidr robot zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwiazana jest z wykonaniem robot:

- montaz kompletnego systemu rur, ksztattek i podej$¢ instalacji c.o. na bazie rur ze stali
weglowej ocynkowane;.

- montaz stalowych grzejnikow ptytowych z glowicami termostatycznymi

- montaz armatury

- izolacja przewodow

- rozruch i regulacja instalacji

- obudowa rurociggéw

- montaz parapetow i obudow

4.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z
obowigzujacymi Polskimi Normami i Specyfikacjg Techniczng ,,Wymagania Ogolne”.

- Pojecia ogolne

Centralne ogrzewanie — ogrzewanie, w ktorym ciepto potrzebne do ogrzewania zespotu
pomieszczen otrzymywane jest z jednego zrodia ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych
pomieszczen za pomocg czynnika grzejnego.

Cieplo technologiczne — ogrzewanie, w ktorym ciepto potrzebne jest do ogrzewania
powietrza w centrali wentylacyjnej.

Czynnik grzejny — ptyn (woda) przenoszacy ciepto.



Pod pojeciem ,,woda” jako czynnik grzejny rozumiany jest rOwniez roztwor substancji
zapobiegajacych korozji lub obnizajacych temperature zamarzania wody.

Instalacja (centralnego) ogrzewania — zesp6t urzadzen, elementéw i przewodow stuzacych
do:

- wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ci$nieniu lub przetwarzania
tych parametrow (zrodto ciepta)

- doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (czg$¢ zewnetrzna instalacji)
- rozdziatu 1 rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania
ciepla w pomieszczeniu (cze¢$¢ wewngtrzna instalacji).

Zrodlo ciepla (w instalacji centralnego ogrzewania) — siec cieplna.

Woda instalacyjna — woda wypelniajaca instalacje centralnego ogrzewania.

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego — najwyzsza temperatura

czynnika grzejnego, przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur
powietrza na zewnatrz budynkow (wg PN-82/B-02403).

Ci$nienie dopuszczalne — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego,
ktéra nie moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji.

Ci$nienie robocze — najwyzsza warto$¢ nadcis$nienia statycznego czynnika grzejnego w
instalacji podczas krazenia wody.

Ci$nienie spoczynkowe — najwyzsza warto$¢ nadci$nienia statycznego wody instalacji
ogrzewania wodnego przy braku krazenia wody.

Instalacja ogrzewania wodnego i c.t. niskotemperaturowa — instalacja ogrzewania
wodnego, w

ktorej czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie
przekraczajacej 100°C.

Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknietego — instalacja, ktorej przestrzen wodna
nie ma swobodnego potaczenia z atmosferg.

Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowa) — instalacja, w
ktorej krazenie wody, wywolane jest praca pompy.

Urzadzenia zabezpieczajace — urzadzenia, ktdre zabezpieczaja instalacj¢ ogrzewania
wodnego przed przekroczeniem dopuszczalnych cis$nien i temperatur.

Naczynie wzbiorcze przeponowe — zbiornik ci$nieniowy z elastyczng przepong oddzielajaca
przestrzen wodng od przestrzeni gazowej, przejmujacy zmiany objetosci wody wywotane
zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego.

Urzadzenia stabilizujace — urzadzenia, ktore utrzymuja ci$nienie w instalacjach ogrzewan



wodnych w okres$lonych granicach.

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe — urzadzenia wskazujace lub rejestrujace poszczegdlne
parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

Urzadzenia alarmowe — urzadzenia sygnalizujace w sposob optyczny lub optyczno
akustyczny osiggnigcie parametréw granicznych (dopuszczalnych).

Odpowietrzenie miejscowe — zespot urzadzen odpowietrzajacych bezposrednio
poszczegolne elementy instalacji ogrzewania (np. grzejniki)

5.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zamiany materialow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne,

nie mogga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowac zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2.0. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow powinien by¢
dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur ze stali weglowej, ocynkowane;j
taczonych przez zaprasowywanie.

Dostarczone na budowg rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdow i1 ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Grzejniki

Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac grzejniki stalowe ptytowe z podiaczeniem

bocznym, oraz dolnym.



2.3. Armatura

- Zawory termostatyczne.

- Zawory powrotu z nastawa wstepna 1 mozliwoscia spustu

- Zawory rownowazace

2.4 Izolacja

Przewody poziome doprowadzajace czynnik nalezy izolowac cieplnie izolacja z PE

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zar6wno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

1 wyladunku materialow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak, aby wolne kroéce
wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 m.

Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
1 magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Szczegdlnie nalezy
zwraca¢ uwagg na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronnymi kapturkami. Zaleca sig¢
transport w opakowaniach fabrycznych.

4.2. Grzejniki

Transport grzejnikéw powinien odbywac si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢ transportowanie
grzejnikdw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢
pakowane grzejniki jednego typu 1 wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione
1 zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie

i uszkodzenie grzejnikow.

Dopuszcza si¢ transportowanie grzejnikow luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowg armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armatur¢ nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne,
powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki

1 materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach



zamknigtych w pojemnikach. Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed
przypadkowym przesunigciem i uszkodzeniem w czasie transportu.
5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét.
5.2. Rozpoczecie robot
Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzi¢, ze:
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robot instalacyjnych
- elementy budowlano-konstrukcyjne majace wplyw na montaz instalacji odpowiadaja
zatozeniom projektowym.
5.3. Montaz instalacji
5.3.1. Roboty demontazowe
- Demontaz istniejacej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany bedzie bez odzysku
elementow.
- Rurociagi stalowe nalezy pocia¢ palnikami lub tarcza na odcinki dlugosci pozwalajacej na
wyniesienie z budynku i transport.
- Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na
najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwaiki.
5.3.2. Montaz rurociggow c.o. i c.t.
- Rurociagi taczone bedg przez zaprasowywanie wedlug szczegétowych wytycznych
producenta rur.
- Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej i muru).
- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
- Kolejnos$¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

— zalozenie tulei ochronnych,

— ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,



— wykonanie potaczen.
- Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w
kierunku zrodta ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami
zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.
- W miejscach przej$¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych
potaczen.
Przestrzen migdzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypelniona materiatem
trwale plastycznym nie dzialajagcym korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej wzdtuzne
przemieszczanie si¢ 1 utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajacych.
Przej$cia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.
- Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac do $cian za pomocg
uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15+20 mm. Piony nalezy
taczy¢ do rurociggdw poziomych za posrednictwem odsadzek o dlugos$ci ramienia co
najmniej | metr, wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewodow.
- Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywacé
na podporach staltych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla
materialu z ktorego wykonane sg rury.
- Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wlasciwg kompensacje wydtuzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji). Konstrukcja
1 rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu,
a konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy
przesuw przewodu.
Nie dopuszcza si¢ prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.
Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ ulozone réwnolegle.
5.3.3. Montaz grzejnikow
Grzejnik ustawiany przy $cianie nalezy montowac albo w ptaszczyznie pionowej albo
w plaszczyznie rownoleglej do powierzchni $ciany lub wneki.
Grzejnik w poziomie nalezy montowa¢ z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzania.
Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowa¢ do $ciany zgodnie z instrukcja producenta
grzejnika.

Galazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem



1 skreceniu ztaczek w grzejniku nie nastgpowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg
dziatania mogace powodowa¢ deformacje grzejnika lub zniszczenie powloki lakierniczej.
Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlane;j
w sposob trwaty. Grzejnik powinien opierac si¢ catkowicie na wszystkich wspornikach lub
stojakach.

Przed zaméwieniem grzejnikéw nalezy sprawdzi¢ wymiary wnek z natury.

5.3.4. Montaz armatury

- Rurociagi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomoca polaczen gwintowanych,

z zastosowaniem ksztaltek.

- Kolejno$¢ wykonywania robét:

— sprawdzenie dziatania zaworu,

— wkrecenie pot-Srubunkéw w zawor 1 na rurg, z uszczelnieniem gwintdéw materialem
uszczelniajgcym,

— skrecenie potaczenia.

- Na przewodach poziomych armature nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim polozeniu,
by wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez
0§ przewodu.

- Zawory na pionach i gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach
widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

- Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie
miejscowe przy pomocy odpowietrznikdw automatycznych, z zaworem stopowym,
montowanym w najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem
odpowietrzajacym nalezy zamontowac¢ zawor kulowy.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej
jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej
byl zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jako$ci materialow

Wszystkie materialy do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji

Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej oraz uzyska¢ akceptacje¢ Inzyniera.



6.2. Kontrola jakoS$ci robot

6.2.1. Warunki przystapienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastgpujacych fazach:

a) przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych, obudow oraz przed zamurowaniem
przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane

b) przed natozeniem otuliny

¢) po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania catego urzadzenia oraz dokonaniu
regulacji

d) w okresie gwarancyjnym

6.2.2. Badanie odbiornikow ciepla

Nalezy wykonywa¢ sprawdzenie potozenia odbiornika wzgledem jego odleglosci od
elementow budowlanych spos6b mocowania, wypoziomowanie, potaczenie z galgzkami,
rozmiary, umieszczenie zaworow odcinajacych i ich dostepnos¢.

6.2.3. Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur i ich
$rednic 1 porowna¢ wyniki z dokumentacja; potaczenia gwintowane nalezy wykona¢ przez
wyrywkowe ogledziny zewng¢trzne, sprawdzenie odleglosci polaczen wzgledem podpor.
Sprawdzenie rozmieszczenia podpor statych i ruchomych; sprawdzenie spadkoéw przewodow,
sprawdzenie przez ogledziny zewnetrzne umieszczenia elementdw do odpowietrzenia;
sprawdzenie przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy, sprawdzenie odlegtosci przewodow
wzgledem siebie, sprawdzenie odlegtosci przewodow wzgledem przegrod budowlanych ,
sprawdzenie prawidlowosci taczenia pionéw z przewodami poziomymi, sprawdzenie
spadkoéw gatazek ich $rednic.

6.2.4. Badanie armatury obejmuje

Badanie typu armatury, badanie prawidlowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie
prawidtowosci dziatania poszczegolnych elementow.

6.2.5. Badanie szczelnos$ci na zimno

Badania nie nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewngtrznej nizszej niz 0°C. Przed
przystapieniem do badania instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukac.

Na 24 godz. (gdy temperatura zewngetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania
instalacja powinna by¢ napelniona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona.

W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementow oraz
skontrolowac szczelnos¢ potaczen przy ci$nieniu statycznym stupa wody w instalacji.

Préby ci$nieniowe instalacji



Probe cisnieniowg przeprowadza si¢ na ci$nienie 1,5 raza ci$nienia roboczego (ci$nienie nie
wieksze niz dopuszczalne dla najstabszego punktu instalacji) przy odkrytych przewodach (nie
zabetonowanych, nie zaizolowanych).

- do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym
punkcie instalacji.

- wytworzy¢ trzykrotnie w odstepach co 10 minut ci$nienie probne,

- po ostatnim osiggnieciu ci$nienia probnego w przeciggu 30 minut ci$nienie nie powinno
obnizy¢ si¢ o wiecej niz 0,6 bara,

- po dalszych dwoch godzinach ci$nienie nie powinno obnizy¢ si¢ wiecej niz o 0,2 bara od
wartosci odczytanej po 30 minutach,

- podczas proby szczelnos$ci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelno$¢ ztacz.

W przypadku natynkowego prowadzenia rur sprawdzi¢ zachowanie si¢ podpor statych i
przesuwnych.

Protokot z proby cisnienia sporzadzi¢ na formularzu firmowym producenta.

6.2.6. Badanie szczelnoSci i dzialania w stanie goracym

Badanie mozna podja¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno

1 usunigciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan
zabezpieczen instalacji.

Probe nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu Zrodta ciepta.

Podczas proby nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen.

Wszystkie nieszczelnosci i inne usterki nalezy usung¢.

Wynik proby uwaza si¢ za pozytywny jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani
roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

7.0 Kontrola jakoS$ci

- Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla

danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,



nalezy dang faze robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

8.0 ODBIOR ROBOT

- Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy
dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz norma PN-64/B-10400.

- Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:

— przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie 1 wymiary otworow),

— $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),

w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

- Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania
oraz przydatno$¢ robot i elementoéw do prawidlowego montazu.

- Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

- Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

— dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcoOw materialow ),

— protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

— protokdét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,

- Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

— zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami,

— protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,
— aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupelnienia),

— protokoty badan szczelno$ci instalacji.

9.0. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru s3:

- przewody rurowe 1 mb dla kazdego typu 1 Srednicy; dtugos¢ nalezy mierzy¢ wzdtuz osi
przewodu, do ogdlnej dlugosci przewodu nalezy wliczy¢ dlugo$¢ armatury taczonej na gwint i
tacznikow; dlugos¢ zwezki nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wigkszej $rednicy;
catkowitg dlugos¢ przewodow przy badaniach instalacji na szczelno$¢ lub przy badaniach na
gorgco powinna stanowi¢ suma dlugosci przewodow zasilajacych i powrotnych

- zlaczki, zawory, grzejniki, glowice termostatyczne, szt. dla kazdego typu i $rednicy

W przypadku rob6t zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac
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wykonawczych 1 jego wyniki nalezy umie$ci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy
zachowac do odbioru koncowego.
10.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Roboty instalacyjne dla rur centralnego ogrzewania ptatne s3 wg ceny obmiaru, ktore zawiera:
- wykonanie robdt przygotowawczych
- zakup i1 dostawe materiatow
- czyszczenie i malowanie rur
- wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykucie bruzd, wykonanie przejs$¢
przez przegrody
- utozenie i taczenie rur
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST
Roboty instalacyjne dla montazu armatury ptatne sa wg obmiaru na podstawie ceny
jednostkowej, ktora zawiera:
- zakup i1 dostawe materiatow
- wykonanie robdt przygotowawczych
- montaz armatury
- przeprowadzenie badan 1 pomiaréw wymaganych w ST.
Roboty instalacyjne dla montazu grzejnikow ptatne sa wg obmiaru na podstawie ceny
jednostkowej, ktéra zawiera:
- wykonanie robdt przygotowawczych
- zakup 1 dostawe materiatow
- osadzenie wspornikow w $cianie lub podtodze
- montaz grzejnikdw
- montaz zaworow grzejnikowych na zasilaniu i powrocie
- wykonanie nastawy wstepnej na zaworach grzejnikowych
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST.
Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy uprzatna¢ miejsce pracy.
11.0. PRZEPISY ZWIAZANE
Polskie Normy
- PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
- PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewng¢trzne.
- PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo — Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia.
- PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Termostatyczne

zawory grzejnikowe na ci$nienie nominalne 1 MPa — Wymiary przylaczeniowe.
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- PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieplownictwo — Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych i wodnych zamknigtych systemow cieptowniczych — badania.
- PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Zawory
grzejnikowe.

- PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji

ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.

Wymagania.

- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewodow,
armatury 1 urzadzen — Wymagania i badania odbiorcze.

- PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

- PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto

pomieszczen o kubaturze do 600 m3

- PN-EN 215-1/AC1:2001 Termostatyczne zawory grzejnikowe — Wymagania i badania

- PN-EN 442-1:1999 Grzejniki — Wymagania i warunki techniczne.

Inne dokumenty

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i

ich usytuowanie z poz. zmianami
-Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych — wyd.

PKTSGGIiK 1996

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — wyd. COBRTI INSTAL

2003r.
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IZOLACJE CIEPLNE DLA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
I CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

11. WSTEP
11.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru izolacji termicznej instalacji centralnego ogrzewania.
Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.
11.2 Zakres robot objetych Specyfikacja
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
wykonanie i odbior robot zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z montazem otulin izolacyjnych
z pianki PE na przewodach instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego.
11.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne
z obowigzujacymi Polskimi Normami i Specyfikacja Techniczng .
- Pojecia ogolne
Izolacja cieplna — oslona powierzchni rurociaggéw, armatury i urzadzen ograniczajgca straty
przesytanego lub magazynowanego ciepta do otoczenia.
Izolacja wlasciwa — warstwa (lub warstwy) izolacji cieplnej wykonana z materiatu
o odpowiednio matym wspotczynniku przewodzenia ciepta
Plaszcz ochronny — warstwa izolacji cieplnej chronigca izolacje wtasciwg przed
niekorzystnymi wplywami zewnetrznymi (uszkodzenia mechaniczne, zawilgocenia).
12. MATERIALY
12.1. Materialy do wykonania izolacji cieplnych dla instalacji centralnego ogrzewania
- otuliny termoizolacyjne z pianki PE dla przewodéw prowadzonych po wierzchu przegrod
budowlanych wspétczynnik przewodzenia ciepta
A = 0,040 W/mK przy - 40°C
temperatura pracy od -80°do +135°C
aprobata techniczna COBRTI INSTAL, klasyfikacja ogniowa ITB

12.2. Skladowanie materialow
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Izolacje maja ograniczong odpornos$¢ na promieniowanie UV, w zwiazku z czym nalezy
chroni¢ je przed dtugotrwala ekspozycja stoneczna.

Izolacje nalezy przechowywac w opakowaniach fabrycznych (kartonach) w pomieszczeniach
suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazow.

13.0. SPRZET

Do wykonania rob6ét Wykonawca powinien dysponowaé drobnym sprzetem montazowym
wynikajacym z technologii prowadzenia robot.

14.0. TRANSPORT

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t.
Zaleca si¢ transport w opakowaniach fabrycznych.

Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunigciem i
uszkodzeniem w czasie transportu.

15.0. WYKONANIE ROBOT

15.1. Wymagania ogélne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot.

15.2. Rozpoczecie robot

Montaz izolacji nalezy rozpoczaé po pozytywnych prébach szczelnosci, wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidlowosci powyzszych robodt protokotem odbioru.

15.3. Montaz izolacji

Wszystkie prace montazowe na rurach i ksztattkach powinny by¢ wykonywane

w temperaturze otoczenia.

Montaz izolacji nalezy prowadzi¢ $ci§le wg instrukcji montazu producenta otulin.
Powierzchnia rurociggéw, armatury i urzadzen powinna by¢ czysta, sucha.

Rurociagi musza by¢ utozone z zachowaniem wiasciwych odstgpow umozliwiajacych montaz
otulin.

Powierzchnie zewnetrzne otulin nie mogg by¢ zattuszczone 1 zakurzone. Jezeli zajdzie taka
potrzeba, powierzchni¢ nalezy oczysci¢ z kurzu, brudu, oleju, thuszczu 1 pylu za pomoca
ptynu czyszczacego.

W czasie montazu nalezy zachowac czystos¢ rak.

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ rowniez suche, czyste
i nie uszkodzone.

Otulina wykonana jest w postaci cylindra z odpowiednim rozcigciem , ktore umozliwia

rozchylenie otuliny oraz zatozZenie jej na rurociag i ponowne zatozenie.
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Sktadowanie materialow na stanowisku pracy powinno wyklucza¢ mozliwos¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia.

Nalezy zwraca¢ uwagg na narzedzia (noze 1 wykrojniki), powinny by¢ ostre klej powinien by¢
swiezy, a pedzle czyste.

15.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

15.1 Kontrola jakosci materialow

Wszystkie materialy do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej oraz uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera.

15.2. Kontrola jakoS$ci robot

15.2.1. Warunki przystgpienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych oraz przed
zamurowaniem przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane

15.2.2 Badanie izolacji

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ montazu otulin i jej zgodno$¢ z dokumentacja techniczng
i Specyfikacja Techniczng co do rodzaju, gatunku i grubosci handlowe;.

16.0. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru s3:

- otuliny termoizolacyjne 1 mb

dla kazdego typu i $rednicy; dlugo$¢ nalezy mierzy¢ wzdhuz osi przewodu.

W przypadku rob6t zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac
wykonawczych 1 jego wyniki nalezy umie$ci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy
zachowa¢ do odbioru koncowego.

17.0. ODBIOR ROBOT

17.1. Odbidér miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie izolacji cieplnych
Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli jako$ci robdt poprzedzajacych wykonanie
izolacji i w szczegdlnosci powinny im podlegac prace, ktoérych wykonanie ma istotne
znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem
1 prawidlowe wykonanie elementdéw tej instalacji.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy dokonywacé szczegodlnie, jezeli dalsze roboty beda
wykonywane przez innych pracownikdw.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢, przyktadowo w stosunku do nastepujacych
rodzajow robot:

- Prowadzenie przewoddw instalacji

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego
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- wykonanie przewidywanych prob szczelnosci instalacji.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy jakos$c
wykonania robdt oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidtowego wykonania izolacji.
W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres rob6t objetych odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jako$ci wykonania rob6t albo ich przydatnosci do
prawidtowego wykonania izolacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé
odbioru migdzyoperacyjnego.

17.2. Odbidr techniczny czeSciowy izolacji cieplnych

Odbior techniczny czgsciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czgscei
instalacji, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu rob6t. Dotyczy on na przyktad:
przewoddéw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewodow
uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi, uszczelnien przejsé
w przepustach oraz przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Odbior czegsciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego.

W ramach odbioru czgsciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element izolacji jest wykonany zgodnie z projektem technicznym
oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;

- sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej czgéci izolacji z wymaganiami okreslonymi w
projekcie 1 Specyfikacji Technicznej

Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidtowe
wykonanie robdt, zgodno$¢ wykonania izolacji z projektem technicznym. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowac miejsce zainstalowania elementow lub lokalizacje czesci
izolacji, ktore byty objete odbiorem cze§ciowym.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru cze$ciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres
1 termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie

dokona¢ odbioru cze$ciowego.

17.3. Odbiér techniczny koncowy izolacji cieplnych

Izolacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu
nastgpujacych warunkow:

- zakonczono wszystkie roboty przy izolacji cieplnej;

- dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie¢ wynikiem pozytywnym;
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Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy izolacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

- dziennik budowy;

- potwierdzenie zgodno$ci wykonania izolacji z projektem technicznym, warunkami

pozwolenia na budowg i przepisami;

obmiary powykonawcze;

protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych

protokoty odbiorow technicznych cze¢sciowych

protokoty wykonanych badan odbiorczych

dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano izolacj¢

W ramach odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi
w projekcie 1 Specyfikacji Technicznej

- sprawdzi¢ protokoly odbiorow miedzyoperacyjnych

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czg¢éciowych

18.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty zwigzane z izolacja cieplng dla rur centralnego ogrzewania platne s3g wg ceny
obmiaru, ktore zawiera:

- wykonanie robdt przygotowawczych

- zakup 1 dostawe materiatow

- utozenie izolacji na rurociggach

- zabezpieczanie przed uszkodzeniem

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST

- uprzatniecie miejsca pracy

19.0. PRZEPISY ZWIAZANE

- Polskie Normy

- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzgdzen — Wymagania i badania odbiorcze.

- Inne dokumenty

- Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

17



- Dz. U. 2 2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki
1 ich usytuowanie

- Dz. U. 2z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
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