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Opis techniczny do projektu instalacji centralnego ogrzewania i ciepla
technologicznego w budynku OKiSz "Resursa Obywatelska"
ul. Malczewskiego 16, w Radomiu

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Umowa z inwestorem

1.2. Uzgodnienia z inwestorem

1.3. Aktualnie obowigzujace Przepisy, Normy i Katalogi

- PN-EN ISO 6946 — Opor cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta

- PN-82/B-003 — Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

- PN-83/B-03430 — Wentylacja w budynkach mieszkalnych i uzyteczno$ci publicznej wraz
ze zmianami Az1, Az2, Az3

- PN-82/B-002 — Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

- PN-B/03430:1999 — Obliczanie zapotrzebowania ciepta pomieszczen o kubaturze
do600m3

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 Dz.U.Nr75, poz.690

- Przepisy bezpieczenstwa przeciwpozarowego witasciwe dla kategorii budynku.

- Przepisy branzowe.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projekt instalacji centralnego ogrzewania i ciepta
technologicznego w budynku OKiSz "Resursa Obywatelska" przy ul. Malczewskiego 16
w Radomiu.

Zgodnie z wymogami Ustawy o Zamowieniach Publicznych dopuszcza si¢ zamiane
materialow i urzadzen na inne, posiadajace odpowiednie r6wnowazne parametry, atesty
i dopuszczenia.

4. OPIS TECHNICZNY CENTRALNE OGRZEWANIE I CIEPLO TECHNOLOG.
4.1 BILANS CIEPLA

Podstawa obliczen:

- temperatura w okresie zimy III strefa klimatyczna = -20°C

Zapotrzebowanie ciepla wynosi centralne ogrzewanie - 147611W, ciepto technologiczne -

35000W.



Przyjete parametry pracy instalacji 80/60°C. Wymagane ci$nienie dyspozycyjne dla co -
50kPa dla c.t. 31 kPa.

Zapotrzebowanie ciepta obliczono na podstawie wspotczynnikdéw przenikania ciepta dla
przegréd z uwzglednieniem planowanego docieplenia $cian zewnetrznych i stropodachu.
INSTALCJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zrédtem ciepta jest miejska sieé¢ cieplna.

Istniejaca instalacj¢ centralnego ogrzewania nad posadzkami nalezy zdemontowac.
Obudowe na sali widowiskowej w pasie o wysokos$ci 2,5m nalezy zdemontowa¢. Wykonaé
montaz nowych grzejnikow i przewodow. Po wykonaniu instalacji na grzejniki vertykalne
nalezy zatozy¢ ostony maskujace z materiatu w kolorze dopasowanym do istniejace;
obudowy. Przestrzen mi¢dzy grzejnikami nalezy zabudowac¢ ptytami wytozonymi
identycznym materiatem jak na grzejnikach. Cato$¢ (grzejniki i zabudowa) powinna stanowic
jedna plaszczyzne.

Wykonujac obudowy grzejnikdéw vertykalnych nalezy zapewnié pas wolny miedzy podloga,
a obudowa o wysokos$ci min. 15cm wynikajacy z faktu zastosowania zaworow
termostatycznych. Na pozostatej czesci, gdzie nie ma grzejnikow zalozy¢ istniejace obudowy.
Grzejniki na scenie sali widowiskowej zamowi¢ w kolorze czarnym (jak istn. kolor $ciany).
Grzejniki w sali kameralnej zaméwi¢ w kolorze $cian.

Instalacja c.0. bedzie wykonana jako pompowa, dwururowa systemu zamknigtego.
Elementy grzejne beda stanowic¢ grzejniki ptytowe compact oraz ventil compact.
Zaprojektowano grzejniki bocznozasilane oraz dolnozasilane, przed kazdym grzejnikiem
zostat zaprojektowany zawor termostatyczny z nastawg wstepna. Zastosowano zawory typ
AZV i AVP. Na gatazkach powrotnych grzejnikéw boczno zasilanych nalezy zastosowac
zawory odcinajace powrotne z nastawg wstepna typu COMBI 3, za$ na grzejnikach
dolnozasilanych zestaw odcinajacy VEKOLUX.

Regulacja instalacji za pomoca nastaw zawordéw termostatycznych (wg rysunku rozwinigcia)
oraz zaworow rownowazacych Hydrocontrol i TBV LF.

W miejscach zainstalowanych zawordw regulacyjnych , odpowietrznikow itp. nalezy
zamontowac¢ stalowe drzwiczki rewizyjne w kolorze $Sciany.

Nad nowymi grzejnikami sali kameralnej 1 korytarzu nalezy zamontowac¢ parapety $cienne.
Uwaga:

Przed zaméwieniem grzejnikéw nalezy sprawdzi¢ z natury wielko$¢ wnek grzejnikowych.
Kolor RAL grzejnikow w sali Kameralnej oraz na scenie sali Widowiskowej zgodnie

z projektem architektonicznym wnetrz wedtug oddzielnego opracowania.



INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

Urzadzenia wentylacyjne (nagrzewnica centrali) zasilane z sieci instalacji c.t. dobrane na
parametry 80/60°C.

Jako armatur¢ odcinajaca przewidziano zawory kulowe. Zawor mieszajacy w kompecie

z automatykg centrali wentylacyjnej. Na dodatkowym przewodzie obiegowym przy zaworze
trojdrogowym zaprojektowano zawor rownowazacy STAD dnl10. Ustawienie przeplywu na
zaworze 10% przeptywu grzewczego nagrzewnicy.

Nalezy zaznaczy¢ , iz instalacja powinna takze poza sezonem grzewczym pozostawac pod
woda. Woda powinna by¢ spuszczana tylko w przypadku awarii. Uzupetianie ztadu woda
uzdatniona, w wezle cieplnym.

PRZEWODY C.O.1C.T.

Instalacje wykona¢ z rur ze stali weglowej, ocynkowanych.

Rury wykonane sg z wysokiej jakos$ci stali o niskiej zawartosci wegla, pokrytej cienka
warstwa cynku stanowiacg perfekcyjne zabezpieczenie antykorozyjne zewngetrznych
powierzchni rur i ksztaltek. Zastosowana w systemie technologia Press pozwala na szybkie
1 pewne wykonywanie potgczen poprzez zaprasowywanie zlacz przy pomocy
ogolnodostepnych zaciskarek , eliminujac proces skrecania lub spawania poszczegdlnych
elementow. Pozwala to na bardzo szybki montaz nawet przy zastosowaniu rur i ksztattek
duzych $rednic. Szczelno$¢ zapewnia specjalne uszczelnienie O-ringowe

1 trjpunktowy system zacisku typu ,,M”.

Sposob montazu ztacz dla Srednic 15-54mm:

- Obcigcie rury

Rury nalezy przecia¢ prostopadle do osi, obcinakiem krazkowym (przecigcie petne, bez
odtamywania nadcietych odcinkéw rur). Dopuszczalne jest zastosowanie innych narzedzi pod
warunkiem zachowania prostopadtosci cigcia i nieuszkodzenia obcinanych krawedzi w formie
wytam, ubytkoéw materiatu i innych deformacji przekroju rury. Niedopuszczalne jest
uzywanie narzedzi, ktére moga wytwarza¢ znaczne ilosci ciepta np. palnik, katowka, itp.

- Fazowanie rury

Uzywajac rgcznego fazownika nalezy sfazowaé na zewnatrz i wewnatrz koncoéwke obciete;j
rury, usuna¢ z niej wszelkie opitki mogace uszkodzi¢ O-Ring w czasie montazu.

- Zaznaczenie gleboko$ci wsunigcia rury w ksztattke.

Aby osigga¢ wlasciwg wytrzymatos$¢ potaczenia nalezy zachowaé odpowiednig gltgbnosé
wsuniecia rury w ksztattke (do oporu). Dla uzyskania pewnosci, co do odpowiedniego

wsuniecia rury w ksztaltke podczas zaprasowywania, nalezy zaznaczy¢ markerem wymagang



dlugo$¢ wsunigcia na rurze lub ksztaltce z koncowka rurowa. Do wyznaczenia gleboko$ci
wsunigcia bez pasowania z ksztaltka, shuzg réwniez specjalne znaczniki.

- Kontrola

Przed montazem, nalezy wzrokowo skontrolowa¢ obecno$¢ O-Ringu w ksztaltce, czy O-Ring
nie jest uszkodzony, jak rowniez czy nie ma zadnych zanieczyszczen (opitkéw, lub innych
ostrych cial) mogacych spowodowaé uszkodzenie O-Ringu w fazie wsuwania rury.

Rur stalowych Kan-therm nie wolno gia¢ na ,,goraco”. Dopuszczalne jest giecie na ,,zimno”
pod warunkiem zachowania minimalnego promienia giecia (R=3,5xdz). Powierzchnie
zewnetrzne rur w trakcie eksploatacji 1 sktadowania nie powinny by¢ narazone na dlugotrwaty
kontakt z wilgocig. Nie zaleca si¢ gigcia rur na ,,zimno” powyzej Srednicy S4mm.

Zalecane jest stosowanie gotowych tukoéw i kolanek dostarczonych wraz z systemem. Do
ciecia rur nie wolno stosowac¢ narzedzi , ktore moga wytwarza¢ znaczne ilo$ci ciepta np.
palniki, przecinarki §ciernicowe. Do cigcia rur stosuje si¢ tylko obcinarki krazkowe reczne
lub mechaniczne.

Nie zaleca si¢ oprozniania instalacji napetnionych woda. W przypadku koniecznos$ci
opréznienia nalezy wykona¢ proby ci§nieniowe.

W sytuacji krycia rur w przegrodach budowlanych , rury nalezy prowadzi¢ w izolacji ze
wzgledu na kompensacj¢ i ochrong¢ przed chemig budowlang.

Instalacje wykonane w systemie nalezy obja¢ elektrycznymi potaczeniami wyrownawczymi.
Bezposrednie faczenie stali weglowej ocynkowanej ze stala nierdzewna oraz miedzig moze
doprowadzi¢ do korozji kontaktowej. Proces ten moze by¢ wyeliminowany poprzez
zastosowanie tworzywowych lub niezaleznych metalowych (braz, mosiadz) przektadek o
minimalnej dlugos$ci 50mm np. zastosowanie mosi¢znego zaworu kulowego.

Sposob prowadzenia instalacji wykona¢ zgodnie z czeg$cia rysunkowg opracowania.
Przewody doprowadzajace czynnik w kanatach instalacyjnych izolowa¢ cieplnie izolacjg w
ptaszczu z foli PCV zgodnie z tabelg zamieszczong w dalszej czes$ci opracowania.
Prowadzenie przewodow i kompensacja

Przewody rozprowadzajace prowadzi¢ ze spadkiem 3%o w kierunku spustéw. Ze wzgledu na
prace wywotang rozszerzalnoscig termiczng, niedopuszczalny jest kontakt rury z zaprawa
wypelniajaca. Dobrym rozwigzaniem jest stosowanie otuliny.

Instalacja zostata zaprojektowana tak, zeby istniata mozliwos$¢ jej odpowietrzenia przy
napelnieniu instalacji woda, usuwania powietrza z wody w czasie eksploatacji instalacji

1 napetnienia powietrzem przy spuszczaniu wody. Na koncoéwkach piondéw zaprojektowano

automatyczne odpowietrzniki poprzedzone zaworami stopowymi.



Zaprojektowana instalacja nie wymaga specjalnej obstugi. Dla umozliwienia odwodnienia
instalacji, we wszystkich jej najnizszych punktach nalezy zamontowac¢ armature¢ spustowa

o $rednicy nie mniejszej niz 20mm ze zlaczka do weza.

Dla skompensowania zmian dtugo$ci przewoddw stosuje si¢ zmiang kierunku instalacji —
ramig¢ elastyczne L lub kompensatory Z-ksztattkowe 1 U-ksztattkowe. Kompensacje naturalng
wydhuzen liniowych przewodéw uzyskuje przez zmiang kierunku prowadzenia przewodow

1 wlasciwe rozmieszczenie punktow statych. Obowigzujaca zasada, jest aby kompensator byt
umieszczony w Srodku pomigdzy uchwytami statymi lub pomigdzy dwoma odgatezieniami.
Do mocowania przewoddw stosuje si¢ dwa rodzaje podpor:

- ruchome (przesuwne) — umozliwiajace przesuwanie si¢ przewodu,

- state — unieruchamiajace okreslony punkt przewodu.

Podpory moga by¢ realizowane jako:

- podpory przesuwne PP — punkty przesuwne (§lizgowe) powinny umozliwi¢ swobodny ruch
osiowy rurociggow (wywotany wydtuzenie termicznym), dlatego nie nalezy ich montowac
bezposrednio przy ztaczkach (minimalna odlegto$¢ krawedzi ztaczki musi by¢ wigksza od
maksymalnego wydtuzenia odcinka rurociggu). Rolg podpér przesuwnych moga petnic
,hieskrecone” obejmy metalowe z gumowa wktadka.

- punkty state PS — do wykonywania punktéw statych nalezy stosowac obejmy metalowe

z gumowa wkladka umozliwiajace doktadne i pewne ustabilizowanie rury na catym
obwodzie. Obejma powinna by¢ maksymalnie zaci$nigta na rurze.

- podpory umozliwiajace ruch rurociggu w dot — stosowane jezeli wymagane miejsce
umieszczenia podpory przesuwnej PP ograniczalo by ruch rurociggu na dlugosci ramienia
kompensacyjnego.

- punkty state powinny uniemozliwi¢ jakiekolwiek przemieszczenie rurociagéow, dlatego
powinny by¢ montowane przy ztaczach ( po obu stronach ztacza np. facznika, trojnika).

- obejmy stanowigce punkt staty lub podpory przesuwne nie moga by¢ montowane
bezposrednio na ksztaltkach.

- przy montazu punktow statych przy trojnikach nalezy zwrdci¢ uwagg, aby obejmy blokujace
rurociag nie byly montowane na odgalezieniach o srednicy mniejszej o wigcej niz jedng
dymesj¢ w stosunku do rurociagu, od ktorego odchodzi odgalezienie (sity wywolane przez
ruch duzych $rednic moga uszkodzi¢ mata srednice).

- podpory przesuwne pozwalaja jedynie na osiowe przemieszczenie rurociaggow (nalezy je
traktowac jako punkty stale dla kierunku prostopadtego do osi rurociggu) i powinny by¢

wykonane przy uzyciu obejm.



- podpory przesuwne nie powinny by¢ montowane przy zlaczach, gdyz moze prowadzi¢ to do
zablokowania ruchow termicznych rurociagu

- nalezy pamigtac, ze podpory przesuwne uniemozliwiajg ruch poprzeczny do osi rurociagu,
dlatego ich usytuowanie moze decydowac o dtugosci ramion kompensacyjnych.

Maksymalny rozstaw podpor rurociggéw podano w tabeli:

Srednica rury Odleglo$¢ mocowan
[mm] [mm]
15 1,25
18 1,5
22 2,0
28 2,25
35 2,75
42 3,0
54 3,5

Przejscia rur przez przegrody budowlane

Przej$cia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w sposob zapewniajacy elastyczno$é

i szczelnos$é. W przypadku przejs$¢ przez przegrody p.poz. przejscie wykonac zachowujac
parametry przegrody oddzielenia p.poz.

Przej$cie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podpora przesuwng tego
przewodu.

UWAGA: Nalezy pamigtac, aby w grubosci stropu lub przegrody pionowej nie wykonywac
zadnych potaczen przewodow.

Plukanie i préby szczelnosci

Instalacje c.o0. 1 c.t. po wykonaniu doktadnie 3-krotnie przeptukaé. Wszystkie odbiory 1 proby
powinny by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji w catosci. Przed proba ci$nieniowa,
napetniong instalacj¢ nalezy podda¢ obserwacji w celu ujawnienia wszelkich przeciekow
zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacji i w trakcie nastgpnych prob nieszczelno$ci musza
by¢ usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych przeciekdw instalacj¢ doktadnie
odpowietrzy¢ i przeprowadzi¢ proby cisnieniowe. Proby szczelnosci prowadzi¢ po uprzednim
wylaczeniu urzadzen i armatury zgodnie z PN-64/B-10400 przyjmujac ci$nienie probne ppr
=0,7 MPa. Ci$nienie robocze przyjeto 0,5 MPa.

Instalacja do proby ciSnieniowej musi by¢ uprzednio przygotowana:

* Nalezy usungé wszystkie ujawnione wczesniej nieszczelnosci

* Nalezy odlaczy¢ wszystkie elementy i armature, ktore przy ciSnieniu wyzszym od ci$nienia

pracy mogloby zakldci¢ probe lub ulec uszkodzeniu. Odtaczone elementy nalezy zastapié



za$lepkami lub np. zaworami odcinajgcymi.

* Do instalacji nalezy przylaczy¢ (w miejscu wystgpowania najwyzszego ci§nienia —
najczesciej bedzie to najnizszy punkt instalacji) manometr o odpowiednim zakresie
pomiarowym z doktadno$cig odczytu 0,01 MPa. Przygotowang do proby instalacje nalezy
napetni¢ wodg i doktadnie odpowietrzy¢. Proby szczelno$ci prowadzi¢ zgodnie z
PN-64/B-10400. W przypadku wystapienia w trakcie proby przeciekdw nalezy je usunaé i
ponownie wykona¢ catg probe od poczatku.

UWAGA: Utrzymywa¢ w czasie prob stata temperaturg, poniewaz moze to wpltywac na
zmiany ci$nienia. Wewngetrzng instalacje centralnego ogrzewania nalezy poddac probie
szczelnosci na zimno i goragco zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych” cz. I1.

Zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne

Wszystkie rurociaggi nalezy zaizolowac termicznie wg PN-85/B-02421 otulinami PE

o grubosci podanej w tabeli wg PN.

Srednica [mm] 182228 3542 54

Grubo$¢ izolacjifmm] 20 20 30 30 40 50

Przewody prowadzone sa w przegrodach budowlanych dopuszcza si¢ zmniejszenie o 50%
grubosci izolacji.

Grubos¢ izolacji ciepta technologiczne na poddaszu min. 100mm.

Przewody ze stali weglowej ocynkowanej nie wymagaja dodatkowego zabezpieczenia
antykorozyjnego, jednak nie zaleca si¢ stosowania rur w warunkach o dtugotrwate;

podwyzszonej wilgotnosci.



PROJEKT BUDOWLANY

STRONA TYTULOWA

BUDYNEK OKiSz ,RESURSA OBYWATELSKA”
PRZY UL. MALCZEWSKIEGO 16 W RADOMIU
INFORMACIA BIOZ

LOKALIZACIA: RADOM, UL. MALCZEWSKIEGO 16

INWESTOR: OKiSz "RESURSA OBYWATELSKA"
UL. MALCZEWSKIEGO 16, 26-600 RADOM

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTOWAL: MGR INZ. JACEK ZIOMEK

upraw. Nr: MAZ/0524/POOS/06 MALZ/IS/0228/07

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwana ,,informacja BiOZ” zostata opracowana na
podstawie:

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Informacja BiOZ zawiera:

1. Zakres robot

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych
5. Przewidywane inne zagrozenia

6. Sposob instruktazu pracownikow



INFORMACJA BIOZ

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia dla budowy instalacji co i ct w budynku OKiSz "Resursa Obywatelska" przy ul.
Malczewskiego 16 w Radomiu.

Informacja obejmuje:

- okreslenie zakresu roboét 1 obiektow,

- wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

- wskazanie przewidywanych zagrozen mogacych wystapic¢ podczas realizacji robot
budowlanych,

- wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych,

- wskazanie §rodkow technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonania rob6t budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia.

Zakres rob6t obejmuje wykonanie budowy instalacji centralnego ogrzewania i c.t. w budynku
przy ul. Malczewskiego 16 w Radomiu.

2. Podstawa opracowania.

- “Projekt budowlany”

- ustawa z dnia 4 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2000 r. Nr 106 poz. 1126
z pozniejszymi zmianami)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U

z 2003 r. Nr 47 poz. 401),

- warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych,

- aktualne przepisy i normy zwigzane z tematem

3. Informacja bioz - opis.

3.1. Zakres robot.

Planowana inwestycja polega na przeprowadzeniu prac budowlano — instalacyjnych
w obrgbie przedmiotowego budynku, a w szczegolnosci:

- demontazu istniejacej instalacji C.O. wraz z grzejnikami zeliwnymi

- montazu instalacji C.O. wraz z grzejnikami stalowymi ptytowymi

- montaz oston grzejnikowych



- montaz instalacji c.t.

3.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

W obrebie prowadzonych prac znajduja si¢ nastgpujace obiekty budowlane:
Budynek OKiSz ,,Resursa” przy ul. Malczewskiego 16 w Radomiu .

3.3. Elementy zagospodarowania dziatki/terenu mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W obrebie planowanej inwestycji nie ma elementéw stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3.4. Przewidywane zagrozenia.

W czasie realizacji inwestycji prowadzone beda nastgpujace roboty budowlane:

- prace wykonywane elektronarzedziami

- prace prowadzone na wysokosci

3.5. Instruktaz BHP pracownikéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt, zwlaszcza niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie BHP zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

3.6. Przechowywanie i przemieszczanie materialdow niebezpiecznych na terenie
budowy.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot jest zobowigzany do
ustalenia z inwestorem badz z inspektorem nadzoru miejsca sktadowania materiatow
niebezpiecznych.

Pomieszczenie takie powinno by¢ dostepne tylko dla pracownikéw wykonujacych
powyzsze prace, kierownika budowy oraz inspektora nadzoru.

Materialy niebezpieczne powinny by¢ uzytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem

i zgodnie z instrukcja ich uzytkowania.

3.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu.

Srodki techniczne i organizacyjne przy prowadzeniu robét nalezy zapewni¢ zgodnie
z rozdz. 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.

z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

Drogi pozarowe w istniejagcym uktadzie komunikacyjnym.

3.8. Przechowywanie dokumentacji technicznej oraz techniczno-ruchowej urzadzen.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot jest zobowigzany do



ustalenia z inwestorem badz z inspektorem nadzoru miejsca przechowywania
dokumentacji technicznej oraz techniczno — ruchowej urzadzen.

Pomieszczenie takie powinno by¢ dostepne tylko dla pracownikéw wykonujacych
powyzsze prace, kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz inwestora.

4. Uwagi koncowe

Dla zaplanowanej inwestycji, przed przystapieniem do jej realizacji, kierownik
budowy winien opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr120 poz. 1126).

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
warunkami BHP oraz warunkami wykonywania i odbioru robét, zgodnie

z obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego. Do realizacji budowy mozna

uzywa¢ jedynie materialow posiadajacych niezbedne atesty i aprobaty.



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 — Prawa budowlanego (Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z p6zniejszymi
zmianami) o$wiadczam jako projektant, ze projekt instalacji centralnego ogrzewania i ciepta
technologicznego w budynku OKiSz ,,Resursa Obywatelska” przy ul. Malczewskiego 16

w Radomiu, sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



