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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest propozycja modernipagjietlenia w
budynku Grodka Kultury i Sztuki ,Resursa Obywatelska” w Rado przy
ulicy Malczewskiego 16, w celu ograniczeniaytia energii oraz Oszacowania
efektu ekologicznego tego przegsriccia.

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA ORAZ STAN ISTNIEJACE] INSTALAC]I

Opracowanie swym zakresem obejmuje instalagjeatlenia
podstawowego oraz awaryjno- ewakuacyjnego.

Projekty techniczne instalacji elektrycznej zawjgra opisy modernizacji
czesci oswietleniowych budynku zostaty opracowane przez Rama Szerlinga
w roznych czsciach budynku w latach 2000 oraz 2003.

Instalacja éwietlenia ogélnego wykonana jest przewodami aluaviryimi
jako wtynkowa oraz podtynkowa prowadzona w rurkach.

W roznych czsciach budynku domingjrozne rodzaje ospetu
oswietleniowego, w zatenosci od przeznaczenia danego sektora. \dé@z
administracyjnej budynku oraz centralnej zzsaidowiskowy dominuje
oswietlenie fluorescencyjne, wymieniane odpowiedni@@®0 i w 2003 roku.

W okresie funkcjonowaniadfodka Kultury i Sztuki ,Resursa
Obywatelska”, przeznaczenie niektorych pomieszcadegto zmianie, w
wyniku czego instalacjaswietleniowa ulegata modyfikacji. W dniu 15 kwietnia
2013 roku przeprowadzona zostata inwentaryzaddetswiatta powbzanych
trwale z instalagj elektryczn, z pomineéciem mobilnychzrodetswiatta
uzywanych na potrzebyswietlania wydarzé odbywajgcych sé w budynku
Osrodka Kultury i Sztuki ,Resursa Obywatelska”. Ospraswietleniowy jest o
réznym stopniu zaycia.

Wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji zawierayformacje na temat
mocy zainstalowanejswietlenia podstawowego, awaryjnego oraz
ewakuacyjnego. Z podsumowania zebranych danychkaysatkowita il@¢
punktéwswietlnych, na ktés sktadaj sie:

* Punktyswietlne oprawzarowych o mocy 40, 60, 100 Wat w4dto 155 szt.
Punktyswietlne fluorescencyjne o mocy: 11, 18, 36, 52,150) Wat - 126 szt.
* Punktyswietlne halogenowe o mocy: 50, 150 Wat wdio46 szt.
Punktyswietine awaryjno-ewakuacyjne o mocy 6 Wat wdio25 szt.
* taczna ilgé¢ punktowswietlinych w budynku wynosi 352 szt.
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Dodatkowo biogc pod uwag charakter budynku, inwentaryzacji i
pézniejszej modernizacji podlega rowniprzendne Ggwietlenie sceniczne w
ilosci sztuk 16.

Z podsumowania zebranych danych zamieszczonychelateh 11, 1.2,

1.3, 1.4, bdacych czscig zakcznika 1, wynika sumaryczna zainstalowana moc
w zrédtachswiatta podstawowego oraz awaryjno-ewakuacyjnegmosgca
33,864 [kW].

1.3 PROPOZYCJA MODERNIZACJI INSTALACJI OSWIETLENIA

Proponowane zmiany w moéyodetswiatta po modernizacji gje  w
tabelach 2.1, 2.2, 2.3, 2.4&dacych czscig zabcznika 2 do niniejszego
dokumentu. Przyfe zmiany polegajna zasipieniu dotychczasowycirodet
swiatta, zrodtami najnowszej generacgarowkami orazwietléwkami typu
LED. Do niewatpliwych zalet tego typusaietlenia maemy zaliczy:

emitowaniezagdanej barwywiatta bez stosowania dodatkowych filtrow,
* mozliwos¢ uzyskania zarowno skupionej jak i rozproszonejWwii swiatta,
* niska inercja, dzki czemu cgste przedczanie nie powoduje zekszenia
poboru energii,
* o0siganie petnej efektywriai w krotkim czasie (mikrosekundy),
* powolna utrata jasrioi pod konieczywotnasci (nie gasp nagle),
* duzazywotnas¢ (50 000- 100 000 godzin),
* odporng¢ na wstrasy i uderzenia,
* brak zawartéci rteci,
* Dbrak emisjiswiatta ultrafioletowego i podczerwieni.
Dzieki temu stosowanieswietlenia typu LED daje die maliwosci podczas
projektowania i wykorzystywania nowych sposobowokvania przestrzeni.
Szczegotowy projektsvietlenia powinien dajeszcze korzystniejszy efekt
obnizania zainstalowanych mocy wwietleniu.

Czs¢ osprztu adwietleniowego znajdagego s¢ w Sali widowiskowej,
wybranych pomieszczeniach sanitarnych oraz w wymtaczsciach
komunikacyjnych budynku z racji technologicznyck mog zost&
wymienione na proponowareddta typu LED. Problem dotyczy braku na
rynku polskim osprgu oswietleniowego typu LED o gniglzie G23 oraz G24.
Zrodia o takim gnigdzie s dopiero w fazach testow gsttez dostp do nich jest
ograniczony i bardzo kosztowny. Zauwa jednak trzebaze wyzej
wymienionezrodia o gniazdach G23 oraz G24, zastosowardapiinnymi w
oprawach w pomieszczeniach sanitarnych, reprezemew przezswietlowki
kompaktowe, ktérychaycie znaczaco obnza pobdér mocy w porownaniu do
uzytych w innych czsciach budynku opraw orazddetzarowych. Gwietlenie
Sali widowiskowej realizowane jest rowniprzez osprat opraw z gniazdami
G23 oraz G24, aczkolwiekzyte w nichswietléwki kompaktowe posiadaj
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wigksze moce ze wzelu na wysoké& zamocowania i natenieswiatta
wymagane doavietlenia pomieszczenia o takayeh gabarytach.

W przypadku pozostatycirédetswiatta reprezentowanych przez
swietlowki tradycyjne zarowki oraz halogeny istnieje mavos¢ modernizacji
ich poprzez zainstalowanieddet typu LED.

Z podsumowania danych proponowanego rezania zamieszczonych w
tabelach 2.1, 2.2, 2.3, 2.4&dacych czscig zabcznika 2, wynika sumaryczna
moc zainstalowana wrodtachswiatta po modernizacji i wynosa¢znie
9,129 [KW].

2 ANALIZA WYNIKOW INWENTARYZAC]I ORAZ
WYZNACZENIE ROCZNEGO ZUZYCIA ENERGII DO
OSWIETLENIA PRZED I PO MODERNIZAC]I

Z racji renego przeznaczenia poszczegoélnych pomiegzoadynku
obiekt zostat podzielony na dwa sektory: biurowgzomuzealno- wystawowy o
charakterze rekreacyjnym. Dokonano podziatu ze ¢dzgha régne roczne
odniesieniowe czasyzytkowania dwietlenia w poszczegolnych
pomieszczeniach.

Wyniki inwentaryzacji przedstawione w tabelach 1.2, 1.3, 1.4, &dace]
czescia zahcznika nr 1 do niniejszego opracowania, zawinagrtaci
powierzchni aytkowych poszczegolnych pomieszaaechodzacych w skiad
budynku oraz moc zainstalowgasprztu oswietleniowego w tych
pomieszczeniach. Na podstawie tych danych wyliczossata jednostkowa
moc opraw w poszczegolnych pomieszczeniach orawgdowa moc w
odniesieniu do poszczegolnych sektoréw budynkiwcebha ze wzoru:

_ 2 Prrecs w Przecz w

PN_ ZAf [mz] Pj= [ 2]
Gdzie :

* Py - Jednostkowa moc oprawwaietlenia ocenianego sektora

» P;—Jednostkowa moc oprawvdetlenia w poszczegolnych pomieszczeniach

*  Pecz— Moc zainstalowana oprawwietlenia w poszczegolnych
pomieszczeniach [W]

« A;— Powierzchniazytkowa poszczegdlnych pomieszaden?]

Majac obliczone moce jednostkowe poszczegdlnych sektoro
wyznaczam roczne jednostkowerycie energii do éwietlenia LENI
korzystajc ze wzoru:

LENI = {F. » ™/ 1000 * (65 * Fo * Fo) + (b » Fo)l + m+nx {5/, + [ty = (¢ + tw)]]

[kWh/nfa]
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gdzie:
Py - jednostkowa moc opravéwietlenia podstawowego w budynku [WA/m

» 1p - czas uytkowania @wietlenia w cagu dnia [h/a]

o 1\ - czas uytkowania dwietlenia w cagu nocy [h/a]

» ty - liczba godzin w roku, 8760 h [h]

* Fp—wspotczynnik uwzgidniajgcy wykorzystanigwiatta dziennego wdwietleniu

*  Fo—wspditczynnik uwzgldniajgcy nieobecngé uzytkownikdw w miejscu pracy

* F.—wspotczynnik uwzgldniajgcy obnizenie nagzenia gwietlenia do poziomu

« m=1 - gdy stosowane jesfwietlenie awaryjne; w przeciwnym razie m=0

* n=1 - gdy stosowane jest sterowanie opraw; w pwggain razie n=0

Posiadajc obliczone wartéci wspotczynnika LENI wyliczone zostato
roczne zuycie energii do éwietlenia poszczegolnych sektoréw budynku E
korzystagc z wzoru:

E, = LENI x A, [FWh/ ]

gdzie:
A¢ — powierzchnia gytkowa poszczegoélnych sektorow.

Sumugc otrzymane wyniki rocznego zycia energii do éwietlenia
poszczegoblnych sektorow, catkowita wdétoocznego zeycia energii do
oswietlenia budynku wynosi29 472,0 [kWh/a].

Analogicznie wykonujc obliczenia wykorzystgg dane z tabel 2.1, 2.2,
2.3, 2.4, otrzymujemy catkowditszacowas wartas¢ rocznego zeycia energii
potrzebnej do swietlenia budynku po modernizacji, ktéra wyniesie
35 358,5 [kWh/al].

Oszczdnadi¢ energii w skali roku po wprowadzeniu proponowanej
modernizaciji instalacji @vietlenia wynosi:

Eyszc; = 129472 — 35358,5 = 94133,5 [KWh/ ]

94133,5

- —_— 0f, — 0,
Z przedstawionej kalkulacji moa zaobserwowaznacace obnkenie
rocznego zuycia energii potrzebnej dawietlenia.

Wszystkie wyniki obliczé& wymaganych do wyznaczenia catkowitego
rocznego zgycia energii potrzebnej daéwietlenia budynku €rodka Kultury
| Sztuki ,Resursa Obywatelska” zawartevg zahcznikach.
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3 WYLICZENIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO

Przeliczenie iléci zaoszczdzonej energii elektrycznej na slospalonego
wegla wzrddle wytwarzania energii elektrycznej (w odniegieto elektrowni
ENEA Wytwarzanie SA mieszgeej se w Kozienicach) oraz powstate w tym
procesie emisje:

» Sprawng¢ elektrowni weglowej - n = 40%

« Wartcs¢ opatowa wgla - W, =22 219 kJ/kg
o Zawarta¢ siarki w weglu - S=0,8%
 Zawartgé¢ popiotu w weglu - A = 18%

e Zawart@¢ czsci palnych w pyle - k =20%

llos¢ wegla, ktory musiatby zoséaspalony do wytworzenia uzyskanej
oszczdnasci energii elektryczneyj:

B, = 94133,5/ (22 219 % 0,000278 * 0,4)/ 1000 = 38,09 [Mg/a]

Emisja zanieczyszcaez ww. ilosci spalonego egla (dlazrédet o
wydajnaci > 12 MW, przy sprawnéci instalacji odpylajcej 80% i zawartéci
czesci palnych w pyle 20%) jest efektem ekologicznyragmnowanego
rozwigzania modernizacji instalacjgwietlenia.

Korzystapc ze wskanikdw unosu substancji zanieczyszeegich
powstagcych przy energetycznym spalaniggla kamiennego opublikowanych
w materiatach informacyjno- instrukiawych przez MGZNiL wyliczono
emisg dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenkggla, dwutlenku wgla oraz
pytu korzystagc ze wzoruE = B * w, gdzie: B — ilg¢ spalonego paliwa, w-
wskazniki emisji poszczegdlnych zanieczyszeze

Efekt ekologiczny:

« Egp, = 38,09%17+0,8 = 518,024 [kg/a]

* Eyog, = 38,09 4 = 152,36 [kg/a]

e E;p= 38,09+5=190,45 [kg/a]

« Eco, = 38,09 *2200 = 83798 [kg/a]

e Epy, = 38,09 %3 %18 % (100 — 80)/(100 — 20) = 514,215[kg/a]
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4 ZALACZNIKI
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OBYWATELSKA”

ZALACZNIK 2 — PROPOZYCJA MODERNIZAC]I INSTALAC]I
OSWIETLENIA OSRODKA KULTURY I SZTUKI ,,RESURSA
OBYWATELSKA”

ZALACZNIK 3 — WYNIKI POSZCZEGOLNYCH ETAPOW OBLICZEN
ROCZNEGO ZUZYCIA ENERGII NA OSWIETLENIE STANU
AKTUALNEGO ORAZ PO MODERNIZAC]JI INSTALAC]I

ZALACZNIK 4 — KOSZTY ZWIAZANE Z WYMIANA ZRODEL
SWIATLA INSTALAC]I OSWIETLENIOWE]
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ZALACZNIK 1 - WYNIKI INWENTARYZACJI INSTALACJI OSWIETLENIA OKIS ,,RESURSA OBYWATELSKA”

Tabela 1.1- Grodek Kultury i Sztuki "Resursa Obywatelska" - Inumtaryzacja stanu akt. Parter - Skrzydto Sali Kaméregj
Pow. Moc Moc 2% e Moc Moc — Moc
Pomieszczenie | Uzytkowa | zainstal. | jednost. llosé punktowsw punktuzar.| punktusw. P punktu
[m?] [W] [W/m?] W] W] halogen Ewak. [W]
Lp. zar | sw. | hal.| ew. [W]
1 Wiatrotap 2,2 60 27,3 1 60
2 Hall Wejsciowy 13,6 206 15,1 5 1 40 6
3 Szatnia 15,4 288 18,7 4 72
4 WC Meski 6,7 180 26,9 3 60
5 WC Damski 8,2 180 22,0 3 60
6 Wezet Sanitarny 4,3 60 140 1 60
7 | Sala wielofunkcyjna 137,1 2004 14,6| 22 22| 4 40 50 6
8 | Bufet + komunikacja| 13,6 326 24.0[ 8 1 40 6
9 Zaplecze Sali 5,5 100 182 1 100
10 Magazyn bufetu 11,5 180 15,7 3 60
11 Komunikacja 11,5 120 10,4 2 60
12 Komunikacja 12,7 246 19,4 4 1 60 6
13 WC Meski 2,2 40 18,2 1 40
14 WC Damski 2,3 40 17,4 1 40
15 Bar Kawowy 43,9 1080 24,6 18 60
17 Kuchnia 5,8 120 20,7 2 60
18| Sanitariaty dla pers 3,3 40 12,1 1 40
19 Komunikacja 16,4 100 6,1 1 100
Suma 316,2 5370 325,20 7 411022 ! 980 72 50 24
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Tabela 1.2- Grodek Kultury i Sztuki "Resursa Obywatelska" - Inumtaryzacja stanu akt. Parter - Skrzydio Administrgoe

. _ .Pow. Moc _ Moc llosé punktowsw Moc. Moc’ p'l\JAr?Iftu Moc
Pomieszczenie | Uzytkowa | zainstal. | jednost. punktuzar. | punktusw. halogen punktu
[m’] (W] ALy gy — (W] (W] Wl | Ewek. W]
Lp. zar | sw. | hal.| ew.
1 Ksiegowasé¢ 18,0 648 36,1 9 72
5 nglecze
Ksiegowas¢ 3,6 18 5,0 1 18
3 Komunikacja 29,0 216 7,5 6 36
4 Sekretariat 9,5 288 30,4 4 72
5 | Pokdj Dyretora 13,4 200 15,00 5 40
6 Biblioteka 11,8 288 24,3 4 72
7 | Magazyn Ksizek 19,6 576 29,4 8 72
8 WC Ogdlny 3,9 29 7.4 2 11; 18
9 WC Damski 8,3 44 5,3 4 11
10 WC Meski 15,8 77 4,9 7 11
11 Komunikacja 3,6 18 5,0 1 18
12| Hall wystawowy 35,5 696 19,6 4 3 (1 60 150 6
13 Galeria 72,7 1130 15,5 2 21 40 50
14| Hall wystawowy 40,9 276 68 2 |2 2 60 72 6
Suma 285,37 4504 171,18 13 488824 S 200 454 200 12
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Tabela 1.3- Grodek Kultury i Sztuki "Resursa Obywatelska" - Inuaryzacja stanu akt. - Parter, @& Centralna

_ _ 'Pow. Moc ~Moc llo$é punktowsw o MOC, p'l\JAr?Iftu Moc
Pomieszczenie Uzytkzowa zainstal. Jednozst. 'punktu punktusw. halogen punktu
[m7] W] [Wim?] - ’ zar. [W] W] W] Ewak. [W]

Lp. zar | sw. | hal.| ew.
1 Hol Gtéwny 76,3 1000 13,1 10 100
2 Pokdj biurowy 5,0 60 12,00 1 60
3 Pokgj biurowy 18,5 148 80| 1 |4 40 2x36;2x18
4 | Hol Sali wystawowej 62,4 340 54| 4 | 8 2 60 11 6
5 | Pom. Gospodarcze] 12,9 60 471 1 60
6 | Pom. Gospodarcze] 12,9 60 471 1 60
7 | Sala widowiskowa 358,0 19554 99| 4 (35| 16| 7 80 21x52; 14x15 1000 6
8 | Korytarz Lewa strong 6,8 120 17,6] 2 60
9 | Garderoba | Lewa stf. 8,9 62 700 1 | 2 40 11
10| Wiatrotap Lewa str. 3,7 60 16,2 1 60
11 | Garderoba Il lewa stf. 8,9 142 16,0 3 | 2 40 11
12| WC Lewa strona 2,9 11 3,8 1 11
13| Korytarz Prawa str. 8,6 120 14,0 3 40
14 | Garderoba | Prawa str 21,1 240 11,4] 4 60
15| WC Prawa strona 4,7 22 4,6 2 11
16 Garderoba Il prawa

st. 17,8 200 11,2 5 40
17| Wiatrotap prawa st. 2,7 60 2221 1 60

Suma 632,17 22259 156,68 42 51050 2 860 55 1000 12

10
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Tabela 1.4- Grodek Kultury i Sztuki "Resursa Obywatelska" - Inumaryzacja stanu akt. - Riro

Moc
. _ .Pow. Moc _ Moc llosé punktowsw Moc. Moc’ punktu Moc
Pomieszczenie | Uzytkowa | zainstal. | jednost. punktuzar.| punktusw. halogen punktu
[m?] W] [W/m?] , W] W] W] Ewak. [W]

Lp. zar |sw. | hal.| ew.
Pomieszczenia obstugi Sali widowiskowej
1 Korytarz 34 56 16,4 4 2 11 6
> Schody

ewakuacyjne 12,2 28 2,3 2 1 11 6
3 Komunikacja 15,4 108 7,0 3 36
4 wC 3,8 22 5,8 2 11
5 Pom. Socjalne 8,9 83 9,3 3 2x36; 11
6 Sala Operatora

kinow 23,8 224 9,4 4 40 36

7 | Ster. dw. i akustykd 10,7 118 11,1 1 | 2 1 40 36 6
Pomieszczenia na girze czsci skrzydta "Sali kameralnej"
8 | Klatka schodowa 1 3,6 86 23,9 2 1 40 6
9 Korytarz 10,1 120 119] 2 60
10 Wentylatornia 10,3 180 17,5 3 60
11| Pom. Gospodarcz¢ 9,81 100 10,2 1 100
12 | Pom. Gospodarcz¢ 13,26 200 15,1 2 100
13 Studio Nagra 30 326 10,9 8 1 40 6
14 WC 2,86 80 28,0 2 40

Suma 158,1 1731 162,25 23 2049 0r6 520 141 0 30

11
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ZALACZNIK 2 — PROPOZYCJA MODERNIZAC]I INSTALACJI OSWIETLENIA OKIS ,RESURSA OBYWATELSKA”

Tabela 2.1- Grodek Kultury i Sztuki "Resursa Obywatelska" -Propgcja modernizacji Parter - Skrzydto Sali Kamerajne
Pow. Moc Moc % Zoryit Moc Moc Moc Moc
Pomieszczenie | Uzytkowa| zainstal. | jednost. R (Ul e 3 punktuzar.| punktusw. rﬁ)ulnktu punktu
[m? [W] VS i — [W] [W] a0gen | e ak. (Wi
Lp. zar | $w. | hal.| ew. W]
1 Wiatrotap 2,2 7 32 1 7
2 Hall Wejsciowy 13,6 31 2,3 5 1 5 6
3 Szatnia 15,4 144 9,4 4 36
4 WC Meski 6,7 21 3,1 3 7
5 WC Damski 8,2 21 2,6] 3 7
6 Wezel Sanitarny 4.3 7 16| 1 7
7 | Sala wielofunkcyjna 137,1 244 1,8| 22 22| 4 5 5 6
8 | Bufet + komunikacjd 13,6 46 34| 8 1 5 6
9 Zaplecze Sali 55 12 22| 1 12
10 Magazyn bufetu 115 21 18| 3 7
11 Komunikacja 11,5 14 1,2| 2 7
12 Komunikacja 12,7 34 2,7 4 1 7 6
13 WC Meski 2,2 5 23] 1 5
14 WC Damski 2.3 5 22| 1 5
15 Bar Kawowy 43,9 126 2,9| 18 7
17 Kuchnia 5,8 14 2,4 2 I
18| Sanitariaty dla pers 3,3 5 15 1 5
19 Komunikacja 16,4 12 0,7] 1 12
Suma 316,2 769 47,2 7 411022 ! 117 36 5 24

12
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Tabela 2.2- Grodek Kultury i Sztuki "Resursa Obywatelska" - Progycja modernizacji. Parter - Skrzydto Administrgog

_ _ Pow. Moc ~Moc llos¢ punktdwsw Moc e pIL\JAr?IStu Moc
Pomieszczenie | Uzytkowa | zainstal. | jednost. punktuzar.| punktusw. halogen punktu
[m?] [W] [Wim?  — [W] [W] W | Ewak W]
Lp. zar | $w. | hal.[ ew.
1 Ksiegowas¢ 18,0 324 18,0 9 36
2 | Zaplecze Ksigowasé 3,6 9 2,5 1 9
3 Komunikacja 29,0 108 3,7 6 18
4 Sekretariat 9,5 144 15,2 4 36
5 Pokdj Dyretora 13,4 35 26| 5 7
6 Biblioteka 11,8 144 12,2 4 36
7 | Magazyn Ksizek 19,6 288 14,7 8 36
8 WC Ogolny 3,9 20 51 2 11; 9
9 WC Damski 8,3 44 53 4 11
10 WC Meski 15,8 77 4.9 7 11
11 Komunikacja 3,6 9 2,5 1 9
12 Hall wystawowy 35,5 94 2,6| 4 311 7 20 6
13 Galeria 72,7 115 1,6 2 21 5 5
14| Hall wystawowy 40,9 98 24| 2 | 2 2 7 36 6
Suma 285,37 1509 72,93 131482413 26 238 25 12
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Tabela 2.3- Grodek Kultury i Sztuki "Resursa Obywatelska" - Progycja modernizacji - Parter, @& Centralna

_ _ .Pow. Moc ' Moc llosé punktowsw Moc Moc’ p'l\,l/lr?lftu Moc
Pomieszczenie Uzytkzowa zainstal. Jednozst. .punktu punktusw. halogen punktu
[m9] [W] [W/m?] zar. [W] [W] Ewak. [W]

Lp. zar | sw. | hal.| ew. [W]
1 Hol Gtowny 76,3 120 1,6] 10 12
2 Pokoj biurowy 5,0 7 14| 1 7
3 Pokoj biurowy 18,5 52 28| 1 | 4 5 2x18;2x9
4 | Hol Sali wystawowej 62,4 128 21 4 | 8 2 7 11 6
5 | Pom. Gospodarcze| 12,9 7 05 1 7
6 | Pom. Gospodarcze) 12,9 7 0,5 1 7
7 | Sala widowiskowa 358,0 5858 99| 4 [35( 16| 7 10 21x52; 14x15q 144 6
8 | Korytarz Lewa strona 6,8 14 2,1 2 7
9 | Garderoba | Lewa stf. 8,9 27 300 1| 2 5 11
10| Wiatrotap Lewa str. 3,7 7 19| 1 7
11 | Garderoba Il lewa stf. 8,9 37 421 3 | 2 5 11
12 WC Lewa strona 2.9 11 3,8 1 11
13| Korytarz Prawa str. 8,6 15 1,71 3 5
14 | Garderoba | Prawa str 21,1 28 13| 4 7
15 WC Prawa strona 4.7 22 4,6 2 11
16 Garderoba Il prawa

st. 17,8 25 14| 5 5
17| Wiatrotap prawa st. 2.7 7 26| 1 7

Suma 632,17 6372 42,53 42 5‘;050 2 103 55 144 12
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Tabela 2.4- Grodek Kultury i Sztuki "Resursa Obywatelska" - Progycja modernizacji - Riro

Moc
. _ .Pow. Moc _ Moc llosé punktowsw Moc. Moc’ punktu Moc
Pomieszczenie | Uzytkowa | zainstal. | jednost. punktuzar.| punktusw. halogen punktu
[m?] W] [W/m?] , W] W] W] Ewak. [W]

Lp. zar |sw. | hal.| ew.
Pomieszczenia obstugi Sali widowiskowej
1 Korytarz 34 56 16,4 4 2 11 6
> Schody

ewakuacyjne 12,2 28 2,3 2 1 11 6
3 Komunikacja 15,4 54 3,5 3 18
4 wC 3,8 22 5,8 2 11
5 Pom. Socjalne 8,9 47 5,3 3 2x18; 11
6 Sala Operatora

kinow 23,8 82 3.4 4 5 18

7 | Ster. gw. i akustykg 10,7 47 44| 1 2 1 5 18 6
Pomieszczenia na girze czsci skrzydta "Sali kameralnej"
8 | Klatka schodowa 1 3,6 16 44| 2 1 5 6
9 Korytarz 10,1 14 14| 2 7
10 Wentylatornia 10,3 21 20 3 7
11| Pom. Gospodarcz¢ 9,81 12 1,2 1 12
12| Pom. Gospodarcze 13,26 24 18] 2 12
13 Studio Nagra 30 46 15| 8 1 5 6
14 WC 2,86 10 3,5] 2 5

Suma 158,1 479 40,65 23 2049 0r6 63 87 0 30
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ZALACZNIK 3 — WYNIKI POSZCZEGOLNYCH ETAPOW OBLICZEN ROCZNEGO ZUZYCIA ENERGII NA
OSWIETLENIE STANU AKTUALNEGO ORAZ PO MODERNIZAC]I INSTALAC]JI

Tabela 3.1; Osrodek Kultury i Sztuki "Resursa Obywatelska"- Wyriibbliczei stanu aktualnego, parter skrzydto Sali kameralne;.

Powierzchnia| ~Moc ~ Moc

Sektor Calkowita | zainstal. | jednost.

sektora [n¥] [W] [W/m2]
Sektor Biurowy 0 0 0,0| LENI, = 0,0 Elyiuro= 0,0
Sek. Muzealno- wystawowy 316,2 5370 325,2] LENIy,= 68,9 Elpozosia™ | 21796,2
Elams= | 21796,2

Tabela 3.2; Osrodek Kultury i Sztuki "Resursa Obywatelska'"- Wyriikbliczei stanu aktualnego, parter skrzydto Administracyjne.

Powierzchnia| ~Moc ~ Moc

Sektor Calkowita zainstal. | jednost.

sektora [nf] [W] [W/m?2]
Sektor Biurowy 136,3|  2402,0  170,4] LENIlpuc= 40,7 Elpiuro= 5540,8
Sek. Muzealno- wystawowy 1491  2102,0 41,9] LENIy= 57,4 Elpozosai | 855711
Elsum= | 140979

Tabela 3.3; Osrodek Kultury i Sztuki "Resursa Obywatelska"- Wyriikbliczei stanu aktualnego, parter @#¢ centralna.

Powierzchnia Moc Moc

Sektor Catkowita zainstal. | jednost.

sektora [n¥] [W] [W/m2]
Sektor Biurowy 30,8 180,0 21,3| LENIly,= 14,1 Elpiuro= 4358
Sek. muzealno wystawniczy 601,4 22079,0 205,2| LENI.= 147,9 Elpozostai™ | 889174
Elsun= | 89353,2
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Tabela 3.4; Osrodek Kultury i Sztuki "Resursa Obywatelska"- Wyriikbliczei stanu aktualnego, giro.

Powierzchnia| ~Moc Moc

Sektor Calkowita | zainstal. | jednost.

sektora [n¥] [W] [W/m?2]
Sektor Biurowy 47,1 686,0 78,5 LENIpiyo= 33,8 Elpiwo= 1590,
Sele Muzealho wystanniczy 78,2]  639,0 61,3] LENIy= 33,7 Elpozosial™ | 2634,2
Elsuma= 4224,7

Tabela 3.5; Osrodek Kultury i Sztuki "Resursa Obywatelska"- Wyriikbliczei stanu po modernizacji, parter skrzydto Sali kambrgj.

Powierzchnia| ~Moc ~ Moc

Sektor Calkowita | zainstal. | jednost.

sektora [n¥] [W] [W/m2]
Sektor Biurowy 0 0 0,0| LENI, = 0,0 Elyiuo= 0,0
Sek. muzealno wystawniczy 316,2 769 47,2 LENIpe= 10,7 Elpozosa | 3392,2
Elsuma= 3392,2

Tabela 3.6; Osrodek Kultury i Sztuki "Resursa Obywatelska"- Wyriikbliczei stanu po modernizacji, parter skrzydto Administsaae.

Powierzchnia| ~Moc ~ Moc

Sektor Calkowita | zainstal. | jednost.

sektora [nf] [W] [W/m?2]
Sektor Biurowy 136,3  1202,0 86,8] LENIyiure= 20,8 Elyiuro= 2840,8
Sek. muzealno wystawniczy 149,1 307,0 6,6] LENIy= 9,2 Elpozosiae™ | 1377,1
Elsuma= 4217,9
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Tabela 3.7; Osrodek Kultury i Sztuki "Resursa Obywatelska"- Wyriikbliczei stanu po modernizacji, parter g& centralna.

Powierzchnia| Moc Moc
Sektor Catkowita zainstal. | jednost.
sektora [n¥] [W] [W/m2]
Sektor Biurowy 30,8 21,0 2,5 LENIyye= 2,5 Elpiuro= 78,1
Sek. muzealno wystawniczy 601,4  6351,0 495 LENI,= 43,2 Elpozostai | 26005,4
Elsums | 26083,4
Tabela 3.8; Osrodek Kultury i Sztuki "Resursa Obywatelska'- Wyriikbliczei stanu po modernizacii, ptro.
Powierzchnia| ~Moc ~ Moc
Sektor Calkowita | zainstal. | jednost.
sektora [n¥] [W] [W/m2]
Sektor Biurowy 47,1 87,0 10,9 LENIpe= 5,2 Elpiuro= 242.8
Sek. muzealno wystawniczy 78,2 336,0 41,1] LENI= 18,2 Elpozostaic 14222
Elsuma:

1665,0
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ZALACZNIK 4 — KOSZTY ZWIAZANE Z WYMIANA ZRODEL

SWIATEA INSTALAC]JI OSWIETLENIOWE]

Tabela 4.1- Przyhione koszty wymianyodet swiatta

Osrodek Kultury i Sztuki "Resursa Obywatelska" w Raihiu-
Koszty wymianyrodetswiatta
Lp. Opis jm |llosé Koszt Koszt
Jednostkowy catkowity
Osrodek Kultury i Sztuki "Resursa Obywatelska" Part&krzydio Sali Kameralnej
1|EMI Zaréwka LED E27 5 W szt. 38 28,99 1101,62
2| EMI zaréwka LED E27 7 W szt. 37 32,99 1220,63
3|TB EnergyZaréwka LED E27 12 W szt. 2 70,81 141,62
4| TB EnergySwietléwka LED T8 18 W szt. 8 120,00 960,00
5| LumenmaxZar. halogenowa LED 5W Szt. 22 28,90 635,80
Osrodek Kultury i Sztuki "Resursa Obywatelska" Partaszkrzydto administracyjne
5| EMI Zaréwka LED E27 5 W szt. 7 28,99 202,93
6| EMI Zaréwka LED E27 7 W szt. 6 32,99 197,94
7| OpticonSwietléwka LED T8 8 W Szt. 3 69,00 207,00
8| TB EnergySwietléwka LED T8 18 W szt. 60 120,00 7200,00
9| LumenmaxZar. halogenowa LED 5W Szt. 21 28,90 606,90
10| LedCompany Halogen LED Halopak 20Wszt. 3 119,00 357,00
Osrodek Kultury i Sztuki "Resursa Obywatelska" Partezes¢é centralna
11| EMI Zaréwka LED E27 5 W szt. 21 28,99 608,79
12| EMI Zaréwka LED E27 7 W szt. 15 32,99 494,85
13| TB EnergyZaréwka LED E27 12 W Szt. 10 70,81 708,10
14| OpticonSwietlowka LED T8 8 W Szt. 2 69,00 138,00
15| TB EnergySwietléwka LED T8 18 W Szt. 2 120,00 240,00
16| Lampa @wietlenia scenicznego szt. 16 750,00 12000,00
Osrodek Kultury i Sztuki "Resursa Obywatelska" gtro
17| EMI Zaréwka LED E27 5 W szt. 15 28,99 434,85
18| EMI Zaréwka LED E27 7 W szt. 5 32,99 164,95
19| TB EnergyZaréwka LED E27 12 W szt. 3 70,81 212,43
20| TB EnergySwietléwka LED T8 18 W Szt. 11 120,00 1320,00
Razem 29 153,41 7
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