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OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO TERMOMODERNIZACJI

BUDYNKU RESURSY OBYWATELSKIEJ
PRZY UL. JACKA MALCZEWSKIEGO 16 W RADOMIU

1. INWESTOR:

Osrodek Kultury i Sztuki
"Resursa Obywatelska"

ul. Jacka Malczewskiego 16
26-600 Radom

2. ADRES OBIEKTU:

Osrodek Kultury i Sztuki

"Resursa Obywatelska"

ul. Jacka Malczewskiego 16

26-600 Radom

dz. nr ewid. 11/1 oraz 132/2 obreb Obozisko

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy termomodernizacji

budynku Osrodka  Kultury i Sztuki ,Resursa  Obywatelska” przy

ul. Jacka Malczewskiego 16 w Radomiu.

4. ZAtOZENIA PROJEKTOWE

- remont czesci dachu ze wzmocnieniem (z wymiang elementow) wiezby
dachowej oraz wymiang pokrycia dachowego (nad calg powierzchnig
skrzydta prawego i czescig przylegtego skrzydta srodkowego);

- wykonanie ocieplenia stropéw czesci poddaszy;

- wykonanie ocieplenia czesci scian zewnetrznych od strony wewnetrznej;

- wymiana czesci stolarki okiennej i drzwiowej;

- wymiana systemu wentylacji mechanicznej;

- wymiana instalacji c.0. wraz z likwidacjg istniejgcej kottowni gazowej
i podtgczeniem budynku do miejskiej sieci cieptowniczej;

- montaz instalacji c.w.u.;

- wymiana czesci instalacji elektrycznej (w pomieszczeniach skrzydta
prawego wraz z pomieszczeniem przylegtym do skrzydta srodkowego);

- wymiana oswietlenia wewnetrznego;

- prace towarzyszace.

5. REMONT CZESCI DACHU Z WYMIANA ELEMENTOW WIEZBY
DACHOWEJ ORAZ WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO (nad cat g
powierzchni @ skrzydta prawego icz escia przylegtego skrzydia
srodkowego)

5.1 Prace przygotowawcze
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Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy wykona¢ niezbedne
zabezpieczenia jak oznakowanie i ogrodzenie terenu budowy. W pierwszej
kolejnosci nalezy wykonac¢ daszki zabezpieczajgce nad wejsciami do budynku
oraz wzdtuz budynku nad chodnikiem przy ulicy Andrzeja Struga.

5.2 Roboty rozbiorkowe pokrycia dachowego, drewniane j konstrukcji
dachowe]

Z powodu ztego stanu technicznego, w jakim znajduje sie drewniana
wiezba dachowa, kwalifikuje sie ona do catkowitej wymiany. Rozebrane elementy
utylizowaé. Podczas prowadzenia prac remontowych nalezy przestrzegac
wszystkich obowigzujacych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
bezwzglednie stosowa¢ wszystkie przewidziane przy tych robotach urzadzenia
zabezpieczajgce iochronne. Roboty prowadzi¢ recznie zachowujgc warunki
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych, Dz. U. Nr 47, na podstawie ktdrego zostata opracowana informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ponadto warunki Rozporzgdzeniu
Ministra Budownictwa i PMB z dnia 28 marca 1972 roku: Robotnicy dokonujacy
prac rozbiorkowych i modernizacyjnych winni by¢ wyposazeni w odziez robocza,
kaski, okulary i rekawice oraz petnosprawne narzedzia. Po wykonaniu robot
rozbiérkowych konstrukcji dachowej nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu
technicznego konstrukcji murowych w obrebie gzymsu wienczgcego, wszelkie
naruszone fragmenty murow nalezy uzupetnié¢ cegltg pelng i otynkowa¢ wedtug
stanu pierwotnego.

5.3  Wymiana drewnianych elementow wi  ezby dachowe]

Obecnie drewniana konstrukcja wiezby dachowej jest w zlym stanie
technicznym spowodowanym korozjg biologiczng. Z uwagi na katastrofalny stan
poszczegolnych elementdéw wiezby, zakres koniecznych wzmocnien oraz wymian
skiania do wykonania nowej konstrukcji dachu czesci budynku frontowego
przylegajacego do prawego skrzydta od strony ul. Struga. Bioragc powyzsze pod
uwage wykonano stosowne obliczenia statyczne. Na ich podstawie opracowano
projekt remontu dachu.

Ze wzgledu na zabytkowy charakter obiektu ksztalt i nachylenie potaci
pozostawiono bez zmian.

Nowa wiezba winna by¢ wykonana z drewna sosnowego, zabezpieczona
przed oddziatywaniem ognia, grzybéw domowych i plesniowych oraz owadéw —
technicznych szkodnikéw drewna.

5.4  Wymiana pokrycia dachowego

Na catej powierzchni skrzydta od strony ul. Struga przewiduje sie wymiane
pokrycia dachowego oraz wymiane obrébek blacharaskich. Pokrycie nalezy
wykonac¢ z blachy tytanowo-cynkowej ptaskie] na rgbek stojgcy na deskowaniu
z zachowaniem wszystkich elementéw architektonicznych. Nalezy zainstalowac
bariery przeciwsniegowe. Nalezy zachowac istniejgcy uktad okien potaciowych.
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5.6  Przemurowanie kominéw

Istniejgce trzony kominowe starej czesci, przeznaczone sg do
przemurowania iodtworzenia. Prace rozpoczag¢ od rozebrania istniejgcych
kominébw do powierzchni stropu idokladnie oczyscic podtoze. Na tak
przygotowanym podiozu wymurowaC¢ kominy z cegly ceramicznej peinej na
zaprawie cementowo-wapiennej. Kominy zabezpieczy¢ czapami betonowymi.
Nastepnie wykona¢ warstwe zbrojong siatkg | wyprawe z tynku
cienkowarstwowego. Wokot komina trzeba doktadnie uszczelni¢ miejsca, gdzie
przechodzi on przez pota¢é dachowg. Obrébke blacharskg zamocowaé
bezposrednio do scianek komina, a jej krawedz ostoni¢ specjalng listwg. Nalezy
réwniez uksztattowaé tzw. kozubek — uwypuklenie, zapobiegajace zastoinom wody
I zatrzymywaniu zanieczyszczen u podstawy komina.

Wykonhczony komin nalezy przykry¢é czapg w celu ochrony przed wnikaniem
wody opadowej do komina. Czape przykrywajacg komin wykona¢ z mocnego,
zbrojonego betonu w deskowaniu. Beton do wykonania czapy powinien zawierac
dodatek uszczelniajgcy, ktory poprawia mrozoodpornosé. Czapa powinna
wystawaé¢ ok 4 - 5 cm poza obrys komina. Wierzch czapy wykonczy¢ obrébkg
blacharskg zabezpieczong papa termozgrzewalna.

Wyloty wentylacyjne wykonaé z boku trzonu oraz zabezpieczy¢ kratkg
stalowa.

5.7 Scianki dzialowe na poddaszu

- Wyburzenie istniejgcych $cian dziatowych, drzwi (zgodnie z czescig rysunkowg,
projektu).

- Wykonanie nowych scianek systemowych:

Nowoprojektowana scianka systemowa na konstrukcji z profili stalowych CW
100 i UW 100 z pojedynczym obustronnym poszyciem z ptyt GKF o szer. 12 cm
z wypetieniem wetng mineralna.

. Wykonanie otworéw drzwiowych w nowoprojektowanej $cianie (zgodnie

z czescig rysunkowa projektu)- poprzez wyciecie elementéw pionowych
wewnatrz ram stanowigcych szkielet elementu ptytowego i wstawieniu nowych
stupkéw.
Wstawienie nowych drzwi wewnetrznych drewnianych (zgodnie z czescig
rysunkowg projektu) jako wypetnienie zastosowa¢é min. plyte wiGrowg
otworowang, odpornos¢ ogniowa przegrody EI 30, drzwi - wykonaé przy
zatozeniu ich pelnego otwarcia na sciane.

- Malowanie $cian farbg emulsyjna.

6. PRACE TERMOMODERNIZACYJNE

6.1 Wyznaczenie warstw ocieplenia
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008
charakterystyka energetyczna stanowi zatagcznik do opisu i jest integralng czescig
opracowania.
Przegrody zewnetrzne nalezy ociepli¢ jak nizej:
- Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych oznaczone jako SZ-51
ociepli¢ od wewnatrz pitytg rezolowa o wspotczynniku przewodzenia ciepta
A=0,021 W/m*K gr. 12 cm,
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- Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych oznaczone jako SZ-68
ociepli¢ od wewnatrz ptytg rezolowg o wspoétczynniku przewodzenia ciepta
A=0,021 W/m*K gr. 11 cm,

- Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych oznaczone jako SZ-78
ociepli¢ od wewnatrz ptytg rezolowa o wspotczynniku przewodzenia ciepta
A=0,021 W/m*K gr. 10 cm,

- stropy poddaszy budynkow bocznych i frontowego oznaczone jako STR-W
ociepli¢ ptytami welny mineralnej o wspotczynniku przewodzenia ciepta
A=0,045 W/m*K gr. 13 cm.

Dane techniczne uzytych materiatow
- Plyty rezolowe przeznaczone do termoizolacji scian od wewnatrz, ze

sztywnej pianki rezolowej zespolonej z pilytg kartonowo-gipsowg
o gr. 12,5 mm w jednostronnej oktadzinie z biatego welonu szklanego:

- wspétczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] Ap=0,021

- klasa reakcji na ogien — B2 wg DIN 4102 (dla ptyty zwigzanej z podtozem

mineralnym, pokrytej tapetg i farbg emulsyjng

- gesto$¢ min. 35kg/m?

- odpornosc¢ na sciskanie (przy 10% odksztatcenia) 2100 kPa

- Maty wetlny mineralnej:
- wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] Ap=0,045
- klasa reakcji na ogien — Al
- gestosé 50 kg/m?®

Kazdy zastosowany system do wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych musi
by¢ sklasyfikowany jak NRO i posiada¢ Certyfikaty Zgodnosci ITB.

6.2 Ocieplenie od wewn atrz scian zewn etrznych

6.2.1. Przygotowanie podto za

Przed przystgpieniem do prac ociepleniowych, nalezy usungé wszystkie
przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podtoza i wyeliminowac ich szkodliwy wptyw
na podioze. Wymieni¢ stolarke zgodnie z dokumentacjg projektowsa. Przed
przystgpieniem do prac nalezy zdemontowac¢ wszystkie elementy znajdujgce sie
na powierzchni $cian podlegajgcych dociepleniu. Nalezy dokladnie oczysci¢
powierzchnie Sciany z resztek tynku i starej farby. Pekniecia, ubytki i spoiny
wypetni¢ gotowg masg szpachlowg do wnetrz. Powierzchnie przeszlifowane
oczysci¢ i zagruntowa¢ podkiadem gruntujacym. Zagruntowacé nalezy rowniez
powierzchnie silnie chtonne i pylace kredowe bezrozpuszczalnikowym gruntem
gleboko penetrujgcym. Podloge przy $cianie nalezy zabezpieczy¢ tasmg
izolacyjna.

6.2.2. Klejenie ptyt, uktadanie, t aczenie

Na powierzchnie chionne réwnomiernie natozy¢ klej poliuretanowy za
pomocg pacy zebate] (B2). Na powierzchnie niechtonne (np. syntetycznych,
metalowych, ceramicznych) naktadaé klej kontaktowy za pomocg odpowiedniego
watka.
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Ocieplenie s$cian zewnetrznych nalezy wykonaé metodg od wewnatrz
zespolonymi ptytami rezolowymi przeznaczonymi do termoizolacji $cian od
wewnatrz, ze sztywnej pianki rezolowej zespolonej z piytg kartonowo-gipsowg
ogr.125mm w jednostronnej oktadzinie z bialego welonu szklanego
0 wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,021 W/m*K o grubosciach zaleznych od
grubosci sciany.

Plyte rezolowg nalezy przytozy¢é do podioza pokrytego klejem i docisngé
rownomiernie. Nieréwnosci wzdtuz krawedzi wyrownaé¢ waitkiem. Piyty przylegte
nalezy starannie dociska¢ krawedziami lub na zaktad (nadmiar odcig¢). Wokéot
okien piyty nalezy odpowiednio sfazowac¢. Krawedzie spoin wyréwna¢ gumowym
watkiem. Pecherze powietrza wyprowadzi¢ watkiem na boki. Do wypetnien
zastosowac lekkg mase szpachlowa, ktorg nalezy naktada¢ w naroznikach, przy
krawedziach styku z sufitem oraz na spoiny i ubytki.

Klej powinien schngé¢ przez co najmniej 24 godziny, po ktérych nalezy
sprawdzi¢ przyczepnosc¢ i suchosé¢ spoiny w kilku miejscach.

Nastepnie nalezy przygotowac ptyty do szpachlowania. Nalezy je odpyli¢
i zagruntowac przy pomocy srodka gruntujgcego. Rozrobiong mase szpachlowg
natozy¢ na polaczenia piyt, a nastepnie wtopi¢ w nig tasme zbrojgcag z widkna
szklanego.

6.7 Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem

Projektuje sie ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem
z zastosowaniem mat z wetny mineralnej. Zastosowa¢ materiat termoizolacyjny
zgodnie z pkt. 6.1. Przed przystgpieniem do termoizolacji nalezy odgruzowac
i doktadnie oczysci¢ podioze, calg powierzchnie zabezpieczyé $rodkiem
grzybobojczym, nastepnie utozyé warstwe izolacji i zabezpieczy¢ jg od gory
wysokoparoprzepuszczalng folig dachowa.

W celu zapewnienia rewizji welny mineralnej nalezy wykonac¢ podesty
drewniane.

7. WYMIANA STOLARKI
W budynku odtworzeniu podlega stolarka okienna i drzwiowa. Wymiany
dokonac¢ zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

Wymagania stolarki okiennej:

« $redni wspétczynnik przenikania ciepta okien U=1,80 W/m3K,
- profile i pakiety powinny by¢ trwale nacechowane, posiada¢ aktualne atesty
i certyfikaty,

- pakiet szybowy 4-16-4 powinien posiadac atest Instytutu Ceramiki i Szkia.

Wymagania drzwi stalowych:

« $redni wspotczynnik przenikania ciepta drzwi U=2,00 W/(m2K),

. izolacyjnos¢ akustyczna Rw = 35 dB,

- kolor stolarki brazowe

- rodzaj uszczelek kauczukowe (EPDM)

- profile i pakiety powinny by¢ trwale nacechowane, posiada¢ aktualne atesty
i certyfikaty

« grubos¢ blachy 0,6 mm
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+ wypetnienie pianka poliuretanowe

Wymagania drzwi drewnianych:

« $redni wspotczynnik przenikania ciepta drzwi U=2,00 W/(m2K),

. izolacyjnos¢ akustyczna Rw = 35 dB,

- Kkolor stolarki naturalny kolor drewna
- rodzaj uszczelek kauczukowe (EPDM)

- profile i pakiety powinny by¢ trwale nacechowane, posiada¢ aktualne atesty
i certyfikaty

Montaz stolarki wg instrukcji szczegotowej producenta. Przed rozpoczeciem
prac dokona¢ pomiaréw z natury. Zestawienie stolarki zewnetrznej budynku
w zatgczeniu do czesci rysunkowej projektu.

8. WARUNKI OCHRONY P.POZ
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U.02.75.690, dziat
VI (bezpieczenstwo pozarowe) rozdziat 1 (zasady ogdélne) 8209 budynek
okreslono jako ZL I.

- rok budowy - 1851-1852r.

- dlugos¢ budynku -54.09m

- dlugos¢ elewaciji frontowe;j -35,24m

- szerokos$¢ budynku - 48,86 m

- powierzchnia zabudowy - 1787 m?

- powierzchnia uzytkowa - 1850 m?

- kubatura brutto - 8530 m?

- ilo$¢ kondygnaciji -2

- podpiwniczenie - czesciowe

- wysoko$¢ budynku ~15,62m

- podziat budynku na grupe wysokosci $redniowysoki (SW), 12 m <h <25 m

- przeznaczenie budynku osrodek kultury i sztuki

- klasa odpornosci pozarowej budynku ,B”
gtébwna konstrukcja nosna R120
konstrukcja dachu R30
strop REI60
Sciana zewnetrzna EI60
Sciana wewnetrzna EI30

przekrycie dachu RE30

Dla przedmiotowego budynku nie wprowadza sie zmian w zakresie ochrony
p.poz.

9.  UWAGI KONCOWE:

Wszelkie watpliwosci przysztego wykonawcy winny by¢ wyjasnione przed
zlozeniem oferty. Zamienne rozwigzania techniczne zaproponowane przez
wykonawce robét powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem i jednostkg projektowa.

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykonac pod scistym nadzorem
technicznym specjalistbw poszczegodlnych branz, zgodnie z PN Budowlang
i obowigzujgcymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
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Wszystkie zastosowane materialy budowlane powinny posiadac
odpowiednie atesty i swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
mieszkaniowym ogoélnym oraz powinny posiada¢ parametry rowne badz lepsze od
podanych w projekcie.

Producent zastosowanego systemu docieplen musi posiada¢ atest PZH
oraz Aprobate Techniczna ITB na produkty bedace jego skiadowymi. Wymagana
odpornos¢ warstwy wyprawy elewacji / powtoka malarska / na zagrozenia
porazenia biologicznego - udokumentowana certyfikatem Ministra Zdrowia.

Zastosowane produkty muszg posiada¢ Decyzje Ministerstwa Zdrowia na
obrot produktem biobdjczym zgodnie z dyrektywg Parlamentu Europejskiego
i Rady.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych, prac remontowych — dokonaé¢
pomiaréw z natury.

Uwaga:

1) W trakcie inwentaryzacji budynku nie stwierdzono gniazdowania ptakow.
Przed przyst gpieniem do wykonywania robot budowlanych nale  zy dokona €
przegl adu budynku pod k atem ewentualnego wyst epowania potencjalnych miejsc
legowych ptactwa oraz nietoperzy i ich schronie A w budynkach obj etych
termomodernizacj a.

W przypadku stwierdzenia siedlisk ptactwa czy nieto perzy nale zy uzyska ¢
zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska na usuni ecie miejsc
legowych. W oparciu o uzyskane zezwolenie zniszczenie gniazd mo ze nastapi¢
w okresie od 16 pa zdziernika do ko nca lutego wraz z zamkni eciem szczelin
i otworow wyst epujacych na elewacji budynku.

Jednocze $nie nale zy zapewni € ptakom zast epcze miejsca |l egowe.
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