Firma Handlowo-Ustugowa Aleksandra N edzi ul. Nateczowska 16 26-600 Radom

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45321000-3 Izolacja cieplna
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
45410000-4 Tynkowanie

NAZWA INWESTYCJI @ Osrodek Kultury i Sztuki "Resursa Obywatelska"

ADRES INWESTYCJI :  26-600 Radom ul. Jacka Malczewskiego 16

INWESTOR :  OSRODEK KULTURY | SZTUKI "RESURSA OBYWATELSKA" W RADOMIU
ADRES INWESTORA : 26-600 RADOM; UL.JACKA MALCZEWSKIEGO 16

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Mirostaw Nedzi
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 WYMIANA STOLARKI OKIENNO- DRZWIOWEJ
1|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1/0353-03
2+2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2|KNR-W 2-02 |Okna zespolone uzytecznosci publicznej fabrycznie wykonczone o powierzchniim?2
d.1/1004-02 do 2.0 m2 - okna drewniane 02/0 i 03/0
0,9*0,9*2+1*0,46*2 m?2 2,540
RAZEM 2,540
3|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - stolarka |m2
d.1/0353-05 drzwiowa
35,348 m?2 35,348
RAZEM 35,348
4/KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne klepkowe o powierzchni ponad 1.5 m2 m2
d.1/1027-05
35,348 m?2 35,348
RAZEM 35,348
5/KNR 2-17 Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grubo$¢ muru w cegtach) do 1.5- szt.
d.1/0156-01 montaz nawietrznikéw higrosterowalnych o wydajnosci 30m3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
6/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1/1204-02 $cian- malowanie usterek powstalych po wymianie stolarki okienno drzwiowej
34,532 m?2 34,532
RAZEM 34,532
2 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH POWYZEJ POZIOMU TERENU - OD WEWNATRZ BUDYNKU
7/KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie m2
d.2/2608-01 mechaniczne i zmycie
671,540 m?2 671,540
RAZEM 671,540
8/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - impregnacja m2
d.2/2608-02 grzybobdjcza jednokrotnie
671,540 m?2 671,540
RAZEM 671,540
9/KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |m?2
d.2/2608-03 paratem wzmacniajacym jednokrotnie
671,540 m?2 671,540
RAZEM 671,540
10|KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podioza m2
d.2|2608-05
671,540*0,002 m?2 1,343
RAZEM 1,343
11/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m2
d.2/2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
grllicm
96,5 m?2 96,500
RAZEM 96,500
12/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m2
d.2/2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt rezolowg gr 10cm
575,04 m?2 575,040
RAZEM 575,040
13|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.2|1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania
671,540 m?2 671,540
RAZEM 671,540
14/ KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich |m2
d.2|1510-02 bez gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowanie
671,540 m?2 671,540
RAZEM 671,540
15|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na za- |m2
d.2/0840-05 prawie klejowej
35 m?2 35,000
RAZEM 35,000
16|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne drewniane m
d.2|1113-08
162 m 162,000
RAZEM 162,000
3 OCIEPLENIE OSCIEZY OKIEN | DRZWI
17|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokrg - oczyszczenie m2
d.3/2608-01 mechaniczne i zmycie
44,532 m?2 44,532
RAZEM 44,532
18/KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - impregnacja m2
d.3/2608-02 grzybobéjcza jednokrotnie
44,532 m?2 44,532
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RAZEM 44,532
19/KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |m?2
d.3/2608-03 paratem wzmacniajagcym jednokrotnie
44,532 m?2 44,532
RAZEM 44,532
20|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m2
d.3/2609-02 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70-
040 gr2cm
48,892 m?2 48,892
RAZEM 48,892
21|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m
d.3/2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
kiem metalowym
96,330 m 96,330
RAZEM 96,330
22|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.3/1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania
48,892 m?2 48,892
RAZEM 48,892
4 OCIEPLENIE POD NIEUZYTKOWYM PODDASZEM
23|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie m2
d.4/2608-01 mechaniczne i zmycie
693 m?2 693,000
RAZEM 693,000
24|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m?2
d.4/0803-01 Ccu z zatarciem na ostro - 30%
693*0,3 m?2 207,900
RAZEM 207,900
25/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m?2
d.4/0612-03 nych na sucho - jedna warstwa gr 20cm
Krotnosé = 2
693 m?2 693,000
RAZEM 693,000
5 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
26|KNR 4-03 Wymiana wytacznika, przetgcznika lub przycisku na betonie szt.
d.5/0308-03
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
27|KNR 4-03 Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych tréjbiegunowych |szt.
d.5/0507-08 do 16 A na podtozu innym niz beton
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
28|KNR 4-03 Wymiana puszek podtynkowych o $r. powyzej 60 mm - przekrdj przewoddw do |szt.
d.5|0401-02 2.5 mm2 - 3 odgatezienia
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
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