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Projekt zawiera ;

1.0pis techniczny
2.0bliczenia techniczne

3.Rysunki :
>schemat instalacji elektrycznej — rozdzielnica RWC NN rys.E.1
>rozmieszczenie urzgdzen instalacji elektrycznej — wezet cieplny rys.E.2

4.Zestawienie materialdw

5.Warunki przytgczenia do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej
6.0$8wiadczenie

6.Uprawnienia i przynaleznos¢ do izby projektanta

Podstawa opracowania

> zlecenie inwestora

> projekt technologiczny wezla

> dokumentacja techniczna automatyki wezta

> warunki do podjczenia do sieci cieptowniczej wysokich parametrawymku przy ul. Parkowej 1

w Radomiu wydane przez RADPEC S.A. nr TT/2582/20hia 13.06.2014r.

> warunki techniczne RADPEC S.A. do projektowania weztéw ciepinych nr TT/1071/2013 z dn. 05.03.2013r.
> uzgodnienia miedzybranzowe

> przepisy PBUE i PN-E/IEC

OPIS TECHNICZNY

Dokumentacjg objeto wykonanie instalacji : oswietlenia podstawowego , gniazd wtyczkowych, instalacji
potaczen wyrdwnawczych oraz instalacji ochrony przeciwporazeniowej.

Wyposa zenie w ezta cieplnego

Projektowany wezet cieplny zlokalizowany bedzie w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie piwnic budynku
Wezel bedzie wyposazony w nastepujace odbiorniki energii elektrycznej:

>Pompe cyrkulacyjng CO, 230V, Pn=470 W

>Pompe cyrkulacyjng CT, 230V, Pn=190 W

>Pompe cyrkulacyjng CWU, 230V, Pn=130 W

>Pompe zatapialng, 230V, Pn=300 W

>Automatyke cieptowniczg instalacji C.0., C.T. i C.W.U. opartg o regulator pogodowy

>Instalacje gniazd 1F i oswietlenia wezta

1. Zasilanie
Zasilanie projektowanego wezta energig elektryczng odbywa LZ YDY 3x6 mm?2 z istniejgcej rozdzielnicy w
pom. technicznym RN NN zrealizowang ramach dotychczasowego przydzialu mocy.

2. Rozdzielnica RWC NN

Rozdzielnice RWC NN zmontowa¢ w obudowie RN-55 2x12 IP-55 . W obwodach zasilajgcych gn 1F
uzytkowe remontowe oraz o$wietlenie zastosowac stosowac wytgczniki réznicowo-pradowe
przeciwporazeniowe (AC), dwutorowe o prgdzie réznicowym 30 mA z cztonem nadmiarowo pradowym. W
obwodach zasilajgcych gn 1F pompy zatapialnej oraz rozdzielnicy kompaktowej RW NN zastosowac
stosowac wytgcznik réznicowo-pragdowy przeciwporazeniowy (A), dwutorowy o pradzie réznicowym 30 mA.
W tablicy zainstalowa¢ szyny N-neutralng i PE-ochronnag.

Obwody odbiorcze gn 1F i oswietlenia zabezpieczyé wytgcznikami instalacyjnymi S-301.

Rozdzielnice RW zmontowa¢ zgodnie z dokumentacjg automatyki wezla.

3. Instalacja sterowania, zabezpieczenia i sygnalizacj a pracy pomp

Na konstrukcji kompaktowego wezta cieplnego zamontowana zostanie rozdzielnica RW NN. RW NN zasili¢ z
rozdzielnicy RWC NN przewodem YDY 3x2,5 mm2. W rozdzielnicy RW zamontowaé regulatory pogodowe.
Do regulatora 5573 zamontowanego w RW NN doprowadzi¢ sygnat z czujnika zewnetrznego przewodem
LIYCY 3x1 mm2 w RL(cze$¢ przewodu na zewnatrz budynku prowadzi¢ w rurce ostonowej stalowej). Czujnik
zewnetrzny zamontowaé na zewnatrz budynku(z dala od okien i drzwi)na p6tnocnej $cianie h=3m nad ziemia.
Regulator 5573 bedzie sterowat pracg pomp C.O., CT i C.W.U. oraz sitownikami C.O., CT i C.W.U.. Punkt
pracy sitownikow ustalajg czujniki temperatur. Obieg C.W.U. przed nadmiernym wzrostem temperatury



zostanie zabezpieczony termostatem. Pompy C.W.U., CT i C.O. przed suchobiegiem zostang zabezpieczone
presostatem KPI. Przewody zasilajgce silniki pomp YDY 3x1,5 mm2 uktada¢ w rurach ochronnych.

4. Uktadanie przewodéw instalacyjnych

Rozprowadzenie przewodéw instalacyjnych pokazano na rzucie poziomym projektowanego pomieszczenia.
Instalacja bedzie wykonywana przewodami kabelkowymi typu YDY o iloci zyt jak na schemacie i na planach
instalacyjnych. Wszystkie obwody wykona¢ z zytg ochronng PE. Przewody instalacyjne w pomieszczeniu
wezta uktada¢ w rurach ochronnych RVS na tynku.

5. Osprz et instalacyjny
Gniazda 1F z kotkiem ochronnym IP-44 uzytkowe i pompy odwadniajgcej instalowaé na wysokosci 1,4 m od
podtogi. Laczniki instalacyjne o$wietlenia na wysokosci 1,4 m od podiogi.

6. Oprawy o $wietleniowe
Do oswietlenia wezta zastosowaé oprawy swietldwkowe szczelne z 2xTL-D 36W IP-65.

7. Instalacja ochrony od pora zen.

Jako system ochrony przed dotykiem posrednim zastosowac szybkie wytaczenie. Instalacje wykonac zgodnie
z przepisami PN-IEC 60364.W obwodach gtéwnych zasilania zainstalowa¢ wytgczniki przeciwporazeniowe
réznicowo-pradowe bezposrednie. W przewodzie neutralnym N nie wolno instalowac bezpiecznikw i
tacznikéw.

Styki ochronne gniazd wtyczkowych potaczyé z przewodem ochronnym PE.

Na drzwiczkach rozdzielnicy RWC umie $cié naklejki; W.C. uwaga ! urz adzenie elektryczne.

Po wykonaniu instalacji dokonaé pomiaréw skutecznosci ochrony od porazen prgdem elektrycznym.

8. Instalacja pot gczen wyréwnawczych

Szyna gtowna instalacji potgczen wyréwnawczych wezta wykonana jest ptaskownikiem FeZn 40x3 utozonym
na $cianach wezta na wysoko$ci 0,8 m od podiogi. Do tak zamontowanej szyny przytaczy¢ za pomocg
LYgzo 16 mm2 wszystkie elementy przewodzgce wyposazenia technologicznego wezta (metalowe rury
instalacji C.O. i C.U.W, metalowe obudowy urzgdzen technologicznych). Rury instalacji technologicznych
przytaczy¢ do instalacji potagczen wyrownawczych za pomoca obejm z blachy FeZn.

Szyne giéwna instalacji potgczen wyréwnawczych wezta potaczyc z instalacjg uziemiajacg w RG NN
budynku.

9. Instalacja przeciwprzepi eciowa
W RWC NN zastosowa¢ ochronniki typ 1+2(B+C).

10. Dobor przewodow i zabezpiecze n
Przewody i zabezpieczenia dobrano zgodnie z Zarzadzeniem Nr28 MGIE z dn.1974.07.17 oraz PN-IEC
60364-5-523.

12. Uwagi ko ncowe

-z RWC NN nie wolno zasila¢ urzgdzen nie zwigzanych z rozdzialem i przetwarzaniem ciepta.

- przez pomieszczenie wezta nie wolno prowadzi¢ zadnych instalacji nie zwigzanych z jego technologig
Czes¢ opisowa i rysunkowa stanowig cato$¢ dokumentacji na wykonanie instalacji elektrycznych. Ewentualne
zmiany w czasie montazu nanie$é na dokumentacje , a dokumentacje powykonawczg przekaza¢ inwestorowi.
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