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OPIS TECHNICZNY

do projektu cieptej wody uzytkowej w budynku
OKiSz "Resursa Obywatelska"
ul. Malczewskiego 16 w Radomiu

1. WSTEP

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji cieptej wody uzytkowej dla
potrzeb budynku OKiSz "Resursa Obywatelska" w Radomiu przy ul. Malczewskiego 16. Dla
przyjetych rozwigzan technologicznych i zatozonych parametréw pracy dobrano urzadzenia
gléwne podajac ich producentow.

Zgodnie z Ustawa o Zamowieniach Publicznych dopuszcza si¢ zamian¢ materialow i
urzadzen na inne , posiadajace odpowiednie atesty i dopuszczenia oraz obliczeniowe
parametry pracy.

1.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

-Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U. Nr
75/2002 poz.690 z pdzniejszymi zmianami

- Obwieszczenie MGPiPS z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenie MGPiPS w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, Dz.
U. Nr 169 poz. 1650 z pdzn. zmianami

- Uzgodnienia migdzybranzowe

- Obowiagzujace normy i przepisy

1.2. Projekty zwiazane.

- Inwentaryzacja architektoniczna
2. INSTALACJA C.W.U.
2.1. Woda ciepla.

Ciepta woda otrzymywana bedzie w wezle cieplnym zlokalizowanym w piwnicy budynku.
Temperatura cieptej wody w podgrzewaczu 55 - 60°C. Nalezy zapewni¢ okresowy- co ok. 7
dni- podgrzew wody w celu wyeliminowania zagrozenia bakterig legionella.

Zastosowano uklad z cyrkulacja wody. Nalezy przestrzega¢ zasady o mniejszej niz 3l
pojemnosci koncowych odcinkow instalacji bez cyrkulacji.

Przewody rozprowadzajace wody cieplej prowadzone pod stropem parteru , w korytarzu, w
obudowach $ciennych oraz w szachtach instalacyjnych wykonane z rur PP PN20 Stabi.
Przewody izolowane otuling termoizolacyjng z pianki PE dla instalacji podtynkowych —
grubos¢ izolacji dostosowana do $rednicy przewodu i temperatury wody zgodnie z PN-
/B02421:1999 oraz z rozporzadzeniem MI.

Srednica Otulina PE
20-25 20
32 25




Przewody cyrkulacyjne zaizolowane pianka PE gr. 20mm.

W celu wyeliminowania skutkéw wydtuzen liniowych (niekontrolowanych ruchow

rurociggow 1 ich deformacji) przyjmuje si¢ roznej konstrukcji rozwigzania kompensacyjne

(ramie elastyczne oraz kompensatory U i Z —ksztattowe). Minimalne dtugosci ramion oraz

rozstaw podpor zgodnie z instrukcja montazu producenta.

Instalacje cieptej wody prowadzong po wierzchu $cian i pod stropem przewidziano

zabudowac ostonami maskujacymi z ptyt g/k. Nalezy przewidzie¢ drzwiczki do obstugi

zaworow odcinajacych poszczegdlne wezly sanitarne.

Instalacje wodociagowa c.w.u. przewidziano uzbroi¢ w zawory odcinajace kulowe.

Na odgatezieniach cyrkulacyjnych zamontowaé zawory termostatyczne MTCV 1 zapewni¢ do

nich dostgp poprzez montaz drzwiczek w obudowie.

Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatlow niepalnych,

zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie niekrotszym niz

wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu.

Instalacje lokalowe ( podej$cia pod urzadzenia) w instalacji ¢c.w.u. wykonane z rur systemu
PP PN20 Stabi przewidzianych do instalacji wody pitnej 1  grzewczych,temp. do
90 °C za$ woda zimna z rur sytemu PP.

Prowadzenie przewoddéw wodnych w bruzdach $cian, w izolacji §cian obudowach w otulinie
termoizolacyjnej ze spienionego polietylenu, dopuszczonej do zalewania w betonie. Uktad
tradycyjny , z zastosowaniem weziow trjnikowych. Podejscia do przyboréw od dotu , z
kolanek ustalonych.

Montaz przewodow oraz wykonanie mocowan prowadzi¢ nalezy $cisle wedtug wytycznych 1
instrukcji producenta.

Istniejace podgrzewacze elektryczne oraz podgrzewacz gazowy nalezy zdemontowaé wraz z
armaturg i rurarzem.

2.2. Przybory i armatura.

Armatura i przybory musza posiada¢ stosowne atesty i aprobaty; (zwraca si¢ uwage na
koniecznos$¢ posiadania atestoéw PZH).

Baterie w tazienkach ogolnodostepnych istniejace Scienne i projektowane $cienne.

W pomieszczeniu WC niepelnosprawnych zaprojektowano wymiane umywalki zwyklej na
nowa o szerokos$ci 55cm dla niepetnosprawnych z syfonem podtynkowym.

2.3. Wymagania i zalecenia .

2.3.1. Przepusty rur palnych .

Zabezpieczenia przej$¢ przez przegrody pozarowe rur z materialdow palnych do $rednicy dn
25 ogniochronng masg uszczelniajaca posiadajaca kompletna dokumentacj¢ dopuszczajaca do
obrotu wpuszczong w przestrzen pomiedzy rurg przewodowa a rurg oslonowa, np. w
technologii CP 611A .

Przejscia rur wykonanych z materiatow palnych o $rednicy powyzej 25 mm zabezpieczy¢
obejmami ogniochronnymi z peczniejacym wkladem np. w technologii CP644. W $cianach
zastosowac obejmy po obu stronach §ciany, w stropach- jedna, od spodu stropu.

Obejma spetnia warunek ogniochronnosci.

Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatow niepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odpornos$ci ogniowej przewodu.



2.3.2.  Wymagania BHP.

Instalacja wodno-kanalizacyjna nie stanowi zagrozenia dla uzytkownikéw. Obstuga
1 konserwacja urzadzen obslugiwanych przez te instalacje powinny by¢ petnione przez osoby
powotane i przeszkolone.

2.4. Uwagi koncowe.

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z:

- ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociaggowych” — COBRTI -
Instal.

- ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” — COBRTI -
Instal.

- Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U.
Nr 75/2002 poz.690 z pdzniejszymi zmianami

- PN-EN 1610:2002 wraz ze zmiang PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 - Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych

- Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz. 884 w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy.



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 — Prawa budowlanego (Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z p6zniejszymi
zmianami) oswiadczam jako projektant, ze projekt instalacji cieptej wody uzytkowej w budynku
OKiSZ "Resursa Obywatelska" przy ul. Malczewskiego 16 w Radomiu, sporzadzono zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.



