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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
MONTAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJW EZtA CIEPLNEGO
KOD CPV: 45315100-9

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego

Wykonanie wymiennikowego wezta cieplnego dla potrzeb centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej w
budynku Miejskiego Osrodka Kultury i Sztuki ,Resursa Obywatelska” w Radomiu ul. Malczewskiego 16.

Podstawa opracowania:

— zlecenie inwestora

— projekt technologiczny wezta

— dokumentacja techniczna automatyki wezta

- wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru weztow cieplnych w RADPEC S.A. ISO/TT/01
z dn.06.03 2013r

— warunki techniczne przytgczenia wydane przez Rejon Energetyczny Radom

— warunki techniczne RADPEC S.A. do projektowania weztdw cieplnych nr TT/1071/2013 z dn. 05.03.2013r.
- uzgodnienia miedzybranzowe

- Inwentaryzacja wlasna w terenie i uzgodnienia.

— Obowigzujgce przepisy PBUE i PN-E/IEC.

Dla celéw wykonania przedmiotowego zadania inwestycyjnego zostat wykonany:
Projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych, budowlany wezta cieplnego dla potrzeb centralnego
ogrzewania i cieptej wody uzytkowej CWU w budynku Miejskiego Osrodka Kultury i Sztuki ,Resursa
Obywatelska” w Radomiu ul. Malczewskiego 16.
— Kosztorys Inwestorski

Calosc¢ rob6t wykona¢ zgodnie z zatozeniami normy PN-IEC 60364 oraz wiedzy technicznej. Przy
wykonywaniu rob6t montazowych nalezy przestrzegac przepiséw organizacji, bezpieczenstwa i higieny
pracy a szczegoélnosci ;

a- zabezpieczyé¢ z zasadami BHP wykopy przy prowadzeniu prac ziemnych

b- zabezpieczy¢ strefy niebezpieczne zgodnie z zasadami BHP przy wykonywaniu robét na dachu budynku
c-prace na wysokos$ci winni wykonywac pracownicy ze stosownymi uprawnieniami

1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji sg roboty zwigzane z wykonaniem zasilania oraz instalacji elektrycznych
wewnetrznych wezia cieplnego.

Zakres robat;

1.1 Wykonanie linii zasilajgcej LZ wezet cieplny

*wyznaczenie trasy oraz jej przygotowanie miejsca pod montaz LZ
*montaz linii zasilajgcej LZ wezet cieplny

1.2 Wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej wezta cieplnego
*wykonanie rozprowadzenia przewodow instalacyjnych w wezle cieplnym
*wykonanie i montaz rozdzielnicy RWC NN w wezle cieplnym

*montaz osprzetu instalacyjnego w wezle cieplnym

*wykonanie prac kontrolno-pomiarowych i uruchomienie instalacji

1.3 Prace towarzyszace

*wyznaczenie tras przewodoéw instalacyjnych zgodnie z projektem
*przygotowanie podtoza pod montaz przewodow i osprzetu

*wykonanie rob6t zabezpieczajgcych

Informacja o obiektach



Inwestor podjgt decyzje o kompleksowej modernizacji wezta cieplnego w budynku. Pomieszczenie wezia
cieplnego w budynku jest zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie piwnic. Rozdzielnica
RWC NN wezla bedzie zasilana z istniejgcej rozdzielnicy RN NN w pom. technicznym budynku. W
pomieszczeniu wezta cieplnego zostanie wykonana instalacja elektryczna;

*instalacja oswietlenia wezta

*instalacja gn 1F serwisowego i gn 1F zasilajgcego pompe zatapialng

*instalacja zasilajgca urzgdzen technologicznych wezta

*instalacja ochrony przeciwporazeniowej

2.Wymagania dotycz ace wia sciwo $ci wyrobow

*wyroby budowlane powinny byé dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych
zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dn.16.4.2004 r. t.j. posiada¢ oznakowanie CE lub znakiem
budowlanym lub znajdowa¢ sie w wykazie K.E. zawierajagcym wyroby majgce niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa .

*zakupione wyroby musza mie¢ jednoznaczng identyfikacje wyrobu (nazwe producenta, typ, symbol surowca,
dane znamionowe, date produkcji, nr partii)

*transport wyrobdw nalezy przeprowadzi¢ w sposdb uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie w opakowaniach
fabrycznych .

*magazynowanie i przechowywanie wyrobow nalezy przeprowadzi¢ w sposob uniemozliwiajacy ich
uszkodzenie zgodnie z zaleceniami producenta

*kazda partia wyrobow przeznaczona do wykorzystania na budowie powinna posiada¢ wystawiong przez
producenta deklaracje potwierdzajgcg ich zgodnos¢ z obowigzujgcymi normami i przepisami .

3.Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn
Wykonawca powinien posiadac urzadzenia i sprzet niezbedny do wykonania robét instalatorskich
w ilosci zapewniajgcej bezkolizyjng realizacje harmonogramu robot .

4. Wymagania dotycz ace srodkéw transportu

Wykonawca powinien posiadac srodki transportu niezbedne do wykonania rob6t instalatorskich

w ilosci zapewniajgcej bezkolizyjna realizacje harmonogramu robo6t .

Srodki transportu powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
Wykonawca robét bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia i szkody
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, dojazdach i placu budowy.

5.Wymagania dotycz gce instalatoréw

Wykonawca powinien posiadac instalatoréw elektrykéw niezbednych do wykonania rob6t instalatorskich
w ilosci zapewniajgcej bezkolizyjng realizacje harmonogramu robot .

Instalatorzy powinni posiada¢ wymagane przepisami kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania robat.

6.Wymagania dotycz gce wykonania instalaciji

roboty instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z ;

*'Warunkami technicznymi ,jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” D.U.75z dn.15.06.2002
*PN-IEC 60364 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

*Rozporzadzenie MPiPS z dn.26.09.1997 r. w sprawie szczegolnych przepisow BHP(D.U.Nr 129/97
poz.844 i D.U Nr91/02 poz.811)

*Rozporzadzenie Ml z dn.6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych(D.U. Nr 47/03 poz.401)

Wytyczne do wykonania robdét ;

Dokumentacjg objeto wykonanie instalacji : oswietlenia podstawowego , gniazd wtyczkowych, instalacji
potaczen wyréwnawczych oraz instalacji ochrony przeciwporazeniowe;.

Wyposa zenie w ezta cieplnego

Projektowany wezet cieplny zlokalizowany bedzie w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie piwnic budynku
Wezel bedzie wyposazony w nastepujace odbiorniki energii elektrycznej:

>Pompe cyrkulacyjng CO, 230V, Pn=470 W

>Pompe cyrkulacyjng CT, 230V, Pn=190 W

>Pompe cyrkulacyjng CWU, 230V, Pn=130 W

>Pompe zatapialng, 230V, Pn=300 W

>Automatyke cieptowniczg instalacji C.0., C.T. i C.W.U. opartg o regulator pogodowy

>Instalacje gniazd 1F i oswietlenia wezta



6.1. Zasilanie

Zasilanie projektowanego wezta energig elektryczng odbywa LZ YDY 3x6 mm2 z rozdzielnicy budynku RG
NN zrealizowang ramach dotychczasowego przydziatu mocy.

6.2. Rozdzielnica RWC NN

Rozdzielnice RWC NN zmontowa¢ w obudowie RN-55 2x12 IP-55 . W obwodach zasilajagcych gn 1F
uzytkowe remontowe oraz o$wietlenie zastosowac stosowac wytgczniki réznicowo-pradowe
przeciwporazeniowe (AC), dwutorowe o prgdzie réznicowym 30 mA z cztonem nadmiarowo pradowym. W
obwodach zasilajgcych gn 1F pompy zatapialnej oraz rozdzielnicy kompaktowej RW NN zastosowac
stosowaé wylgcznik réznicowo-prgdowy przeciwporazeniowy (A), dwutorowy o pradzie réznicowym 30 mA.
W tablicy zainstalowa¢ szyny N-neutralng i PE-ochronnag.

Obwody odbiorcze gn 1F i oswietlenia zabezpieczyé wytgcznikami instalacyjnymi S-301.

Rozdzielnice RW zmontowa¢ zgodnie z dokumentacjg automatyki wezla.

6.3. Instalacja sterowania, zabezpieczenia i sygnalizacja pracy pomp

Na konstrukcji kompaktowego wezta cieplnego zamontowana zostanie rozdzielnica RW NN. RW NN zasili¢ z
rozdzielnicy RWC NN przewodem YDY 3x2,5 mm2. W rozdzielnicy RW zamontowac regulatory pogodowe.
Do regulatora 5573 zamontowanego w RW NN doprowadzi¢ sygnat z czujnika zewnetrznego przewodem
LIYCY 3x1 mm2 w RL(cze$¢ przewodu na zewnatrz budynku prowadzi¢ w rurce ostonowej stalowej). Czujnik
zewnetrzny zamontowaé na zewnatrz budynku(z dala od okien i drzwi)na p6tnocnej $cianie h=3m nad ziemia.
Regulator 5573 bedzie sterowat pracg pomp C.O., CT i C.W.U. oraz sitownikami C.O., CT i C.W.U.. Punkt
pracy sitownikéw ustalajg czujniki temperatur. Obieg C.W.U. przed nadmiernym wzrostem temperatury
zostanie zabezpieczony termostatem. Pompy C.W.U., CT i C.O. przed suchobiegiem zostang zabezpieczone
presostatem KPI. Przewody zasilajgce silniki pomp YDY 3x1,5 mm2 uktada¢ w rurach ochronnych

6.4. Ukfadanie przewodow instalacyjnych

Rozprowadzenie przewodow instalacyjnych pokazano na rzucie poziomym projektowanego pomieszczenia.
Instalacja bedzie wykonywana przewodami kabelkowymi typu YDY o ilosci zyt jak na schemacie i na planach
instalacyjnych. Wszystkie obwody wykonaé z zytg ochronng PE. Przewody instalacyjne w pomieszczeniu
wezta uktada¢ w rurach ochronnych RVS na tynku.

6.5. Osprzet instalacyjny

Gniazda 1F z kotkiem ochronnym IP-44 uzytkowe i pompy odwadniajgcej instalowaé na wysokosci 1,4 m od
podiogi. taczniki instalacyjne oswietlenia na wysokosci 1,4 m od podiogi.

6.6. Oprawy oswietleniowe

Do oswietlenia wezta zastosowac¢ oprawy swietldwkowe szczelne z 2xTL-D 36W IP-65.

6.7. Instalacja ochrony od porazen

Jako system ochrony przed dotykiem posrednim zastosowac¢ szybkie wytgczenie. Instalacje wykona¢ zgodnie
z przepisami PN-IEC 60364.W obwodach gtéwnych zasilania zainstalowac wytgczniki przeciwporazeniowe
réznicowo-prgdowe bezposrednie. W przewodzie neutralnym N nie wolno instalowa¢ bezpiecznikow i
tacznikow.

Styki ochronne gniazd wtyczkowych potaczyé z przewodem ochronnym PE.

Na drzwiczkach rozdzielnicy RWC umie $ci¢ naklejki; W.C. uwaga ! urz gdzenie elektryczne.

Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiaréw skutecznosci ochrony od porazen pradem elektrycznym.

6.8. Instalacja potgczen wyréwnawczych

Szyna gtowna instalacji potgczen wyréwnawczych wezta wykonana jest ptaskownikiem FeZn 40x3 utozonym
na $cianach wezta na wysoko$ci 0,8 m od podiogi. Do tak zamontowanej szyny przytaczy¢ za pomocg
LYgzo 16 mm2 wszystkie elementy przewodzgce wyposazenia technologicznego wezta (metalowe rury
instalacji C.0O. i C.U.W, metalowe obudowy urzgdzen technologicznych). Rury instalacji technologicznych
przytgczyc¢ do instalacji potgczehn wyréwnawczych za pomocg obejm z blachy FeZn.

Szyne gtdbwng instalacji potgczen wyréwnawczych wezta potgczyé z instalacjg uziemiajacg w RN NN budynku.
6.9. Instalacja przeciwprzepieciowa

W RWC NN zastosowa¢ ochronniki typ 1+2(B+C).

6.10. Dobor przewodow i zabezpieczen

Przewody i zabezpieczenia dobrano zgodnie z Zarzadzeniem Nr28 MGIE z dn.1974.07.17 oraz PN-IEC
60364-5-523.

7.Kontrola , badania i odbiér wyrobéw i robét budow lanych

7.1 Kontrola wykonania robét

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robét za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i wymaganiami specyfikacji technicznej, specyfikacji istotnych
warunkow zaméwienia oraz poleceniami inspektora nadzoru .

Inspektor nadzoru sprawdza zgodnos$¢ wykonania robét z projektem

*zgodnosé zastosowanych metod i srodkéw technicznych z ogélnymi i szczegdtowymi dla danego

systemu i wyrobu



*zgodnosé¢ z dokumentacija tras rozprowadzenia instalacji

*poprawnos¢ montazu

*rodzaj zastosowanych przewoddw, osprzetu urzgdzen

*sposob skltadowania i przechowywania przewodéw ,osprzetu i urzadzen

7.2 Badania odbiorcze

Szczego6towy zakres badan odbiorczych powinien zostac ustalony w umowie pomiedzy inwestorem
a wykonawca.Do obowigzkow wykonawcy nalezy przeprowadzenie badan i odbioréw technicznych
czesciowych dla robdt zanikajacych .

Przy odbiorze technicznym nalezy sprawdzic ;

*zgodnos¢ wykonania robét z projektem

*zgodnos¢ z dokumentacija tras rozprowadzenia instalacji

*wykonaé¢ pomiary z zakresu ochrony przeciwporazeniowej

a- badanie szybkiego wytgczenia urzgdzen

b- badanie wytgcznikéw réznicowo-prgdowych

c- pomiary rezystanciji izolacji L.Z.

d- pomiary rezystancji uzioméw ochronnych

*wykonaé regulacje i nastawy urzadzen samoczynnych instalaciji

8.Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru robét

Po zakonczeniu rob6t instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji w jednostkach
i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zapewni wykonawca.

9.0dbidr robot budowlanych

9.1 Etapy odbioréw

*odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

*odbidr czesciowy

*odbior koncowy

*odbior pogwarancyjny

9.2 Wymagania i badania przy odbiorze

Przy odbiorze technicznym nalezy sprawdzic ;

*zgodnos$¢ wykonania robét z projektem

*zgodnos¢ z dokumentacija tras rozprowadzenia instalacji

*wykonaé¢ pomiary z zakresu ochrony przeciwporazeniowej

Do odbioru wykonawca przedstawia protokoty z wynikami pomiaréw ,badan i regulacji do akceptacji
inspektorowi nadzoru

9.3 Odbhidr techniczny czesciowy

Dotyczy robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Wykonawca przedstawia wyniki badan dla odbieranego
odcinka instalacji. Dokonanie w/w odbioru zostanie potwierdzone spisaniem protokotu odbioru czesciowego
lub dokonaniem wpisu do dziennika budowy .

9.4 Odbiér koncowy

Do odbioru wykonawca przedstawia protokoty z wynikami pomiaréw ,badan i regulaciji

*protokoty pomiaréw z zakresu ochrony przeciwporazeniowej

a- badanie szybkiego wytgczenia urzgdzen

b- badanie wytgcznikéw réznicowo-prgdowych

c- pomiary rezystanciji izolacji L.Z.

d- pomiary rezystancji uzioméw ochronnych

*obmiar wykonanych rob6t zgodny z dokumentacijg projektowg ,dokonany przez wykonawce i wpisany do
ksigzki obmiaréw. Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonania.

*aktualng dokumentacje powykonawczg

*certyfikaty bezpieczenstwa oraz atesty materiatow i urzgdzen wykorzystanych do wykonania przedmiotowych
robot

Gotowosc¢ do odbioru koricowego wykonawca zgtasza pisemnie w dzienniku budowy .

Inspektor nadzoru potwierdza pisemnie gotowos$é do dokonania odbioru koricowego .

Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci wykonawcy robot.
W przypadku wykonania robét z usterkami lub dostarczenia niekompletnej dokumentacji do odbioru
komisja wyznacza termin ponownego odbioru koncowego .

9.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonania robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych w
okresie gwarancyjnym i rekojmi .



10.Rozliczenie robét
Sposab rozliczenia robét tymczasowych i towarzyszacych -zasady ptatnosci ustala umowa pomiedzy
wykonawcg i zamawiajgcym.

11.Dokumenty odniesienia

Podstawa wykonania instalacji elektrycznej wewnetrznej ;

*projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznej wewnetrznej

*specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét instalacji elektrycznej wewnetrznej

*przedmiar robot

*kosztorys ofertowy

Przepisy zwigzane ;

*Warunki techniczne ,jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie" D.U.75z dn.15.06.2002
*PN-IEC 60364 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych"
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