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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. Razem
1 Demontaz kottowni
1|KNR-W 4-02 |Demontaz kottéw o powierzchni grzewczej 10 m2 - stalowych, wodnych JU- kociot
d.1/0413-04 BAM
2 kociot 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR AT-45 |Demontaz kanatéw spalinowych kottdw szt.
d.1/0111-05
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR-W 4-02 | Demontaz rozdzielacza z rur stalowych do urzadzen i instalacji c.o. o $r. do m
d.1/0427-04 200 mm
3 m 3.000
RAZEM 3.000
4/KNR 13-25 |Demontaz automatyki kottowej szt.
d.1/0312-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR-W 4-02 |Demontaz naczynia wzbiorczego zamknietego o pojemnosci catkowitej do 400 |szt.
d.1/0420-01 dm3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6|/KNR-W 4-02 |Demontaz pompy odsrodkowej o masie z silnikiem do 100 kg szt.
d.1/0422-07
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
7|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o ér. 65- |m
d.1/0506-06 80 mm wraz z armaturg
24 m 24.000
RAZEM 24.000
8/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o sr. 40- |m
d.1/0506-05 50 mm wraz z armaturg
12 m 12.000
RAZEM 12.000
9/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o ér. 10- |m
d.1/0506-01 15 mm wraz z armaturg
18 m 18.000
RAZEM 18.000
10|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 76-114 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.1/0101-09 wymi gr. 13 mm (J) - demontaz demolacyjny
z.0.3.1.
9904-02
24 m 24.000
RAZEM 24.000
11|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.1/0101-08 wymi gr. 13 mm (J) - demontaz demolacyjny
z.0.3.1.
9904-02
12 m 12.000
RAZEM 12.000
12|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.1/0101-03 wymi gr. 9 mm (E) - demontaz demolacyjny
z.0.3.1.
9904-02
12 m 12.000
RAZEM 12.000
13|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1/0101-06 4400 mm - demontaz
analogia
0.6*4*2.0 m?2 4.800
RAZEM 4.800
14|TZKNBK | Reczne przenoszenie elementdw izolacji o cigzarze do 25 kg w jednym pozio- |m3
d.1/0807-01 + mie na odl.do 10 m
TZKNBK | Reczne przenoszenie elementdw izolacjio ciezarze do 25 kg - za kazde dalsze
0807-02 + 10 m przeniesienia w poziomie
TZKNBK | Reczne przenoszenie elementdw izolacji o cigzarze do 25 kg - 3 m wys.wno-
0807-04 szenia
0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800
15 Wynajecie kontenera KP-7 i odw6z na sktadowiskom odpadéw 1 kurs
d.1
0.8 1 kurs 0.800
RAZEM 0.800
16 Optata za utylizacje izolacji m3
d.1
0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800
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17|TZKNBK | Reczne przenoszenie rur stalowych o ciezarze do 25 kg w jednym poziomie na |t
d.1/0838-01 + |odlegtos¢ do 10 m
TZKNBK | Reczne przenoszenie rur stalowych o ciezarze do 25 kg - za kazde dalsze 10
0838-02 + m przeniesienia w poziomie
TZKNBK | Reczne przenoszenie rur stalowych o ciezarze do 25 kg - za kazdy 1 m wyso-
0838-04 kos¢ wnoszenia
1.2 t 1.200
RAZEM 1.200
18|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1/1107-01 recznym na odlegto$¢ 5 km
1107-04
1.2 t 1.200
RAZEM 1.200
2 Roboty budowlane
19|KNR 7-28 Skucie warstwy fundamentéw betonowych fundamenty kottow m?2
d.2|0101-05
2*1.3*1.3 m?2 3.380
RAZEM 3.380
20|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.2|0804-07
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR-W 4-02 |Demontaz wpustu zeliwnego podiogowego $r. 50 mm lub piwnicznego $r. 100 |szt.
d.2|0233-02 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.2|0106-01 + |z odrzuceniem na odlegtosé do 3 m
KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku
0106-05 + |- usunigcie z piwnic budynku gruzu i ziemi
KNR-W 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 8 km (grunt kat.
0109-06 1)
0109-08
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
23|KNR 4-02 Wstawienie tréjnika zeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o $r. 50 mm szt.
d.2|0202-06
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR-W 2-15 |Rurociagi zeliwne kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2|0201-01 budynkéw uszczelnione sznurem i zaprawa cementowg
0.5 m 0.500
RAZEM 0.500
25|/KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o $r. zewnetrznej 32 mm - do pompy od- |m
d.2|0111-03 wadniajgcej
1 m 1.000
RAZEM 1.000
26 KNR 7-28 Uzupetnienie posadzek jednolitych cementowych m2
d.2|0302-08
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
27|/KNR-W 2-02 |Obramowanie z katownika kanatu wewnatrz budynku - podniesienie przykrycia |m
d.2|0701-10 studzienki
4*0.6 m 2.400
RAZEM 2.400
28|KNR-W 2-02 |Przekrycia kanatéw wewngtrz budynku ptytami z blachy zeberkowej m?2
d.2|0702-09
0.6*0.6 m?2 0.360
RAZEM 0.360
29|KNR-W 2-15 |Wpusty zeliwne podtogowe o $r. 50 mm szt.
d.2|0216-01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
30/KNR W-01 |Samopoziomujgcy podktad o grubosci 4 mm na ptytkach ceramicznych i lastry-|m2
d.2/0215-03 ko uktadany recznie
(5.62-0.7)*4.02-1.1*2.12 m?2 17.446
RAZEM 17.446
31/KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - dwukrotne m2
d.2/0101-03 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
(5.62-0.7)*4.02-1.1*2.12 m?2 17.446
RAZEM 17.446
32|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m?2
d.2/0206-03 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
(5.62-0.7)*4.02-1.1*2.12 m?2 17.446
RAZEM 17.446
33|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 160 mm technikg diamentowg w |cm
d.2|0103-04 cegle
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50 cm 50.000
RAZEM 50.000
34|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m?2
d.2|0113-02 udziat ksztaltek do 35 % - obiekty modernizowane - montaz w maszynowni
2.0.3.3. 9902
2.0.3.7.
9905-1
3.14*0.16*0.5 m?2 0.251
RAZEM 0.251
35/KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie scienne kotowe typ B i C o $r. do 315 mm - obiekty mo-|szt.
d.2|0147-01 dernizowane
z.0.3.3. 9902
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
36|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw murowa-  |Szt.
d.2|0137-01 nych - w obiektach modernizowanych
2.0.3.3. 9903
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe p.poz o powierzchni do 2 m2 m?2
d.2|1203-01
1.8 m?2 1.800
RAZEM 1.800
38/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2|/0304-01 towo-wapiennej cegtami
1.04*0.7*0.24 m3 0.175
RAZEM 0.175
39 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na scianach i stupach m2
d.2|0803-03
1.04*0.7*2 m?2 1.456
RAZEM 1.456
40|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m?2
d.2/0830-05 brykowanych i betonéw wylewanych
4.02*5.62-0.7*1.05 m?2 21.857
RAZEM 21.857
41|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m2
d.2|0830-03
4.02%(3.2-0.7)+5.62*3.2+4.02*3.2-0.5*1*1.12+5.62*3.2-1.1*1 m?2 57.222
RAZEM 57.222
42|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.2|1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
57.222+21.857 m?2 79.079
RAZEM 79.079
3 Technologia wezta cieplnego
43|KNR-W 2-15 |Rurociggi z rur stalowych czarnych b/szwu o $r. nominalnej 40 mm i grubosci |m
d.3|/0514-03 + |Scianek do 3.25 mm fgczonych przez spawanie
KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o $r. do 50 mm
1518-01 + Izolacja rurociggéw prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki po-
KNZ-15 20- |liuretanowej z ptaszczem PCV dla ruroc. o $r. 40 mm i gr. izolacji 30 mm
04
2 m 2.000
RAZEM 2.000
44|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur stalowych czarnych z/szw o $r. nominalnej 32 mm i grubosci m
d.3|/0514-02 + |Scianek do 3.25 mm fgczonych przez spawanie
KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o $r. do 50 mm
1518-01 + Izolacja rurociggéw prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki po-
KNZ-15 20- |liuretanowej z ptaszczem PCV dla ruroc. o $r. 32 mm i gr. izolacji 30 mm
03
9 m 9.000
RAZEM 9.000
45|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur stalowych czarnych z/szw o $r. nominalnej 65 mm i grubosci m
d.3|/0514-05 + |Scianek do 3.65 mm fgczonych przez spawanie
KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o $r. do 100 mm
1518-02 + Izolacja rurociggéw prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki po-
KNZ-15 20- |liuretanowej z ptaszczem PCV dla ruroc. o $r. 65 mm i gr. izolacji 40 mm
06
9.5 m 9.500
RAZEM 9.500
46|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.3/0108-04 + |wanych, w hydroforniach, pompowniach, kottowniach i weztach cieplnych
KNZz-15 20- |Izolacja rurociggéw prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki po-
03 liuretanowej z ptaszczem PCV dla ruroc. o ér. 32 mm i gr. izolacji 30 mm
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
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47|/KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.3/0108-05 + |wanych, w hydroforniach, pompowniach, kottowniach i weztach cieplnych
KNZz-15 20- |Izolacja rurociggéw prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki po-
04 liuretanowej z ptaszczem PCV dla ruroc. o $r. 40 mm i gr. izolacji 30 mm
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
48|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.3/0108-04 + |wanych, w hydroforniach, pompowniach, kottowniach i weztach cieplnych
KNR 0-34 I1zolacja rurociggow $r.32 mm otulinami ze spienionego PE - jednowarstwowy-
0101-07 mi gr.13 mm - w kottowniach, stacjach wymiennikéw
z.0.3.1.
9903-1
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
49|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur stalowych czarnych b/szwu o $r. nominalnej 25 mm i grubosci |m
d.3|/0514-02 + |Scianek do 3.25 mm fgczonych przez spawanie
KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o $r. do 50 mm
1518-01
2*1.5 m 3.000
RAZEM 3.000
50|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 |szt.
d.3/0411-03 mm
Ztgcze samoodcinajgce R1"
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 |szt.
d.3/0411-02 mm
Ztgcze samoodcinajgce R3/4"
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52 Montaz kompaktowego wezta cieplnego wraz z transportem kpl.
d.3|analiza indy- |Kompaktowy wezet cieplny CO=150kW, CT=35kW, CWU=30kW+peryf
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
53|/KNNR 4 Montaz naczynie wzbiorcze przeponowe 140 litréw szt.
d.3|0511-04 Naczynie wzbiorcze przeponowe 140l
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
54|KNNR 4 Montaz naczynie wzbiorcze przeponowe 35 litréw szt.
d.3|0511-02 Naczynie wzbiorcze przeponowe 35|
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
55/KNP 05 Montaz zasobnikéw cieptej wody o poj. 100 dm3 szt.
d.3|0119-01.01 |Stabilizator cieptej wody uzytkowej emaliowany 100l
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
56 KNR-W 2-15 |Pompa zatapialna szt.
d.3/0145-03
z.s2.3.3.
9903-1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR-W 2-15 |Zawory zwrotny $r. nominalnej 32 mm szt.
d.3/0130-04
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
58| KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci weztéw cieplnych wymiennikowych wezet
d.3|0516-02
1 wezet 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR 13-25 |Sprawdzanie uktadu regulacji wezta cieplnego ukiad.
d.3/0910-03
1 ukiad. 1.000
RAZEM 1.000
60|KNR-W 2-15 |Uruchomienie weztéw cieplnych kpl.
d.3/0517-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000




