PN6/10 '

Telefon Instalacja: ?pompa premium o najwyzszej sprawnosc

Telefaks

Klient Projekt

Kiient nr Projekt nr

Partner rozméw Poz. Nr

Opracowujacy Miejsce montazu

Data 15.04.2015 Strona 1/ 1
Dane wyjsciowe doboru
3 Wysokast podrioszenia’ Przeplyw 6,45 m3/h

Wysokos¢ podnoszenia 6,59 m
Przeptyw Woda, czysta
Temperatura ptynu 80 °C
Gestosé 0,9717 kg/dm3
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3~230V,50Hz /60Hz

0,3576 mm2/s
0,4731 bar

Lepks$¢ kinematyczna
Cisnienie pary

Dane pompy

Producent

Typ

Rodzaj urzgdzenia Pojedyncza pompa
Rodzaj pracy dp-c

Stopien cidén.znamionoweg@dl10

Minimalna temperat.ptynul0 °C
Maksymalna.temp.ptynu 110 °C

Dane hydrauliczne (Punkt pracy)
Przeptyw 6,45 m3/h
Wysoko$é podnoszenia 6,59 m
Pobdr mocy P1 0,224 kw

Minimalne ci$n. na doptywie

L

Temperatura 50195]110 °C
Minimalne cisn. na doplywid 1218 m
Materialy /uszczelki

Korpus pompy EN-GIL 250

Wirnik PPS wzmocn. wtdknem szkl.
Wat X 46 Cr13

tozysko Grafit, impregnowany metalen
Wymiary mm

al 252 |bs 136 |d 84 k2 110
a2 62 10 250 D 150

a3 84 11 125 |dL1 14

b3 96 12 66 dLz 19

b4 120 |n 4 k1 100

Strona ssgca DN 40 / PN1O
Strona tloczna DN 40 / PN10

Masa 14 kg

Dane silnika
Wskaznik efektywnosci energetycznesQEEB)

Moc znamionowa P2 350w

Pobér mocy P1 470 W

Predko$¢ obr. znamion. 4600 1/min
Napiecie znamionowe 1~ 230V, 50 Hz
Maksymalny pobér pradu 2,05 A

Stopien ochrony IP X4D

Dopuszczalna tolerancja napiecia +/- 10%

Nr Art. Wersja standardowa: 2090455

Mozliwos¢ zmian technicznych zastrzezona. Wersja software'u

3.1.13 - 09.07.2014 (Bdild 56)

Grupa uzytkownika PL Status danych 01.04.2014



PN 10

Telefon Instalacja: ?pompa premium o najwyzszej sprawnodd
Telefaks

Kiient Projekt

Klient nr Projekt nr

Partner rozméw Poz. Nr
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APPLIESTO

PRODUCTS

Opracowujacy Miejsce montazu
Data 15.04.2015 Strona 1/1
Dane wyjsciowe doboru
Przeplyw 1,5 m3/h
Wysokos$¢ podnoszenia 5,235 m
Przeptyw Woda, czysta
Temperatura ptynu 80 °C
Gestos¢ 0,9717 kg/dm3

0,3576 mm2/s
0,4731 bar

Lepks$é kinematyczna
Cisnienie pary

Dane pompy
Producent
Typ

Rodzaj urzadzenia Pojedyncza pompa
Rodzaj pracy dp-c

Stopien cisn.znamionoweg®10

Minimalina temperat.plynul0 °C
Maksymalna.temp.ptynu 110 °C

Dane hydrauliczne (Punkt pracy)
Przeptyw 1,5 m3/h
Wysokosé podnoszenia 5,24 m
Pob6r mocy P1 0,0624 kw

Minimalne cis$n. na doplywie

1

Temperatura 5095110 °C
Minimalne ci$n. na doptywia 10 |16 m
Materialy /uszczelki

Korpus pompy EN-GIL 200

Wirnik PPS wzmocn. widknem szkl,
Wat X 46 Cr13

tozysko Grafit, impregnowany metalen
Wymiary mm

al 182 b5 114

a2 43 10 180

a3 56 11 90

b3 76 12 49

b4 89 G 25

Rp 1/G 1 1/2 / PN1O
Rp 1/G 1 1/2 / PN1O
4,1 kg

Strona ssaca
Strona tloczna
Masa

Dane silnika
Wskaznik efektywnosci energetycznesfQEEB)

Moc znamionowa P2 140 W

Pob6r mocy P1 190 w

Predkos¢ obr. znamion. 4450 1/min
Napiecie znamionowe 1~ 230V, 50 Hz
Maksymalny pobér pradu 1,3 A

Stopien ochrony IP X4D

Dopuszczalna tolerancja napiecia +/- 10%

Nr Art. Wersja standardowa: 2103615

Mozliwos¢ zmian technicznych zastrzezona.

Wersja software'u

3.1.13 - 09.07.2014 (Build 56)

Grupa uzytkownika PL Status danych 01.04.2014
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Telefon Ingtalacja: Pompa o najwyzszej sprawnosci (High-efficiency lpump_
Telefaks
Klient Projekt
Klient nr Projekt nr
Partner rozmoéw Poz. Nr
Opracowujacy Miejsce montazu
Data 15.04.2015 Strona 1/ 1
Dane wyjsciowe doboru
U B Przeplyw 0,15 m3/h
- Wysoko$¢ podnoszenia 2,62 m
Przepiyw Woda, czysta
Temperatura ptynu 80 °C
Gestosé 0,9717 kg/dm3

0,3576 mm2/s
0,4731 bar

Lepkséc kinematyczna
Ciénienie pary

Dane pompy
Producent
Typ .
Rodzaj urzadzenia Pojedyncza pompa
Rodzaj pracy dp-c

Stopien ci$n.znamionowegbl10

Minimalna temperat.ptynui0 °C
Maksymalna.temp.ptynu 80 °C

0,073
0,06 : :
0,053, A
0,043 e
0,034

0,02
0,013

Dane hydrauliczne (Punkt pracy)
Przeptyw 0,15 m3/h
Wysokos$¢ podnoszenia 2,62 m
Pobér mocy P1 0,0174 kW
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Minimalne ci$n. na doplywie
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< .
| ,I’ I CD/P97 = : . Korpus pompy G-CuSn 5 Zn Pb
@ ~ P99 = Wirnik PPS wzmocn. wiéknem szkl.
J—PQB.S Wat X 39 CrMo 17
\ l ; tozysko Grafit, impregn.tworzywem sz,
LI
ba b E
b, bg
Wymiary mm
al 181 11 181 11 90
a2 43 G 25

b3 75 a3 58
b4 90 b5 125
10 180 |i2 48

Rp 1/G 1 1/2 7/ PN1O
Rp 1/G 1 1/2 / PN10O

Strona ssgca
Strona ttoczna
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1~ 230,502 fs0Hz 2 L:; Wskaznik efektywnosci energetycznesQEEB)
G Moc znamionowa P2 100 w
3230V, 501z /60Hz Pobér mocy P1 130 W
Opion: F-Madue Scates Predkos$¢ obr. znamion. 3700 1/min
:’_L“;Mid.”'_\l ,Lfflm."f"-'} Napigcie znamionowe 1~ 230V 50 Hz
E - f o Maksymalny pob6r pradu 1,2 A
) ! ! ! Stopien ochrony IP X4D
| | PR | T Lo
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Dopuszczalna tolerancja napiecia +/- 10%

Nr Art. Wersja standardowa:

2090469

Mozliwese zmian technicznych zastrzezona.

Wersja software'u

3.1.13 - 09.07.2014 (Build 56 Grupa Uzytkowrika  PL

Status danych 01.04.2014




