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OSWIADCZENIE

Niniejszy projekt  budowlany instalacji elektrycznych  projektowanej wentylacji
mechanicznej w budynku OKIiS ,Resursa obywatelska” przy ulicy Malczewskiego 16 w
Radomiu jest sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej (Prawo Budowlane j.t. Dz. U. z 2013r. poz 1409 z pozniejszymi
zmianami).
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4. OPIS TECHNICZNY
4.1 WSTEP

Opracowanie dotyczy instalacji elektrycznych projektowanej wentylacji
budynku OKiS ,Resursa Obywatelska” przy ulicy Malczewskiego 16 w
Radomiu.

4.2 ZASILANIE

Projektowana wentylacja zasilana bedzie z istniejgcej rozdzielnicy gtownej RG
i rozdzielnic posrednich oznaczonych jako R01 i RK.

W tym celu nalezy dokona¢ rozbudowy powyzszych rozdzielnic zgodnie z
zatgczonymi rysunkami. Z przebudowywanych rozdzielnic nalezy wyprowadzic
linie zasilajgce zgodnie z powyzszymi rysunkami do projektowanych
rozdzielnic dedykowanych wentylacji TB0O1, TB02 i TB03 lub bezposrednio do
klimatyzatora i centrali wentylacyjnej (sala baletowa).

Linie zasilajgce wykona¢ przewodami i kablami gietkimi bezhalogenowymi i
nierozprzestrzeniajgcymi,  samogasngcymi  np. BITNER lub ich
odpowiednikami. Przedmiotowe linie uktada¢ w niepalnych korytach i kanatach
kablowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Pobér mocy nie przekroczy wartosci zapisanej w umowie sprzedazy energii

elektrycznej. Aktualny przydzial mocy jest wystarczajacy dla pokrycia

zapotrzebowania wentylacji na energie elektryczna.

4.3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Urzadzenia wentylacji zasili¢ liniami zasilajgcymi, sterowniczymi i zasilajgco-
sterowniczymi wykonanymi przewodami i kablami gietkimi bezhalogenowymi i
nierozprzestrzeniajgcymi,  samogasngcymi  np. BITNER lub ich
odpowiednikami. Przedmiotowe linie uktada¢ w niepalnych korytach i kanatach
kablowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przewody ukfadane na
zewnetrznych powierzchniach scian prowadzi¢ w rurach o wytrzmatoSci
udarowej >100kV dla zachowania odlegtosci izolacyjnej od urzgdzenia
piorunochronnego.

W trakcie przygotowan do montazu potwierdzi¢ zgodno$¢ typdw i przekrojow
powyzszych przewodow i kabli z dokumentacjg DTR montowanych urzadzen.

4.4 POMIAR ENERGII
Istniejgcy uktad pomiarowy bez zmian.

4.5 OCHRONA OD PORAZEN
Ochrong przed dotykiem posrednim bedzie szybkie samoczynne wytgczenie
zasilania realizowane przez wytgczniki instalacyjne, réznicowoprgdowe, oraz
bezpieczniki w uktadzie TN-S.

4.6 OCHRONA PRZED PRZEPIECIAMI

Zaleca sie montaz ochronnikéw klasy 1+2 typu DEHNventil w rozdzielnicy RG
jezeli nie zostaty dotychczas zabudowane.



4.7 POLACZENIA WYROWNAWCZE

Szyny PE rozdzielnic TBO1, TB02, TBO3 oraz metalowe elementy urzadzen
wentylacyjnych przytgczy¢ do projektowanych i istniejgcych gtéwnych szyn
wyrownawczych GSW.

4.8 URZADZENIE PIORUNOCHRONNE

Istniejgce urzgdzenie piorunochronne rozbudowac¢ o zwody pionowe izolowane
chronigce projektowang wyrzutnie i czerpnie oraz istniejgcy wentylator przed
bezposrednim uderzeniem pioruna. Zwody przytgczy¢ do metalowego pokrycia
dachu. Ponadto nalezy przebudowaé uziom otokowy budynku kolidujgcy
z projektowanymi skraplaczami.

4.9 UWAGI KONCOWE
Powyzsze prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

normami oraz zgodnie z DTR urzadzen wentylacyjnych po wyigczeniu
napiecia zasilania.



