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ST 00 Czs$¢ Ogolna
1.Czs¢ Ogolna

1.1 Nazwa zadania :

Termomodernizacja Budynku Resursy Obywatelskiej w
Radomiu

Wymiana i monta stolarki okienno — drzwiowej
Ocieplenigscian powyej poziomu gruntu

Roboty rozbiérkowe

Roboty ciesielskie

Obrdébki blacharskie wraz z montan nowego pokrycia
Roboty malarskie

Roboty tynkarskie

Instalacje sanitarne

. Instalacje elektryczne

0. Rusztowania rurowe
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1.2 Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Thaicznej [ ST ] :

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i OdbiBobot zawiera :

ST 00 — Czs¢ ogblna

SST-01 Roboty w zakresie wymiany i mantastolarki okienno — drzwiowej
SST-02 Roboty w zakresie ocieple&té@an powyej poziomu gruntu

SST-03 Roboty rozbiérkowe

SST-04 Roboty ciesielskie

SST-05 Roboty zwzane z wymiamobrébek blacharskich i moram pokrycia dachowego
SST-06 Roboty malarskie

SST-07 Roboty tynkarskie

. SST-08 Instalacje sanitarne

10. SST-09 Instalacje elektryczne

11. SST-10 Roboty zwzane postawieniem i demongéan rusztowa rurowych
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1.3 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem jest przebudowa i rozbuddwaynku Resursy Obywatelskiej w Radomiu. Zakres
przewidywanych rob6t obejmuje wykonanie :

» Ocieplenig&cian ponkej poziomu gruntu

* Ocieplenieician powyej poziomu gruntu

* Wymiana okien drewnianych na okna drewniane zesgolo
*  Wymiana drzwi zewgtrznych na drzwi z klejonki

* Ocieplenie stropu

* Wymiana instalacji odgromowej

* Wymiana pokrycia dachowego



1.4 Wyszczegolnienie i opis prac towarzygeych

a/ roboty towarzysgce
* Roboty rozbiérkowe
* Wykonanie niezdnych prac tynkarskich i malarskich wotezach okiennych
* Wykonanie nowej hydroizolacji
* Wykonanie nowej opaski wokét budynku
* Uporzadkowanie placu budowy wraz z wywozem gruzu i odpado
* Niezlxdne przekucia przexiany

b/ roboty tymczasowe
e Zabezpieczenie terenu i przygotowanie go do proemidzan/w robot
* Oznaczenia i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych
» Ustawienie rusztows wykonanie pomostéw roboczych i barierek ochrotinyc
* Rozebranie rusztowia

1.5 Informacje o terenie budowy zawieragce wszystkie niezbdne dane istotne
Z punktu widzenia :

a) organizacji robot budowlanych:

Inwestor, w formie protokotu, przeka Wykonawcy (w terminie okénym w umowie) teren remontu
oraz komplet dokumentacji projektowej wraz ze sfikagja techniczna. Od dnia przekazania terenu
remontu (spisania protokotu przekazania) do drkarmazenia remontu (spisania protokotu odbioru
koncowego) za teren remontu w petni odpowiada Wykorawbowazkiem Wykonawcy jest
prowadzenie robot zgodnie z obawijacym Prawem Budowlanym i wspéiczesna wiedza techaicz
b) zabezpieczenia interesdéw 0séb trzecich

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu remontu w okresanianrealizacji umowyzado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawcaadozy, zainstaluje idglzie utrzymywa
tymczasowe urglzenia zabezpieczgje, w tym: ogrodzenia, pgrze, wszelkie innérodki niezlgdne do
ochrony rob6t i ochrony oséb postronnych amgh pojawt sie na terenie remontu Koszt zabezpieczenia
terenu remontu nie podlega elnej zaptacie i przyjmuje siee jest whaczony w cen umowna ryczattowa.
Prowadzc roboty demontaowe i rozbiérkowe szczegolna uwgg/ykonawca zwroei powinien na
istniejace wyposaenie obiektu (instalacje, urzadzenia techniczne orable, materialy oktadzinowe), a w
razie uszkodzenia zoboziuje st Wykonawe do jego odtworzenia. Po k@ej zmianie roboczej i w

trakcie niej Wykonawca zapewni, aby powstate poalgaiu odpady poramdkowane byly na bieco, aby

nie mogto daj¢ do skaleczenia oséb przebyw@jch na terenie remontu.

c¢) ochronysrodowiska

Wykonawca ma obowrzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot budowlanych wszystkiepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego. W czasie prowadzenia robgtdNawca w szczegoldoi
zapewni dbal& o systematyczne ograniczanie zanieczyszczeniagp@aj gleby, wody, o
minimalizowanie ildci odpaddéw oraz ich segregacje, o ogdoe gospodarowanie zasobami naturalnymi
oraz zgodne z obowzujacymi przepisami sktadowanie odpaddw.

d) warunkdéw bezpieczéstwa pracy

* W trakcie wykonywania prac rozbiorkowych i moiavych naley zachowd warunki
bezpieczstwa pracy robotnikéw zapewniajim odpowiednie naezizia i sprawne
urgdzenia.

» Wszelkie roboty winny by prowadzone przez wykwalifikowanych robotnikéw, yorz
spetnieniu odpowiednich dla danegaajul robét przepiséw b.h.p.

* W czasie trwania remontu Wykonawaglhie utrzymywa teren remontu w stanie
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zgodnym z przepisami BHP i w odpowietporzdku.

» Wykonawca bdzie przestrzega przepiséw ochrony przecizgpowej. Wykonawcadulzie
utrzymywa sprawny spr& przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nantere
remontu, w pomieszczeniach biurowych i magazynaeh @w maszynach i pojazdach.

* Zasady montau rusztowania :

1. Rusztowaniadula wykonywane zgodnie z dokumentacja producenta.

2. Monta rusztowa, ich eksploatacja i demoritpowinny by wykonywane zgodnie z instrukcja
producenta albo projektem indywidualnym.

3. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokenj@gio odbioru przez uprawniona osob
4. Rusztowania powinny by wykorzystywane zgodnpgzeznaczeniem.

5. Rusztowania natg ustawig& na podtau ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umazliwiajacym odptyw wod opadowych.

6.. Rusztowania powinny posiada co najmniej:

- zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw rowania;

- zabezpieczenie przechodniow przedzlimm$cia powstania urazow oraz uszkodzeniem adz@zez
elementy konstrukcyjne rusztowania.

7.Przed monteem lub demontgem rusztowa nalezy wyznaczy i ogrodZi strek niebezpieczna.
8.Rownoczesne wykonywanie robét namgch poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod
warunkiem zachowania wymaganych egstwv miedzy stanowiskami pracy.

d) zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Nie przewiduje sie ogbnego zaplecza sanitarnego dla Wykonawcy, Zamaeyiajdos¢pni
pomieszczenia sanitarne dla pracownikéw. Maten#ygledne do wbudowania dostarczargld
systematycznie, a do ich magazynowania Zamaayajdosgpni pomieszczenia piwniczne. Za
zmagazynowane materialy i spravtasny odpowiada bezp@dnio Wykonawca.

e) warunkdéw dotycych organizacji ruchu
Dla zapewnienia prawidtowej organizacji robot destamateriatbw wykonywane mady¢ droga
dojazdowa ( wewgtrzna droga).

f) ogrodzenie
Zakres remontu nie wymaga odgrodzenia calego texanit, jedynie wygrodzenia wymagdg miejsca,
ktore kolidowa beda z komunikacja piesza pozostatych pracownikow

g) zabezpieczenia chodnikow i jezdni

Istniejace chgi piesze przy budynku oraz jezdnia ze wdglna znaczna odlegibod

budynku nie wymagajodrbnego zabezpieczenia. Zabezpieczenia wymaga jedyajsce

w ktorym ustawiony &dzie kontener na odpady w rejonie parkingu . Wykareazapewni, aby
kazdorazowo po zmianie roboczej upgikowa to miejsce z odpadow, szczegolnie pochodzenia
szklanego, aby nie doszto skaleczeni os6b postaimiugp pracownikow.

1.6. Nazwy i kody robot wg wspolnego stownika zaresCPV

a)stownik gtéwny

grupa robét — 45400000-1 Roboty wiggpeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

klasa rob6t — 45420000-7 Roboty w zakrealdaziania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielsk
kategoria rob6t- 45421110-8 Instalowanie ram mkyeh i drzwiowych

klasa robot — 45450000-6 Roboty budowlankofigzeniowe, pozostate

kategoria rob6t —45453000-7 Roboty remontowe oweatyjne

grupa robét — 45300000-0 Roboty instalacyyrteudynkach
klasa robot —45320000-6 Roboty izolacyjne

kategoria robo6t —45321000-3 Izolacja cieplna

kategoria rob6t 45324000-4 Roboty w zakresiadihy tynkowej

grupa robét — 45300000-0 Roboty instalacyyrteudynkach
klasa rob6t — 45310000-3 Roboty instalacyjed&tryczne
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kategoria - 45312311-0 Montinstalacji piorunochronnej
klasa rob6t — 45330000-9 Roboty instalacyyoeno-kanalizacyjne i sanitarne
kategoria rob6t — 45331100-7 Instalowanie cendgdnogrzewania

grupa robét — 45100000-8 Przygotowanie teremuipmove
klasa rob6t — 45110000-1  Roboty w zakresiedmiezi rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty zieenn
kategoria rob6t —45111000-8 Roboty w zakresiedniegzroboty ziemne

grupa robét - 45200000-9 Roboty budowlane wesikrwznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich eZci oraz roboty w zakresie gnierii ladowej i wodnej

klasa robot — 45260000-7 Roboty w zakresie wykanyie pokry i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

kategoria robot —45262100-2 Roboty przy wznoszemsatowa

b)stownik uzupetniajacy IA27-7 Remont
1.7. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe wygbujace w niniejszej Specyfikacji Technicznej prag zgodnie

Z okresleniami ugtymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowl@Dziennik Ustaw

Z 2006 roku Nr 156, pozycja 1118 zzpiejszymi zmianami).

1.7.1 Roboty budowlane.

Roboty budowlane to budowa, a takprace polegage na montau, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

1.7.2 Remont.

Remont to wykonywanie w istnigjym obiekcie budowlanym robo6t budowlanych polegagh na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowch biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza si
stosowanie wyrobow budowlanych innych nikyto w stanie pierwotnym,

1.7.3 Uradzenia budowlane zazane z obiektem budowlanym.

Urzadzenia techniczne zapewnijeg¢ maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak prayiza i uradzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub groreadr
sciekdéw, przejazdy, ogrodzenia, place postojowac@lpodmietniki.

1.7.4 Aprobata techniczna.

Aprobata techniczna to pozytywna ocena techniczrabw, stwierdzajca jego przydatn& do
stosowania w budownictwie.

1.7.5. Wyr6b budowlany.

Wyréb budowlany to wyrdb w rozumieniu przepiséwaenie zgodngci, wytworzony

w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowaniaZastosowania w sposob trwaty

w obiekcie budowlanym.

1.7.6. SST - Szczegotowa Specyfikacja Technicznidignia i Odbioru Robdt

1.7.7. Szczego6towa Specyfikacja Techniczna - Szdpe@ Specyfikacja Techniczna Wykonania i
Odbioru Robot

1.7.8. ST 00 - Specyfikacja Techniczna Wykonar@abioru Robot — Gg¢ Ogdlna

1.7.9. ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i i@dbRobot

1.7.10 Specyfikacja Techniczna = Specyfikacja Taxma Wykonania i Odbioru Robét

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

2.1.7r6dta uzyskania materiatow.

Wykonawca udzieli Inspektorowi nadzoru szczegétdwiydormacije dotycaych, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie certyfikalostarczanych materiatéw, ktére beda
zalkczone do protokotu odbioru robét. Materiaty budavdgowinny spetniawymagania
jakasciowe okrdlone Polskimi Normami, aprobatami technicznymit@rich mowa

w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (S8dyrobami dopuszczonymi do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwieviasciwie oznaczone:



« wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat mak bezpieczestwa, wykazujcy, Qe
zapewniono zgodré z kryteriami technicznymi okénymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiwych przepisow i dokumentéw technicznych w odigeisl do
wyrobéw podlegajcych tej certyfikacii,

* wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgddniovydano certyfikat zgodrigi lub
deklaracje zgodrigi z Polska Norma lub z aprobata technicznaao®ajstotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagmdstawowych w odniesieniu do wyrobow nie
objetych certyfikacja na znak bezpiedstwa, wyroby budowlane umieszczone w wykazie
wyrobdw nie majcych istotnego wptywu na spetnianie wymagedstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uzmarzasad sztuki budowlanejgdacym
zahkcznikiem do rozporgizenia,

« wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktépgddnie z odtbnymi przepisami
dokonano oceny zgodéa ze zharmonizowana norma europejska wprowadzorebidru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczn&ilajpwa specyfikacja technicznarstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Kgensuropejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi.

Do zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca zageosyroby budowlane o wiaiwosciach
uzytkowych umaliwiajacych po wykonaniu prac remontowych spetnienieqpagicych wymaga:
- bezpieczastwo konstrukgciji,

- bezpieczastwo paarowe,

- bezpieczastwo wytkowania,

-warunki higieniczne i zdrowotne,

-warunki ochronyrodowiska,

—-warunki ochrony przed hatasem i drganiami,

- 0szczdnds¢ energii oraz izolacyjrig cieplna przegréd.

2.2. Materiaty nie odpowiadgge wymaganiom.

Jakiekolwiek wyroby nie spetnigie wyzej wymienionych wymaganie mog by¢ zastosowane przy
realizacji budowy. Zastosowanie materiatow innyub,przewiduje to dokumentacja projektowa, wymaga
zgody Inwestora. W przypadkuycia przez Wykonawgemateriatdw odmiennych bez wymaganej zgody -
Inwestor mae nakazéarozbiodrke tych elementow na koszt Wykonawcy lub alydiwysokaé naleznego
wynagrodzenia. zyte do remontu materiaty powinny spethrainimalne parametry podane w SST.
Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazaaiaateriaty naley traktow& jako przyktadowe, ze
wzgledu na postanowienia ustawy Prawo zamdvgeblicznych i w zwazku z tym dopuszcza sie
zastosowanie wyrobow réwnoway/ch pod warunkienye wyroby powinny charakteryzowaie
parametrami technicznymi i jak@owymi nie gorszymi ri podane w dokumentacji projektowe;.

2.3. Przechowywanie, warunki dostaw, sktadowaiiarisport materiatéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe i bezpne skltadowanie i transport materiatow.
Materiaty naley sktadowé zgodnie z zaleceniami producenta tak, by zabezypige przed uszkodzeniami
mechanicznymi, utrata parametrow, $diavosci i jakosci. Sposob skladowania musi zapewniéwniez
bezpieczéstwo dla os6b znajdagych sé w poblizu. Miejsca czasowego sktadowania materiat@dab
zlokalizowane w olabie terenu remontu w miejscach uzgodnionych z Ikispem nadzoru.

2.4. Kontrola jaké¢ materiatéw

Wszystkie ayte na budowie wyroby winny Bydopuszczone do powszechnego stosowania

w budownictwie i musza posiadlacertyfikat na znak bezpiearstwa dla wyrobdéw podlegaych
certyfikacji certyfikat zgodn@i lub deklaracje zgodsoi dla wyrobéw nie podlegagych certyfikacii.
Wykonawca dostarczy w/w dokumenty na etapie ichdelywania. Wykonawca zapewni, aby
tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bne potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja fakiomvasciwosé do robét i byly dosipne do kontroli przez
Inspektora nadzoru. Na k@orazowe wezwanie Inspektora nadzoru Wykonawcavemzany jest
przedstawd odpowiednie dokumenty potwierdzeg¢ pochodzenie, jakéi spetnienie parametrow
technicznych dostarczanych na teren remontu meieriaV razie watpliwosci co do jakéci materiatdw

7



Inspektor nadzoru nmie zaadat przeprowadzenie badan tych materiatow. W razievigotizenia
zastosowania niewdaiwego materiatu koszt badan ponosi Wykonawca.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakowykonywanych robét. Spez uzywany do robét powinien ldyzgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiatipod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST.
Sprzt znajdupcy sie na budowie musi posigdaviadectwa stwierdzage jego dopuszczenie do
wykonywania okréonego rodzaju robot. Dokumenty takie upaniany pracownik Wykonawcy winien
przedstawd na kadezadanie Inspektora nadzoru. Wykonawealtie utrzymywa sprzt, maszyny,
urzadzenia i hargdzia znajdujce st na budowie w dobrym stanie technicznym i gotéeirdo pracy.
Wykonawca zadba o wdaeiwe wykorzystanie spgzu, maszyn, urgzen oraz nargdzi zgodnie z ich
przeznaczeniem. Inspektor nadzoruzmwstrzyma roboty wykonywane przyayciu niewtgciwego
spratu, wyciu sprztu niezgodnie z jego przeznaczeniem, przepisami,Bittld oferta, dokumentacja lub
specyfikacja techniczna.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca zobowazany jest do stosowania na budowie jedynie takiotkow transportu, ktére

zapewnia dobra jaké wykonywanych robot oraz nie spowoduje uszkadze

mechanicznychdaz zmiany parametréw technicznychytych do prac materiatéw. §6 srodkow
transportowych musi zapewiiaprawne prowadzenie robot, bezdiwych przerw i przestojéw.
Wykonawca kdzie usuwa na bieiaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactemu remontu. Wykonawca usunie, na wiasny
koszt, wszelkie uszkodzenia nawierzchni drég pahlich spowodowane prowadzeniem robot niezgodnie
z warunkami umowy oraz warunkami wydanymi przezadae drogi lub przepisami ogélnymi o ruchu
drogowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigédnie z umowa oraz za j&ko
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét,chezigodné¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nad2dastpstwa jakiegokolwiek lgidu
spowodowanego przez Wykonayww wykonywaniu robdt zostanjesli wymagat tego ledzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawea wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru datgakceptacii
lub odrzucenia materiatéw i elementow robéddoparte ha wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w &Take w normach i wytycznych. Poniewa
roboty prowadzoneddla w czynnym obiekcie naky uwzgkdni¢ okresowa konieczigé wykonywania
robo6t w godzinach popotudniowych, poza godzinaracgrobiektu oraz w dni wolne od pracy. Prace
Zwiazane z instalacjami wodagjowymi nie mog zaktoc& normalnej pracy obiektu, a k@orazowa
mozliwo$¢ zastawienia wody musi byuzgadniana z Dyrekcja.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA BADANIAMI ORA Z
ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Zasady kontroli jakkai robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrol@gakrob6t i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, pozwatgj w kazdym okresie procesu remontowego dokonanie
takiej kontroli Wszystkie koszty zazane z sprawdzaniem jadad materiatdw i rob6t ponosi Wykonawca
jezeli badania te potwierdza nieprawidto$eo Parametry jakaciowe okrélaja SST.

6.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.



Dla celéw kontroli jakéci Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywdaiatroli, pobierania prébek

i badania wrédia ich wytwarzania. Zapewnionadzie mu wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy oraz producenta materiatbwzelelnspektor nadzoru zaydzi dodatkowe, ponadnormatywne
badania, to koszt tych badan aligi Wykonawe w przypadku stwierdzeniae zastosowane materiaty lub
roboty @ niezgodne z wymaganiami podanymi w dokumentadjigbtowej i specyfikacji technicznej. W
innym przypadku koszt badan poniesie Inwestor.

6.3. Atesty jakéci materiatow i urzdzen.

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadg certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®&éz kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wiéciwych przepiséw i
informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozpadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. Nr 99,poz. 637),

2. posiadaj deklaracje zgodrigi lub certyfikat zgodngxi z:

a) Polska Norma lub

b) aprobata techniczna, w przypadku wyrobdow, disykth nie ustanowiono Polskiej Normyzgdi nie @
objete certyfikacja okrédona w pkt. | i ktore spetniajwymogi SST.

) znajduj sie w wykazie wyrobdéw, o ktorym mowa w rozpgatzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.Nr 99,
poz. 637),

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenfys\gymagane przez SST,4da ich partia
dostarczona do robét musi posiade dokumenty, okiajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnidych wymagé beda odrzucone.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU.

7.1 Przedmiar robot

Przedmiar robot wykonany zostanie na etapie opran@dokumentacji projektowej zgodnie

z Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wépéa 2004 r. - w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikéechnicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalngytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). i dostarczbegzie
Wykonawcy wraz z SIWZ jako materiat pomocniczy dmeslenia ceny ofertowej, ktéragtzie cena
ryczattowa.

7.2. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t, zgodnie zudokntacja

projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w przedne. Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obraigrzh rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 8 dn
przed tym terminem. Odgistwa pomgdzy wynikami obmiaru a przedmiarem zosgtapisane
protokolarnie Jakikolwiek b lub przeoczenie (opuszczenie) wdiorob6t przy wycenie ceny ryczattowej
nie zwalnia Wykonawcy od obowdku ukaiczenia wszystkich robét. 8dine dane zostarpoprawione wg
ustalé Inspektora nadzoru nasmie.

Obmiary robot przeprowadzaneda przed czsciowymi oraz ostatecznym odbiorem robdt,

a take w przypadku wygpowania dtaszej przerwy w prowadzeniu robét lub zmiany Wykongwobot.
Obmiaréw robot zanikowych nate dokona w czasie ich wykonywania, a robétghjacych zakryciu -
przed ich zakryciem. Obmiaréw robét najelokonywa dla kadej pozycji przedmiaru w sposob, w
jednostkach i z doktaddoia podana w opisie tej pozycji w KNR-ach. @dzenia i sprgt pomiarowy
dostarczone zostamprzez Wykonawei beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zapewni wanaos¢ swiadectw legalizacyjnych dla wdzen tego wymagaicych.

7.3. Zasady ok&hania ilasci robot i materiatow

Zasady okréania ilosci robot podanessw odpowiednich specyfikacjach szczegotowych
technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jedkiosbmiaru powinny b§ zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej i przedmiarze dobb
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robot.

Dla robot obgtych umowa okréa sk nastpujace rodzaje odbioréw robot:
— odbidr robot zanikowych i ejajacych zakryciu,

— odbior czsciowy robot,

— odbior kaicowy robat,

- odbidr ostateczny pogwarancyjny robot.

8.2. Odbidr robot zanikowych i¢dajacych zakryciu.

Wykonawca ma bezwzglny obowizek zgtaszania do odbioru wszystkich robét zanikdwgraz roboét
ulegajacych zakryciu. O ile nie dopetni on tego obaxkiu Inspektor nadzoru ma prawo do wstrzymania
dalszych prac i nakazania Wykonawcy odkrycia tyathot lub wykonania odpowiednich odklub

otworow niezlkdnych do zbadania wykonanych robo6t, a g@se przywrdcenia ich do stanu pierwotnego
na koszt Wykonawcy. Wykonawca zgtasza goté@inao odbioru oraz powiadamia o tym Inspektora
nadzoru, Inspektor nadzoru niezwtocznie, nienpgj jednak nik w ciagu trzech dni od daty powiadomienia
Inspektora nadzoru dokonuje odbioru zezwgglaja dalsze prowadzenie robét lub nakazuisuniecie
nieprawidtowdci. Dalsze prowadzenie robo6t utiove jest dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru usurcia wszystkich usterek. Odbior robét zanikowychhdt ukgajacych zakryciu polega na
ocenie ilégci, jakasci oraz zgodnéri z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techn&cwykonanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji budowagoa zakryciu. Odbioru tych robét nedg dokona w
czasie umgiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bandwania ogélnego pagiu

robot. Odbioru rob6t zanikowych i robékghjacych zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbidr czsciowy robot

Odbior czsciowy robdt polega na ocenie §lo, jakosci oraz zgodnéci z dokumentacja projektowa i
Specyfikacja Techniczna wykonanych robét. Wykonapaaiadomi Inwestora o zakresie rob6t do
odbioru czsciowego. Inspektor nadzoru dokona odbioru tych tebéerminie do trzech dni od daty
zgtoszenia i powiadomienia.zidi w toku czynnéci odbiorowych stwierdzone zostawady lub usterki, to
Inwestor odmawia odbioru i zaptaty za roboty dosczigh usuricia. Czsciowego odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiodr kacowy robot.

Odbior kacowy robot jest finalna ocena w zakresigdipjakasci, wartagici oraz zgodngri

z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja teamsc Catkowite zakixzenie robot

i gotowas¢ do odbioru kaicowego Wykonawca zgtasza Inspektorowi nadzoruykidrznacza na tej
podstawie terminie odbioru. Komisja odbiorowa, wagkktérej wchodz przedstawiciele

Inwestora i Wykonawcy, w obecém Inspektora nadzoru i Wykonawcy dokonuje oceny
przedt@onych dokumentéw (protokoty odbiorowesziowych i zanikowych, préb szczelw,

protokoty pomiaréw badan, certyfikatéw, deklaragjpdndgci itp.) oraz dokonuje oceny wizualnej
wykonanych robét. Wykonawca obaaany jest uczestniczyw odbiorze. W przypadku jego
nieobecnéci, pomimo powiadomienia, nie wstrzymuje sie czydanodbiorowych. W takim przypadku
Wykonawca traci jednak prawo do zgtaszania zastfizeiwag co do trei protokotu. Z
przeprowadzonych czynic odbiorowych sporgdza s¢ protokot, ktéry winien zawietaustalenia
poczynione w trakcie odbioru i byc podpisany prapawanionych przedstawicieli Wykonawcy i
Inwestora. Kada ze stron uczestnigzych w odbiorze otrzymuje egzemplarz protokotu odli
Zauwaone w trakcie odbioru usterki i braki (rowaie stosunku do kompletda wymaganych
dokumentdw) stwierdza sie w wykazie stangmyim zahcznik do protokotu odbioru Keowego.
Wykonawca nie mie przy tym powotywé sie na toze poszczegdine roboty bylty wykonywane pod
nadzorem Inspektora nadzoru inwestorskiegozéMtzatomiast przedstagwilokumentyze wykonat roboty
scisle z pisemnym poleceniem inspektora nadzosli, yeswoim czasie zgtosit zastrzenia co do treei
odpowiedniego polecenia, a Inspektor nadzoru porepisemnie potwierdzit swoje polecenie. Usterki i
braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca winieardg wikasnym kosztem w terminie ustalonym w
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protokole odbioru. O uswtiu usterek Wykonawca zawiadomi pisemnie Inspekibadzoru, pros o
dodatkowe odebranie zakwestionowanych robo6t Pakotdrnym stwierdzeniu usuwtia usterek

czynnaci odbioru g uznane za zakazone, co stanowi pogtek biegu okresu gwarancyjnego.
Niezastosowanie sie Wykonawcy do obgeiiu usungcia usterek oraz brakéw w wyznaczonym terminie
powoduje usuniecie ich przez Inwestora na kosgtyiko Wykonawcy. W przypadku wygiienia

istotnych wad i brakéw obmijacych zdolnéé uzytkowa wykonanego remontu, a powstatych z winy
Wykonawcy, Inwestor mee zadac obnizenia wynagrodzenia umownegozdkewady stwierdzone, a czasie
odbioru unieméliwiaja Uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego praezaniem, Inwestor nie
odshpi¢ od umowy lubzadaé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

8.5 Odbidr pogwarancyjny ostateczny

Przed uptywem terminu gwarancji Inwestor zwotujéidd pogwarancyjny ostateczny, pisemnie
powiadamiaic o tym Wykonawe. Polega on na ocenie wizualnej rob6t w celu stidienia usurcia
starych ladz nowych usterek powstatych na skutek wadliwego wykeania robo6t. a nie widocznych przy
odbiorze kacowym. Z przeprowadzonych czyriwospisywany jest protokot na zasadach jak dlaadbi
koncowego.

Ostateczny sposob odbioru robét okréi zawarta umowa pomidzy inwestorem a wykonawa.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH
| PRAC TOWARZYSZACYCH

Cena ryczattowa jaka rozlicza sie Inwestor z Wykeeea powinna uwzgdniat wszystkie roboty okidone
w przedmiarze rob6t oraz te roboty ktore nieigte w przedmiarze robét, a ich wykonanie wynika z
przepisbw Prawa Budowlanego i przepiséw BHP.

Wszystkie elementy rozliczenia pomgidzy wykonawa a inwestorem okréla zawarta umowa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlgunolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr
156, poz. 1118 z pdzn. zm.).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamopiblicznych (tekst jednolity

z 2007 r. Dz. U. Nr 223 p0z.1655 z p6z. zm)..

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — 0 wyrobagtidwlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochrorieg@wpaarowej (jednolity tekst Dz. U.
z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo och&oadowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z p6z. zm.).

10.2. Rozporzdzenia

1. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecistwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (DZNWU47, poz. 401).

2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. — w sprawie informacji dotyaezej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtstera i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

3. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji tectumych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalnoaytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 zzpam).
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4. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@2 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690&zn. zm.)

Uwaga :

Wykonawca ma obowgzek znaé wszystkie ustawy i rozporgdzenia wtadz centralnych, zargdzenia wiadz
lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytycznektdre w jakikolwiek sposéb g zwigzane z realizacg robét lub
mogg wpltywaé na spos6b prowadzenia robot.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT dla zadania Termomodernizacja Budynku
Resursy Obywatelskiej w Radomiu

SST-01. Wymiana i montaz stolarki okienno - drzwiowej

1.Czs¢ ogdlna

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej § wymagania dotyee wykonania —

wymiany i montau nowej stolarki okienno drzwiowej w Resursie Obtalskiej

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuiszystkie czynnii zwigzane z wykonaniem wymiany stolarki
okienno drzwiowej.

1.4.Okrglenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0g6lne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentaaj projektovs, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Kody CPV

Grupa robot — 45400000-1 Roboty wykaeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Klasa robot — 45420000-7 Roboty w zakresie zakiedstolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Kategoria rob6t — 45421110-8

2. Wymagania dotycace materiatow.

» Informacje ogélne zostaty okrélone w ST 00
» Parametry techniczne niezlgdne do w/w zakresu robot

W budynku stolarka drzwiowa i okienna weéeziach wspélnych w cafgi podlega wymianie. Stolaglokienry nalezy
wymieni¢c na PCV z profili pgciokomorowych, a drzwiowna aluminiov.
Wymagania stolarki okiennej:

« Ramiaki okien wykonane z drewna klejonego o wspégtoku U = 1,58 W/m2K

e Szyby winny posiadawspoétczynnik przenikania ciepta U=1,1 W/m2*K

e Okna winny posiadaatest PZH

» Pakiet szybowy 4-16-4 powinien posiéddest Instytutu Ceramiki i Szkta

» Profile i pakiety powinny b trwale nacechowane
Stolarka drzwiowa powinna Bywykonana z drewna klejonego. Zestawienie stolamwvretrznej budynku w
zakczeniu do cgsci rysunkowej.

3. Sprzt.
3.1. Informacje ogodlne zostaly okrélone w ST 00
3.2.Roboty ména wykona przy wyciu dowolnego spkgu.

4. Transport
4.1.Informacje ogdlne zostaty okréone w ST 00
4.2 Materialy i elementy magoy¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu

5. Wykonanie robot

5.1.Informacje ogélne zostaty okrélone w ST 00

5.2.Roboty przygotowawcze.

Wykucie z muru istniecych okien i drzwi

5.3.Wymiana okien

Stolarka okienna i drzwiowa powinnadygodna z dokumentacprojektove lub SST.
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu wymiany okien i drzwi obejnauj

[J zdjecie skrzydet stolarki okiennej i drzwiowej,
[J demonta oscieznic
[0 monta nowej stolarki
13



U regulacja stolarki okienno drzwiowej

6. Kontrola jakosci robot
6.1.Informacje og6lne zostaty okréone w ST 00

6.2.Badania przed przygtieniem do robot
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyéka

[0 aprobat technicza,

LI certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badzech

charakterystycznych w przypadku stolarki okienmivzwiowej okrélonej w projekcie, w przypadkindania ich
przez Ireyniera,

LI wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewgtrznych okien i drzwi
6.3.w zakresie innych materiatéw

] sprawdzenie przez Wykonagaprobat technicznychzytych materiatow
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawia do akceptacji Inspektoroadabru. Kontroli
jakosci bedzie podlega:

* Sposob osadzenigweznic

e Zamocowanie i uszczelnienie stolarki

* Prawidtowe umocowanie w pionie i w poziomie

*  Wiasciwe otwieranie i zamykanie skrzydet okiennychzawliiowych

7. Obmiar robdét.

7.1.Informacje ogélne zostaty okrélone w ST 00

7.2.Jednostkobmiarova robo6t jest m 1los¢ robét okréla sie na podstawie projektu z uwaghieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru.

8. Odbidr robot
8.1.Informacje og6lne zostaty okréone w ST 00
8.2.Prace zostaj odebrane zgodnie z zapisami szczegétowymi umowgmiedzy inwestorem a wykonawg

9. Podstawa ptatndci.
9.1.Informacje ogo6lne zostaty okréone w ST 00
9.2.Podstawa ptfat§oi wg zawartej umowy porgilzy inwestorem a wykonawc

10. Dokumenty odniesienia.

10.1.Informacje og6lne zostaty okrélone w ST 00
10.2.Dokumentacja projektowa
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT dla zadania Termomodernizacja Budynku
Resursy Obywatelskiej w Radomiu

SST-02. Ocieplenie $cian powyZej poziomu gruntu

1. Czs$¢ ogdlna.

1.1 Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest ocieplenie budynku RgsDbywatelskiej w Radomiu.
1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanychetjath specyfikagj:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest wykonamézspoinowego systemu ociepBSO.
1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszch i robot tymczasowych.

prace towarzysgce:

« odbicie odspojonych tynkow,

 przygotowanie starego pod# poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie,

» przygotowanie starego pod# poprzez gruntowanie preparatem wzmagaoian dwukrotnie
- sprawdzenie przyczepfm zaprawy klejcej do podiaa,

« sprawdzenie nimosci kotkow w podiau,

obrobienie miejsc szczegdlnych elewacji tj.:

« zamontowanie listwy cokotowej,

» zamontowanie naemikow ochronnych,

« zamontowanie profili okiennych,

- obrobienie dylataciji listw katowa,

» monta i demonta rusztowa zewretrznych.

1.4.Kody CPV

Grupa robot — 45300000-0 Roboty instalacyjne wybldch

Klasa robot — 4532000-6  Roboty izolacyjne

Kategoria rob6t — 45321000-3 Izolacja cieplna

Kategoria rob6t 45324000-4 Roboty w zakresie dkitadtynkowej

2. Wymagania dotycace wiaciwosci wyrobow budowlanych oraz niezlgdne wymagania zwazane
z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostevy, sktadowaniem i kontroly jakosci -
poszczegoblne wymagania odnosigsilo postanowié norm.

» Informacje ogélne zostaty okrélone w ST 00
» Parametry techniczne niezlgdne do w/w zakresu rob6t

2.1 Zalecenia ogélne.

Materialy zastosowane do wykonania rob6t powinng dystarczane w oryginalnych opakowaniach
producenta oraz przechowywane i transportowaneugeadbtrukcji producenta.

Na kadym opakowaniu powinny siznajdow& nastpujace dane:

* hazwa i adres producenta,

* data wanaosci i termin przydatnéci do wycia,

* masa netto,

* podstawowe warunkizaytkowania,

* nr aprobaty technicznej,

 znak budowlany.

2.2 Piyty Rezolowe.

Krawedzie ptyt powinny by proste, ostre i bez wyszczerhi€owierzchnie ptyt szorstkie.

Cechi Klasa/Pozom Tolerancja/Wymagan
Grubgi¢ T2 1 mmr
Dlugoé¢ L2 +2 mm
Szerokadd W2 +2 mm
Prostolgtnos¢ S1 +5 mm/1000 mr
Plaskaé P3 +10 mnr
Wytrzymatai¢ na zginani BS11t >= 115 kP.
Naprzeniesciskapce przy 10% CS(10)7¢ >= 70 kPi
odksztatceniu wzghinym
Stablno$¢ wymiarowa w statycl DS(N)z +0,2%
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normalnych warunkac
laboratoryjnych

Stabilndg¢ wymiarowa w DS.(70-)2 <= 2%
okreslonych warunkach
temperatury i wilgotngci

Wytrzymatc¢ na rozciganie TR10C >=100 kP:
prostopadle do powierzchni
czotowych

Deklarowany wspétczynnil

<= 0,031/(mK
przewodzenia ciepfD

Klasa reakcji na ogit E

Poziom nagikliwosci woda przy WL(T) 0,5 kg/m:
czesciowym 28-dniowym
zanurzeniu

- Wymiary ptyt 1000x500
- Grubai¢ ptyt wg projektu i przedmiaru
- Glebokaos¢ frezu — 17 mm

2.4 taczniki mechaniczne

Do mocowania piyt styropianowych najestosowa taczniki mechaniczne trzpieniem z tworzywa
sztucznego 220mm — ocieplesan,

* z trzpieniem z tworzywa sztucznego o disgg®0mm — ociepleniesgiezy,Ponadto rodzaptznikéw i ich liczlg
nalezy dobra& w zaleznosci od stanu przegrdd i zalecproducenta systemu ociefile

2.3 Grunt.
Wodorozci@éczalny ptyn w postaci gotowej daycia.
Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 |Wyglad jednorodna, gesta ciecz o barwie wg katalogu
producenta
2 |Gestosé [gicm?] 115+ 7%
3 |Zawartos¢ suchej substancji [%] 34 +7%
4 |Strata prazenia [%]
- w temperaturze 450°C 17,0+6%
- wtemperaturze 900°C 86,5 + 6%

2.4 Listwy wykaczeniowe.

Listwy metalowe powinny bywykonane ze stali galwanizowanej lub nierdzewtsdj austenitycznej. W przypadku
galwanizowanej listwy lub siatki zalecana minimagimabdé¢ powtoki cynku wynosi 20mne75 g/m. Dopuszcza
sie zastosowanie listew wykonanych z aluminium lub PCV

3. Wymagania dotycace sprztu i maszyn niezlgdnych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych zgodnie z zalpong jakoscia;

3.1linformacje ogélne zostaty okrélone w ST 00

3.2.Naley uzy¢ :

» myjka cinieniowa

- wiertarka wolnoobrotowa - mieszadto wolnoobrotowe

« rusztowanie robocze,

» narzdzia keczne.

llos¢ i rodzaj sprztu i maszyn powinien zapewwi®ezpieczne i prawidtowe pod wgdkem technologicznym
wykonanie robét.

4. Wymagania dotycace srodkdw transportu

4.1. Informacje ogélne zostaty okréone w ST 00

4.2 Srodki transportu powinny zapewsidostarczenie materiatdw na plac budowy w sposéb
zapewniajcy spetnienie wymagezawartych w niniejszej specyfikacji oraz zgodniestrukcph producenta
materiatow.

5. Wymagania dotycace wykonania robo6t budowlanych z podaniem sposobuylkonczenia
poszczegolnych elementéw, tolerancji wymiarowychzszego6tow technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczce odcinkéw robét budowlanych, przerw i ogranicza, a takze
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wymagania specjalne.

5.1. Informacje ogodlne zostaly okrélone w ST 00

5.2.Do wykonania bezspoinowego systemu ociepldery zastosowaokreilony zestaw - system ocieple
Niedopuszczalne jest jednoczesne stosowanie matgniéznych systeméw. Wigiwosci poszczegodinych
komponentéw zestawu powinny odpowiadaymaganiom zawartym w pkt.2.

Wykonawca przedstawi Zamawaagmu projekt organizacji i harmonogram robét uwdglajace wszystkie mdiwe
warunki w jakich lgda wykonywane roboty.

Przed przysipieniem do robét wykonawca powinien sprawidzzy przeznaczone do zastosowania materiaty maj
wymagane atesty, deklaracje zgogétna aprobat technicza.

Odbiorowi podlegaj wszystkie roboty zakryte.

Sprawdzenie przygotowania poggoolega na sprawdzeniu:

[0 nosnosci podtaza,

I nasikliwosci podiaza,

I réwnasci powierzchni,

[ czystaci podtaza,

LI nosnascei tacznikdw mechanicznych,

L] przyczepnéci zaprawy klejowej do styropianu i podin

Nosnos¢ i przyczepnéé zaprawy klejowej powinna ldysprawdzona poprzez przyklejenie probek styrop@mnu
wymiarach 10x10cm, warstvkleju o grubdci do 1cm. Podczas préby odrywania po 72 godzizacivanie powinno
nashpi¢ w styropianie. Z wymienionych czyném nalezy sporadzi¢ protokét z podaniem lokalizacji punktéw
pomiarowych — szkic, danych pomiaru i opis badarp@daniem opisu zastosowanych reez i urzadzen.

Badania w czasie robot.

W czasie prowadzenia rob6t nafesprawdzi:

« przyklejenie i mocowanie mechaniczne ptyt styropiaypch poprzez wyrywkowe oderwanie przyklejonej piyt
poprzez zbadanie:

a) réwndci powierzchni,

b) uktadu i szeroki spoin,

c) liczby i rozmieszczenia¢znikdw mechanicznych.

Klej powinien by nanoszony metadpasmowo-punktow Pasek kleju na brzegu ptyty powinien tie

szerokd¢ nie mniejsz niz 3cm. Na pozostatej powierzchni maslery umiesci¢ plackami csrednicy 8-

12cm. Grubé¢ warstwy klejowej nie powinna przekraczecm. Powierzchnia sklejenia powinna wyréasie mniej
niz 40%. Niedopuszczalne jest wygbwanie masy klerej w spoinach. Piyty izolacyjne najeprzykleja& na
mijanke rozpoczynajc klejenie od listwy startowej, z przesegiem krawedzi poziomych minimum 15cm.
Nieréwndici oraz uskoki oraz calpowierzchng nalezy zeszlifowa do uzyskania réwnej powierzchni. Kotkowanie
systemu powinno nmima wykonywag po stwardnieniu zaprawy klejowej, lecz nie mniij po uptywie 24 godzin.
Kotki nalezy umieszczaw miejscach plackow kleju. ebokas¢ mocowania kotkdéw powinna Bydostosowana do
stanu poditoa lecz nie mge wynosé mniej niz 6cm. Przed wykonaniem ocieplenia ngledbic wszystkie tynki
osciezy, oraz pod podokiennikiem wykibruzd: o grubdci ¥4 cegly, pozwalaga na umieszczenie ocieplenia.

» zamontowanie profili wykaczeniowych oraz obrébek blacharskich,

Obrobki blacharskie, profile wyk@zeniowe, gzymsy, obrébki attyk z ptyt wodoodpommypowinny by

montowane po wykonaniu izolacji cieplnej, a prz&thdaniem warstwy zbrojonej, w sposGb zapewciaje
wszystkich fazach prac nalga ochrorg powierzchnisciany przed wodami opadowymi. Obrébki blacharslaeiipny
by¢ wysuntte poza lico gotowej wyprawy tynkarskiej na szeigkmin 4cm.

» wykonanie warstwy zbrojonej,

Warstwg zbrojora nalery wykonywat po przeszlifowaniu ptyt styropianowych, nie wéziej jednak ni po uptywie 3
dni od przyklejenia ptyt oraz nie wdej niz po uptywie 3 miesicy, jezeli przyklejenie zostato wykonane w okresie
wiosenno-letnim. Warstyzbrojory nalezy wykonywa w jednej operacji, rozpoczyrsgj od gorysciany. Siatka
zbrojaca powinna b catkowicie wtopiona w klej oraz wadnym wypadku nie powinnadet bezpdrednio na
ptytach styropianowych. Pasy siatki powinnylpyzyklejane z zaktadem wynagzym ok.15cm. Styk wykonanego
oscieza naley uszczelnt tasma rozprzna. W naranikach okien naley umieici¢ paski ukéne tkaniny zbrajcej o
wymiarach min. 25 x 35 cm.

» wykonanie wyprawy tynkarskiej,

Wykonywanie wyprawy tynkarskiej powinno bywykonywane nie wczamiej niz po uptywie 3 dni od

wykonania warstwy zbrojonej ptyt oraz niegaj niz po uptywie 3 miesicy. W celu unikngcia widocznych linii
styku ptaszczyzn kolejnych dziatek roboczych ppleapewnt odpowiedni ilos¢ robotnikow. Czas schetia zaley
od zewnrtrznych warunkéw atmosferycznych. Wypratynkarsk nalezy chront przed wplywami atmosferycznymi
— nastonecznienie, deszcz, wiatr, mréz.

» sprawdzenie odchytek wg PN lub instrukcji

Wszystkie wymagania dotysze robdt powinny by zgodne z wymaganiami producenta zestawu — sysbeieplei.
Roboty zwhzane z wykonywaniem warstwy klejowej, zbrojongjrikowej powinno b§ wykonywane w
temperaturze od +5 do +&50 ile aprobata techniczna nie dopuszcza innyclmkaw zastosowania

systemu.
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6. Opis dziatai zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i rob6t budowlangh w
nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

6.1. Informacje ogdlne zostaty okrélone w ST 00

6.2.Przed przyspieniem do rob6t naky sprawdzé:

[J uprawnienia wykonawcy do wykonywania zaprojektowangobot,

[0 zgodnd¢ dopuszczenia wyrobéw do obrotu i stosowania z dwatami odniesienia,
L] dag waznosci zastosowanych wyrobow,

[0 kompletna¢ narzdzi wykonawczych niezainych do wykonania prac,

[J odbidr rusztowa roboczych przez uprawnione osoby lub jednostki,

U wyposaenia ekipy w wymagan&odki BHP

Odbiorowi podlegaj rowniez miejsca szczegolne elewaciji. Kontrola polega mawggzeniu kompletrii
zastosowanych profili i uszczelmie

Koncowy odbiér systemu — po wykonaniu warstwy tynkajsgolega na sprawdzeniu réwied jakacsci
nadanej struktury oraz barwy tynku.

Odchytki powinny wynosi nie wiecej niz 3mm w ilasci nie wigkszej niz 3szt. na facie o diugoi 2m
przyktadanej we wszystkich kierunkach. Odchyikirkigku krawedzi nie wiksze nk 2mm na 1m i nie wcej niz
30mm na calej wysokci budynku.

7. Obmiar robét.

7.1.Informacje ogélne zostaty okrélone w ST 00

7.2.Jednostkobmiarowy robot jest m 1los¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru.

8. Odbiér robét
8.1.Informacje ogélne zostaty okrélone w ST 00
8.2.Prace zostaj odebrane zgodnie z zapisami szczegétowymi umowgmiedzy inwestorem a wykonawg

9. Podstawa ptatndci.
9.1.Informacje ogo6lne zostaty okréone w ST 00
9.2.Podstawa pfat§oi wg zawartej umowy porgilzy inwestorem a wykonawc

10. Dokumenty odniesienia.

10.1.Informacje og6lne zostaty okrélone w ST 00
10.2.Dokumentacja projektowa
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT dla zadania Termomodernizacja Budynku
Resursy Obywatelskiej w Radomiu

SST-03.Roboty rozbiérkowe

Kod CPV : 45.11.00.00-1 — roboty rozbiérkowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacpfirécznej § wymagania dotycce

wykonania i odbioru robét rozbiérkowych w ramachlaaiatermomodernizacja budynku Resursy Obywatelskiej
w Radomiu

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkdgid.

1.3. Zakres robo6t obgtych specyfikaci

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia Roboty awénych z wykonaniem rob6t
rozbiérkowych w ramach Robét wymienionych w punktig.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami oraz oléeniami podanymi
w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

1.5. Ogodlne wymagania dotycce robaot.

Ogblne wymagania dotygze Robét podano w SST-00.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgod§ioz dokumentaaj projektovs, SST-
00 i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Wymagania dotycace wiasciwosci robot

2.1. Przygotowanie rozbiorki

Teren rozbidrek przed ich rozpaeczem naley zabezpieczy przed dosfpem o0s6b niepowotanych oraz zabezpiéczy
interesu 0s6b trzecich w beZpednim asiedztwie terenu rozbiérki, w szczeg&oo

- ochrore przed nadmiernym hatasem, zapyleniem,

- zapewnt dostawy padu, wody, gazu i odprowadzeriieiekdw na czas trwania rozbiérek,

- zapewnt swobodny dojazd i dégie do lokali oséb trzecich.

2.2. Rozbiérka reczna

Rozbiodrka powinna hyprzeprowadzona tak, aby stopniowo ad@lementy néne konstrukcji. Usuniecie elementu
nie maze powodowad naruszenia stateczsw elementéw przylegtych. Rozbidrkozpoczyna siod demontau
ogrodzenia a nagtnie cokotu betonowego.

2.3. Przebieg rob6t rozbidrkowych

Zagospodarowanie placu rozbiorki wykonuje mjodnie z projektem, rozpoczyaajod przygotowania drég dla
pojazdow wywaacych materialy i gruz. Rozbidglogrodzenia oraz cokotu betonowegozma wykonywa recznie
lub burzy je za

pomoG maszyn.

2.4. Dziennik robét rozbiérkowych zawiera s¢ w dzienniku budowy

Przebieg rob6t rozbiérkowych powiniendgdnotowany w dzienniku budowy, ktéry oprécz dangonzdkowych
powinien podawéa

- kolejnas¢ i sposdb wykonywania robat,

- opis$rodkdw zabezpieczagych, ktére zostatyayte przy rozbidrce,

- opis okolicznéci towarzysacych rozbidrce i magrych wptyw na przebieg robot i bezpieagavo ludzi
prowadacych rozbiork.

2.5. Przechowywanie gruzu na placu budowy

Dopuszcza sisktadowanie czasowe gruzu na terenie budowy wyasencie i ilgci nie pozostajcej w sprzecznii
Z obowhzujacymi odpadami. Skltadowisko tymczasowe odpadéw aeypbudowy powinno kiyzlokalizowane w
sposob zapewniaty swobodny wywéz gruzu z terenu i nie narusaajnteresu oséb trzecich.

2.6. Wywo0z gruzu z terenu budowy

Wykonawca musi przedstavilokumenty potwierdzage,ze gruz z terenu budowy w odpowiedniegdoi
asortymencie zostat ztony w miejscu do tego przeznaczonym i achodzi taka konieczgé— zutylizowany. W
przypadku wysipowania gruzu lub odpadéw niebezpiecznych nie wathsktadowd na placu budowy a
Wykonawca musi wskazalo transportu osoby posiadeg stosowne zezwolenia w tym zakresie.

2.7. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiérkoyeh
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Roboty rozbiérkowe powinien prowadatierownik o odpowiednich kwalifikacjach i éeiadczeniu oraz zatrudriia
robotnikow obeznanych z tego rodzaju robotami. Prady czas trwania robot najepilnowat, aby na plac rozbiérki
nie wchodzity osoby postronne. Teren rob6t rozténkch ogrodai i oznaczy tablicami ostrzegawczymi.
Zabronione jest m.in.:

- wykonywanie rozbidérki w otwartym terenie podczadaych wiatréw (80 km/h),

- obalania ogrodzenia przez podcinanie lub podkamye:

3. Sprzt

O dopuszczeniu spgi mechanicznego do rozbiorki decyduje przedstaviéamawiagcego na budowie. Spiiz
uzyty przy wykonywaniu robét rozbidrkowych musi pat#d aktualne dokumenty kontroli okresowej dokonywanej
przez Urad Dozoru Technicznego, dopuszeza go do prac. 3k sprzet lub uradzenia nie wymagajokresowej
kontroli UDT, naley okaz&

stosowne dokumenty fabryczne potwierdeajten fakt. Wszystkie usdzenia i maszynyayte na budowie musza
speti& normy w zakresie bhp podczas ich obstugi, w sztireici dot. izolacyjndci urzadzeh elektrycznych,
poziomu drga i hatasu.

Podczas pracy wdzen przekraczajcych dopuszczalne normy nayezapewnt pracownikom przebywagym w
strefie zagreenia wigciwe srodki ochrony na czas pracy gdzen.

4. Transport

Srodki transportu przeznaczone do wywozu gruzu mpsaiadé dopuszczalna mapojazdu dostosowardo
ograniczé wynikajacych z lokalizacji placu budowy oraz posiagezwolenia wymagane aghnymi przepisami,
uprawniajce do dojazdu na teren budowylij¢akie wystpuja. Gruz nasrodkach transportu otwartych musicby
zabezpieczony na czas transportu przed

spadaniem, pyleniem, wyciekaniem podczas jazdy@aki, siatki).\Wszelkie szkody wynikgje z niewtaciwego
transportu gruzu, uszkodzenia spowodowane prze&niem dopuszczalnej fadowdmd jak réwniez kary natgone za
nieprzestrzeganie

przepis6w ruchu drogowego ohzaja Wykonawe.

5. Wykonanie Robot

- rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach metatbvpetonowanych w cokole,

- odkopanie cokotu do rozbiérki,

- rozbiorka cokotu betonowego,

- wywiezienie gruzu pryzmowanedgo samochodami sarfamiayvczymi.

6. Kontrola jakosci Robot

6.1. Badania przed przysipieniem do robét rozbiérkowych

Przed przysipieniem do rob6t rozbidrkowych Wykonawca powinignasvdze prace ktore

nalezy demontowéa.

6.1.1. Wyniki ogkdzin robot przeznaczonych do skucia powinny Wpisywane do dziennika

budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.2. Badania w czasie odbioru robot rozbiérkowych

6.2.1. Inspektor Nadzoru sprawdzi doktagthmzebranych robét.

7. Obmiar robét.

7.1.Informacje ogo6lne zostaty okréone w ST 00

7.2.Jednostkobmiarows robdt jest m 1los¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru.

8. Odbidr robot
8.1.Informacje ogélne zostaty okrélone w ST 00
8.2.Prace zostaj odebrane zgodnie z zapisami szczegétowymi umowgmiedzy inwestorem a wykonawg

9. Podstawa ptatndci.
9.1.Informacje ogo6lne zostaty okréone w ST 00
9.2.Podstawa ptfat§oi wg zawartej umowy porgilzy inwestorem a wykonawc

10. Dokumenty odniesienia.

10.1.Informacje og6lne zostaty okrélone w ST 00
10.2.Dokumentacja projektowa
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT dla zadania Termomodernizacja Budynku
Resursy Obywatelskiej w Radomiu

SST-04. Roboty ciesielskie

1.Wymiana konstrukcji dachu wraz z margen nowej w budynku Resursy Obywatelskiej

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Wymiana konstrukcji dachu wraz z moigan nowej w przebudowywanym i rozbudowywanym istggin
Przedszkolu nr 7 w Zakopanym

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy rolobta
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obfych ST

Wykonanie robot ciesielskich, ktére zostamykonane w ramach zadania:

— Wykonanie daszkéw zabezpiecgajch

— Wykonanie zastaw zabezpiecggich na dachu

— Ustawienie zsypu kubetkowego do gruzu

— Rozebranie zsypu kubetkowego do gruzu

— Koszty pracy zsypu kubetkowego do gruzu

— Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - przymiae o wymiarach 14x16 cm

— Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu — kleszcz

— Wykonanie kleszczy z tracicy nasyconej w stroyaid klasami nr 28 i 29

— Pohczenie poprzez gkenie belek drewnianych stropowych z kleszczama(lleszcze + belkayubami

M 14/450 mm - 4 szt na komplet belek

— Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - muriatal4cm

— Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokmwgkte o wymiarach 8x16 cm

— Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokkoszowe o wymiarach 12x16 cm

— Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - podwati wymiarach 8x16 cm

— Wzmocnienie zbutwiatych koow krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubna

— Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - kohiedkwi

— Wymiana deskowania z desek o grédd@2 mm na styk - deski kosza dachowego

— Wymiana desek czotowych profilowanych

— Odgrzybianie elementéw drewnianych przyciu szczotek stalowych - deski okapowe

— Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza element@wrianych metagopryskiwania

— Malowanie elementow drewnianych podwdjneappéh - deski okapowe

— Odgrzybianie elementéw drewnianych konstrukcgiavy dachowej przy iyciu szczotek stalowych

— jednokrotna impregnacja grzybobéjcza elementomsicakcyjnych wezby dachowej metadopryskiwania z
przerwami

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacigodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi i
europejskimi normami technicznymi oraz wytycznymiyitycznymi podanymi w Ogoinej

1.5. Ogolne wymagania dotygze robét

Ogolne wymagania dotygze wykonywania robot zostaty podane w Ogolnej Sfileagji Technicznej

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotygee zastosowanych materiatéw zostaty podane w OpBlpecyfikaciji Technicznej
2.1.1. Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiafiiaywotane w specyfikacji sha okreileniu pazadanego
standardu wykonania i okgleniu wiaciwosci i wymogow technicznych zatonych w dokumentacji technicznej dla
danych rozwizan. dopuszcza sizamienne rozwiania (w oparciu na produktach innych producenigeg
warunkiem: N

spetnienia tych samych vilgwosci technicznychprzedstawieniu zamiennych rozwa na pémie (dane techniczne,
atesty, dopuszczenia do stosowania) i uzyskanieplcji projektanta i inspektora nadzoru

2.2. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje: sirewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikandicznymi i
ogniem. Dla robot ciesielskich wymienionych w pkB.halery zastosowadrewno klasy

K27 spetniagce wymogi okrélone w nasfpujacych normach pastwowych:

PN-82/D-94021 — Tarcica iglasta sortowanatodami wytrzymakziowymi.

PN-B-03150:2000/Az1:2001 — Konstrukcje drewnia@éliczenia statyczne i projektowanie.
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2.2.1. Wytrzymaléci charakterystyczne drewna iglastego w MPa poplajgzsza tabela:

2.2.2. Wilgotné¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne paamivinost nie wiccej niz:
dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23 %

dla konstrukcji chronionych przed zawilgocenieraG-%.

2.2.3. Tolerancje wymiarowe tarcicy

— odchytki wymiarowe desek powinny byie wicksze:

— w diugaci: do + 50 mm lub do — 20 mm dla 20 %o

— w szerokéci: do +3 mm lub do — 1mm

— w grubdci: do +1 mm lub do — 1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny byicksze:

dla fat o grubéci do 50 mmi

w grubgci: +1 mm i —1 mm dla 20 % ikzi

w szerokdci: +2 mm i —1 mm dla 20 % ikei

dla tat o grubéci powyzej 50 mmt

w szerokdci: +2 mm i —1 mm dla 20% ikzi

w grubgci: +2 mm i —1 mm dla 20 % ikei

d) odchytki wymiarowe krawdziakdw na grubszi i szerokdci nie powinny by wieksze nk +3 mmi—
2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grudm i szerokdci nie powinny by wigksze nk +3 mm i -2 mm.
2.2.4. Dopuszczalne wady tarcicy:

Krzywizna podhina

a) ptaszczyzn 30 mm — dla grdledbdo 38 mm

10 mm — dla grubiei do 75 mm

b) bokéw 10 mm — dla szerod@ do 75 mm

5 mm — dla szerokei > 250 mm

Klasy drewna

Oznaczenie

K27 K33

Zginanie 27 33

Rozcihganie wzdta widkien 0,75 0,75

Sciskanie wzdha wiokien 20 24

Sciskanie w poprzek widkien 7 7

Scinanie wzdta wiokien 3 3

Scinanie w poprzek widkien 1,5 1,5

Klasy drewna

Dopuszczalne wady

K27 K33

Seki w strefie marginalnej do ¥4 ¥ do 1/2

Seki w catym przekroju do ¥ ¥4 do 1/3

Skret wiékien do 7 % do 10 %

Peknigcia, pcherze, zakorki i zbitki

a) gkbokie

b) czotowe

1/3

1/1

1/2

1/1

Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szerokd¢ stojow 4 mm 6 mm

Oblina

dopuszczalna na dt. 2 kradzi

zajmupca do Y4 szerokai

Wichrowatd¢ 6 % szerokéci

Krzywizna poprzeczna 4 % szeréko

Rysy, falist@¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek géciticszerokdci elementu.
Nieréwnai¢ ptaszczyzn ptaszczyzny powinnydwzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylenia
w granicach odchytek.

Nieprostopadtéc niedopuszczalna.

2.3. taczniki

2.3.1. Gwddzie

Gwozdzie stalowe do mocowania elementow drewnianychuszpby¢ okragte lub kwadratowe z ptaskim
tbem zgodne z noranPN-EN 10230-1:2003 Gwdzie z drutu stalowego - €& 1: Gwazdzie ogdlnego
przeznaczenia. Minimalna wielkbnie mniej n§ 2,5 grubdci przybijanego elementu drewnianego
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zgodnie z norrp PN-EN 1380 :2000 Konstrukcje drewniane - MetodgtddaNosnos¢ ztaczy na gwadzie.

2.3.2.Sruby

Nalezy stosowa nastpujace rodzajgrub w zalenosci od aczonych elementow:

Sruby z them sz&iokatnym wg PN-EN — 1SG1014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.3.3. Naketki:

Nalezy stosowa nastpujace rodzaje naktek:

Nakretki sz&ciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.3.4. Podktadki poéruby

Nalezy stosowa nastpujace rodzaje podktadek pgduby:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.3.5. Wkety do drewna

Nalezy stosowa nastpujace rodzaje wkitéw do drewna w zaimosci od aczonych elementéw:

Whkrety do drewna z them sgeiokatnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z them stkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.4.Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zgikezajce przed dziataniem ognia powinnycby

stosowane wyiczniesrodki dopuszczone do stosowania oraz zabezpigezanpregnowane elementy

drewniane przed:

grzybami i owadami,

sinizry i plesnieniem,

dziataniem ognia.

Do kazdego opakowania preparatu impregnacyjnego powigtabiczona etykieta zawiergja naspujace dane:
nazw i adres producenta

nazwe wyrobu .

mas; netto/ obgtos¢ w opakowaniu

dat produkgji .

termin przydatnéci do wycia )

warunki stosowania, z uwzginieniem dotycgcych zagraenia dla zdrowia lubycia

warunki przechowywania i transportu

nr aprobaty Techniczne IRB .

nr dokumentu dopuszczagego do obrotu stosowania w budownictwie

znak budowlany

2.4.1. Preparat impregrigy maze mie€ post& granulatu proszkowego barwy bialaéitej, bedacego mieszaninsoli
nieorganicznych z niewielkim dodatkiem soli orgamgch - pot¢gujacym dziatanie biochronne. Wykazuje
poczworne dziatanie ochronne dla drewna i matesiadtiewnopochodnych: przed ogniem, grzybami domowymi
grzybami pléniowymi oraz owadami — technicznymi szkodnikamivadna. Nadaje elementom drewnianym cech
niezapalnéci oraz nierozprzestrzeniania ognia. Jednémezenie obnta wytrzymatdci drewna, nie powoduje korozji
stali. Jest skuteczny zar6wno przy impregnacjictnéj, jak i powierzchniowej. Preparat stosugemstaci roztworu
wodnego. Zawarkg substancji biologicznie czynnych w przeliczeniu he&kg preparatu: boraks ~37 g, chlorek
benzylo-C12-18-alkilodwumetyloamoniowy ~20g, 3-je2ipropinylo-N-butylokarbaminian ~1,79. Na zeunz
moze by stosowany bez kontaktu z gruntem, w warunkach aghrzaimpregnowanych powierzchni przed
oddziatywaniem wody i opadéw atmosferycznych powackch jego wymywanie.

2.5. Skltadowanie materiatéw i konstrukcji

2.5.1. Materialy i elementy z drewna powinny ¢bgktadowane na poziomym podto utwardzonym lub
odizolowanym od podia warstw folii. Elementy powinny by skladowane w pozycji poziomej na podkftadkach
rozmieszczonych w taki sposob aby nie powodoieh deformacji. Odlegk® sktadowanych elementéw od pozdo
nie powinna by mniejsza od 20 cm.

2.5.2. taczniki i materialy do ochrony drewna nayeskladow& w oryginalnych opakowaniach w zamétyich
pomieszczeniach magazynowych, zabezpiacyah przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

2.5.3. Przechowywanie impregnatow - przechowdtyéko w oryginalnych, szczelnie zamkhjich opakowaniach, w
suchych, wentylowanych pomieszczeniach, z dal&odkdéw spaywczych i pasz.

2.6. Badania materiatdw na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na buganusi posiada odpowiedni atest dopuszczey do stosowania. Kaa
partia materiatu przed jej wbudowaniem musi uzysieceptagj inspektora nadzoru. Materiaty uzyskane z rozbiorki
przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikugpéktor nadzoru.

Odbiér materiatdéw z ewentualnymi zaleceniami szémmgymi potwierdza inspektor nadzoru wpisem do

dziennika budowy.
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3. Sprzet

3.1. Ogd6Iine wymagania

Ogdlne wymagania dotygee niezlednego spratu zostaty podane w Ogoélnej Specyfikacji Techni¢zne

B.00.00.00 — pkt. 3.

3.2. Wymagania szczegétowe

Wykonawca powinien dysponowaiezlzdnymi sprztem do wykonanie zakresu prac ckomego w

SST w pkt. 1.3. oraz sgtem technicznym i naeglziami potrzebnymi do wykonania robét

ciesielskich i impregnacyjnych a w szczegdhtio pita reczna i elektryczna i inne elektronadzia, narzdzia do
trasowania, mierzenia, odrywania desek — tormghiki, do impregnacji: szczotki, watkiggzle i wiadra. Zastosowane
rodzaje spratu uzywanego do robét ciesielskich powinny odpowiaegymaganiom zastosowanych technologii oraz
warunkom przepiséw BHP oboaziujacym w konkretnej dziedzinie ich zastosowania, pgaginieniu z inspektorem
nadzoru. Jakikolwiek spez, maszyny lub naetizie nie gwarantage zachowania wymagagakosciowych robét i
przepiséw BIOZ zostanprzez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nekzczone do robot.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotygee srodkdw transportowych zostaty podane w Ogdlnej $fileacji Technicznej - pkt. 4.
4.2. Wymagania szczeg6towe

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy przeawe materiaty niezitine do wykonania zakresu robot

musz spetnid wymagania dotyee przepiséw ruchu drogowego. W czasie transpa@ieiyn zabezpieczy
przewaone materialy przed przemieszczaniem i spgoikeim.

4.2.1. Przew6z materialtdw i elementéw z drewna down $rodkiem transportowym zabezpieczonym przed
wplywami atmosferycznymi (zamokytiem) oraz zabezpieczone przed przemieszczanieskizgyni tadunkowej i
spadngciem.

4.2.2. Przew6z impregnatéw, jak rowhnigodkéw chemicznych stosowanych do ich spdeania powinien odbywa
sie w szczelnych i nie uszkodzonych opakowaniach. Opakia powinny b§ zaopatrzone w odpowiednie napisy
ostrzegawcze (np. ,Trucizna’, ,tatwo palneS)odki transportu, stosowane do przewozu impregnatowinny by
po wyciu starannie oczyszczane. Przewokrytymi srodkami transportu w sposéb zabezpiegzpjopakowania
przed zniszczeniem i przesuwaniem@ddczas jazdy

5. Wykonanie robot

5.1. Ogo6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotygze wykonywania robét zostaty podane w Ogélnej Sfilkagji Technicznej

— pkt. 1.5 5. Roboty naty prowadzé zgodnie z dokumentacfechniczia przy udzialesrodkow,

ktére zapewni osigniecie projektowanej wytrzymasgi, ukladu geometrycznego i wymiaréw konstrukciji.

5.2. Elementy wizby dachowej

Przekroje i rozmieszczenie elementow nowo wbudowwwh powinno by zgodne z opracowanym projektem
budowlanym. Przy wykonywaniu jednakowych elementdalery stosowdé wzorniki z ostruganych desek lub ze
sklejki. Doktadnd¢ wykonania wzornika powinna wyndsido | mm. Dlugé¢ elementdw wykonanych wedtug
wzornika nie powinny rini¢ sie od projektowanych wtej jak 0,5 mm. Nowo wbudowywane elementyilily
dachowej stykaice sté z murem lub betonem powinny bw miejscach styku odizolowane jedwarstwa papy
izolacyjnej. taczenie poszczegoélnych elementéw konstrukcyjnyckzlyi dachowej powinno liywykonane przy
specjalnychdcznikéw metalowych $rub dtugdcia odpowiadajca grubdci taczonych elementéw. Wszelkie necia

i wycigcia w elementach konstrukcyjnyche#lby dachowej przed patzeniem powinny byzaimpregnowane.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Wymagania ogoélne

Wymagania ogélne dotygze kontroli jakdci robét zostaty podane w Ogdlnej Specyfikacji Trachnej

— pkt. 6.

6.2. Wymagania szczeg6towe

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoiowykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami

podanymi w punkcie 5

6.2.1. Kontrola jakéci robot polega na: .

sprawdzeniu zgodroi ich wykonania z wymaganiaminiejszej specyfikacji i projektu budowlanego

oraz normami {dz aprobatami technicznymi

sprawdzaniu bizcym jakdici zastosowanegmateriatu (zwtaszcza stan impregnacji i wilggirio

oraz wysgpujacych wad drewna) .

sprawdzeniu prawidtowgei wymiaréw i ksztattustosowanych elementéw konstrukcji

sprawdzeniu prawidtowéei oparcia konstrukcji npodporach

sprawdzeniu zachowania rozstawu elemergpimajcych

sprawdzeniu prawidtowéai wykonania ziczy ciesielskich i mechanicznych gdizy poszczegélnymi

elementami konstrukcji }

sprawdzeniu odchytek wymiarowych oraz odcliydel kierunku poziomego i pionowego

Kontrola wykonania powinna byprzeprowadzona przez Inspektora nadzoru przedgpmgniem do innych

robot zakrywajcych wykonane elementy drewniane.
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7. Obmiar robét.

7.1.Informacje ogo6lne zostaty okréone w ST 00

7.2.Jednostkobmiarova robo6t jest m 1los¢ robét okréla sie na podstawie projektu z uwaghieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru.

8. Odbior robot
8.1.Informacje og6lne zostaty okréone w ST 00
8.2.Prace zostaj odebrane zgodnie z zapisami szczegétowymi umowgmigedzy inwestorem a wykonawg

9. Podstawa ptatndci.
9.1.Informacje ogélne zostaty okrélone w ST 00
9.2.Podstawa ptatdoi wg zawartej umowy porgilzy inwestorem a wykonawc

10. Dokumenty odniesienia.

10.1.Informacje ogdine zostaly okrélone w ST 00
10.2.Dokumentacja projektowa
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT dla zadania Termomodernizacja Budynku
Resursy Obywatelskiej w Radomiu

SST-05. Obrobeki_blacharskich i montaz nowego pokrycia

1. Czs¢ ogollna.
1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaajhtécznej § wymagania dotyexe wykonania i odbioru obrébek
blacharskich oraz monta pokrycia dachowego.
1.2.Zakres stosowania SST.
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowaka flokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanraalizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robot objych SST.
Roboty obgte niniejsa specyfikacg maj na celu wymiaa obrébek blacharskich.
1.4.0Okréglenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej specyfikamjizgodne z odpowiednimi normami i wytycznymi.
Zabezpieczenia interesw 0s6b trzecich Wykonawbt@wizzany jest do zapewnienia dojazdu dsiednich poses;ji
i prowadzenia robot w sposob nieaidiwy dla mieszkacéw sisiednich posesji.
1.5.0chrongrodowiska
Wykonawca jest obowkany prowaddi roboty zgodnie normami i przepisami zapewgagni ochror srodowiska.
Utylizacja odpadow i gruzu zostanie przeprowadzamm#&oszt Wykonawcy.
1.6.Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Wykonawca okrdi potrzeby zwizane z uradzeniem zaplecza placu budowy. O ile zajdzie kame&
korzystania z obiektow lub urdzer Zamawiajcego, protokolarnie zostawkreslone zasady korzystania z obiektow i
mediow oraz wielké& i sposdb rozliczenia. Wykonawca wykona zapleczioly na koszt wiasny.
1.7.Warunki bezpiecsstwa pracy.
Wykonawca jest obowrany prowadi roboty zgodnie z warunkami bezpiefigeva pracy i zapew&ina koszt
wiasny.
» Informacje ogélne zostaty okrélone w ST 00
1.8.Kody CPV
Grupa robot — 45400000-1 Roboty wyikkaeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Klasa rob6t — 45450000-6 Roboty budowlane wigzeniowe , pozostate
Kategorie rob6t — 45453000-7

2. Wymagania dotycace wigciwosci wyrobow budowlanych oraz niezlgdne wymagania zwizane z ich
przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skadowaniem i kontrola jakosci -
poszczegdlne wymagania odnosigsilo postanowié norm.

» Informacje ogélne zostaty okrélone w ST 00
»  Parametry techniczne materiatéw niezkdnych do wykonania w/w zakresu robét

Materialy wykonania pokry¢ dachowych

Wszelkie materiaty do wykonania pokrydachowych powinny odpowiallavymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszgzajh dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Wszystkie materiaty do pokéydachowych powinny ky przechowywane i magazynowane zgodnie z instjukcj
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyroPuzygcie materiatdbw i wyrobéw na bud@wpowinno by
potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

2.1.Blacha tytanowo - cynkowa

W ramach robét budowlanych najewykona wymiarng pokrycia dachowego na pokrycie z blachy tytanowo-
cynkowej ptaskiej wykonane metgada mbek stojcy z poprzecznymiagkczeniami arkuszy blachy w odgtach

co ok. 1,0 m metaglna agrafk, na petnym deskowaniu z desek sosnowych i meméraniaty strukturalnej.
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Do wykonania pokrycia dachowego oraz obrobek blesttieh naley zastosowaé blacke tytanowo-ocynkowan
o grubaci minimum 0,7 mm.

2.2.taczniki.

Do wykonania obrobek blacharskich nalestosowa taczniki wedtug wymagé producenta.
2.3.Parapety.

Parapety z blachy powlekanej poliestrem jak w kt.

3. Sprzet
3.1.Informacje ogélne zostaty okrélone w ST 00
3.2.Do wykonania robo6t oftiych niniejsa specyfikacg mozna zastosowadowolny sprzt.

4. Wymagania dotycace srodkdw transportu

4.1.Informacje og6lne zostaty okréone w ST 00

4.2 Srodki transportu powinny zapewdidostarczenie materiatow na plac budowy w spospkwaiajcy
spetnienie wymagazawartych w niniejszej specyfikacji oraz w kartdetialogowych produktéw.

5. Wymagania dotycace wykonania rob6t budowlanych z podaniem sposobuylkonczenia

poszczegodlnych elementdw, tolerancji wymiarowych,zezegétéw technologicznych oraz niegllne informacje
dotyczace odcinkow robét budowlanych, przerw i ogranicza, a takze wymagania specjalne.

5.1. Informacje ogodlne zostaly okrélone w ST 00

5.2.0brobki attyk i gzymsow.

Obrobki blacharskie oraz podokienniki nglezamontowa po wykonaniu warstwy zbrojonej przez wykonaniem
tynku cienkowarstwowego. Obrdbki blacharskie powirby¢ tak zamontowane aby ewentualne ruchy (wiatr) nie
przenosity s¢ na ocieplenie. Obrébki natg mocowa& w ilosci zapewniajcej utrzymanie ptaszczyzny, spadkéw itp.
lecz nie rzadziej kilm. Mocowanie trwatymigcznikami zalecanymi przez producenta. Odlégimozioma kapinosa
obrobki od wyprawy tynkarskiej nie e byt mniejsza ni 4cm.

5.3.Parapety.

Parapety powinny ky zamontowane ze spadkiem na zetun wynosacym nie mniej ni 2%. Przy éciezach
powinny wchodzi w warstwe ocieplenia na szeroké 1cm. Odlegté¢ pozioma kapinosa parapetu od wyprawy
tynkarskiej nie mge byt mniejsza ni 4cm i nie weksza nk 5.5cm.

5.4.Wiaciwosci poszczegdllnych komponentdéw systemu powinny odipadat wymaganiom zawartym w pkt.2.
Wykonawca przedstawi Zamawiaagmu projekt organizacji i harmonogram robét uwdglajace wszystkie warunki

w jakich kgda wykonywane roboty.

6. Opis dziatai zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i rob6t budowlangh w

nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

6.1. Informacje ogodlne zostaly okrélone w ST 00

6.2.Badania przed rozpagziem robot.

Przed rozpocziem robot nalgy sprawdzt jakos¢ wyrobéw i materiatow (blacha) przeznaczonych do

wbudowania. Wyroby nie magnie¢ uszkodzé — wgniecé, zarysowa, dziur itp. Przed wbudowaniem

wyrobéw naley sprawdzé stan podiaa.

6.3.Badania w czasie robdét.

O uszczelnienia i obrébki,
[0 zamocowania obrébek, spadkéw.

[0 sprawdzenie odchytek wg PN lub instrukgcji,

7. Obmiar robot.

7.1.Informacje ogélne zostaty okrélone w ST 00

7.2.Jednostkobmiarova robo6t jest m 1los¢ robét okréla sie na podstawie projektu z uwaghieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru.

8. Odbidr robot
8.1.Informacje og6lne zostaty okréone w ST 00
8.2.Prace zostaj odebrane zgodnie z zapisami szczegétowymi umowgmigdzy inwestorem a wykonawg

9. Podstawa ptatndci.
9.1.Informacje ogélne zostaty okrélone w ST 00
9.2.Podstawa pfatnéci wg zawartej umowy pomedzy inwestorem a wykonawg

10. Dokumenty odniesienia.

10.1.Informacje ogdine zostaly okrélone w ST 00
10.2.Dokumentacja projektowa
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SST-06. Roboty malarskie

1. Cz$¢ ogdlna

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru robét
malarskich zwizanych z budynku Resursy Obywatelskie;j..

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét obych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnii umazliwiajace i majice na celu
wykonanie nagpujacych rob4t malarskich:

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SS agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robdt.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Informacje og6lne zostaly okrélone w ST 00

1.6.Kody CPV

Grupa robot — 45400000 — 1 Roboty wyikaeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Klasa robot — 45450000-6  Roboty budowlane wigkeniowe, pozostate

Kategoria robét — 45453000 — 7 Roboty remontovemowacyjne

2. Materialy

2.1. Informacje ogdlne zostaty okréone w ST 00

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowanozna kada wode zdatr do picia. Niedozwolone jestycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eamjicych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.3. Farby silikonowe do malowania powierzchni zetnanych.

Temperatura stosowania + 5 : +&5

Wspéiczynnik oporu dyfuzyjnego m 170

Przyczepné&t > 0,2 MPa

Pytosuché¢ ok.10 min

Wstepne wyschnicie pierwszej warstwy 4-6 godzin

Petne wyschnricie drugiej warstwy ok.12 godzin

2.4.Srodki gruntupce

3. Sprzet
3.1. Informacje ogdlne zostaty okrélone w ST 00
3.2.Roboty ména wykona przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport

4.1. Informacje ogolne zostaty okrélone w ST 00

4.2 Materiaty do robét obfych niniejsz specyfikacy powinny by transportowane zgodnie kakatalogovy
wyrobu.

5. Wykonanie robot

5.1. Informacje ogdlne zostaty okréone w ST 00

Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnachyizsza ni +8°C. W okresie

zimowym pomieszczenia naleogrzewa.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po dekeniu

malowania ména dopuyci¢ do stopniowego obgania temperatury, jednak przez 3 dni niezenspac

ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jesfatezanie malowanych powierzchni cieptym powietrze
od przewodoéw wentylacyjnych i wdzen ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne powierzchynkbw mana
wykona po usurgciu usterek.

5.1. Przygotowanie podiy

5.1.1. Podtee posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny,maprawione przez wypetnienie



ubytkéw zapraw cementowo-wapiern Powierzchnie powinny kyoczyszczone z kurzu i brudu,

wystapcych drutdw, naciekOw zaprawy itp. Odgtag tynki naley odbi, a rysy poszerzyi ponownie

wypelnic zaprava cementowo-wapienn

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinnychyczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganianmyn®NISO 8501-
1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu faghbwapienm wymalowania mgna wykonywa bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruvdoia stosowafarbe emulsyjm tego samego rodzaju z jakiej
ma by wykonana powtoka lecz rozdiezory woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygem powierzchnie gruntowapokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami krzemianowymi powidmzie nalezy zagruntowd odpowiednio dobranym ptynem
gruntupcym

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki z farb emulsyjnych i krzemianowyahwpnny by niezmywalne, przy stosowanitodkdéw myacych i
dezynfekujcych. Powtoki powinny dawaaksamitno-matowy wygtl powierzchni.

Barwa powtok powinna kiyjednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok bezkodz&, smug, plam &ladow
pedzla.

5.3.2 Powloki z farb i lakieréw olejnych i synteytych powinny mié barwe jednolits zgodr, ze wzorcem, bez
smug, zaciekdéw, uszkodzezmarszcze pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny tnjednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalena poszczegoélne warstwy stoséviarby w r&nych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Informacje ogodlne zostaly okrélone w ST 00

6.2. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyaio malowania powinna obejmogva
—sprawdzenie wygtu powierzchni,

- sprawdzenie wskliwosci,

—-sprawdzenie wyschetia podiaa,

-sprawdzenie czys§oi,

Sprawdzenie wygbu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogidziny zewrtrzne.
Sprawdzenie wskliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej podlawanie kilku
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwoihej powierzchni powinna nagi¢ nie wczéniej niz po 3 s.
6.3. Roboty malarskie.

6.3.1. Badania powtok przy ich odbiorach nglerzeprowadi po zakaczeniu ich wykonania:

—dla farb emulsyjnych nie wczeiej niz po 7 dniach,

-dla pozostatych nie wczeiej niz po 14 dniach.

6.3.2. Badania przeprowadza przy temperaturze powietrza niesiej od +5°C przy wilgotrigi
powietrza mniejszej od 65%.

6.3.3. Badania powinny obejmo#a

—sprawdzenie wyghtu zewrtrznego,

-sprawdzenie zgoddoi barwy ze wzorcem,

—dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie pakivha zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznéci i twarddci oraz przyczepngi zgodnie z odpowiednimi normamifEwowymi.

Jesli badania dadzwynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzna za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z bad&dato wynik ujemny, naley usura¢ wykonane powtoki agciowo lub catkowicie i
wykona powtdrnie.

7. Obmiar robét

7.1. Informacje ogodlne zostaly okrélone w ST 00

7.2.Jednostkobmiarows robét jest mpowierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem d@omania

podiaza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniasztowa lub drabin malarskich oraz

uporzdkowaniem stanowiska pracy. $to rob6t okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przezAyniera i sprawdzonych w naturze.

7. Obmiar robét.

7.1.Informacje ogo6lne zostaty okréone w ST 00

7.2.Jednostk obmiarovs robo6t jest m llos¢ robo6t okréla sk na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru.

8. Odbior robot
8.1.Informacje ogélne zostaty okrélone w ST 00
8.2.Prace zostaj odebrane zgodnie z zapisami szczegétowymi umowgmigdzy inwestorem a wykonawg

9. Podstawa ptatndci.
9.1.Informacje ogo6lne zostaty okréone w ST 00



9.2.Podstawa pfatnéci wg zawartej umowy pomedzy inwestorem a wykonawg

10. Dokumenty odniesienia.
10.1.Informacje og6lne zostaty okrélone w ST 00
10.2.Dokumentacja projektowa
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SST-07 . Roboty tynkarskie

1. Cz$¢ ogllna

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaghteécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru tynkéw
zewretrznych i wewrtrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnii umazliwiajace i majice na celu
wykonanie tynkéw wewgtrznych po zamurowanych oknach studzienek piwnichroraz tynkéw na
kominach.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSE agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Informacje og6lne zostaly okrélone w ST 00

1.6.Kody CPV

Grupa robot 45430000-Roboty wykaiczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Klasa robot - 45450000- 6 Roboty budowlane wgzaeniowe pozostate

Kategoria robét — 45453000 — 7 Roboty remontovemowacyjne

2. Materialy.

2.1. Informacje ogdlne zostaty okrélone w ST 00

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosoévaozna kada wodke zdatry do picia, oraz wogz rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestaycie wddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajicych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.3.1. Piasek powinien spettiswymagania obowzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdicio

nie zawiera domieszek organicznych, ndiakcje ré&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, pias@kdnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnist}+2,0 mm. Do
spodnich warstw tynku natg stosowd piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnicfrednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien Bydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o przeicie 0,5 mm.
2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

I Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyfsawowe;.
[0 Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

[0 Zapravwe nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§y wbudowana mdiwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
LI Do zapraw tynkarskich natg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

[0 Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowa cement portlandzki z dodatkiemzla lub

popiotoéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 2% paarunkiemze temperatura otoczenia vagu 7
dni od chwili zuycia zaprawy nie ¢dzie nizsza nk +5°C.

[0 Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszok#ge,powinno tworz§ jednolita i jednobarwg
mag;, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszmazeych. Skiad olkjosciowy zapraw naley
dobiera doswiadczalnie, w zalnosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cemen@pna.
2.5.Gladzie gipsowe zgodnie z aprepi@chniczia

2.6. Glazura w rozmiarze 20*25 cm

3. Sprzet

3.1. Informacje ogodlne zostaly okrélone w ST 00

3.2.Roboty ména wykona przy wyciu dowolnego typu speau.



4. Transport

4.1. Informacje ogélne zostaty okréone w ST 00

4.2 Materiaty i elementy magbhy¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny kyzabezpieczone przed uszkodzeniami lub astgteczn£ci.

5. Wykonanie robot

5.1. Informacje ogodlne zostaly okrélone w ST 00

5.2. Ogolne zasady wykonywania tynkéw

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinnyctaakaiczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe - zamurowane praabibruzdy. Tynki nalgy wykonywa w temperaturze nie
nizszej nk +5°C pod warunkienye w cagu doby nie nagpi spadek porej 0°C. W niszych temperaturach riaoa
wykonywa® tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednitbdkoéw zabezpieczagych, zgodnie z ,Wytycznymi
wykonywania robét budowlano-moritavych w okresie obaonych temperatur”.

5.4.3. Kryteria oceny jakei i odbioru

sprawdzenie zgodgoi z dokumentaajtechnicza,

sprawdzenie odbioréw rtzyoperacyjnych podi@ i materiatow,

sprawdzenie doktadgoi spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakosci

6.1. Informacje ogodlne zostaly okrélone w ST 00

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na pladotwy, naley kontrolow& jej marlk i konsysteng w sposéb
podany w obowizujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobowwmny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robét.

7.1.Informacje og6lne zostaty okréone w ST 00

7.2.Jednostkobmiarowy robot jest m 1los¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru.

8. Odbidr robot
8.1.Informacje ogélne zostaty okrélone w ST 00
8.2.Prace zostaj odebrane zgodnie z zapisami szczegétowymi umowgmiedzy inwestorem a wykonawg

9. Podstawa ptatndci.
9.1.Informacje ogo6lne zostaty okréone w ST 00
9.2.Podstawa pfatnéci wg zawartej umowy pomedzy inwestorem a wykonawg

10. Dokumenty odniesienia.
10.1.Informacje og6lne zostaty okrélone w ST 00
10.2.Dokumentacja projektowa
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SST-08 . Instalacje sanitarne.

1. Czs$¢ ogllna.

wymiany

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ( ST).

Przedmiotem specyfikacji techniczngj\®ymagania dotycce wykonania i odbioru w zakresie instalacji centego
ogrzewania, wodno — kanalizacyjnej na podlegainu przebudowie budynkowi

1.2. Zakres stosowania szczegbtowej Specyfikaghhieznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygdonkursowy przy zlecaniu i realizacji rob6t majenionych

w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obfych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecknej dotyca zasad prowadzenia wykonawstwa w zakresie instalacj
centralnego ogrzewania ich kontroli i odbioru..dakateriaty do remontu instalacji przewidziano aumgaodcinaj i
regulacyjm, - typowe zawory kulowe oraz zawory termostatyczZDanfoss z glowicami RTD 3120 (
zabezpieczonymi przed uszkodzeniem i manipalacj

Zakres robot :

monta armatury

badania instalacji

regulacja dziatania instalacji

monta wezta cieplnego

monta nowych uradzex wentylacyjnych
1.4 Ogélne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizaopb6t zgodnie z dokumentacprojektows , specyfikacj techniczn |,
poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiegazozgodnie z art.5 ,22,23 i 28 ustawy Prawo Budoala
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robétdbwlano-motaowych Tom.ll Instalacje sanitarne i
przemystowe. Odgpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wyadzonych
zmian konstrukcyjnych lu zagtienia zaprojektowanych materiatdw — w przypadkenmzliwosci ich uzyskania —
przez inne materiaty lub elementy o zbliych charakterystykach i trwats. Wszelkie zmiany i odgpstwa nie mog
powodowad obnizenia wartdci funkcjonalnej i aytkowej instalacji.

2.Materiaty

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mday¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty , dla ktérychnmp PN i BN przewidyj posiadanie Zaviadczenia o jakéi lub
atestu , powinny ki zaopatrzone przez producenta w taki dokument.e materiaty powinny by wyposaone w
takie dokumenty nayczenie Inspektora Nadzoru

Materialy i ich parametry techniczne zostaty dlaee w projekcie budowlano — wykonawczym.
3. Sprzet

Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spgiwi , ktory nie powoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonanych robét , jak #eprzy wykonywaniu czynni@i pomocniczych oraz w czasie transportu , zatadunk
wytadunku.

4.Transport i sktadowanie

4.1. Armatura

Dostarczon na budow armatug¢ nalezy uprzednio sprawdgi na szczeln&. Armatue nalery skladowa w
pomieszczeniach zamkitych. Armatura specjalna , jak n.p. zawory termystene powinna by dostarczona w
oryginalnych opakowaniach producenta.

4.2. 1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cigpm powinny by przewaone krytymisrodkami transportu w
sposOb zabezpiecaay je przed zawilgoceniem i zniszczeniem.



Wyroby i materialy stosowane do wykonania izolai@plnych nale przechowywa w pomieszczeniach suchych i
krytych. Naley unikat diuzszego dziatania promieni stonecznych na otulinPE , poniewa materiat nie jest
odporny na dziatanie promieni ultrafioletowych.

5.Wykonanie rob6t
5.1. Monta armatury i osprgu

Rurochgi taczone lgda z armatug i osprztem za pomog polaczen gwintowanych, z zastosowaniem ksztaltek.
Kolejnos¢ wykonywania robét:

sprawdzenie dziatania zaworu

nagwintowanie kacéwek

wkrecenia p&rubunkéw w zawor i na rgr, z uszczelnieniem

skrecenie padczenia.
Na przewodach poziomych armagunaley w miag mozliwosci ustawé w takim potaeniu , by wrzeciono
skierowane byto do géry . Zawory na pionach iaglkhch oraz odpowietrzniki nalg umieszcz& w miejscach
widocznych oraz tatwodaginych dla obstugi i konserwacji. Odpowietrzenietaiecji wykona zgodnie z PN-91/B-
02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocyovdptrznikéw np. TACO lub SPIROTOP w najwszych
punktach instalacji. Przed odpowietrznikiem agleamontowa zawor kulowy.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed malowaniem powinnacbyoddana probie szczekwd. Badania szczeldoi na zimno ) naley
prowadzé przy temperaturze zewtnznej powyej 0 °C .Przed przyspieniem do badania szczelod naleyy
instalacg skutecznie przeptukavoda. Wynik badania szczeldo nalezy uzna za pozytywny jeeli w ciagu 20 minut
manometr nie wykae spadku énienia Badanie szczelrgi i dziatania instalacji na geco naley przeprowad# po
uzyskanie pozytywnego wyniku proby szczdlrio Instalacg mazna uzna za spetniajca wymagania szczeldoi
jezeli w czasie 3 dobowej obserwacji uzupetnienie wedygtadzie nie przekroczy 0,1 % pojendobztadu. Podczas
proby na gagco naley dokon& ogledzin wszystkich palczeh , uszczelnig .Wynik proby uznaje siza pozytywny
jezeli po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkotlz&watych odksztatae

6.Kontrola jako sci robét

Kontrola jakdci robdt zwazanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzeavaowinna by przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robo6t zgodnie z wymaganiawislich Norm i “ Warunkami technicznymi wykonania
odbioru robét budowlano-matawych Tom.ll Instalacje sanitarne i przemystowezda partia materiatéw powinna
by¢ zaopatrzona wswiadectwo kontroli jakéci producenta. Wyniki przeprowadzonych badaaley uzn& za
dodatnie , jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zgstgetnione. Jeeli ktérykolwiek z wymaga nie
zostat spetniony, naty dam faze uzna& za niezgodm z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadz badania ponownie.

7. Obmiar robot.

7.1.Informacje ogélne zostaty okrélone w ST 00

7.2.Jednostk obmiarove rob6t jest m llos¢ robét okréla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru.

8. Odbior robot
8.1.Informacje og6lne zostaty okréone w ST 00
8.2.Prace zostaj odebrane zgodnie z zapisami szczegétowymi umowgmigdzy inwestorem a wykonawg

9. Podstawa ptatndci.
9.1.Informacje ogélne zostaty okrélone w ST 00
9.2.Podstawa pfatnéci wg zawartej umowy pomedzy inwestorem a wykonawg

10. Dokumenty odniesienia.
10.1.Informacje ogdine zostaly okrélone w ST 00
10.2.Dokumentacja projektowa



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT dla zadania Termomodernizacja Budynku
Resursy Obywatelskiej w Radomiu

SST-09 . Instalacja elektryczna
1. Cz$¢ ogolna

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamaeggjo: Termomodernizacja budynku Resursy Obywatslski
Radomiu.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t ehjch ST Ustalenia zawarte w niniejszej spe@djk technicznej (ST)
dotycz zasad wykonywania i odbioru robét zmanych z:

e uktadaniem kabli i przewodow elektrygeh, w tym szynoprzewodéw montowanych
poza rozdzielnicami,

e montaem opraw, ospetu, urzdzen i odbiornikdw energii elektrycznej, wraz z przygeaniem
podiaza i robotami towarzyszymi, dla obiektow kubaturowych oraz obiektow bwehictwa
inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czyéegio mapcych na celu wykonanie robot
Zwigzanych z:

« kompletacja wszystkich materiatéw potrzebnych d&aewania podanych vgj prac,

* wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w ceglzygotowania podia (w szczegolnei
roboty murarskie, slusarsko-spawalnicze maelamentow ospetu instalacyjnego itp.),

e ulozeniem wszystkich materiatéw w sposéb i w miejscadiym z dokumentacja techniczna,

e« wykonaniem oznakowania zgodnego zokudhentacja techniczna wszystkich emgntow

wyznaczonych w dokumentaciji,

e ulozeniem drutu stalowego (dla instalacji padaonych w rurkach lub  kanatach
zamkngtych), utatwiajcego docelowe waganie zaprojektowanych przewodow
(np. dla sieci teleinformatycznych),

* wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentdefhniczna wszystkich wyznaczonych kabli i
przewodow,

e przeprowadzeniem wymaganych préb i badamz potwierdzenie protokdtami  kwalifilkggymi
montowany element instalacji elektrycznej.

1.3. Okrglenia podstawowe, definicje Oldtenia podane w niniejszej specyfikacji technigj (ST) §
zgodne z odpowiednimi normami oraz gleaiami podanymi w STO ,Wymagania ogodlne” takze
podanymi poniej:

Specyfikacja techniczna— dokument zawiergy zespdl cech wymaganych dla procesu wytaraezlub
dla samego wyrobu, w zakresie parametrow rniezhych, jakéci, wymogéw bezpiecastwa, wielkaci
charakterystycznych a tak co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i spmdw oznaczania, metod badan
i préb oraz odbioréw i rozlicze

Aprobata techniczna — dokument stwierdzgly przydatné dane wyrobu do okilenego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia technicznedeowymagéa podstawowych wyrobu oraz metogykadan
dla potwierdzenia tych wymaga

Deklaracja zgodndci — dokument w formie swiadczenia wydany przez producenta, stwierdzaj
zgodnd¢ z kryteriami okrélonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, priggmi, wymogami lub
specyfikacja techniczna dla danego materiatu lutoiy.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upawi@na jednostk badajca (certyfikujaca),
stwierdzajcy zgodné¢ z kryteriami okréonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normangrzepisami,
wymogami lub specyfikacja techniczna dla badanegtenatu lub wyrobu. C# czynna — przewdd lub
inny element przewodey, wchodzacy w sklad instalacji elektrycznej Ilub wdzenia, ktory w
warunkach normalnej pracy instalacji elektrygiznmaze by pod napiciem a nie spetnia funkcji
przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PENspiezscia czynna). Polaczenia wyréwnawcze -
elektryczne polaczenie gzi przewodzcych dostpnych lub obcych w celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - materialy shace do dostarczania energii elektrycznajygnatdow, impulséw
elektrycznych w wybrane miejsce.
Osprzt instalacyjny do kabli i przewodéw zespdl materialdbw dodatkowych, stosowanygtzy

ukladaniu przewodéw, ulatwigy ich monta oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpiegzaajprzed



uszkodzeniami, wytyczagy trasy cagéw réwnolegltych przewodow itp. Grupy materiatévarsiwacych
osprzt instalacyjny do kabli i przewodow:

* przepusty kablowe i ostony kradzi,

» drabinki instalacyjne,

e koryta i korytka instalacyjne,

» kanaly i listwy instalacyjne,

e rury instalacyjne,

» kanaly podtogowe,

*  systemy mocuie,

e puszki elektroinstalacyjne,

»  koncéwki kablowe, zaciski i konektory,

* pozostaly ospkz (oznaczniki przewodow, linki doe i systemy naggowe, dtawice, atzki i szyny,

zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne — wszelkie urgzenia i elementy instalacji elektrycznpjzeznaczone do
wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozddiath wykorzystania energii elektrycznej.
Odbiorniki energii elektrycznej — uradzenia przeznaczone do przetwarzania enetgkitrgcznej w inna
forme energii fwiatto, ciepto, energie mechaniczna itp.). Klasachronngci — umowne o0znaczenie,
okreslajace maliwosci ochronne urglzenia, ze wzgtlu na jego cechy budowy, przy bezmainim dotyku.
Oprawa @&wietleniowa ( elektryczna ) — kompletne anizenie staace do przymocowania i polaczenia z
instalacja elektryczna jednego Ilub kilkirodet $wiatta, ochrony zrodet $wiatta przed wpltywami
zewrgtrznymi i ochronysrodowiska przed szkodliwym dziataniemodia $wiatta a take do uzyskania
odpowiednich  parametrowswietinych ( Bryla fotometryczna, Ilumgja ) , ufatwia wkiwe
umiejscowienie i bezpieczna wymiartrodet $wiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dlanego
typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymostony lub elementy ukierunkowaniebdetswiatta w formie
: klosza, odbtynika, rastra, abaru.
Stopien ochrony IP — okré&lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przegldemn elementéw
instalacji elektrycznej oraz przed przedostanisie ciat statych, wnikaniem cieczy (szc4egd wody) i
gazow, a ktéra zapewnia odpowiednia obudowa.
Obwdd instalacji elektrycznej — zespdl elementéw pmizonych pérednio lub bezporednio zezrdodiem
energii elektrycznej za pomoc chronionego przedetpreniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu
odpowiednio paiczonych przewodéw elektrycznych. W skiadbwodu elektrycznego wchagdz
przewody pod nagtiem, przewody ochronne oraz wszelkie adzenia zmieniage parametry
elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterowniczeygnalizacyjne, zwezane z danym punktem zasilania w
energie (zabezpieczeniem).
Przygotowanie podidga — zespdél czyndd wykonywanych przed zamocowanierosprztu
instalacyjnego, utmzenia elektrycznego, odbiornika energii elektngizruktadaniem kabli i przewodéw
majacy na celu zapewnienie movosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja; . Docpra
przygotowawczych tu zalicza sie ngsijace grupy czynnii:

*  Wiercenie i przebijanie otwordéw przelotowych i pizelotowych,

* Kucie bruzd i wak,

* Osadzanie kotkéw w podia, w tym ich wstrzeliwanie,

e Montazu uchwytéw do rur i przewodéw,

* Montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, atatji wiazkowych, szynoprzewodow,

 Montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

 Oczyszczenie podia — przygotowanie do klejenia.

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Informacje ogodlne zostaly okrélone w ST 00

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatlfpnzywotane w specyfikacji sta ustaleniu pmdanego

standardu wykonania i olétenia widciwosci i wymogow technicznych zatonych w dokumentacji

technicznej dla projektowanych rozwan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rezah w oparciu o produkty (wyroby) innych progutdw pod warunkiem:
e spelniania tych samych véigiwosci technicznych,



e przedstawienia zamiennych rozman na pimie (dane techniczne, atesty, dopuszczedia
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.2. Ogdlne wymagania dotyegce wiaciwosci materiatow, ich pozyskiwania i skltadowania pdano STO
Do wykonania i montau instalacji, uradzea elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej abiektach
budowlanych naley stosowéa przewody, kable, osmitz oraz aparatar i uradzenia elektryczne
posiadajce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowanznaje sie wyroby, dla ktérych producehib jego
upowaniony przedstawiciel:

e dokonat oceny zgodéo z wymaganiami dokumentu odniesienia twgd okrélonego
systemu oceny zgod#a,

 wydal deklaracje zgod&ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: @hanizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Mégdzynarodow Komisje
Elektrotechniczna (IEC) i wprowadzone ddioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglnieniem przepiséw bezpieestwa  Medzynarodowej — Komisji  ds.
Przepisbw Dotyecych Zatwierdzenia Spitn Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

» o0znakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlarB/mgodnie z obowizujacymi przepisami,

« wydal deklaracje zgoddoi z uznanymi regutami sztuki budowlanej, digrobu umieszczonego
w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdmapcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpiec#estwa,

« wydal Gwiadczenie, ze zapewniono zgodnowyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowtgny indywidualna dokumentacja projektowa,
sporadzona przez projektanta obiektu lub z nim uzgodmidfastosowanie innych wyrobow, ey
nie wymienionych, jest mitiwe pod warunkiem posiadania przez nie dopugziezedo stosowania
w budownictwie i uwzgbnienia ich w zatwierdzonym projekcie dateym montau
urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatéw
Wszystkie materialy do wykonania instalacji elgkimej powinny odpowiadawymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach textwyih).

2.2.1. Kable i przewody
Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w tkadynposiadaty izolacje wg wymogow dla rodzaju pesnczenia

i powtoke ochronna. Jako materialy przewade mana stosowé&miedz i aluminium, liczbayt: 1, 3, 4, 5.

Jako materialy przewodeze szynoprzewodéw moa stosowé& miedz i aluminium (aluminium pokryte niklem

i ocynowane); szynoprzewody ima montowé& wykonane w obudowie o oktenym stopniu ochrony
IP lub bez obudowy.

2.2.2. Ospra instalacyjny do kabli i przewodéw Przepusty katdoi ostony krawdzi — w przypadku
podziatu budynku na strefy parowe, w miejscach przgja kabli miedzy strefami lub dla ochyo
izolacji przewodoéw przy przZgjach przez $cianki konstrukcji wsporczych nalg stosowa przepusty
ochronne. Kable i przewody ukfadane bémpinio na podiodze nadg chront poprzez stosowanie oston
(rury instalacyjne, listwy podtogowe).

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanytgm stalowych lub aluminiowych jako mocowane
systemowo lub samo#we stanowd osprzt rdznych elementdéw instalacji elektrycznej. Pozywlaa
swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodéve ke innego wyposania, dodatkowo tatwo z nich
budowa skomplikowane eaigi drabinkowe.

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforoweln t&dm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe oraz z
tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebien@w szerokéci 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt
posiadaj bogate zestawy elementow dodatktny  utatwiagcych uktadanie wg
zaprojektowanych linii oraz zapewniag utrudniony dogp do kabli i przewodéw dla nieuprawnionych oséb.
Systemy koryt metalowych posiaglajfaczniki lukowe, umgliwiajace plynne ukladanie kabli
sztywnych (np. o vekszych przekrojachyt).

Kanaty i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw wzznych, blach stalowych albo aluminiowych lub jako
kombinacja metal-tworzywo sztuczne, zezgledu na miejsce morta mog by $cienne,
przypodtogowe, sufitowe, podiogowe; odporne na temafue otoczenia w zakresie od — 5do + 6 o0 C.
Wymiary kanatéw i listew s zréznicowane w zalimosci od decyzji producenta, przewss ptaskie a ich
szerokdci (10) 16 do 256 (300) mm, jednogze kanaty o wikszej szerokixi posiadaj przegrody
wewretrzne stale lub mocowane dla uiriwienia prowadzenia tdych rodzajéw instalacji w giach
réwnoleglych we wspélnym kanale lub listwigasady instalowania réwnolegtegozmgch sieci przy
wykorzystaniu kanatéw i listew instalacyjnyatalery przyja¢ wg zalecé producenta i zaleaenormy.



Kanaly pionowe o wymiarach — wysgkol176 do 2800 mm wygiuja w odmianie podstawowej i o
podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako stupld kolumny aktywacyjne. Ospiz kanatéw i
listew mana podziet na dwie grupy: ufatwiagy prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stamcy
wyposaenie uytkowe jak gniazda i przyciski instalawgj silno- i stabopdowe, elementy sieci
telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video.

Rury instalacyjne wraz z ospiem (rozgajzienia, tuleje, dczniki, uchwyty) wykonane =z
tworzyw sztucznych albo metalowe, gléwnietaleave — zasada jest zywanie materialtdw o
wytrzymatdici elektrycznej powsej 2 kV, niepalnych Ilub trudno zapalnycktére nie podtrzymaj
ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokigmperaturze gazy niea sszkodliwe dla czlowieka.
Rurowe instalacje watrzowe powinny by odporne na temperatuotoczenia w zakresie od —5do +6 o0 C, a
ze wzgkdu na wytrzymalet, wymagaj stosowania rur z tworzyw sztucznychkkieh i srednich.
Jednoczénie podhczenia silnikdbw i maszyn nam@nych na uszkodzenia mechaniczne naleykonywa
przy wyciu rur stalowych. Dobosrednicy rur instalacyjnych zate od przekroju poprzecznego kabli i
przewoddw weciganych oraz ich ilici wciaganej do wspdlnej rury instalacyjnej. Rury z twokzgztucznych
moa by¢ gtadkie lub karbowane i jednocgrée gktkie lub sztywnegrednice typowych rur gtadkich: od o 16
do o0 63 mm (wiksze dla kabli o diych przekrojacltyt wg potrzeb do 200 mm2) natomigsednice typowych
rur karbowanych: od o 16 do o 54 mm. Rustglowe czarne, malowane lub ocynkowane ambg
gtadkie lub karbowane <$rednice typowych rur gltadkich (sztywnych): @dl3 do o 42 mmsgrednice
typowych rur karbowanych gikich.

2.2.3. Systemy mocage przewody, kable, instalacjeawkowe i osprzt

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw — klinowaneotworze z elementem trzymaym statym lub
zaciskowym, wbijane i mocowane do innych aatbw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe
przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznyckkfre elementy mag by¢ wykonane take z
metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw typowielkaciach takich jak rury instalacyjne —

mocowanie rury poprzez wciskanie lub pragdanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne mogbyc standardowe i ddcian pustych, sha do montau gniazd i
tacznikbéw instalacyjnych, wyspuja jako hczace, przelotowe, odggine Ilub podiogowe i sufitowe.
Wykonane s z materialtdbw o wytrzymakei elektrycznej powsej 2 kV, niepalnych lub trudno zapalnych,
ktére nie podtrzymgj pltomienia, a wydzielane w wysokiej temperze przez puszk gazy nie s
szkodliwe dla cziowieka, jednocmee zapewniaj stopiéi ochrony minimalny IP 2X. Dobér typu puszki
uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wdgl na system monta — wystpuja puszki natynkowe,
podtynkowe, natynkowo — wtynkowe, podtogowe. W zatéci od przeznaczenia puszki musza spétnia
nastpujace wymagania co do ich wielk@: puszka sprgowa o 60 mm, sufitowa lub Kkoowa o0 60 mm lub
60x60 mm, rozgakna lub przelotowa o 70 mm lub 75 x 75 mm — dway-t lub czterowejciowa dla
przewodéw o przekrojuzyly do 6 m 2m Puszki elektroinstalagyjndo montau gniazd i
tacznikéw instalacyjnych powinny byc przystosowas@ mocowania ospgi za pomog ,pazurkéw” i /
lub wkretow.

Koncéwki kablowe, zaciski i konektory wykonane z métw dobrze przewodgzych pad elektryczny jak
aluminium, miedz, mosdz, montowane poprzez zaciskanie gsknie lub lutowanie; ich zastosowanie utatwia
podhczanie i umaliwia wielokrotne odiczanie i przydczanie przewoddéw do instalacji bez koniedzho
kazdorazowego przygotowania koow przewodu oraz umbiwia systemowe izolowanie za pomposton
izolacyjnych.

Pozostaly ospez — utatwia montai zwigksza bezpiecastwo obstugi; wyrdnic mazna kilka

grup materiatéw: oznaczniki przewodéw, dltawnicaczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.4. Sprzt instalacyjny

1. taczniki og6lnego przeznaczenia wykonane dla potrzetalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-
wtynkowych:

* taczniki podtynkowe powinny byc przystosowane ihstalowania w puszkach
pomagcwkretow lub ,pazurkow”.

e Laczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotnve sa do instalowania beggaolnio na
podtazu (Scianie) za pomagcwkretéw lub przyklejane.

e Zaciski do 4czenia przewoddéw winny urdovia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5
mm?2.

e Obudowy 4cznikobw powinny b¥ wykonane z materiatéw niepalnych lub niemdhujacych
ptomienia.



Podstawowe dane techniczne:
— napecie znamionowe: 250V; 50 Hz,
— prad znamionowy: do 10 A,
— stopigé ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum [P 2X,
— stopié ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44

2.2.5. Gniazda wtykowe og6lnego przeznaczenia do mamntaw instalacjach podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zéstg/posaone w styk ochronny i przystosowane do instalowania
puszkach o 60 mm za
pomacwkretow lub ,pazurkow”.
e Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe ooy by wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do

instalowania bezpedniego na podia za pomog wkretow lub przyklejane Gniazda natynkowe 3-
fazowe musza byc

przystosowane do 5-cigylowych przewodéw, w tym do pagienia styku ochronnego oraz
neutralnego.

Zaciski do polaczenia przewodéwnwinmaliwia¢ wprowadzenie przewodow o przekroju od 1,5+6,0 mm2
zaleznosci
od zainstalowanej mocy i rodzajuagda wtykowego. Obudowy gniazd nglewykona& z materiatow
niepalnych
lub niepodtrzymagych ptomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:
— naptcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
— pad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,
— pad znamionowy: 16A do 63A dla wykonaniu zwyklym: inium IP 2X,
Podstawowe dane techniczne gniazd:
— naptcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
rad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,
— prd znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,
stopi@ ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
stopi@ ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
2.2.6. Sprzt cdwietleniowy
Montaz opraw dwietleniowych nalgy wykonywa: na podstawie projektuswietlenia, zawierajcego co najmniej:
— dobor opraw frodetswiatta,
— plan rozmieszczenia opraw,
— rysunki sposobu mocowania opraw,
— plan instalacji zasilagej oprawy,
— obliczenie rozkltadu ngfenia dwietlenia oraz spadkow napia i obcazen,
— zasady konserwacji i eksploatacji instalagjvietleniowe;j.
Oprawy dwietleniowe naley dobieré =z katalogbw producentdw, odpowiednio dpotrzeb
oswietleniowych
pomieszczenia i warunkodrodowiskowych — wyspuja w czterech klasach ochrored przed poraeniem
elektrycznym
oznaczonych O, I, 11, 1.
Wypusty sufitowe iscienne powinny by przystosowane do instalowania opragwietleniowych, przy czym
przekréj przewodoéw
utozonych na stale nie m® by mniejszy od 1 mm2 a napie izolacji nie mge by mniejsze od 750
V jesli przewody ukladane sa w rurkach stgith Iub otworach prefabrykowanych elementow
budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkaockzi
opraw éwietleniowych ze wzgldu na rodzajrédiaswiatta:
— dozarowek,
— do lamp fluorescencyjnyckwietléwek),
— do lamp gciowych wysokopgznych,



— do lamp sodowych,
— do lamp ksenonowych.

Pod wzgidem ochrony przed dotkoiem czsci opraw bdacych pod naptiem oraz
przedostawaniemgi

ciat statych i wody do opraw; nadano oprawomggagiace oznaczenie zwzane ze stopniami ochrony:
- zwykla IP 20
—  zamknrjta IP 4X
—  pyloodporna IP 5X
—  pyloszczelna IP 6X

—  kroplo odporna IP X1
— deszczoodporna IP X3
—  bryzgoodporna IP X4
—  strugo odporna IP X5
— wodoodporna IP X7
— wodoszczelna IP X8

W praktyce zdarza sie , ze dobranaaw@ dwietleniowa jednoczmie spelia wymagania dotyce
ochrony przed wnikaniem ciat stylach i wody o stopachrony IP 64/23 jest oprawa pyloszczelni
bryzgoodporna w g#ci, gdzie znajduje sie lampa oraz ykiw ideszczoodporna w eSei, gdzie
znajduje sie ospgistabilizacyjno-zaplonowy (minimalny wymdég ochny dla opraw drogowych) .

2.2.7. Sprgt do innych instalacji
Nalezy stosowa nastpujacy sprzt do instalacii:

— przyzywowej (dzwonki, gongi),

— telefonicznej (centrale, rozety, gniazda, wkytzlefoniczne),

— antenowe (zbiorczej telewizji lub telewizji kadyej). Warunki przygcia na budow

materiatow do rob6t montawych
Wyroby do rob6t montawych mog by¢ przyjete na budow, jesli spetniaj nastpujace

warunki:

— g zgodne z ich wyszczegblnieniem i cki@gstyka podana w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegddj) SST,

— sa wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpmvig dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyl dokumenty swiadczacedopuszczeniu do obrotu i powszecbneg
lub jednostkowego zastosowania, a w odniesienitaldrycznie przygotowanych prefabrykatow
rowniez karty katalogowe

wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wybav.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robtfintazowych — wyrobdw i materiatéw
nieznanego

pochodzenia.
Przyjecie materialdwyrobow na budowpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy

2.3. Warunki przechowywania materiatow do maatgstalacji elektrycznych

Wszystkie materialy pakowane powinnyé¢bgrzechowywane i magazynowane zgodnie z uikg

producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. ¥¥egoindci kable i przewody naky przechowywa na kkbnach
(oznaczenie ,B”) lub w kizkach (oznaczenie ,K"), ke przewoddéw producent zabezpiecza przed gsidaniem
sie wilgoci

do wewntrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwieniatiainparametrow (eigtos¢ zyt, przekrgj).

Pozostaly spet, osprzt | oprawy éwietleniowe wraz <z osmtem  pomochiczym  nalg
przechowywa w

oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniaibwych. Szczegdlnie natg chront przed wptywami
atmosferycznymi:

deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywanygobéw opakowanych powinno dysuche izabezpieczone
przed

zawilgoceniem.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Informacje ogodlne zostaly okrélone w ST 00
3.2.Prace mma wykonywa przy pomocy wszelkiego stz zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Informacje ogélne zostaty okréone w ST 00

4.2. Transport materiatdw Podczas transportu nabier ze skladu przyobiektowego na obiekiena
zachowad ostranos¢ aby

nie uszkodz materialtbw do monta. Minimalne temperatury dopuszcgs wykonywanie transportu
wynosz dla lzbnéw: — 15°C i — 5°C dla krazkéw, ze wadli na maliwo$¢ uszkodzenia izolacji. Natg stosowd
dodatkowe opakowania w przypadkuzigosci uszkodz

transportowych

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Informacje ogdlne zostaty okréone w ST 00
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzemig6t zgodnie z dokumentacja techniczna i uanomaz za
jakos¢
Jzastosowanych materiatow i jaléonvykonanych robot. Roboty winny dywykonane zgodnie z projektem,
wymaganiami SST oraz
poleceniami inspektora nadzoru.
5.2. Monta przewodéw instalacji elektrycznych
Zakres robo6t obejmuije:
— przemieszczenie w strefie momtavej,
— zlazenie na miejscu monta wg projektu,

— Wwyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowami@rzebiegu instalacji i miejsc moria osprztu,
— roboty przygotowawcze o charakterze ogaldolvlanym jak: kucie bruzd w podig
przekuciascian i stropéw, osadzenie przepustéw, zdejm@vaprzykrg kanatéw
instalacyjnych, wykonanidepych otworéw poprzez podkucie we coa
albo kucie eczne Ilub mechaniczne, wiercenie mechanicamerow w sufitachscianach
lub podtazach,

— osadzenie kotkbw osadczych plastikowyafaz dybli, srub kotwiacych lub wspornikdw,

konsoli,
wieszakéw wraz z zabetonowaniem,

— monta na gotowym podtal elementow ospetu instalacyjnego do moria kabli i przewodow (pkt
2.2.2),

— luki z rur sztywnych naly wykonywa: przy wyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w
trakcie ich uktadania. Przy ksztaltowaniu lukptaszczenie rury nie e by wieksze niz.
15% wewntrznejsrednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promierke jpodane sa w tablicy
ponizej. Najmniejsze dopuszczalne promienie luku

Srednica znamionowa rury (mm) 18 2122 28 37 47
Promiex luku (mm) 190190 250 250 350 450

— flaczenie rur naly wykona& za pomog przewidzianych do tego celuaczek (lub przez
kielichowanie),

— puszki powinny hky osadzone na takiej epbkadsci, aby ich goérna (zewtnzna)
krawedZz po otynkowaniu
ciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

— przed zainstalowaniem nglew puszce wyat wymagana liczb otworéw
dostosowanych

dosrednicy wprowadzanych rur,

— koniec rury powinien wchodzic do srodka pusekplebokosc do 5 mm,

— weciaganie do rur instalacyjnych i kanal@akrytych drutu stalowego osdosrednicy 1,0
do 1,2 mm dla utatwienia vegjania kabli i przewodow wg dokumentacji pkopsvej i
specyfikacji technicznej (szczegotowejBTS ukladanie (monip kabli i przewodow
zgodne z ich
wyszczegOlnieniem i charakterystyka padandokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej (szczegotowej)



SST. W przypadku tatéa wciagania kabli i przewoddw, wagianie drutu prowadzego,
stalowego nie jest konieczne. Przewody musza lponé swobodnie i nie mady¢ naraone
na nacigi i dodatkowe nagtenia,

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacpjgktowej i specyfikacji technicznej
(szczegodtowe)) SST
lub  normami (PN-EN 60446:2004 Zasadyodstawowe i bezpiecstwa przy
wspotdziataniu czlowieka z maszyna, oznaczanidentyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewodow barwami albo cyframi, w przypadku bredéich wytycznych),

— roboty o charakterze ogolnobudowlanym pontatu kabli i przewodéw jak: zaprawianie
bruzd, naprawa scian i stropéw po przelac i osadzeniu przepustéw, manta
przykrny kanatow instalacyjnych,

— przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-I@Z66-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

5.3. Monta opraw dwietleniowych i spratu instalacyjnego, uszizen i odbiornikéw energii elektrycznej Te
elementy instalaciji

montow& w kaicowej fazie rob6t, aby unifh niepotrzebnych zniszaze zabrudzéa. Oprawy do stropu
montowa

wkrgtami  zabezpieczonymi  antykorozyjnie na kolkrozporowych plastikowych. Ta sama uwaga
dotyczy spratu

instalacyjnego, usgzizer i odbiornikdw energii elektrycznej montowanegascianach. Przed zamocowaniem
opraw naley sprawdz

ich dziatanie oraz prawidiowé pokczei. Zrodtaswiatta i zaptonniki do opraw natg zamontowa po catkowitym
zainstalowaniu opraw. Nalezy zapewnic rownomiefngagenie faz linii zasilajcych przez odpowiednie
przyfaczanie odbioréw 1-fazowych.

Mocowanie puszek wécianach i gniazd wtykowych w puszkacbwimno zapewnia niezledna
wytrzymata¢ na wycihganie wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe i we#niki nalery instalowa& w sposob nie
kolidujacy z wyposaeniem pomieszczenia. W sanitariatach #yale

przestrzega zasady poprawnego rozmieszczania eBprz uwzgidnieniem przestrzeni ochronnych.
Polazenie wyhcznikdw klawiszowych natg przyjmowa takie, aby w calym pomieszczeniu bylo
jednakowe. Gniazda

wtykowe ze stykiem ochronnym najeinstalowa w takim potaeniu, aby styk ten wygbowat u gory.
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych maleodhczat w taki sposob, aby przewdd fazowy dochodzit
do lewego bieguna,

a przewod neutralny do prawego bieguna. Przewdidoany ldacy zyta przewodu wielgytowego powinien
mie¢ izolacje ledaca

kombinacja barwy zielonejbite]. Typy opraw, trasy przewodoéw oraz sposdb prowadzenia wykoha
zgodnie z planami

instalacji i schematami.
5.4. Instalacja patzeh wyréwnawczych

Dla uziemienia ukgdzen i przewoddw, na ktorych nie wyptije trwale potencjat elektryczny, najle
wykona instalacje

policzen wyréwnawczych. Instalacja ta sklada si polaczenia wyréwnawczego: gtéwnego (gtoveasina
wyréwnawcza),

miejscowego (dodatkowego — dlagitd przewodzcych, jednoczaie dostpnych) i nieuziemionego.
Elementem
wyréwnujacym potencjaly jest przewdd wyrGwnawczy. Bobmia wyrOwnawcze gtéwne i miejscowe
naleey wybra taczac

przewody ochronne z gziami przewodgcymi innych instalacji. Polaczenia wyréwnawcze giémaley
wykona na najniszej

kondygnacji budynku tj.na parterze.

Do gtéwnej szyny uziemigiej podaczy¢ rury cieplej i zimnej wody, centralnegorzgvania itp.,
sprowadzajc je do wspolnego punktu — gtéwnej szyny uzieaw@j W przypadku nienioosci dokonania
polaczenia bezpoedniego, pormedzy elementami metalowymi, najestosowa

iskierniki. Dla instalacji paiczer wyrbwnawczych w rozdzielnicach zasilgych zewrtrzne obwody
oswietleniowe nalgy stosowa

odgromniki zaworowe pordzy przewodami fazowymi a uziemieniem talaji piorunochronnej.

6. Kontrola jakosci
6.1. Informacje ogdlne zostaty okréone w ST 00



6.2.Szczegotowy wykaz oraz zakres pomgonaych bada kabli i przewodéw zawarty jest PN-IEC 60364-6-
61: 2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000
6.3.Ponadto naly wykona® sprawdzenia odbiorcze sktageg sé z ogkdzin czsciowych i kaicowych

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Informacje ogodlne zostaly okrélone w ST 00
7.2. Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru noloditazowych instalacii elektrycznej
Obmiaru robot dokonuje sie z natury (wykonamdoty) przyjmupc jednostki miary odpowiadgie zawartym w
dokumentaciji i tak:
— dla ospratu montaowego dla kabli i przewodéw: szt., kpl., m,
— dla kabli i przewodow: m,
— dla sprztu facznikowego: szt., kpl.,

— dla opraw éwietleniowych: szt., kpl.,
— dla uradzen i odbiornikéw energii elektrycznej: szt., kpl.

7.3. W specyfikacji technicznej szczegétowej dldato montaowych instalacji elektrycznej opracowanej dla
konkretnego przedmiotu zamdéwienia, zm@ ustai inne szczegdtowe zasady przedmiaru i obmiaru
przedmiotowych robot

W szczeglIngci mazna przyj¢ zasady podane w katalogach zawiesah jednostkowe nakfady rzeczowe dla

odpowiednich robat.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Informacje ogodlne zostaly okrélone w ST 00

8.2. Warunki odbioru instalacji i widzen zasilajcych

8.2.1. Odbiér midzyoperacyjny Odbiér rgilzyoperacyjny przeprowadzany jest po fakeniu danego etapu
robét magcych wptyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogpodlegé m.in.:

— przygotowanie podia do montzu kabli i przewoddw,atznikéw, gniazd, opraw
oswietleniowych, uradzei i odbiornikéw energii elektrycznej oraz innego iaghu,

— instalacja, ktérej petne wykonanie uwamwméne jest wykonaniem rob6t przez inne kran
lub odwrotnie, gdy prace innych brarwymagaj zakaczenia robét instalacji elektrycznej
np. zasilanie pomp.

8.2.2. Odbidr agciowy nalety przeprowadzi badanie pomontazoweesziowe robot zanikagych oraz
elementéw urgdze, ktére ubgaja zakryciu (np. wszelkie roboty zaniiag), uniemdiwiajac ocer
prawidtowaici ich wykonania po catkowitym ukozeniu prac.

Podczas odbioru nale sprawdzi prawidlowdé montau oraz zgodrié z obowizujacymi
przepisami i projektem:

— wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkogby,

8.2.3. Odbidr kaxcowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzeniégakykonanych robot naky przeprowaddi po
zakaiczeniu robot elektrycznych przed przekazaniegtkownikowi uradzen zasilajcych. Zakres badan
obejmuje sprawdzenie:

— dla napiec do 1 kV pomiar rezystancji izolatgitalacii,

— dla napiec powgj 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalagraz sprawdzenie oznaczenia
kabla, cagtosci zyt i zgodnaci faz, préba nagtiowa kabla. Badania nagiem probierczym
wykonuje sie tylko jeden raz.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Informacje ogodlne zostaly okrélone w ST 00

9.2.Zasady rozliczenia i ptatém Rozliczenie robét montawych instalacji elektrycznych me byt dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robitthi ksicowym odbiorze lub etapami oki@ymi w
umowie, po dokonaniu odbioréwegziowych rob6t. Ostateczne rozliczenie umowy pgilny zamawiajcym a



wykonawca nagpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstauliczenia oraz platrsoi wykonanego i
odebranego zakresu robot stanowi wartgch robét obliczona na podstawie:

okrélonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedasych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiggo lub
ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za ckoay zakres robot. Ceny jednostkowe wykonania,
rob6t instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowkejmujce roboty

instalacyjne uwzetiniajg rowniez:
przygotowanie stanowiska roboczego
dostarczenie do stanowiska roboczego materiaaredzi i sprztu,
obstug sprztu nie posiadarego etatowej obstugi,
ustawienie i przestawienie drabin oraxitgk rusztowa przestawnych unitiwiajacych
wykonanie rob4t na wysoko do 4 m (jgli taka konieczné wyskpuje),
usuniecie wad i usterek oraz naprawienie usakgobwstatych w czasie robot,
uporadkowanie miejsca wykonywania robot,
usuniecie pozostdtn, resztek i odpadéw materialtbw w sposollapy w specyfikaci
technicznej szczegétowej,
likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robét wedtug uzgodnionych cemgstkowych koszty niezkinych rusztowamogy by¢
uwzgkdnione w tych cenach lub stanéwodstaw oddzielnej platnézi. Sposéb rozliczenia kosztow
montau, demontau i pracy rusztowa koniecznych do wykonywania robét na wysckpowyzej 4 m,

nalezy ustalt w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicqsegzegotowej) SST robdt w zakresie instalacji oraz
opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanegedmiotu zaméwienia.

10. Dokumenty odniesienia

10.1.Informacje og6lne zostaty okrélone w ST 00

10.2.0bowazujace Polskie Normy

10.3.Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwae2004 Dz.U. Nr 92 poz.881 z 2004
10.4..Dokumentacja projektowa:

10.5.Aktualne i obowigzujgce instrukcje, atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT dla zadania Termomodernizacja Budynku
Resursy Obywatelskiej w Radomiu

SST-10. Rusztowania rurowe

1.0 . Czs¢ ogodlna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna — odnesiisiwymagé dotyczicych wykonania i

odbioru rob6t polegagych na montau i demontau oraz na utrzymaniu rusztomektdre zostamwykonane w
ramach zadania: Termomodernizacja budynku Resubgyéaxtelskiej w Radomiu.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy rolobta
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot obfych ST

Montaz i demonta oraz na utrzymanie rusztowektore zostamwykonane w ramach zadania: ,Wymiana
pokrycia dachowego wraz z remontem konstrukcgizty dachowej budynku gtéwnego

Ustalenia zawarte w mniejszej Szczeg6towe] Speayfikl echnicznej dotyezwykonania:

— Rusztowania ramowe prgienne RR - 1/30 wysokoi do 16 m

— Jedno pomostowe rusztowania wetkmne rurowe do robdt impregnacyjnych przy wys@kalo 7 m

— Czas pracy rusztoiayrupy 1 roboty pokrywcze, blacharskie, ciesielskiggromowe

Wykonawca ponosi pedrodpowiedzialné: wypadkow, a talSe za zniszczenia whasfw prywatnej i

0s6b prawnych spowodowane swoim dziataniem lubagatizeniem zvgzanym z realizagjniniejszego
zamowienia.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacigodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi i
europejskimi normami technicznymi oraz wytycznymiyitycznymi podanymi w Ogoélnej Specyfikacji Techamej—
pkt. 1.4.

_1.4.1. Okrélenia dodatkowe

. Praca na wysokai — jest to praca wykonywana na powierzchni znjajj sk na wysokéci co najmniej
1,0m nad poziomem podiogi lub ziemi. Do pracy naekgici nie zalicza s pracy na powierzchni,
niezalenie od wysokéci na jakiej s¢ znajduje jeeli powierzchnia ta:

[Jostonkta jest ze wszystkich stron do wysé&bco najmniej 1,5 m petnynicianami

_[Jwyposaona jest w inne state konstrukcje chemai przed upadkiem

. Rusztowania — jest to tymczasowa konstrukcja, riézé w celu zapewnienia bezpiengiva podczas
pracy przy wznoszeniu, konserwacji, naprawie lutbrdrce budynkow i innych budowli, zapewnieg
tatwy dostp do tych obiektow.

1.5. Ogodlne wymagania dotyge robot
Ogdlne wymagania dotygze wykonywania robét zostaty podane w Ogélnej Sfikagji Technicznej
— pkt. 1.5.

~1.5.1. Dokumentagjrob6t montaowych i demontzowych oraz na utrzymania rusztowstanowi;:

. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rolmfiligatoryjne w przypadku zamoéwigublicznych),
sporazdzone zgodnie z rozpardzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02,09.2004rsprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projefjo specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjapauzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr202, p6z.

2072),

_dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpgizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszardawierajcego dane
dotyczice bezpieczistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. M81p0z.

953 z pé@n. zmianami),

.dokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubogowego zastosowania
uzytych wyroboéw budowlanych, zgodnie z ustaavl6 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, p6z. 881), karty techniezmyrobéw lub zalecenia producentéw dotyae

_stosowania wyrobow,

. protokoty przegldéw i odbioréw rusztowsg
Informacje ogdine zostaly okrélone w ST 00
1.5.2.Kody CPV
Grupa robot — 45200000 — 9 Roboty w zakresie wzisazkompletnych obiektow budowlanych lub iclk&z oraz
roboty w zakresie irynierii ladowej i wodnej



Klasa robot — 45260000-7 Roboty w zakresie wykonyavgpokry dachowych i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne
Kategoria robot — 45262100 — 2 Roboty przy wznoszarsztowa

2. Materiaty
2.1. Informacje ogodlne zostaly okrélone w ST 00
2.2. Wymagania ogoélne
Ogodlne wymagania dotygeze zastosowanych materiatléw zostaty podane w OpSimecyfikacji Technicznej
2.2.1. Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatpreywotane w specyfikacji siy okresleniu pazadanego
standardu wykonania i okdleniu wiaciwosci i wymogow technicznych zatonych w dokumentacji technicznej dla
danych rozwizah. dopuszcza sizamienne rozwizania (w oparciu na
_produktach innych producentdw) pod warunkiem:
. Spetnienia tych samych wilgiwosci technicznych przedstawieniu zamiennych razai na psmie
(dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosapamiyskaniu akceptacji projektanta i
inspektora nadzoru
2.2.2. Warunki ogdlne stosowania materiatow — tepeowadzenia robdt powinien bywydzielony i wyranie
oznakowany. W miejscach szczegdlnie niebezpiecznatdily umieici¢ znaki informujice o rodzaju zageenia oraz
stosowa srodki zabezpieczage.
2.3. Wymagania szczeg6towe — Rusztowania
2.3.1. Do wszelkich rob6t, ktérych nie mona wykérzezpiecznie przy ayciu drabiny lub innymi sposobami,
powinno s§ zapewnt robotnikom odpowiednie rusztowania..
2.3.2. Rusztowania nie powinnydkonstruowane, rozbierane, czy te w znacznym stoprierabiane, o ile niess
a) dozorowane przez kompetentrodpowiedzialg osolg;
b) wykonywane w miar maznoici przez fachowych robotnikéw przywyktych do tegalzaju prac.
2.3.3. Wszelkiego rodzaju rusztowania i potrzeboyeatjo spret oraz wszelkie drabiny powinny by
a) wykonane z materiatéw dobrej j@kq
b) odpowiednio wytrzymale, przy czym nayeprzewidzi€ zarébwno cizar jak i napgzenie, jakiemu
zostan poddane;
¢) utrzymywane w dobrym stanie.
2.4.4. Rusztowania powinny bykonstruowane w taki sposob, aladna z ich agci nie mogla ulec przesugiu
przy normalnym gytkowaniu.
2.4.5. Rusztowanie naley przecaza¢, przy czym w miag maznosci ciezar powinien by rownomiernie roztgony.
2.4.6. Zanim na rusztowaniach zogtaainstalowane maszyny do podnoszenia,zygiezedsiwzia¢ specjalngrodki
ostraznoéci, zapewnigce rusztowaniom wytrzymado i statcc.
2.4.7. Rusztowania powinny &kontrolowane w ustalonych okresach przez @dabmpetenta.
2.4.8. Rusztowania usytuowane begpdnio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przefav i prze§¢ powinny
mie¢ daszki ochronne na wysaol@ nie mniejszej ni 2,40 m od terenu i ze spadkié®i w kierunkuzrodta
zagraenia. Pokrycie daszkéw powinno dyszczelne i dostatecznie wytrzymate na przebicizeprspadage
przedmioty
Rusztowania powinny:
a) posiada pomost o powierzchni roboczej wystarezaj dla 0s6b wykonagych roboty oraz do sktadowania
narzdzi i niezlgdnej ilosci materiatow;
b) posiada stabilra konstrukcg dostosowasmdo przeniesienia obgien;
) zapewnié bezpiecza komunikacg i swobodny dogp do stanowisk pracy;
d) zapewnia mazliwo §¢ wykonywania robét w pozycji nie powodsgj nadmiernego wysitku;
e) posiadabalustrad,
f) posiad& piony komunikacyjne.
g) posiada zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw zowania;
h) posiadé zabezpieczenie przechodnidw przedztimecia powstania urazéw oraz uszkodzeniem
odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania.
Rusztowania metalowe sigpe
Pierwszym podstawowym parametrem technicznym rusgtgest - obcizenie wytkowe rozmieszczone
réwnomiernie, ktére ma wystpowa w szdéciu znormalizowanych wiellksgiach, zwanych znamionowymi,
okreslonych kolejnymi cyframi od 1 + 6 (tablica 1). Opmdww. obcizen uzytkowych norma PN-M-47900-2: 1996
_wyréznia jeszcze:
. obcizenia o wielkdci 1,5 kN rozmieszczone rownomiernie na powierz&of x 500 mm,
. Oobcizenia o wielkdci 1,0 kN rozmieszczone rownomiernie na powierz&@ofl x 200 mm,
. obciazenie czsci powierzchni pomostu jako olagenie przypadafe na powierzchriAc, bedaca
czeScia powierzchni catkowitej A, wyznaczonej liniami paatpia; Pole to nafsy sytuowa w miejscu
najbardziej niekorzystnym pod waglem wytrzymatéciowym.
Powyzsze obcizenia naley przyjmowa zgodnie z wartéciami podanymi w tablicy 2.
_Drugim parametrem jest siatka konstrukcyjna rusattia okrélajaca:
. rozstaw stojakOw w kierunku podiaym, - rozstaw stojakéw w kierunku poprzecznyneljgkasé
rusztowa),wysoka¢ kondygnaciji rusztowania.
Wielkosci znamionowe i odpowiadgie im obcizenia pomostéw roboczych (wg PN-M-47906-1:1996)



Tablica 1.
Nr wielkosci znamionowej

OOk, WNE

Obcigzenie wytkowe pomostu [kPa] 0,75

0,75

1,50

2,00

3,00

4,50

6,00

Wielkosci znamionowe i odpowiadgie im obcizenia pomostéw roboczych (wg PN-M-47900-1:1996)
Obciazenie wytkowe przypadajce na pola wydzielone pomostéw (wg PN-M-47900-26)99

Tablica 2.

Obciazenie czsci powierzchni

Wielkos¢

znamionowa

Obcigzenie wytkowe

Obcigzenie powierzchni 500 x 500 mm

Obcigzenie powierzchni 200 x 200 mm

Wielkos¢ obciazenia

Rozmiar powierzchni

- [kPa] [kN] [kN] [kPa] Ac*

10,751,50 1,00 - -

21,501,501,00 - -

32,001,50 1,00 - -

4 3,00 3,00 1,00 5,00 0,40A

54,50 3,00 1,00 7,50 0,40A

6 6,00 3,00 1,00 10,00 0,50A

*Ac czes¢ catkowitej powierzchni pomostu A, ograniczonejdimi podparcia

Rozstaw stojakéw w rusztowaniach piaignnych i wolno stajcych jest powdzany z dopuszczalnym
obciazeniem pomostéw roboczych. Zatesé ta jest okréona w tablicy 3.

Zaleznos¢ pomigdzy dopuszczalnym ohgieniem pomostéw roboczych a rozstawem stojakow atomsaniach
metalowych (wg PN-M-47900-2:1996)

Tablica 3.

Rozstaw stojakéw w kierunku

Numer wielkdci znamionowej Poprzecznym min. [m]

Podhwznym max

[m]

11,00 2,50

21,00 2,50

31,00 2,00

41,00 2,00

51,00 1,50

6 1,00 1,50

Wysokas¢ konstrukecyjna powinna wynas®,0 m, licac od wierzchu pomostu do wierzchu pomostu
kondygnaciji nagpnej, ale dopuszczagsstosowanie mniejszych wysadam (do 1,80 m). Wysoki@d kondygnacji
moze by réwnie wiksza ni 2,0 m, ale nie me przekraczazaleznosci H < 180 i gdzie:

H - wysokd¢ kondygnacji, odlegkx miedzy dwoma gsiednimi weztami konstrukcji nénej stojaka,

i - promien bezwtadnéci poprzecznego przekroju rury w mm.

Trzecim parametrem rusztowania jest jego catkowitaokas¢ lub zakres, w jakim mi@ sk ona
zmieni&. Rusztowania robocze siofp produkowane fabrycznie majkreslona maksymala wysokae,
ktéra nie przekracza zwykle 30 m. W przypadkachzsitly zastosowania rusztofiva wigkszej wysokéci nalezy je
projektowa indywidualnie.

Pomosty robocze, pochylnie i schody

1. Pomosty robocze, pochylnie i schody powinng. by

a) wykonane w taki sposob, abgdna z ich agci nie mogta podleganadmiernemu i nierdwnomiernemu uginaniu
Slg;

b) wykonane i utrzymane w taki sposéb, z uwdgleniem istnigjcych warunkéw, aby zmniejszy
tak dalece jak to jest mtwe, ryzyko pdlizgnigcia sk lub potknicia 0so6b;

c¢) wolne od wszelkiego zdnego zatarasowania.



2. W wypadku, gdy chodzi o pomosty robocze, podbylmiejsca pracy i schody na poziomiezazym
od poziomu, przewidzianego przez ustawodawstwmlraj

a) kazdy pomost roboczy i kala pochylnia powinny kyzaopatrzone w szczelnie spojgroditog:,
chyba, st dla zapewnienia bezpieamtwa przedsiwzicte zostaty inne odpowiednieodki;

b) kazdy pomost roboczy i pochylnia powinny rdidostateczm szerokéc;

c¢) kazdy pomost roboczy, pochylnia, miejsce pracy i sghpowinny by odpowiednio zabezpieczone
porecza.

Nalezy zapewnt bezpieczny dogp do wszelkich pomostéw roboczych oraz innych migigacy.

1. Kazda drabina powinna lByodpowiednio silnie umocowana i posiaaalpowiedn dtugas¢, w celu
zapewnienia w kalej pozycji, w jakiej jestzywana, bezpiecznego oparcia di r nég.

2. Wszelkie miejsca pracy, jak réwnie dgstlo nich, powinny by dostatecznie svietlone.

3. Nalery powzia¢ odpowiedniegsrodki ostraznosci w celu zapobigenia niebezpiecastwom, zwizanym
z instalac} elektryczn.

4. Materiaty znajdujce s na budowie nie megby¢ nagromadzone lub rozione w spos6b, magy
spowodowa niebezpiecz&stwo dla kogokolwiek.

2.3. Oznakowanie

Na rusztowaniu powinna bywywieszona tablica informaga o dopuszczalnym olgeniu pomostow.
Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokengegjo odbioru przez nadzér techniczny (inspekt@dzoru),
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

3. Sprzet
3.1. Informacje ogodlne zostaly okrélone w ST 00
3.2. Ogolne wymagania
Ogdlne wymagania dotygee niezlednego spratu zostaty podane w Ogodlnej Specyfikacji Techni¢zne
B.00.00.00 — pkt. 3.
3.3. Wymagania szczegétowe
Wykonawca powinien dysponowaiezlzdnymi sprztem do rob6t montawych i demontzowych oraz
na utrzymania rusztowiezgodnie z zakresem prac oftmym w SST - B.06.01.00 w pkt. 1.3. oraz spem
technicznym i nargziami potrzebnymi do wykonania robét marmavych i demontzowych oraz na utrzymania
rusztowa. Zastosowane rodzaje spiz wywanego do rob6t montawych i demontzowych oraz na utrzymania
rusztowa powinny odpowiadawymaganiom zastosowanych technologii oraz warungarepiséw BHP
obowiazujacym w konkretnej dziedzinie ich zastosowania, pgagnieniu z inspektorem nadzoru. Jakikolwiek sprz
maszyny lub nargzie nie gwarantage zachowania wymagagakaosciowych robét i przepiséw BIOZ zostaprzez
inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopusnezdo robot.
3.3.1 Do rob6t montawych i demontzowych oraz na utrzymania rusztowaaze by uzyty dowolny sprzt
_spetniajcy wymogi okrélone dla aytkowania i stosowania spitw a w szczegolrioi:
. klucze grzechotkowe, nasadowe

4. Transport

4.1. Informacje ogélne zostaty okréone w ST 00

4.2. Ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotygee srodkOw transportowych zostaty podane w Ogolnej $fileacji Technicznej
4.3. Wymagania szczegoétowe

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy przewe materialy niezftine do wykonania zakresu rob6t
musz spetnid wymagania dotyege przepiséw ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot
5.1. Informacje ogodlne zostaly okrélone w ST 00
5.2. Og6Ilne wymagania
Ogolne wymagania dotygze wykonywania robot zostaty podane w Ogolnej Sfikeagji Technicznej
pkt. 1.5i 5.
5.3. Szczegobtowe zasady dotyce rusztowa.
5.3.1. Rusztowania typowe wykonuje ggodnie z wymaganiami norm, rusztowania nietypewgodnie z projektem
i dokumentagj technicza. Rusztowania inwentaryzowane powinnylzgopatrzone w atest wytwérni, a ich manta
demonta oraz eksploatacja powinny bprowadzone zgodnie z instrukcjami producentow. tdondemonta
rusztowa powinien by wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie miaritaksploatacji rusztowa pod
kierunkiem upowanionej osoby zgodnie z dokumentatgchniczno- ruchowdanego typu rusztowania.
5.3.2. rytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokeniagio odbioru przez kierownika budowy, inspektora
nadzoru lub uprawnianosole i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy lub wipkmle odbioru technicznego.
5.3.3. Rusztowania nalg ustawia na podtau ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem ufiwiaj acym
odptyw wéd opadowych. Przed mongan lub demonteem rusztowa nalezy wyznaczy i ogrodzt streg
niebezpiecza

5.3.4. Na rusztowaniu powinnadymieszczona tablica olilajaca:

. wykonawe montau rusztowania z podaniem imienia i nazwiska altmayaoraz numeru telefonu;

.dopuszczalne obgienia pomostéw i konstrukcji rusztowania



5.3.5. Naley zapewnt bezpieczny dogp do wszelkich pomostéw roboczych oraz innych miejscy.

. kazda drabina powinna lByodpowiednio silnie umocowana i posiadapowiedni dlugas¢, w celu

_zapewnienia w kalej pozycji, w jakiej jest tywana, bezpiecznego oparcia dié i nog,

_wszelkie miejsca pracy, jak rownie dgsio nich, powinny by dostatecznieswietlone,

. nalezy powzia¢ odpowiedniesrodki ostraznosci w celu zapobigenia niebezpiecastwom, zwazanym

_z instalacy elektryczn,

. materiaty znajdujce s¢ na budowie nie megby¢ nagromadzone lub rozione w sposéb, magy
spowodowa niebezpiecz&stwo dla kogokolwiek,

5.4. Eksploatacja rusztowa

5.4.1. W czasie eksploatacji rusztowania powinny fiiyddawane nagtujacym przegidom:

_codziennie — przez brygadzistzytkujacego rusztowanie,

.C0 10 dni - przez konserwatora rusztowania lub @seika inzynieryjno-technicznego,

_doranie - przez komisgj z udzialem inspektora nadzoru, majstra budowlanégggadzis¢ uzytkujacego
rusztowanie. Przegily dorane naley przeprowadz&apo silnych wiatrach, burzach, diugotrwatych opddac
atmosferycznych i przed dopuszczeniem do wykonyavesthét na rusztowaniach. Wyniki przegi powinny by
wpisane do dziennika budowy.

5.4.2. Materialy potrzebne do wykonania robét n@grby¢ gromadzone na poritie roboczym w iléci
przekraczajcej dopuszczalne olgienie wytkowe zmniejszone o 0,80 kKN/m

5.4.3. Pomosty robocze najesystematycznie oczyszeza odpaddéw materiatdw budowlanych. W okresie zimy
pomosty naley niezwlocznie oczyszczaesniegu i lodu.

5.4.4. Podtae, na ktdrym jest ustawione rusztowanie, powinnbuiyzymane w stanie umlwiajacym
natychmiastowe odprowadzenie wod opadowych.

Rusztowania rurowe

_a) W czasie eksploatacji rusztowania z rur staldwyedlegaj te przegidom:

_codziennym,

. dekadowym,

_doraznym.

Zakres czynngri obejmupcych poszczegodlne przedly powinien by ujety w odpowiednich instrukcjach morntai
eksploatacji danego rusztowania. Za dokonaniestikmgch w instrukcji czynn&i jest odpowiedzialny kierownik
budowy lub upowazniona przez niego osoba. Wyniki przadl

nalezy wpisywa& do dziennika budowy.

b) Materiaty potrzebne do wykonywania rob6t powitoyg roztazone réwnomiernie na catej powierzchni pomostu
roboczego, a ich ekar nie mae przekraczadopuszczalnego okienia wytkowego pomostu.

¢) Pomosty robocze rusztoivaie powinny by obchzone ludmi powyzej dopuszczalnego limitu przewidzianego dla
konkretnego typu rusztowania.

d) Przyjmuje s, ze masa jednego pracownika zatrudnionego na rusatow@ 80 kg.

e) Pomosty robocze nie mphy¢ obchzane maszynami lub wdzeniami, ktére w czasie pracy wywehgrgania.

f) Weze do tloczenia zaprawy nalepodwiesza do elementu konstrukcji rusztowania w sposéb praegy.

g) Praca na dwéch #dych poziomach w jednej linii pionowej jest dopusaioa - jéli na to zezwala

projekt, pod warunkiem wykonania szczelnego daszgkaionnego oddzielagego obydwa stanowiska.

5.5. Demontarusztowa

Demonta rusztowa danego typu naky prowadzé zgodnie z instrukejzaakceptowanprzez kierownika budowy.
5.5.1. Demontarusztowa stojakowych rozpoczynaesod zdejmowania p@czy i krzyzulcéw najwyszego pomostu.
Nastpnie rozbiera gipomost, zdejmuje #mie i schodnie. Wszystkie elementy opuszcgaailinach za pomac
krazkow.

5.5.2. Rozbiork rusztowa drabinowych rozpoczynaesod zdemontowania krzylcow i pokczy, potem rozbiera i
pomost i przenosi ngj, tak aeby przy rozbiérce od goéry budynku stanowit on petachronny pod pomostem
roboczym. Gdy obydwa pomosty znajglc ponizej pokczenia drabin, przywkuje sé gorne drabiny linami
wypuszczonymi z 2 wyszych kondygnacji budynku, wyjmujezdiliny i jarzma hczace kaice drabin, a nagbnie za
pomog lin opuszcza gidrabiny na ziemi

5.5.3. Przy demonta rusztowa wiszacych najpierw opuszczagsna ziemg kosz, nagipnie wchga s¢ wysuwnie na
poddasze budynku i za pomadaawdziaka opuszczasliny rusztowania do kosza. Naphie, po ostranym
opuszczeniu lin, opuszcza gia pomog liny i krazka wysuwnie.

5.5.4. Po skaczeniu rozhiérki wszystkie elementy muadey/¢ starannie oczyszczone z zaprawy, gaa itp.,
posegregowane i utone w stosy wg asortymentu.

5.5.5. Liny naley wysuszy, oczyci¢ i zwinigte w Kregi utozy¢ w magazynie.

5.5.6. Stalowe liny, jak rownie elementy rusztéwarur stalowych muszby¢ takze przetarte smarem w celu
zabezpieczenia przed rdzewieniem. Wszystkigatzusztowania, zgrupowane wedtug asortymentow,ipoyvbyt
utozone pod zadaszeniem na odpowiednio przygotowangdktadkach rozstawionych co 2 m.

5.5.7. Przy demonta rusztowa zabrania si zrzucania elementéw z wysakd. Elementy te powinny kiy
opuszczane w bezpieczny sposob.

5.5.8. Demontarusztowa z rur stalowych nale/ prowadzt zgodnie z instrukejproducenta. Demontausztowania
moze nasipi¢ po zakaczeniu robot wykonywanych z tego rusztowania o@ugungciu z Konstrukcji pomostéw
roboczych wszystkich ugdzer i materiatdw. Dopuszczaesezgsciowy demonta od gory w miag postpu prac z



najwyzszego pomostu. Podczas demeantausztowa niedopuszczalne jest zrzucanie elementéw z wysbkBo
_zakaiczeniu demontau wszystkie elementy powinny byczyszczone, przejrzane i posegregowane jako:
_hadajce s¢ do dalszegoytku,
.wymagajce naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzenieatych odksztatage
5.6. Zakazy dotyerce wykonania rob6t zwkanych z rusztowaniami
_Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowa
.zmroku, jeeli nie zapewniono @vietlenia dajcego dobg widoczndé, w czasie gstej mgty, opadow
. deszczu sniegu oraz gotoledzi,
.podczas burzy i wiatru o szybdm przekraczajcej 10 m/s
. W sasiedztwie czynnych linii elektroenergetycznyclrgie odlegtaci liczac od skrajnych przewodow
. Sa mniejsze ni:
(12 mdla linii NN,
[15m dla linii WN do 15kV
[110 mdla linii WN do 30 kV
(115 m dla linii WN powyej 30 kV;
jezeli warunki te nie g spetnione-przed rozpogaem robot ling nalezy wytaczy¢ spod napicia.

6. kontrola jakosci wykonania

6.1. Informacje ogdlne zostaty okréone w ST 00

6.2. Wymagania ogoélne

Wymagania ogdélne dotygze kontroli jakdci robét zostaly podane w Ogolnej Specyfikacji Trachnej

— pkt. 6.

6.3. Wymagania szczegoétowe

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami

podanymi w punkcie 5 - SST B.06.01.00.

6.4. Zakres kontroli i warunki bhp

Nalezy zapewnt bezpieczny dogp do wszelkich pomostéw roboczych oraz innych migigacy.

1. Kazda drabina powinna Byodpowiednio silnie umocowana i posiaaalpowiedn dtugas¢, w celu

zapewnienia w kalej pozycji, w jakiej jest zywana, bezpiecznego oparcia di& r ndg.

2. Wszelkie miejsca pracy, jak rownie dgstio nich, powinny b§ dostatecznie &vietlone.

3. Nalezy powzia¢ odpowiedniegsrodki ostraznosci w celu zapobigenia niebezpiecastwom, zwizanym

z instalacy elektryczn.

4. Materiaty znajdujce sé na budowie nie magby¢ nagromadzone lub roztone w sposéb, magy

spowodowa niebezpiecz&stwo dla kogokolwiek.

5. Nalery zapewnt bezpieczny dogp do wszelkich pomostéw roboczych oraz innych migjsacy.

6.5. Badania zmontowanych rusztawa

6.5.1. Sprawdzanie prawidtow@ wykonania rusztowadrewnianych - sprawdzanie wymiaréw rusztowaniggal
na ogkdzinach i pomiarze oraz stwierdzeniu zgadmna odpowiednimi wymaganiami PN-B- 03163-2:1998. W
zaleznosci od rodzaju rusztowania sprawdze: giodstawowe wymiary rusztowatj. wysoka¢, diugas¢, szerokée, a
w przypadku rusztowana wysuwnicach - wysf pomostu i wysuwnic, rozmieszczenie elementéw, iayyn
elementow (przekroje i dtugoi). Pomiary wykonuje giz doktadnécia do 10 mm (pomiary przekrojow z
dokfadndcia dol mm). Sprawdzenie zamocowania rusztowania patagustaleniu, czy wakbsity kotwiacej
wyznaczonej za pomaaynamometrgrubowego jest wiksza od wartéci minimalnej podanej w punkcie 2.2.5 - PN-
B-03163-2:1998 oraz stwierdzeniu zgoéi@ pozostatymi wymaganiami zawartymi w tym purekci

6.5.2. Sprawdzenie wdzenr piorun ochronnych i linii energetycznych przeproea s¢ posrednio, ustalajc, czy a
spetnione wymagania podane w p. 2.2.10.3 i 2.2.18M-B-03163-2:1998. Ocena wynikowzdk wykonano ze
skutkiem pozytywnym wszystkie czyrém sprawdzajce przewidziane w p. 2.3 PN-B- 03163-2:1998, halena,
Se rusztowanie spetnia wymagania normy.

6.5.3. Sprawdzanie prawidtowa zmontowanych rusztowiastalowych z rur - badania najeprzeprowadxi
kazdorazowo przed oddaniem rusztowania do eksplogtagjatkowitym ukéczeniu wszystkich rob6t moriawych.
6.5.4. Sprawdzenie stanu pozio- wystarczajce jest z&wiadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu bada
stanu podioa na zgodn& z p. 4.3 - PN-M-47900-2:1996.

6.5.5. Sprawdzenie posadowienia rusztowania - pahagprzeprowadzeniu eglzin zewrtrznych.

6.5.6. Sprawdzenie siatki konstrukcyjnej rusztowarpolega na kontroli wymiaréw zewtrznych rusztowsa z
uwzgkdnieniem dopuszczalnych odchytek.

6.5.7. Sprawdzeniegten polega ha oghbizinach zewetrznych.

6.5.8. Sprawdzenie zakotuiie polega na przeprowadzeniu proby wyrywania kétaénnych za pomacdzwigni
1:10 z si4 0,25-0,30 kN, jeeli w projekcie nie zalecono inaczej. Liczba baddmiotwi powinna by okreslona w
instrukcji montau rusztowania.

6.5.9. Sprawdzenie pomostow roboczych i zabezpjgoyeh - prowadzi sina podstawie oglizin zewrtrznych.
6.5.10.Sprawdzenie wymagdotyczcych konstrukcji — polega na egkzinach zewetrznych.

6.5.11.N@énos¢ wysiggnika - naley sprawdza przy obcazeniu probnym 200 daN.

6.5.12.Sprawdzenie wdzer piorun ochronnych - polega na przeprowadzeniu ponmdporneci.
6.5.13.Sprawdzenie usytuowania i stanu linii enagaych na zgodr$d z p. 4.9 - PN-M-47900-2:1996 polega na
ogledzinach zewgtrznych i pomiarach.



6.5.14.Sprawdzenie zabezpietzgolega na oghizinach zewegtrznych. W przypadku rusztowagrzejezdnych
(ruchomych) naley sprawdza dodatkowo zgodng z p. 4.10.1 i 4.10.2 - PN-M-47900-2:1996.
6.5.15.0dchylenie od pionu i poziomu zestvmnej konstrukcji rusztowania nakesprawdzt przyradami
pomiarowymi, zapewniagymi wymagan doktadna¢.
6.6. Ocena wynikéw badausztowa.
Rusztowanie uwa st za prawidtowo zmontowane zeli przeszio wszystkie badania pomiarowe zgodnie z
wymaganiami okrdonymi w p. 7.3.2 - PN-M-47900-2:1996 z wynikiemddanim. W przypadku stwierdzenia
_niezgodnéci nalezy:
. usterki usur¢ i wykona ponownie badania.
6.6.1. Péwiadczenie wykonania bafigodbior rusztowania). Z przeprowadzonych hattadbioru) naley sporadzi¢
protokét.
_6.7. Warunki bhp przy monta i eksploataciji rusztowa
. Robotnicy zatrudnieni przy mor#iai demontau rusztowa powinni mie zatlazone pasy ochronne,
_ktére w czasie prac przymocowuje sio statych cgci budynku;
. Nie wolno montowaé ani rozbieré rusztowa:
(1o zmroku bez sztucznegéwietlenia zapewniagego doby widoczndaé,
[Jw czasie gstej mgty tub ulewnego deszczu,
_[Jpodczas burzy i siinego wiatru ogpkosci przekraczajcej 10 m/s.
. Do budowy rusztowanie wolno tywa¢ drewna nie okorowanego lub desek zrzynkowych.
. Podhunice rusztowa stojakowych powinny byyumocowane do stojakéw i mogy¢ sztukowane
_tylko na stojakach. Nie magone pracowajako wsporniki.
. Deski pomostowe mugai¢ opier& co najmniej na 3 laiach, a sztukowanie ich jest dozwolone tylko
na lezniach.
_Drabiny rusztowa nalezy tak ustawid, aby obie nogi spoczywaty na wspdlnej podktadgeubej
deski.
:Przy rusztowaniach wiggych zabrania siumocowywa wysuwnice jedynie metadzaklinowania.
.Laczenie dwoch rusztowiawiszacych za pérednictwem tzw. mostka izywania drabin lub koztow
_na tych rusztowaniach jest zabronione.
. Rusztowanie musi &yzabezpieczone przed wahaniami.
. W stalowych rusztowaniach rurowych nie wolno zaddiywa polaczer weztowych przez wkiadanie
_kawatkow stali czy drewna rgzy ruk a jarzmo 4cznika.
. Rusztowania magby¢ oddawane doaytku po przygciu protokolarnym stwierdzagym zgodné¢
_montau z projektem i warunkami technicznymi.
. Przyjmupc rusztowanie, sprawdzagsv szczeg6Ingi pionowa¢ stojakéw i poziome ulenie podtanic i biezni,
poprawnd¢ przymocowania déciany budynku, prawidtowid zatazenia zhczy i
dokreceniasrub, zal@enia i uziemienia piorunochronéw oraz kontrolujg sy w pobliu rusztowania
_nie wystpuija nie izolowane przewody elektryczne.
. Przy stosowaniu wiewyciagowych kady podndnik powinien by zaopatrzony w napis olélajacy
_hajwigksze dopuszczalne olgenie oraz stwierdzagy dopuszczaln@ lub zakaz przewozu pracownikow.
. Co dwa tygodnie powinien odbyvaic przeghd wiez bedacych w uzyciu.
. Stan rusztowapowinien by sprawdzany okresowo, zaitée od ich rodzaju, obgtenia i intensywnéci
_uzytkowania.
. Ponadto naley dokon& starannych ogbzin stanu rusztowspo diwszej przerwie w robotach, po
_kazdej burzy, wichurze, ulewie luniezycy.
. Rusztowania wisgce i na wysuwnicach nalg kontrolowa codziennie przed rozpogaem robot.
. Nie wolno pozostawiana rusztowaniach materiatéw lub ngdzi na noc, na dréiwiateczne lub na
_czas dtaszych przerw w robotach.
_Snieg z rusztowé powinno s¢ usuwa nawet wtedy, gdy siich nie uywa, a to ze wzgblu na dodatkowe ohgienie,
_gnicie drewna, rdzewienie g#ezi i elementéw stalowych.
. Zabrania sj zrzucania elementow rusztofivprzy rozbiorce.
. Na wszystkich rusztowaniach powinnycbyywieszone tablice z podanym dopuszczalnymegeciiem
_pomostu.
. Rusztowanie powinno lByokresowo konserwowane.

7. Obmiar robét

7.1. Informacje ogodlne zostaly okrélone w ST 00

7.2. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotygze obmiaru robo6t zostaly podane w Ogélnej Specgfikeechnicznej
B.00.001 — pkt. 7.

7.3. Wymagania szczeg6towe

Rusztowania zewgtrzne - drewniane, rurowe i ramowe obliczawimetrach kwadratowych ich powierzchni.
Dlugosc¢ rusztowa nalery przyjmowa wg diugdci sciany z doliczeniem szerokai rusztowania

za kady zarusztowany wypukty natpik budynku lub budowli. Rusztowania wokot agtych
zbiornikow itp. obiektéw écianach tukowych, obliczagprzyjmujc dluggé mierzora wzdtuz osi tych
rusztowa, tj. w potowie szerokéci pomostow. Wysok& rusztowa przyjmuje s¢ od poziomu podiza,



na ktérym g ustawione do wysokai 1.5 m ponad najwiszy pomost roboczy, lecz nie wgj niz do gornej krawdzi
sciany, gzymsu wigczacego lub tynku, oktadziny itp. robot,zeli roboty nascianie g wykonywane na niecalej jej
wysokdaici. Do obliczonych powierzchni rusztowadolicza st wystkepy i uskokiscian o gebokasci w planie wekszej
od 0.5 m i wiki gtebsze od 0.5 m, jeli szeroké¢ wneki jest wicksza nk podwdjna szerolk@ rusztowania. Przy
mniejszej szerokii wneki dolicza st tylko jeden bok weki; natomiast dolicza sizawsze dwa boki wygbu sciany.
Z obliczonych powierzchni rusztowanie potgca sé otworéw. Rusztowania wewtrzne - powierzchnie rusztowa
wewrgtrznych oblicza & w metrach kwadratowych ich rzutu poziomego lubuzufitu wiwietle surowychécian (w
przypadku zarusztowania calego pomieszczenia)jrprgyc ich wysoké¢ od poziomu podiga, na ktérym g
ustawione do wierzchu najugzego roboczego pomostu rusztowania. Rusztowaeianiine punktowe z drabin —
powierzchng oblicza st w metrach ich wysolkiei mierzonej od poziomu podta, na ktérym g ustawione do
wysokdaci 1.5 m ponad najwaszy roboczy pomost rusztowania.

Rusztowania rurowe punktowe i ramowe warszawskeokblumnowe - montowane na zextnz

obiektow lub wewntrz pomieszcze oblicza st w m2 powierzchni rusztowania wg zasad podanychypejy
Rusztowania przesuwne - oblicza gig liczby stanowisk ustawienia (kolumn): dlzian - przez podzielenie diugm
sciany przez dhug& rusztowania przesuwnego, a dla sufitow - przezgbehie powierzchni sufitu przez
powierzchng pomostu roboczego rusztowania przesuwnego. Otmagmayniki dla kadejsciany i sufitu oddzielnie
zaokngla sk do liczby catkowitej w gar. Suma wynikow jest liczbstanowisk ustawienia Przy réwnoczesnym
wykonywaniu robdt ndcianach i suficie liczd stanowisk ustawienia dla sufitu zmniejszaciiczbe ustawié
rusztowania przycianach.

Rusztowania na wysuwnicach - obliczasi metrach kwadratowych powierzchni wysgtego pomostu

poza licosciany obiektu. Podesty ruchome wise - oblicza & wg liczby stanowisk podwieszenia. Ligztanowisk
podwieszenia podestow ustala sig projektu zastosowania tych adzen. W przypadku braku opracowanego
projektu licztky stanowisk podwieszenia otrzymuje przez podzielenie diugoi sciany budynku przez diugé
pomostu roboczego podestu - dla podestéw nieprdeyeh lub przez diugé toru jazdy poziomej - dla podestow
przejezdnych. Otrzymany wynik dlaZdejsciany oddzielnie zaokgla sk do liczby catkowitej w gé. Suma
wynikow jest liczba stanowisk podwieszenia.

Rusztowania podwieszone - oblicza wi metrach kwadratowych rzutu poziomego rusztowa

Daszki ochronne - obliczagsiv metrach kwadratowych rzutu poziomego daszkazoieggo po obrysie
konstrukcji czsci wystapcej poza lico rusztowania.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Informacje ogdlne zostaty okréone w ST 00

9.2. Wymagania szczegétowe

Rozliczenie pomgidzy zamawiajcym a wykonawg za wykonane monta i demontau rusztowa zgodnie z
ustaleniami w umowie po przeprowadzeniu odbioruwni®z SST na podstawie odebranych

jednostek obmiarowych zgodnie z pkt. 7.

10. Przepisy zwazane
10.1. Informacje ogolne zostaty okrdone w ST 00
~10.2. Normy
. PN-75/D-96000 -Tarcica iglasta ogélnego przeznaezen
. PN-82/M-45365 -02 Bwignice. Podesty ruchome wigze. Ogoélne wymagania i badania,
.BN-70/9082-01 - Rusztowania drewniane budowlanetyne ogélne projektowania i wykonania,
.BN-70/9082-02 - Rusztowania drewniane na wysuwiticac
. BN-70/9082-03 - Rusztowania na koztach,
.BN-70/9082-04 - Rusztowania dwgdowe z diiyc,
. BN-70/9082-05 - Rusztowania dwgdowe z krawdziakow,
.BN-70/9082-06 - Rusztowania jednedowe z dhiyc,
.BN-70/9082-07 - Rusztowania drabinowe,
. BN-70/9082-08 -Rusztowania jednedowe z krawdziakow,
. PN-80/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenidyatane i projektowanie,
. PN-78/M-47900 - Rusztowania siop metalowe, robocze. Oktenia, podziat i glowne parametry,
. PN-78/M-47900-01 - Rusztowania stojakowe z rurostgch. Ogoélne wymagania i badania,
. PN-78/M-47900-2 - Rusztowania ramowe. Ogdlne wymégabadania oraz eksploatacja,
. PN-78/M-47900-3 - Rusztowania s{og metalowe, robocze.agiza. Ogélne wymagania badania
~10.2. Inne dokumenty i instrukcje
. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddwlanych - Wymagania ogéine B.00.003
. Projekt budowlany
. Kryteria oceny wyrobow pod wzgdem bezpieczestwa - Rusztowania Systemowe gt@ nieruchome
robocze - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gataia Skalnego - €odek Certyfikacji
_Wyrobow
_Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budad - mont&owych. Czs¢é | - Roboty ogélnobudowlane
- wytyczne nr 15/T Urgdu Dozoru Technicznego - Tymczasowe wymagania dosmhnicznego
_odnanie budowy i eksploatacji rusztowaviszacych 1966 - techniczne normy jakiowe,
. Dokumentacje techniczno-ruchowa producentéw rusaipw



Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gry, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogéw okitenych prawem polskim.



