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      Ostrowiec dnia 10.12.2013 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT dla 
zadania Termomodernizacja Budynku Resursy Obywatelskiej 

w Radomiu 

 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r Dz.U 202/04 poz.2072 ze zmiana w 

Dz.U.75/2005 poz.664) 
 

 

Termomodernizacja Budynku Resursy Obywatelskiej w 
Radomiu 

 
 

1. Wymiana i montaŜ stolarki okienno – drzwiowej 
2. Ocieplenie ścian powyŜej poziomu gruntu 
3. Roboty rozbiórkowe 
4. Roboty ciesielskie 
5. Obróbki blacharskie montaŜ nowego pokrycia 
6. Roboty malarskie 
7. Roboty tynkarskie 
8. Instalacje Sanitarne 
9. Instalacje elektryczne 
10. Rusztowania rurowe  

 
 

Zawartość opracowania : 
 

1. ST 00 – Część ogólna 
2. SST-01  Roboty w zakresie wymiany i montaŜu stolarki okienno – drzwiowej 
3. SST-02  Roboty w zakresie ocieplenia ścian powyŜej poziomu gruntu 
4. SST-03  Roboty rozbiórkowe 
5. SST-04  Roboty ciesielskie 
6. SST-05  Roboty związane z wymianą obróbek blacharskich i montaŜem pokrycia dachowego 
7. SST-06  Roboty malarskie 
8. SST-07  Roboty tynkarskie 
9. SST-08  Instalacje sanitarne 
10. SST-09  Instalacje elektryczne 
11. SST-10  Roboty związane postawieniem i demontaŜem rusztowań rurowych 

 
Spis treści : 

1. Cześć ogólna 
2. Wymagania dotyczące materiałów 
3. Wymagania dotyczące sprzętu 
4. Wymagania dotyczące środków transportu 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót 
6. Opis działań związanych z kontrolą oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru 
8. Opis sposobu odbioru robót  
9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących 
10. Dokumenty odniesienia 
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ST 00 Część Ogólna 
1.Część Ogólna 
 
1.1 Nazwa zadania : 
 

 

Termomodernizacja Budynku Resursy Obywatelskiej w 
Radomiu 

  
 
 

1. Wymiana i montaŜ stolarki okienno – drzwiowej 
2. Ocieplenie ścian powyŜej poziomu gruntu 
3. Roboty rozbiórkowe 
4. Roboty ciesielskie 
5. Obróbki blacharskie wraz z montaŜem nowego pokrycia 
6. Roboty malarskie 
7. Roboty tynkarskie 
8. Instalacje sanitarne 
9. Instalacje elektryczne 
10. Rusztowania rurowe  

 
 

1.2 Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji  Technicznej [ ST ] : 
 

 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót zawiera : 

 
1. ST 00 – Część ogólna 
2. SST-01  Roboty w zakresie wymiany i montaŜu  stolarki okienno – drzwiowej 
3. SST-02  Roboty w zakresie ocieplenia ścian powyŜej poziomu gruntu 
4. SST-03  Roboty rozbiórkowe 
5. SST-04  Roboty ciesielskie 
6. SST-05  Roboty związane z wymianą obróbek blacharskich i montaŜem pokrycia dachowego 
7. SST-06  Roboty malarskie 
8. SST-07  Roboty tynkarskie 
9. SST-08  Instalacje sanitarne 
10. SST-09  Instalacje elektryczne 
11. SST-10  Roboty związane postawieniem i demontaŜem rusztowań rurowych 

 
 
1.3 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Przedmiotem jest przebudowa i rozbudowa budynku Resursy Obywatelskiej w Radomiu.. Zakres 
przewidywanych robót obejmuje wykonanie  : 
 

• Ocieplenia ścian poniŜej poziomu gruntu 
• Ocieplenie ścian powyŜej poziomu gruntu 
• Wymiana okien drewnianych na okna drewniane zespolone 
• Wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi z klejonki  
• Ocieplenie stropu  
• Wymiana instalacji odgromowej 
• Wymiana pokrycia dachowego 
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1.4 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących 
 
a/ roboty towarzyszące 

• Roboty rozbiórkowe 
• Wykonanie niezbędnych prac tynkarskich i malarskich w ościeŜach okiennych 
• Wykonanie nowej hydroizolacji 
• Wykonanie nowej opaski wokół budynku 
• Uporządkowanie placu budowy wraz z wywozem gruzu i odpadów 
• Niezbędne przekucia przez ściany 

 
b/ roboty tymczasowe 

• Zabezpieczenie terenu i przygotowanie go do prowadzenia w/w robót 
• Oznaczenia i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych 
• Ustawienie rusztowań, wykonanie pomostów roboczych i barierek ochronnych 
• Rozebranie rusztowań 

 
1.5 Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne 
z punktu widzenia : 
 
a) organizacji robót budowlanych: 
 
Inwestor, w formie protokołu, przekaŜe Wykonawcy (w terminie określonym w umowie) teren remontu 
oraz komplet dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacja techniczna. Od dnia przekazania terenu 
remontu (spisania protokołu przekazania) do dnia zakończenia remontu (spisania protokołu odbioru 
końcowego) za teren remontu w pełni odpowiada Wykonawca. Obowiązkiem Wykonawcy jest 
prowadzenie robót zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym i współczesna wiedza techniczna. 
b) zabezpieczenia interesów osób trzecich 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu remontu w okresie trwania realizacji umowy aŜ do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót i ochrony osób postronnych mogących pojawić się na terenie remontu Koszt zabezpieczenia 
terenu remontu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje sie, Ŝe jest włączony w cenę umowna ryczałtowa. 
Prowadząc roboty demontaŜowe i rozbiórkowe szczególna uwagę Wykonawca zwrócić powinien na 
istniejące wyposaŜenie obiektu (instalacje, urzadzenia techniczne oraz meble, materiały okładzinowe), a w 
razie uszkodzenia zobowiązuje się Wykonawcę do jego odtworzenia. Po kaŜdej zmianie roboczej i w 
trakcie niej Wykonawca zapewni, aby powstałe po demontaŜu odpady porządkowane były na bieŜąco, aby 
nie mogło dojść do skaleczenia osób przebywających na terenie remontu. 
 
c) ochrony środowiska 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót budowlanych wszystkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie prowadzenia robót Wykonawca w szczególności 
zapewni dbałość o systematyczne ograniczanie zanieczyszczenia powietrza, gleby, wody, o 
minimalizowanie ilości odpadów oraz ich segregacje, o oszczędne gospodarowanie zasobami naturalnymi 
oraz zgodne z obowiązującymi przepisami składowanie odpadów. 
 
d) warunków bezpieczeństwa pracy 
 

• W trakcie wykonywania prac rozbiórkowych i montaŜowych naleŜy zachować warunki 
             bezpieczeństwa pracy robotników zapewniając im odpowiednie narzędzia i sprawne 
             urządzenia. 

• Wszelkie roboty winny być prowadzone przez wykwalifikowanych robotników, przy 
             spełnieniu odpowiednich dla danego rodzaju robót przepisów b.h.p. 

• W czasie trwania remontu Wykonawca będzie utrzymywać teren remontu w stanie 
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             zgodnym z przepisami BHP i w odpowiednim porządku. 
• Wykonawca będzie przestrzega przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
remontu, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

• Zasady montaŜu rusztowania : 
 
1. Rusztowania będą wykonywane zgodnie z dokumentacja producenta. 
2. MontaŜ rusztowań, ich eksploatacja i demontaŜ powinny by wykonywane zgodnie z   instrukcja 
producenta albo projektem indywidualnym. 
3. UŜytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez uprawniona osobę. 
4. Rusztowania powinny by wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 
5. Rusztowania naleŜy ustawiać na podłoŜu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem 
umoŜliwiającym odpływ wód opadowych. 
6.. Rusztowania powinny posiada co najmniej: 
- zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania; 
- zabezpieczenie przechodniów przed moŜliwością powstania urazów oraz uszkodzeniem odzieŜy przez 
elementy konstrukcyjne rusztowania. 
7.Przed montaŜem lub demontaŜem rusztowań naleŜy wyznaczy i ogrodzić strefę niebezpieczna. 
8.Równoczesne wykonywanie robót na róŜnych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod 
warunkiem zachowania wymaganych odstępów miedzy stanowiskami pracy. 
 
d) zaplecza dla potrzeb wykonawcy 
Nie przewiduje sie odrębnego zaplecza sanitarnego dla Wykonawcy, Zamawiający udostępni 
pomieszczenia sanitarne dla pracowników. Materiały niezbędne do wbudowania dostarczane będą 
systematycznie, a do ich magazynowania Zamawiający udostępni pomieszczenia piwniczne. Za 
zmagazynowane materiały i sprzęt własny odpowiada bezpośrednio Wykonawca. 
 
e) warunków dotyczących organizacji ruchu 
Dla zapewnienia prawidłowej organizacji robót dostawy materiałów wykonywane mogą być droga 
dojazdowa ( wewnętrzna droga). 
 
f) ogrodzenie  
Zakres remontu nie wymaga odgrodzenia całego terenu robót, jedynie wygrodzenia wymagają te miejsca, 
które kolidować będą z komunikacja piesza pozostałych pracowników  
 
g) zabezpieczenia chodników i jezdni 
Istniejące ciągi piesze przy budynku  oraz jezdnia ze względu na znaczna odległość od 
budynku nie wymagają odrębnego zabezpieczenia. Zabezpieczenia wymaga jedynie miejsce 
w którym ustawiony będzie kontener na odpady w rejonie parkingu . Wykonawca zapewni, aby 
kaŜdorazowo po zmianie roboczej uporządkować to miejsce z odpadów, szczególnie pochodzenia 
szklanego, aby nie doszło skaleczeni osób postronnych lub pracowników. 
 
1.6. Nazwy i kody robót wg wspólnego słownika zamówień CPV 
 
a)słownik główny 
 
grupa robót – 45400000-1       Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
klasa robót –  45420000-7       Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
kategoria robót- 45421110-8   Instalowanie ram okiennych i drzwiowych 
klasa robót – 45450000-6        Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
kategoria robót –45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne 
 
grupa robót – 45300000-0       Roboty instalacyjne w budynkach 
klasa robót –45320000-6         Roboty izolacyjne 
kategoria robót –45321000-3  Izolacja cieplna 
kategoria robót   45324000-4  Roboty w zakresie okładziny tynkowej 
 
grupa robót – 45300000-0       Roboty instalacyjne w budynkach 
klasa robót – 45310000-3        Roboty instalacyjne elektryczne 
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kategoria  -   45312311-0        MontaŜ  instalacji piorunochronnej  
klasa robót – 45330000-9        Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
kategoria robót – 45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania 
 
grupa robót – 45100000-8    Przygotowanie terenu pod budowę 
klasa robót – 45110000-1     Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
kategoria robót –45111000-8  Roboty w zakresie burzenia,roboty ziemne 
 
grupa robót -  45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej 
klasa robót – 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistyczne 
kategoria robót –45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
 
b)słownik uzupełniający IA27-7 Remont 
 
1.7. Określenia podstawowe. 
 
Określenia podstawowe występujące w niniejszej Specyfikacji Technicznej przyjęto zgodnie 
z określeniami ujętymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dziennik Ustaw 
z 2006 roku Nr 156, pozycja 1118 z późniejszymi zmianami). 
1.7.1 Roboty budowlane. 
Roboty budowlane to budowa, a takŜe prace polegające na montaŜu, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego. 
1.7.2 Remont. 
Remont to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej konserwacji, przy czym dopuszcza się 
stosowanie wyrobów budowlanych innych niŜ uŜyto w stanie pierwotnym, 
1.7.3 Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym. 
Urządzenia techniczne zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub gromadzenia 
ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
1.7.4 Aprobata techniczna. 
Aprobata techniczna to pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 
1.7.5. Wyrób budowlany. 
Wyrób budowlany to wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony 
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały 
w obiekcie budowlanym. 
1.7.6. SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
1.7.7. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i 
Odbioru Robót 
1.7.8. ST 00 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – Część Ogólna 
1.7.9. ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
1.7.10 Specyfikacja Techniczna = Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAŁÓW. 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
 
Wykonawca udzieli Inspektorowi nadzoru szczegółowych informacje dotyczących, zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie certyfikaty dostarczanych materiałów, które beda 
załączone do protokołu odbioru robót. Materiały budowlane powinny spełniać wymagania 
jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa 
w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone: 
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• wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, Qe 
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych w odniesieniu do 
wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

• wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 
deklaracje zgodności z Polska Norma lub z aprobata techniczna mające istotny wpływ na 
spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych w odniesieniu do wyrobów nie 
objętych certyfikacja na znak bezpieczeństwa, wyroby budowlane umieszczone w wykazie 
wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów 
wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, będącym 
załącznikiem do rozporządzenia, 

• wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 
dokonano oceny zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru 
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami 
podstawowymi. 

Do zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca zastosuje wyroby budowlane o właściwościach 
uŜytkowych umoŜliwiających po wykonaniu prac remontowych spełnienie następujących wymagań: 
− bezpieczeństwo konstrukcji, 
− bezpieczeństwo poŜarowe, 
− bezpieczeństwo uŜytkowania, 
− warunki higieniczne i zdrowotne, 
− warunki ochrony środowiska, 
− warunki ochrony przed hałasem i drganiami, 
− oszczędność energii oraz izolacyjność cieplna przegród. 
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
 
Jakiekolwiek wyroby nie spełniające wyŜej wymienionych wymagań nie mogą być zastosowane przy 
realizacji budowy. Zastosowanie materiałów innych, niŜ przewiduje to dokumentacja projektowa, wymaga 
zgody Inwestora. W przypadku uŜycia przez Wykonawcę materiałów odmiennych bez wymaganej zgody - 
Inwestor moŜe nakazać rozbiórkę tych elementów na koszt Wykonawcy lub obniŜyć wysokość naleŜnego 
wynagrodzenia. uŜyte do remontu materiały powinny spełniać minimalne parametry podane w SST. 
Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na materiały naleŜy traktować jako przykładowe, ze 
względu na postanowienia ustawy  Prawo zamówień publicznych i w związku z tym dopuszcza sie 
zastosowanie wyrobów równowaŜnych pod warunkiem, Ŝe wyroby powinny charakteryzować sie 
parametrami technicznymi i jakościowymi nie gorszymi niŜ podane w dokumentacji projektowej. 
 
2.3. Przechowywanie, warunki dostaw, składowanie i transport materiałów. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe i bezpieczne składowanie i transport materiałów. 
Materiały naleŜy składować zgodnie z zaleceniami producenta tak, by zabezpieczyć je przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, utrata parametrów, właściwości i jakości. Sposób składowania musi zapewniać równieŜ 
bezpieczeństwo dla osób znajdujących się w pobliŜu. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu remontu w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.4. Kontrola jakość materiałów 
 
Wszystkie uŜyte na budowie wyroby winny być dopuszczone do powszechnego stosowania 
w budownictwie i musza posiadać: certyfikat na znak bezpieczeństwa dla wyrobów podlegających 
certyfikacji certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności dla wyrobów nie podlegających certyfikacji. 
Wykonawca dostarczy w/w dokumenty na etapie ich wbudowywania. Wykonawca zapewni, aby 
tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora nadzoru. Na kaŜdorazowe wezwanie Inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające pochodzenie, jakość i spełnienie parametrów 
technicznych dostarczanych na teren remontu materiałów. W razie wątpliwości co do jakości materiałów 
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Inspektor nadzoru moŜe zaŜądać przeprowadzenie badan tych materiałów. W razie potwierdzenia 
zastosowania niewłaściwego materiału koszt badan ponosi Wykonawca. 
 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZET 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z 
oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST. 
Sprzęt znajdujący sie na budowie musi posiadać świadectwa stwierdzające jego dopuszczenie do 
wykonywania określonego rodzaju robót. Dokumenty takie upowaŜniony pracownik Wykonawcy winien 
przedstawić na kaŜde Ŝądanie Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia znajdujące się na budowie w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. 
Wykonawca zadba o właściwe wykorzystanie sprzętu, maszyn, urządzeń oraz narzędzi zgodnie z ich 
przeznaczeniem. Inspektor nadzoru moŜe wstrzymać roboty wykonywane przy uŜyciu niewłaściwego 
sprzętu, uŜyciu sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem, przepisami BHP, albo oferta, dokumentacja lub 
specyfikacja techniczna. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKÓW TRANSPORTU 
 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania na budowie jedynie takich środków transportu, które 
zapewnia dobra jakość wykonywanych robót oraz nie spowoduje uszkodzeń 
mechanicznych bądź zmiany parametrów technicznych uŜytych do prac materiałów. Ilość środków 
transportowych musi zapewniać sprawne prowadzenie robót, bez zbędnych przerw i przestojów. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu remontu. Wykonawca usunie, na własny 
koszt, wszelkie uszkodzenia nawierzchni dróg publicznych spowodowane prowadzeniem robót niezgodnie 
z warunkami umowy oraz warunkami wydanymi przez zarządcę drogi lub przepisami ogólnymi o ruchu 
drogowym. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektowa, 
wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji 
lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. PoniewaŜ 
roboty prowadzone będą w czynnym obiekcie naleŜy uwzględnić okresowa konieczność wykonywania 
robót w godzinach popołudniowych, poza godzinami pracy obiektu oraz w dni wolne od pracy. Prace 
związane z instalacjami wodociągowymi nie mogą zakłócać normalnej pracy obiektu, a kaŜdorazowa 
moŜliwość zastawienia wody musi być uzgadniana z Dyrekcja. 
 
6. OPIS DZIAŁAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA BADANIAMI ORA Z 
ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, pozwalający w kaŜdym okresie procesu remontowego dokonanie 
takiej kontroli Wszystkie koszty związane z sprawdzaniem jakości materiałów i robót ponosi Wykonawca 
jeŜeli badania te potwierdza nieprawidłowości. Parametry jakościowe określają SST. 
 
6.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 
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Dla celów kontroli jakości Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek 
i badania u źródła ich wytwarzania. Zapewniona będzie mu wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy oraz producenta materiałów. JeŜeli Inspektor nadzoru zarządzi dodatkowe, ponadnormatywne 
badania, to koszt tych badan obciąŜy Wykonawcę w przypadku stwierdzenia, Ŝe zastosowane materiały lub 
roboty są niezgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. W 
innym przypadku koszt badan poniesie Inwestor. 
 
6.3. Atesty jakości materiałów i urządzeń. 
 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. Nr 99,poz. 637), 
2. posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
a) Polska Norma lub 
b) aprobata techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są 
objęte certyfikacja określoną w pkt. l i które spełniają wymogi SST. 
c) znajdują sie w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.Nr 99, 
poz. 637), 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich partia 
dostarczona do robót musi posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU. 
 
7.1 Przedmiar robót 
 
Przedmiar robót wykonany zostanie na etapie opracowania dokumentacji projektowej zgodnie 
z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). i dostarczony będzie 
Wykonawcy wraz z SIWZ jako materiał pomocniczy do określenia ceny ofertowej, która będzie cena 
ryczałtowa. 
 
7.2. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja 
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. Odstępstwa pomiędzy wynikami obmiaru a przedmiarem zostaną spisane 
protokolarnie Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót przy wycenie ceny ryczałtowej 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiary robót przeprowadzane będą przed częściowymi oraz ostatecznym odbiorem robót, 
a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w prowadzeniu robót lub zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiarów robót zanikowych naleŜy dokonać w czasie ich wykonywania, a robót ulęgających zakryciu - 
przed ich zakryciem. Obmiarów robót naleŜy dokonywać dla kaŜdej pozycji przedmiaru w sposób, w 
jednostkach i z dokładnością podana w opisie tej pozycji w KNR-ach. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
dostarczone zostaną przez Wykonawcę i będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca 
zapewni waŜność świadectw legalizacyjnych dla urządzeń tego wymagających. 
 
7.3. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach szczegółowych 
technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami 
określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. 
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT. 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
 
Dla robót objętych umowa określa się następujące rodzaje odbiorów robót: 
− odbiór robót zanikowych i ulęgających zakryciu, 
− odbiór częściowy robót, 
− odbiór końcowy robót, 
− odbiór ostateczny pogwarancyjny robót. 
 
8.2. Odbiór robót zanikowych i ulęgających zakryciu. 
 
Wykonawca ma bezwzględny obowiązek zgłaszania do odbioru wszystkich robót zanikowych oraz robót 
ulęgających zakryciu. O ile nie dopełni on tego obowiązku Inspektor nadzoru ma prawo do wstrzymania 
dalszych prac i nakazania Wykonawcy odkrycia tych robót lub wykonania odpowiednich odkuć lub 
otworów niezbędnych do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócenia ich do stanu pierwotnego 
na koszt Wykonawcy. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru oraz powiadamia o tym Inspektora 
nadzoru, Inspektor nadzoru niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu trzech dni od daty powiadomienia 
Inspektora nadzoru dokonuje odbioru zezwalając na dalsze prowadzenie robót lub nakazując usuniecie 
nieprawidłowości. Dalsze prowadzenie robót moŜliwe jest dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru usunięcia wszystkich usterek. Odbiór robót zanikowych i robót ulęgających zakryciu polega na 
ocenie ilości, jakości oraz zgodności z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna wykonanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji budowy ulegną zakryciu. Odbioru tych robót naleŜy dokonać w 
czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. Odbioru robót zanikowych i robót ulęgających zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.3. Odbiór częściowy robót 
 
Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości, jakości oraz zgodności z dokumentacja projektowa i 
Specyfikacja Techniczna wykonanych robót. Wykonawca powiadomi Inwestora o zakresie robót do 
odbioru częściowego. Inspektor nadzoru dokona odbioru tych robót w terminie do trzech dni od daty 
zgłoszenia i powiadomienia. JeŜeli w toku czynności odbiorowych stwierdzone zostaną wady lub usterki, to 
Inwestor odmawia odbioru i zapłaty za roboty do czasu ich usunięcia. Częściowego odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór końcowy robót. 
 
Odbiór końcowy robót jest finalna ocena w zakresie ilości, jakości, wartości oraz zgodności 
z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna. Całkowite zakończenie robót 
i gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłasza Inspektorowi nadzoru, który wyznacza na tej 
podstawie terminie odbioru. Komisja odbiorowa, w skład której wchodzą przedstawiciele 
Inwestora i Wykonawcy, w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy dokonuje oceny 
przedłoŜonych dokumentów (protokoły odbiorów częściowych i zanikowych, prób szczelności, 
protokoły pomiarów badan, certyfikatów, deklaracji zgodności itp.) oraz dokonuje oceny wizualnej 
wykonanych robót. Wykonawca obowiązany jest uczestniczyć w odbiorze. W przypadku jego 
nieobecności, pomimo powiadomienia, nie wstrzymuje sie czynności odbiorowych. W takim przypadku 
Wykonawca traci jednak prawo do zgłaszania zastrzeŜeń, uwag co do treści protokołu. Z 
przeprowadzonych czynności odbiorowych sporządza się protokół, który winien zawierać ustalenia 
poczynione w trakcie odbioru i byc podpisany przez upowaŜnionych przedstawicieli Wykonawcy i 
Inwestora. KaŜda ze stron uczestniczących w odbiorze otrzymuje egzemplarz protokołu odbioru. 
ZauwaŜone w trakcie odbioru usterki i braki (równieŜ w stosunku do kompletności wymaganych 
dokumentów) stwierdza sie w wykazie stanowiącym załącznik do protokołu odbioru końcowego. 
Wykonawca nie moŜe przy tym powoływać sie na to, Ŝe poszczególne roboty były wykonywane pod 
nadzorem Inspektora nadzoru inwestorskiego. MoŜe natomiast przedstawić dokumenty, Ŝe wykonał roboty 
ściśle z pisemnym poleceniem inspektora nadzoru, jeśli w swoim czasie zgłosił zastrzeŜenia co do treści 
odpowiedniego polecenia, a Inspektor nadzoru ponownie pisemnie potwierdził swoje polecenie. Usterki i 
braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca winien usunąć własnym kosztem w terminie ustalonym w 
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protokole odbioru. O usunięciu usterek Wykonawca zawiadomi pisemnie Inspektora nadzoru, prosząc o 
dodatkowe odebranie zakwestionowanych robót Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia usterek 
czynności odbioru są uznane za zakończone, co stanowi początek biegu okresu gwarancyjnego. 
Niezastosowanie sie Wykonawcy do obowiązku usunięcia usterek oraz braków w wyznaczonym terminie 
powoduje usuniecie ich przez Inwestora na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku wystąpienia 
istotnych wad i braków obniŜających zdolność uŜytkowa wykonanego remontu, a powstałych z winy 
Wykonawcy, Inwestor moŜe Ŝądać obniŜenia wynagrodzenia umownego. JeŜeli wady stwierdzone, a czasie 
odbioru uniemoŜliwiają UŜytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, Inwestor moŜe 
odstąpić od umowy lub Ŝądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 
 
 
 
 
8.5 Odbiór pogwarancyjny ostateczny 
 
Przed upływem terminu gwarancji Inwestor zwołuje odbiór pogwarancyjny ostateczny, pisemnie 
powiadamiając o tym Wykonawcę. Polega on na ocenie wizualnej robót w celu stwierdzenia usunięcia 
starych bądź nowych usterek powstałych na skutek wadliwego wykonywania robót. a nie widocznych przy 
odbiorze końcowym. Z przeprowadzonych czynności spisywany jest protokół na zasadach jak dla odbioru 
końcowego. 
 
Ostateczny sposób odbioru robót określi zawarta umowa pomiędzy inwestorem a wykonawcą. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH 
I PRAC TOWARZYSZACYCH 
 
Cena ryczałtowa jaka rozlicza sie Inwestor z Wykonawca powinna uwzględniać wszystkie roboty określone 
w przedmiarze robót oraz te roboty które nie są ujęte w przedmiarze robót, a ich wykonanie wynika z 
przepisów Prawa Budowlanego i przepisów BHP.  
 
Wszystkie elementy rozliczenia pomiędzy wykonawcą a inwestorem określa zawarta umowa. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 
10.1. Ustawy 
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 
156, poz. 1118 z pózn. zm.). 
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz.1655 z póz. zm).. 
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U. 
z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 
z póz. zm.).  
 
10.2. Rozporządzenia 
 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126). 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z póŜ. zm). 
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4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z pózn. zm.) 
 
 
Uwaga : 
 
Wykonawca ma obowiąąąązek znać ć ć ć wszystkie ustawy i rozporząąąądzenia władz centralnych, zarząąąądzenia władz 

lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są ą ą ą zwiąąąązane z realizacją ą ą ą robót lub 

mogą ą ą ą wpływać ć ć ć na sposób prowadzenia robót. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT dla zadania Termomodernizacja Budynku 

Resursy Obywatelskiej w Radomiu 
 
 
SST-01. Wymiana i montaŜ stolarki okienno - drzwiowej 
 
1.Część ogólna 
 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania – 
wymiany i montaŜu nowej stolarki okienno drzwiowej w Resursie Obywatelskiej 
1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem wymiany stolarki 
okienno drzwiowej. 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.6. Kody CPV 
Grupa robót – 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów  budowlanych 
Klasa robot – 45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
Kategoria robót – 45421110-8  
2. Wymagania dotyczące materiałów. 
 

• Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
• Parametry techniczne niezbędne do w/w zakresu robót 

 
W budynku stolarka drzwiowa i okienna w częściach wspólnych w całości podlega wymianie. Stolarkę okienną naleŜy 
wymienić na PCV z profili pięciokomorowych, a drzwiową na aluminiową.  
Wymagania stolarki okiennej: 

• Ramiaki okien wykonane z drewna klejonego o współczynniku U = 1,58 W/m2K 
• Szyby winny posiadać współczynnik przenikania ciepła U=1,1 W/m2*K 
• Okna winny posiadać atest PZH 
• Pakiet szybowy 4-16-4 powinien posiadać atest Instytutu Ceramiki i Szkła 
• Profile i pakiety powinny być trwale nacechowane 

Stolarka drzwiowa powinna być wykonana z drewna klejonego. Zestawienie stolarki zewnętrznej budynku w 
załączeniu do części rysunkowej.  
 
3. Sprzęt. 
3.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
3.2.Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu. 
 
4. Transport 
4.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
4.2.Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu 
 
5. Wykonanie robót 
5.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
5.2.Roboty przygotowawcze. 
Wykucie z muru istniejących okien i drzwi 
5.3.Wymiana okien 
Stolarka okienna i drzwiowa  powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub SST. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu wymiany okien i drzwi obejmują: 

 zdjęcie skrzydeł stolarki okiennej i drzwiowej, 

 demontaŜ ościeŜnic 

 montaŜ nowej stolarki  
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 regulacja stolarki okienno drzwiowej 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
 
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 

 aprobatę techniczną, 

 certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech 
charakterystycznych w przypadku  stolarki okienno - drzwiowej określonej w projekcie, w przypadku Ŝądania ich 
przez InŜyniera, 

 wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych okien i drzwi 
6.3.w zakresie innych materiałów 

 sprawdzenie przez Wykonawcę aprobat technicznych uŜytych materiałów 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Kontroli 
jakości będzie podlegać :  

• Sposób osadzenia ościeŜnic 
• Zamocowanie i uszczelnienie stolarki 
• Prawidłowe umocowanie w pionie i w poziomie 
• Właściwe otwieranie i zamykanie skrzydeł okiennych i drzwiowych 

 
7. Obmiar robót. 
7.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
7.2.Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru. 
 
8. Odbiór robót 
8.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
8.2.Prace zostają odebrane zgodnie z  zapisami szczegółowymi umowy pomiędzy inwestorem a wykonawcą 
 
9. Podstawa płatności. 
9.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
9.2.Podstawa płatności wg zawartej umowy pomiędzy inwestorem a wykonawcą 
 
10. Dokumenty odniesienia. 
10.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
10.2.Dokumentacja projektowa 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT dla zadania Termomodernizacja Budynku 

Resursy Obywatelskiej w Radomiu 
 
SST-02. Ocieplenie ścian powyŜej poziomu gruntu 
 
1. Część ogólna. 
 
1.1 Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest ocieplenie budynku Resursy Obywatelskiej w Radomiu.  
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych specyfikacją: 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń BSO. 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
prace towarzyszące: 
• odbicie odspojonych tynków, 
• przygotowanie starego podłoŜa poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, 
• przygotowanie starego podłoŜa poprzez gruntowanie preparatem wzmacniającym dwukrotnie 
• sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoŜa, 
• sprawdzenie nośności kołków w podłoŜu, 
obrobienie miejsc szczególnych elewacji tj.: 
• zamontowanie listwy cokołowej, 
• zamontowanie naroŜników ochronnych, 
• zamontowanie profili okiennych, 
• obrobienie dylatacji listwą kątową, 
• montaŜ i demontaŜ rusztowań zewnętrznych. 
1.4.Kody CPV 
Grupa robót – 45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach 
Klasa robot – 4532000-6     Roboty izolacyjne 
Kategoria robót – 45321000-3 Izolacja cieplna 
Kategoria robót 45324000-4  Roboty w zakresie okładziny tynkowej 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane 
z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości - 
poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm. 
 

• Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
• Parametry techniczne niezbędne do w/w zakresu robót 

 
2.1 Zalecenia ogólne. 
Materiały zastosowane do wykonania robót powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach 
producenta oraz przechowywane i transportowane według instrukcji producenta. 
Na kaŜdym opakowaniu powinny się znajdować następujące dane: 
• nazwa i adres producenta, 
• data waŜności i termin przydatności do uŜycia, 
• masa netto, 
• podstawowe warunki uŜytkowania, 
• nr aprobaty technicznej, 
• znak budowlany. 
2.2 Płyty Rezolowe. 
Krawędzie płyt powinny być proste, ostre i bez wyszczerbień. Powierzchnie płyt szorstkie. 
 

Cecha Klasa/Poziom Tolerancja/Wymaganie 
Grubość T2 ±1 mm 
Długość L2 ±2 mm 
Szerokość W2 ±2 mm 
Prostokątność S1 ±5 mm/1000 mm 
Płaskość P3 ±10 mm 
Wytrzymałość na zginanie BS115 >= 115 kPa 
NapręŜenie ściskające przy 10% 
odkształceniu względnym 

CS(10)70 >= 70 kPa 

Stabilność wymiarowa w stałych DS(N)2 ±0,2% 
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normalnych warunkach 
laboratoryjnych 
Stabilność wymiarowa w 
określonych warunkach 
temperatury i wilgotności 

DS.(70,-)2 <= 2% 

Wytrzymałość na rozciąganie 
prostopadle do powierzchni 
czołowych 

TR100 >=100 kPa 

Deklarowany współczynnik 
przewodzenia ciepła λD 

___ 
 

<= 0,031/(mK) 

Klasa reakcji na ogień E ___ 
 

Poziom nasiąkliwości wodą przy 
częściowym 28-dniowym 
zanurzeniu 

WL(T) 0,5 kg/m3 

 
- Wymiary płyt 1000x500 
- Grubość płyt wg projektu i przedmiaru 
- Głębokość frezu – 17 mm 
 
2.4 Łączniki mechaniczne 
Do mocowania płyt styropianowych naleŜy stosować łączniki mechaniczne trzpieniem z tworzywa 
sztucznego 220mm – ocieplenie ścian, 
• z trzpieniem z tworzywa sztucznego o długości 90mm – ocieplenie ościeŜy,Ponadto rodzaj łączników i ich liczbę 
naleŜy dobrać w zaleŜności od stanu przegród i zaleceń producenta systemu ociepleń. 
 
2.3 Grunt. 
Wodorozcieńczalny płyn w postaci gotowej do uŜycia. 
 

 
2.4 Listwy wykończeniowe. 
Listwy metalowe powinny być wykonane ze stali galwanizowanej lub nierdzewnej stali austenitycznej. W przypadku 
galwanizowanej listwy lub siatki zalecana minimalna grubość powłoki cynku wynosi 20mm (≥275 g/m2. Dopuszcza 
się zastosowanie listew wykonanych z aluminium lub PCV. 
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 
budowlanych zgodnie z załoŜoną jakością; 
3.1Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
3.2.NaleŜy uŜyć : 
• myjka ciśnieniowa 
• wiertarka wolnoobrotowa - mieszadło wolnoobrotowe 
• rusztowanie robocze, 
• narzędzia ręczne. 
Ilość i rodzaj sprzętu i maszyn powinien zapewniać bezpieczne i prawidłowe pod względem technologicznym 
wykonanie robót. 
 
4. Wymagania dotyczące środków transportu 
4.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
4.2.Środki transportu powinny zapewniać dostarczenie materiałów na plac budowy w sposób 
zapewniający spełnienie wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji oraz zgodnie z instrukcją producenta 
materiałów. 
 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia 
poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz 
niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a takŜe 
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wymagania specjalne. 
5.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
5.2.Do wykonania bezspoinowego systemu ociepleń naleŜy zastosować określony zestaw - system ociepleń. 
Niedopuszczalne jest jednoczesne stosowanie materiałów róŜnych systemów. Właściwości poszczególnych 
komponentów zestawu powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w pkt.2. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniające wszystkie moŜliwe 
warunki w jakich będą wykonywane roboty. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien sprawdzić czy przeznaczone do zastosowania materiały mają 
wymagane atesty, deklaracje zgodności z aprobatą techniczną. 
Odbiorowi podlegają wszystkie roboty zakryte. 
Sprawdzenie przygotowania podłoŜa polega na sprawdzeniu: 

 nośności podłoŜa, 

 nasiąkliwości podłoŜa, 

 równości powierzchni, 

 czystości podłoŜa, 

 nośności łączników mechanicznych, 

 przyczepności zaprawy klejowej do styropianu i podłoŜa. 
Nośność i przyczepność zaprawy klejowej powinna być sprawdzona poprzez przyklejenie próbek styropianu o 
wymiarach 10x10cm, warstwą kleju o grubości do 1cm. Podczas próby odrywania po 72 godzinach zerwanie powinno 
nastąpić w styropianie. Z wymienionych czynności naleŜy sporządzić protokół z podaniem lokalizacji punktów 
pomiarowych – szkic, danych pomiaru i opis badania z podaniem opisu zastosowanych narzędzi i urządzeń. 
Badania w czasie robót. 
W czasie prowadzenia robót naleŜy sprawdzić: 
• przyklejenie i mocowanie mechaniczne płyt styropianowych poprzez wyrywkowe oderwanie przyklejonej płyty, 
poprzez zbadanie: 
a) równości powierzchni, 
b) układu i szerokości spoin, 
c) liczby i rozmieszczenia łączników mechanicznych. 
Klej powinien być nanoszony metodą pasmowo-punktową. Pasek kleju na brzegu płyty powinien mieć 
szerokość nie mniejszą niŜ 3cm. Na pozostałej powierzchni masę naleŜy umieścić plackami o średnicy 8- 
12cm. Grubość warstwy klejowej nie powinna przekraczać 1cm. Powierzchnia sklejenia powinna wynosić nie mniej 
niŜ 40%. Niedopuszczalne jest występowanie masy klejącej w spoinach. Płyty izolacyjne naleŜy przyklejać na 
mijankę rozpoczynając klejenie od listwy startowej, z przesunięciem krawędzi poziomych minimum 15cm. 
Nierówności oraz uskoki oraz całą powierzchnię naleŜy zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. Kołkowanie 
systemu powinno moŜna wykonywać po stwardnieniu zaprawy klejowej, lecz nie mniej niŜ po upływie 24 godzin. 
Kołki naleŜy umieszczać w miejscach placków kleju. Głębokość mocowania kołków powinna być dostosowana do 
stanu podłoŜa lecz nie moŜe wynosić mniej niŜ 6cm. Przed wykonaniem ocieplenia naleŜy odbić wszystkie tynki 
ościeŜy, oraz pod podokiennikiem wykuć bruzdę o grubości ¼ cegły, pozwalającą na umieszczenie ocieplenia. 
• zamontowanie profili wykończeniowych oraz obróbek blacharskich, 
Obróbki blacharskie, profile wykończeniowe, gzymsy, obróbki attyk z płyt wodoodpornych powinny być 
montowane po wykonaniu izolacji cieplnej, a przed układaniem warstwy zbrojonej, w sposób zapewniający we 
wszystkich fazach prac naleŜytą ochronę powierzchni ściany przed wodami opadowymi. Obróbki blacharskie powinny 
być wysunięte poza lico gotowej wyprawy tynkarskiej na szerokość min 4cm. 
• wykonanie warstwy zbrojonej, 
Warstwę zbrojoną naleŜy wykonywać po przeszlifowaniu płyt styropianowych, nie wcześniej jednak niŜ po upływie 3 
dni od przyklejenia płyt oraz nie więcej niŜ po upływie 3 miesięcy, jeŜeli przyklejenie zostało wykonane w okresie 
wiosenno-letnim. Warstwę zbrojoną naleŜy wykonywać w jednej operacji, rozpoczynając od góry ściany. Siatka 
zbrojąca powinna być całkowicie wtopiona w klej oraz w Ŝadnym wypadku nie powinna leŜeć bezpośrednio na 
płytach styropianowych. Pasy siatki powinny być przyklejane z zakładem wynoszącym ok.15cm. Styk wykonanego 
ościeŜa naleŜy uszczelnić taśmą rozpręŜną. W naroŜnikach okien naleŜy umieścić paski ukośne tkaniny zbrojącej o 
wymiarach min. 25 x 35 cm. 
• wykonanie wyprawy tynkarskiej, 
Wykonywanie wyprawy tynkarskiej powinno być wykonywane nie wcześniej niŜ po upływie 3 dni od 
wykonania warstwy zbrojonej płyt oraz nie więcej niŜ po upływie 3 miesięcy. W celu uniknięcia widocznych linii 
styku płaszczyzn kolejnych działek roboczych naleŜy zapewnić odpowiednią ilość robotników. Czas schnięcia zaleŜy 
od zewnętrznych warunków atmosferycznych. Wyprawę tynkarską naleŜy chronić przed wpływami atmosferycznymi 
– nasłonecznienie, deszcz, wiatr, mróz. 
• sprawdzenie odchyłek wg PN lub instrukcji 
Wszystkie wymagania dotyczące robót powinny być zgodne z wymaganiami producenta zestawu – systemu ociepleń. 
Roboty związane z wykonywaniem warstwy klejowej, zbrojonej i tynkowej powinno być wykonywane w 
temperaturze od +5 do +250C o ile aprobata techniczna nie dopuszcza innych warunków zastosowania 
systemu. 
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6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w 
nawiązaniu do dokumentów odniesienia. 
6.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
6.2.Przed przystąpieniem do robót naleŜy sprawdzić: 

 uprawnienia wykonawcy do wykonywania zaprojektowanych robót, 

 zgodność dopuszczenia wyrobów do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia, 

 datę waŜności zastosowanych wyrobów, 

 kompletność narzędzi wykonawczych niezbędnych do wykonania prac, 

 odbiór rusztowań roboczych przez uprawnione osoby lub jednostki, 

 wyposaŜenia ekipy w wymagane środki BHP 
Odbiorowi podlegają równieŜ miejsca szczególne elewacji. Kontrola polega na sprawdzeniu kompletności 
zastosowanych profili i uszczelnień. 
Końcowy odbiór systemu – po wykonaniu warstwy tynkarskiej polega na sprawdzeniu równości, jakości 
nadanej struktury oraz barwy tynku. 
Odchyłki powinny wynosić nie więcej niŜ 3mm w ilości nie większej niŜ 3szt. na łacie o długości 2m 
przykładanej we wszystkich kierunkach. Odchyłki kierunku krawędzi nie większe niŜ 2mm na 1m i nie więcej niŜ 
30mm na całej wysokości budynku. 
 
7. Obmiar robót. 
7.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
7.2.Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru. 
 
8. Odbiór robót 
8.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
8.2.Prace zostają odebrane zgodnie z  zapisami szczegółowymi umowy pomiędzy inwestorem a wykonawcą 
 
9. Podstawa płatności. 
9.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
9.2.Podstawa płatności wg zawartej umowy pomiędzy inwestorem a wykonawcą 
 
10. Dokumenty odniesienia. 
10.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
10.2.Dokumentacja projektowa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT dla zadania Termomodernizacja Budynku 

Resursy Obywatelskiej w Radomiu 

 

 
 
SST-03.Roboty rozbiórkowe 
 
 
Kod CPV : 45.11.00.00-1 – roboty rozbiórkowe 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych w ramach zadania termomodernizacja budynku Resursy Obywatelskiej 
w Radomiu 
1.2. Zakres stosowania  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Roboty związanych z wykonaniem robót 
rozbiórkowych w ramach Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 
w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST-00. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST-
00 i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Wymagania dotyczące właściwości robót 
2.1. Przygotowanie rozbiórki 
Teren rozbiórek przed ich rozpoczęciem naleŜy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych oraz zabezpieczyć 
interesu osób trzecich w bezpośrednim sąsiedztwie terenu rozbiórki, w szczególności: 
- ochronę przed nadmiernym hałasem, zapyleniem, 
- zapewnić dostawy prądu, wody, gazu i odprowadzenie ścieków na czas trwania rozbiórek, 
- zapewnić swobodny dojazd i dojście do lokali osób trzecich. 
2.2. Rozbiórka ręczna 
Rozbiórka powinna być przeprowadzona tak, aby stopniowo odciąć elementy nośne konstrukcji. Usuniecie elementu 
nie moŜe powodować naruszenia stateczności elementów przyległych. Rozbiórkę rozpoczyna się od demontaŜu 
ogrodzenia a następnie cokołu betonowego. 
2.3. Przebieg robót rozbiórkowych 
Zagospodarowanie placu rozbiórki wykonuje się zgodnie z projektem, rozpoczynając od przygotowania dróg dla 
pojazdów wywoŜących materiały i gruz. Rozbiórkę ogrodzenia oraz cokołu betonowego moŜna wykonywać ręcznie 
lub burzyć je za 
pomocą maszyn. 
2.4. Dziennik robót rozbiórkowych zawiera się w dzienniku budowy 
Przebieg robót rozbiórkowych powinien być odnotowany w dzienniku budowy, który oprócz danych porządkowych 
powinien podawać 
- kolejność i sposób wykonywania robót, 
- opis środków zabezpieczających, które zostały uŜyte przy rozbiórce, 
- opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mających wpływ na przebieg robót i bezpieczeństwo ludzi 
prowadzących rozbiórkę. 
2.5. Przechowywanie gruzu na placu budowy 
Dopuszcza się składowanie czasowe gruzu na terenie budowy w asortymencie i ilości nie pozostającej w sprzeczności 
z obowiązującymi odpadami. Składowisko tymczasowe odpadów na placu budowy powinno być zlokalizowane w 
sposób zapewniający swobodny wywóz gruzu z terenu i nie naruszający interesu osób trzecich. 
2.6. Wywóz gruzu z terenu budowy 
Wykonawca musi przedstawić dokumenty potwierdzające, Ŝe gruz z terenu budowy w odpowiedniej ilości i 
asortymencie został złoŜony w miejscu do tego przeznaczonym a jeśli zachodzi taka konieczność – zutylizowany. W 
przypadku występowania gruzu lub odpadów niebezpiecznych nie wolno ich składować na placu budowy a 
Wykonawca musi wskazać do transportu osoby posiadające stosowne zezwolenia w tym zakresie. 
2.7. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiórkowych 
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Roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu oraz zatrudniać 
robotników obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez cały czas trwania robót naleŜy pilnować, aby na plac rozbiórki 
nie wchodziły osoby postronne. Teren robót rozbiórkowych ogrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi. 
Zabronione jest m.in.: 
- wykonywanie rozbiórki w otwartym terenie podczas silnych wiatrów (80 km/h), 
- obalania ogrodzenia przez podcinanie lub podkopywanie. 
3. Sprzęt 
O dopuszczeniu sprzętu mechanicznego do rozbiórki decyduje przedstawiciel Zamawiającego na budowie. Sprzęt 
uŜyty przy wykonywaniu robót rozbiórkowych musi posiadać aktualne dokumenty kontroli okresowej dokonywanej 
przez Urząd Dozoru Technicznego, dopuszczające go do prac. Jeśli sprzęt lub urządzenia nie wymagają okresowej 
kontroli UDT, naleŜy okazać 
stosowne dokumenty fabryczne potwierdzające ten fakt. Wszystkie urządzenia i maszyny uŜyte na budowie musza 
spełniać normy w zakresie bhp podczas ich obsługi, w szczególności dot. izolacyjności urządzeń elektrycznych, 
poziomu drgań i hałasu. 
Podczas pracy urządzeń przekraczających dopuszczalne normy naleŜy zapewnić pracownikom przebywającym w 
strefie zagroŜenia właściwe środki ochrony na czas pracy urządzeń. 
4. Transport 
Środki transportu przeznaczone do wywozu gruzu musza posiadać dopuszczalna masę pojazdu dostosowaną do 
ograniczeń wynikających z lokalizacji placu budowy oraz posiadać pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami, 
uprawniające do dojazdu na teren budowy, jeśli takie występują. Gruz na środkach transportu otwartych musi być 
zabezpieczony na czas transportu przed 
spadaniem, pyleniem, wyciekaniem podczas jazdy (plandeki, siatki).Wszelkie szkody wynikające z niewłaściwego 
transportu gruzu, uszkodzenia spowodowane przekroczeniem dopuszczalnej ładowności jak równieŜ kary nałoŜone za 
nieprzestrzeganie 
przepisów ruchu drogowego obciąŜają Wykonawcę. 
5. Wykonanie Robót 
- rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych betonowanych w cokole, 
- odkopanie cokołu do rozbiórki, 
- rozbiórka cokołu betonowego, 
- wywiezienie gruzu pryzmowanego samochodami samowyładowczymi. 
6. Kontrola jakości Robót 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych Wykonawca powinien sprawdzić prace które 
naleŜy demontować. 
6.1.1. Wyniki oględzin robót przeznaczonych do skucia powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
6.2. Badania w czasie odbioru robót rozbiórkowych 
6.2.1. Inspektor Nadzoru sprawdzi dokładność rozebranych robót. 
 
7. Obmiar robót. 
7.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
7.2.Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru. 
 
8. Odbiór robót 
8.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
8.2.Prace zostają odebrane zgodnie z  zapisami szczegółowymi umowy pomiędzy inwestorem a wykonawcą 
 
9. Podstawa płatności. 
9.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
9.2.Podstawa płatności wg zawartej umowy pomiędzy inwestorem a wykonawcą 
 
10. Dokumenty odniesienia. 
10.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
10.2.Dokumentacja projektowa 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT dla zadania Termomodernizacja Budynku 

Resursy Obywatelskiej w Radomiu 

 

 

 
SST-04. Roboty ciesielskie 
 
1.Wymiana konstrukcji dachu wraz z montaŜem nowej w budynku Resursy Obywatelskiej  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Wymiana konstrukcji dachu wraz z montaŜem nowej w przebudowywanym i rozbudowywanym istniejącym 
Przedszkolu nr 7 w Zakopanym  
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Wykonanie robót ciesielskich, które zostaną wykonane w ramach zadania: 
– Wykonanie daszków zabezpieczających 
– Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu 
– Ustawienie zsypu kubełkowego do gruzu 
– Rozebranie zsypu kubełkowego do gruzu 
– Koszty pracy zsypu kubełkowego do gruzu 
– Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - przypustnice o wymiarach 14x16 cm 
– Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu – kleszcze 
– Wykonanie kleszczy z tracicy nasyconej w stropie nad klasami nr 28 i 29 
– Połączenie poprzez skęcenie belek drewnianych stropowych z kleszczami (dwa kleszcze + belka) śrubami 
M 14/450 mm - 4 szt na komplet belek 
– Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłata 14x14cm  
– Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe o wymiarach 8x16 cm 
– Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie koszowe o wymiarach 12x16 cm 
– Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - podwaliny o wymiarach 8x16 cm 
– Wzmocnienie zbutwiałych końców krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm 
– Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi 
– Wymiana deskowania z desek o grubości 32 mm na styk - deski kosza dachowego 
– Wymiana desek czołowych profilowanych  
– Odgrzybianie elementów drewnianych przy uŜyciu szczotek stalowych - deski okapowe  
– Jednokrotna impregnacja grzybobójcza elementów drewnianych metodą opryskiwania  
– Malowanie elementów drewnianych podwójne połączeń - deski okapowe 
– Odgrzybianie elementów drewnianych konstrukcji więźby dachowej przy uŜyciu szczotek stalowych 
– jednokrotna impregnacja grzybobójcza elementów konstrukcyjnych więźby dachowej metodą opryskiwania z 
przerwami 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi i 
europejskimi normami technicznymi oraz wytycznymi i wytycznymi podanymi w Ogólnej  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące zastosowanych materiałów zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
2.1.1. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji słuŜą określeniu poŜądanego 
standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych załoŜonych w dokumentacji technicznej dla 
danych rozwiązań. dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod 
warunkiem: 
spełnienia tych samych właściwości technicznych przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, 
atesty, dopuszczenia do stosowania) i uzyskaniu akceptacji projektanta i inspektora nadzoru 
2.2. Drewno 
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i 
ogniem. Dla robót ciesielskich wymienionych w pkt.1.3 naleŜy zastosować drewno klasy 
K27 spełniające wymogi określone w następujących normach państwowych: 
PN-82/D-94021 – Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-B-03150:2000/Az1:2001 – Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
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2.2.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje poniŜsza tabela: 
2.2.2. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niŜ: 
dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23 % 
dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20 %. 
2.2.3. Tolerancje wymiarowe tarcicy 
– odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 
– w długości: do + 50 mm lub do – 20 mm dla 20 % ilości 
– w szerokości: do +3 mm lub do – 1mm 
– w grubości: do +1 mm lub do – 1 mm 
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 
dla łat o grubości do 50 mm: 
w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20 % ilości 
w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20 % ilości 
dla łat o grubości powyŜej 50 mm: 
w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20 % ilości 
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niŜ +3 mm i – 
2 mm. 
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niŜ +3 mm i –2 mm. 
2.2.4. Dopuszczalne wady tarcicy: 
Krzywizna podłuŜna 
a) płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm 
10 mm – dla grubości do 75 mm 
b) boków 10 mm – dla szerokości do 75 mm 
5 mm – dla szerokości > 250 mm 
Klasy drewna 
Oznaczenie 
K27 K33 
Zginanie 27 33 
Rozciąganie wzdłuŜ włókien 0,75 0,75 
Ściskanie wzdłuŜ włókien 20 24 
Ściskanie w poprzek włókien 7 7 
Ścinanie wzdłuŜ włókien 3 3 
Ścinanie w poprzek włókien 1,5 1,5 
Klasy drewna 
Dopuszczalne wady 
K27 K33 
Sęki w strefie marginalnej do ¼ ¼ do 1/2 
Sęki w całym przekroju do ¼ ¼ do 1/3 
Skręt włókien do 7 % do 10 % 
Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki 
a) głębokie 
b) czołowe 
1/3 
1/1 
1/2 
1/1 
Zgnilizna niedopuszczalna 
Chodniki owadzie niedopuszczalne 
Szerokość słojów 4 mm 6 mm 
Oblina 
dopuszczalna na dł. 2 krawędzi 
zajmująca do ¼ szerokości 
Wichrowatość 6 % szerokości 
Krzywizna poprzeczna 4 % szerokości 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność płaszczyzn płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia 
w granicach odchyłek. 
Nieprostopadłość niedopuszczalna. 
2.3. Łączniki 
2.3.1. Gwoździe 
Gwoździe stalowe do mocowania elementów drewnianych – muszą być okrągłe lub kwadratowe z płaskim 
łbem zgodne z normą PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego - Część 1: Gwoździe ogólnego 
przeznaczenia. Minimalna wielkość nie mniej niŜ 2,5 grubości przybijanego elementu drewnianego 
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zgodnie z normą PN-EN 1380 :2000 Konstrukcje drewniane - Metody badań. Nośność złączy na gwoździe. 
2.3.2. Śruby 
NaleŜy stosować następujące rodzaje śrub w zaleŜności od łączonych elementów: 
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 
2.3.3. Nakrętki: 
NaleŜy stosować następujące rodzaje nakrętek: 
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 
2.3.4. Podkładki pod śruby 
NaleŜy stosować następujące rodzaje podkładek pod śruby: 
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 
2.3.5. Wkręty do drewna 
NaleŜy stosować następujące rodzaje wkrętów do drewna w zaleŜności od łączonych elementów: 
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
Wkręty do drewna z łbem stoŜkowym wg PN-85/M-82503 
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 
2.4. Środki ochrony drewna 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być 
stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania oraz zabezpieczające impregnowane elementy 
drewniane przed: 
grzybami i owadami, 
sinizną i pleśnieniem, 
działaniem ognia. 
Do kaŜdego opakowania preparatu impregnacyjnego powinna być dołączona etykieta zawierająca następujące dane: 
nazwę i adres producenta 
nazwę wyrobu 
masę netto/ objętość w opakowaniu 
datę produkcji 
termin przydatności do uŜycia 
warunki stosowania, z uwzględnieniem dotyczących zagroŜenia dla zdrowia lub Ŝycia 
warunki przechowywania i transportu 
nr aprobaty Techniczne IRB 
nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie 
znak budowlany 
2.4.1. Preparat impregnujący moŜe mieć  postać granulatu proszkowego barwy biało - Ŝółtej, będącego mieszaniną soli 
nieorganicznych z niewielkim dodatkiem soli organicznych - potęgującym działanie biochronne. Wykazuje 
poczwórne działanie ochronne dla drewna i materiałów drewnopochodnych: przed ogniem, grzybami domowymi, 
grzybami pleśniowymi oraz owadami – technicznymi szkodnikami drewna. Nadaje elementom drewnianym cechę 
niezapalności oraz nierozprzestrzeniania ognia. Jednocześnie nie obniŜa wytrzymałości drewna, nie powoduje korozji 
stali. Jest skuteczny zarówno przy impregnacji wgłębnej, jak i powierzchniowej. Preparat stosuje się postaci roztworu 
wodnego. Zawartość substancji biologicznie czynnych w przeliczeniu na 1 kg preparatu: boraks ~37 g, chlorek 
benzylo-C12-18-alkilodwumetyloamoniowy ~20g, 3-jodo-2-propinylo-N-butylokarbaminian ~1,7g. Na zewnątrz 
moŜe być stosowany bez kontaktu z gruntem, w warunkach ochrony zaimpregnowanych powierzchni przed 
oddziaływaniem wody i opadów atmosferycznych powodujących jego wymywanie.  
2.5. Składowanie materiałów i konstrukcji 
2.5.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłoŜu utwardzonym lub 
odizolowanym od podłoŜa warstwą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach 
rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoŜa 
nie powinna być mniejsza od 20 cm. 
2.5.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna naleŜy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych 
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 
2.5.3. Przechowywanie impregnatów - przechowywać tylko w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w 
suchych, wentylowanych pomieszczeniach, z dala od środków spoŜywczych i pasz. 
2.6. Badania materiałów na budowie 
KaŜda partia materiału dostarczona na budowę musi posiadać odpowiedni atest dopuszczający do stosowania. KaŜda 
partia materiału przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację inspektora nadzoru. Materiały uzyskane z rozbiórki 
przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor nadzoru. 
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza inspektor nadzoru wpisem do 
dziennika budowy. 
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3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące niezbędnego sprzętu zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.00.00 – pkt. 3. 
3.2. Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować niezbędnymi sprzętem do wykonanie zakresu prac określonego w 
SST w pkt. 1.3. oraz sprzętem technicznym i narzędziami potrzebnymi do wykonania robót 
ciesielskich i impregnacyjnych a w szczególności: piła ręczna i elektryczna i inne elektronarzędzia, narzędzia do 
trasowania, mierzenia, odrywania desek – łomy i Ŝabki, do impregnacji: szczotki, wałki, pędzle i wiadra. Zastosowane 
rodzaje sprzętu uŜywanego do robót ciesielskich powinny odpowiadać wymaganiom zastosowanych technologii oraz 
warunkom przepisów BHP obowiązującym w konkretnej dziedzinie ich zastosowania, po uzgodnieniu z inspektorem 
nadzoru. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narządzie nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 
przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej - pkt. 4. 
4.2. Wymagania szczegółowe 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy przewoŜące materiały niezbędne do wykonania zakresu robót 
muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć 
przewoŜone materiały przed przemieszczaniem i spadnięciem. 
4.2.1. Przewóz materiałów i elementów z drewna dowolnym środkiem transportowym zabezpieczonym przed 
wpływami atmosferycznymi (zamoknięciem) oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem po skrzyni ładunkowej i 
spadnięciem. 
4.2.2. Przewóz impregnatów, jak równieŜ środków chemicznych stosowanych do ich sporządzania powinien odbywać 
się w szczelnych i nie uszkodzonych opakowaniach. Opakowania powinny być zaopatrzone w odpowiednie napisy 
ostrzegawcze (np. „Trucizna”, „Łatwo palne”) Środki transportu, stosowane do przewozu impregnatów powinny być 
po uŜyciu starannie oczyszczane. Przewozić krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający opakowania 
przed zniszczeniem i przesuwaniem się podczas jazdy 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
– pkt. 1.5 i 5. Roboty naleŜy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, 
które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
5.2. Elementy więźby dachowej 
Przekroje i rozmieszczenie elementów nowo wbudowywanych powinno być zgodne z opracowanym projektem 
budowlanym. Przy wykonywaniu jednakowych elementów naleŜy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze 
sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do l mm. Długość elementów wykonanych według 
wzornika nie powinny róŜnić się od projektowanych więcej jak 0,5 mm. Nowo wbudowywane elementy więźby 
dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku odizolowane jedną warstwą papy 
izolacyjnej. Łączenie poszczególnych elementów konstrukcyjnych więźby dachowej powinno być wykonane przy 
specjalnych łączników metalowych i śrub długością odpowiadającą grubości łączonych elementów. Wszelkie nacięcia 
i wycięcia w elementach konstrukcyjnych więźby dachowej przed połączeniem powinny być zaimpregnowane. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
– pkt. 6. 
6.2. Wymagania szczegółowe 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie 5  
6.2.1. Kontrola jakości robót polega na: 
sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji i projektu budowlanego 
oraz normami bądź aprobatami technicznymi 
sprawdzaniu bieŜącym jakości zastosowanego materiału (zwłaszcza stan impregnacji i wilgotności 
oraz występujących wad drewna) 
sprawdzeniu prawidłowości wymiarów i kształtu stosowanych elementów konstrukcji 
sprawdzeniu prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach 
sprawdzeniu zachowania rozstawu elementów spinających 
sprawdzeniu prawidłowości wykonania złączy ciesielskich i mechanicznych między poszczególnymi 
elementami konstrukcji 
sprawdzeniu odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego 
Kontrola wykonania powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do innych 
robót zakrywających wykonane elementy drewniane. 
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7. Obmiar robót. 
7.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
7.2.Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru. 
 
8. Odbiór robót 
8.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
8.2.Prace zostają odebrane zgodnie z  zapisami szczegółowymi umowy pomiędzy inwestorem a wykonawcą 
 
9. Podstawa płatności. 
9.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
9.2.Podstawa płatności wg zawartej umowy pomiędzy inwestorem a wykonawcą 
 
10. Dokumenty odniesienia. 
10.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
10.2.Dokumentacja projektowa 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT dla zadania Termomodernizacja Budynku 

Resursy Obywatelskiej w Radomiu 

 

 
 

SST-05. Obróbeki  blacharskich i montaŜ nowego pokrycia 

1. Część ogólna. 
1.1.Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru obróbek 
blacharskich oraz montaŜu pokrycia dachowego. 
1.2.Zakres stosowania SST. 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych SST. 
Roboty objęte niniejszą specyfikacją mają na celu wymianę obróbek blacharskich. 
1.4.Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe zawarte w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i wytycznymi. 
Zabezpieczenia interesów osób trzecich  Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu do sąsiednich posesji 
i prowadzenia robót w sposób nie uciąŜliwy dla mieszkańców sąsiednich posesji. 
1.5.Ochrona środowiska 
Wykonawca jest obowiązany prowadzić roboty zgodnie normami i przepisami zapewniającymi ochronę środowiska. 
Utylizacja odpadów i gruzu zostanie przeprowadzona na koszt Wykonawcy. 
1.6.Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. 
Wykonawca określi potrzeby związane z urządzeniem zaplecza placu budowy. O ile zajdzie konieczność 
korzystania z obiektów lub urządzeń Zamawiającego, protokolarnie zostaną określone zasady korzystania z obiektów i 
mediów oraz wielkość i sposób rozliczenia. Wykonawca wykona zaplecze budowy na koszt własny. 
1.7.Warunki bezpieczeństwa pracy. 
Wykonawca jest obowiązany prowadzić roboty zgodnie z warunkami bezpieczeństwa pracy i zapewnić na koszt 
własny. 

• Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
1.8.Kody CPV 
Grupa robot – 45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Klasa robót – 45450000-6   Roboty budowlane wykończeniowe , pozostałe 
Kategorie robót – 45453000-7 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich 
przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości - 
poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm. 
 

• Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
• Parametry techniczne materiałów niezbędnych do wykonania w/w zakresu robót 

 
Materiały wykonania pokryć dachowych 
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie. 
Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być 
potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 
 
 
 
2.1.Blacha tytanowo - cynkowa 
W ramach robót budowlanych naleŜy wykonać wymianę pokrycia dachowego na pokrycie z blachy tytanowo-
cynkowej płaskiej wykonane metodą na rąbek stojący z poprzecznymi łączeniami arkuszy blachy w odstępach  
co ok. 1,0 m metodą na agrafkę, na pełnym deskowaniu z desek sosnowych i membranie z maty strukturalnej. 
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Do wykonania pokrycia dachowego oraz obróbek blacharskich naleŜy zastosować blachę tytanowo-ocynkowaną         
o grubości minimum 0,7 mm. 
 
2.2.Łączniki. 
Do wykonania obróbek blacharskich naleŜy stosować łączniki według wymagań producenta. 
2.3.Parapety. 
Parapety z blachy powlekanej poliestrem jak w pkt. 2.1. 
 
3. Sprzęt 
3.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
3.2.Do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją moŜna zastosować dowolny sprzęt. 
 
4. Wymagania dotyczące środków transportu 
4.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
4.2.Środki transportu powinny zapewniać dostarczenie materiałów na plac budowy w sposób zapewniający 
spełnienie wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji oraz w kartach katalogowych produktów. 
 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia 
poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje 
dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a takŜe wymagania specjalne. 
5.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
5.2.Obróbki attyk i gzymsów. 
Obróbki blacharskie oraz podokienniki naleŜy zamontować po wykonaniu warstwy zbrojonej przez wykonaniem 
tynku cienkowarstwowego. Obróbki blacharskie powinny być tak zamontowane aby ewentualne ruchy (wiatr) nie 
przenosiły się na ocieplenie. Obróbki naleŜy mocować w ilości zapewniającej utrzymanie płaszczyzny, spadków itp. 
lecz nie rzadziej niŜ 1m. Mocowanie trwałymi łącznikami zalecanymi przez producenta. Odległość pozioma kapinosa 
obróbki od wyprawy tynkarskiej nie moŜe być mniejsza niŜ 4cm. 
5.3.Parapety. 
Parapety powinny być zamontowane ze spadkiem na zewnątrz wynoszącym nie mniej niŜ 2%. Przy ościeŜach 
powinny wchodzić w warstwę ocieplenia na szerokość 1cm. Odległość pozioma kapinosa parapetu od wyprawy 
tynkarskiej nie moŜe być mniejsza niŜ 4cm i nie większa niŜ 5.5cm. 
5.4.Właściwości poszczególnych komponentów systemu powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w pkt.2. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniające wszystkie warunki 
w jakich będą wykonywane roboty. 
6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w 
nawiązaniu do dokumentów odniesienia. 
6.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
6.2.Badania przed rozpoczęciem robót. 
Przed rozpoczęciem robót naleŜy sprawdzić jakość wyrobów i materiałów (blacha) przeznaczonych do 
wbudowania. Wyroby nie mogą mieć uszkodzeń – wgnieceń, zarysowań, dziur itp. Przed wbudowaniem 
wyrobów naleŜy sprawdzić stan podłoŜa. 
6.3.Badania w czasie robót. 

 uszczelnienia i obróbki, 

 zamocowania obróbek, spadków. 

 sprawdzenie odchyłek wg PN lub instrukcji, 

 
 
7. Obmiar robót. 
7.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
7.2.Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru. 
 
8. Odbiór robót 
8.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
8.2.Prace zostają odebrane zgodnie z  zapisami szczegółowymi umowy pomiędzy inwestorem a wykonawcą 
 
9. Podstawa płatności. 
9.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
9.2.Podstawa płatności wg zawartej umowy pomiędzy inwestorem a wykonawcą 
 
10. Dokumenty odniesienia. 
10.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
10.2.Dokumentacja projektowa



 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT dla zadania Termomodernizacja Budynku 

Resursy Obywatelskiej w Radomiu 
 
 
SST-06. Roboty malarskie 
 
1. Część ogólna 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich związanych z budynku Resursy Obywatelskiej.. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie następujących robót malarskich: 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
1.6.Kody CPV 
Grupa robot – 45400000 – 1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Klasa robót – 45450000-6     Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
Kategoria robót – 45453000 – 7 Roboty remontowe i renowacyjne 
2. Materiały 
2.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
2.2. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest uŜycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.3. Farby silikonowe do malowania powierzchni zewnętrznych. 
Temperatura stosowania + 5 : + 25 0C 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego m 170 
Przyczepność > 0,2 MPa 
Pyłosuchość ok.10 min 
Wstępne wyschnięcie pierwszej warstwy 4-6 godzin 
Pełne wyschnięcie drugiej warstwy ok.12 godzin 
2.4. Środki gruntujące 
 
3. Sprzęt 
3.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
3.2.Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
 
4. Transport 
4.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
4.2.Materiały do robót objętych niniejszą specyfikacją powinny być transportowane zgodnie kartą katalogową 
wyrobu. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niŜsza niŜ +8°C. W okresie 
zimowym pomieszczenia naleŜy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu 
malowania moŜna dopuścić do stopniowego obniŜania temperatury, jednak przez 3 dni nie moŜe spaść 
poniŜej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem 
od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne powierzchni tynków moŜna 
wykonać po usunięciu usterek. 
5.1. Przygotowanie podłoŜy 
5.1.1. PodłoŜe posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 



 

ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, 
wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki naleŜy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie 
wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PNISO 8501-
1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 
5.2. Gruntowanie. 
5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania moŜna wykonywać bez gruntowania powierzchni. 
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej 
ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
5.2.4. Przy malowaniu farbami krzemianowymi powierzchnię naleŜy zagruntować odpowiednio dobranym płynem 
gruntującym 
5.3. Wykonywania powłok malarskich 
5.3.1. Powłoki z farb emulsyjnych i krzemianowych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów 
pędzla. 
5.3.2 Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez 
smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowym naleŜy na poszczególne warstwy stosować farby w róŜnych odcieniach. 
 
6. Kontrola jakości 
6.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
6.2. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
– sprawdzenie wsiąkliwości, 
– sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa, 
– sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie naleŜy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości naleŜy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku 
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilŜonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niŜ po 3 s. 
6.3. Roboty malarskie. 
6.3.1. Badania powłok przy ich odbiorach naleŜy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niŜ po 7 dniach, 
– dla pozostałych nie wcześniej niŜ po 14 dniach. 
6.3.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niŜszej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 
6.3.3. Badania powinny obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie naleŜy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, naleŜy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i 
wykonać powtórnie. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
7.2.Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 
podłoŜa, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
7. Obmiar robót. 
7.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
7.2.Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru. 
 
8. Odbiór robót 
8.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
8.2.Prace zostają odebrane zgodnie z  zapisami szczegółowymi umowy pomiędzy inwestorem a wykonawcą 
 
9. Podstawa płatności. 
9.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 



 

9.2.Podstawa płatności wg zawartej umowy pomiędzy inwestorem a wykonawcą 
 
10. Dokumenty odniesienia. 
10.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
10.2.Dokumentacja projektowa 
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SST-07 . Roboty tynkarskie 
 
1. Część ogólna 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków 
zewnętrznych i wewnętrznych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie tynków wewnętrznych po zamurowanych oknach studzienek piwnicznych oraz tynków na 
kominach. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
1.6.Kody CPV 
Grupa robót –45430000-0 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Klasa robót  -  45450000- 6 Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe 
Kategoria robót – 45453000 – 7 Roboty remontowe i renowacyjne 
2. Materiały. 
2.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
2.2. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
2.3.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek 
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do 
spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

 Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

 Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

 Do zapraw tynkarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

 Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 
dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5°C. 

 Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 
masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw naleŜy 
dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
2.5.Gładzie gipsowe zgodnie z aprobatą techniczną 
2.6. Glazura w rozmiarze 20*25 cm 
3. Sprzęt 
3.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
3.2.Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 



 

 
4. Transport 
4.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
4.2.Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i 
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
5.2. Ogólne zasady wykonywania tynków 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 
roboty instalacyjne podtynkowe - zamurowane przebicia i bruzdy. Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie 
niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek poniŜej 0°C. W niŜszych temperaturach moŜna 
wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi 
wykonywania robót budowlano-montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur”. 
5.4.3. Kryteria oceny jakości i odbioru 
sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, 
sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoŜa i materiałów, 
sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 
6. Kontrola jakości 
6.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób 
podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
 
7. Obmiar robót. 
7.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
7.2.Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru. 
 
8. Odbiór robót 
8.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
8.2.Prace zostają odebrane zgodnie z  zapisami szczegółowymi umowy pomiędzy inwestorem a wykonawcą 
 
9. Podstawa płatności. 
9.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
9.2.Podstawa płatności wg zawartej umowy pomiędzy inwestorem a wykonawcą 
 
10. Dokumenty odniesienia. 
10.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
10.2.Dokumentacja projektowa 
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SST-08 . Instalacje sanitarne. 

 
1. Część ogólna. 
wymiany  
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ( ST). 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru w zakresie instalacji centralnego 
ogrzewania, wodno – kanalizacyjnej na podlegającemu przebudowie budynkowi 

1.2. Zakres stosowania szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i konkursowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia wykonawstwa w zakresie instalacji 
centralnego ogrzewania ich kontroli i odbioru.. Jako materiały do remontu instalacji przewidziano armaturę odcinają i 
regulacyjną -  typowe zawory kulowe oraz zawory termostatyczne Danfoss  z głowicami RTD 3120 ( 
zabezpieczonymi przed uszkodzeniem i manipulacją. 

Zakres robót : 
montaŜ armatury 
badania instalacji 
regulacja działania instalacji 
montaŜ węzła cieplnego 
montaŜ nowych urządzeń wentylacyjnych 

1.4 Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową , specyfikacją techniczną , 
poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zgodnie z art.5 ,22,23 i 28 ustawy Prawo Budowlane ‘’ 
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-motaŜowych Tom.II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjnych lu zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemoŜliwości ich uzyskania – 
przez inne materiały lub elementy o zbliŜonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą 
powodować obniŜenia wartości funkcjonalnej i uŜytkowej instalacji. 

 
2.Materiały  
 
Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. Wszystkie materiały , dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub 
atestu , powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument.  Inne materiały powinny być wyposaŜone w 
takie dokumenty na Ŝyczenie Inspektora Nadzoru 

 
Materiały i ich parametry techniczne zostały określone w projekcie budowlano – wykonawczym. 
 
3. Sprzęt 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu , który nie powoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonanych robót , jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu , załadunku i 
wyładunku. 
 
4.Transport i składowanie 
 
4.1. Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę naleŜy składować w 
pomieszczeniach zamkniętych. Armatura specjalna , jak n.p. zawory termostatyczne powinna być dostarczona w 
oryginalnych opakowaniach producenta. 
4.2. Izolacja termiczna 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewoŜone krytymi środkami transportu w 
sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem i zniszczeniem. 



 

Wyroby i materiały stosowane do wykonania izolacji cieplnych naleŜ przechowywać w pomieszczeniach suchych i 
krytych. NaleŜy unikać dłuŜszego działania promieni słonecznych  na otuliny z PE , poniewaŜ materiał nie jest 
odporny na działanie promieni ultrafioletowych. 
 
5.Wykonanie robót  
 
5.1. MontaŜ armatury i osprzętu 
 
Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, z zastosowaniem kształtek. 
Kolejność wykonywania robót: 
 sprawdzenie działania zaworu 
 nagwintowanie końcówek 
 wkręcenia półśrubunków w zawór i na rurę , z uszczelnieniem 
 skręcenie połączenia. 
Na przewodach poziomych armaturę naleŜy w miarę moŜliwości ustawić w takim połoŜeniu , by wrzeciono 
skierowane było do góry . Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki naleŜy umieszczać w miejscach 
widocznych oraz łatwodostępnych dla obsługi i konserwacji. Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-
02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrzników np. TACO lub SPIROTOP w najwyŜszych 
punktach instalacji. Przed odpowietrznikiem naleŜy zamontować zawór kulowy. 
 
5.5. Badania i uruchomienie instalacji 
 
Instalacja przed malowaniem powinna być poddana próbie szczelności. Badania szczelności  na zimno ) naleŜy 
prowadzić przy temperaturze zewnętrznej powyŜej 0  0C .Przed przystąpieniem do badania szczelności naleŜy 
instalację skutecznie przepłukać wodą. Wynik badania szczelności naleŜy uznać za pozytywny jeŜeli w ciągu 20 minut 
manometr nie wykaŜe spadku ciśnienia. Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco naleŜy przeprowadzić po 
uzyskanie pozytywnego wyniku próby szczelności. Instalację moŜna uznać za spełniającą wymagania szczelności 
jeŜeli w czasie 3 dobowej obserwacji uzupełnienie wody w zładzie nie przekroczy 0,1 % pojemności zładu. Podczas 
próby na gorąco naleŜy dokonać oględzin wszystkich połączeń , uszczelnień .Wynik próby uznaje się za pozytywny 
jeŜeli po ochłodzeniu nie stwierdzono uszkodzeń i trwałych odkształceń. 
 
 

 6.Kontrola jakości robót  
 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być przeprowadzona w 
czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ‘’ Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-motaŜowych  Tom.II Instalacje sanitarne i przemysłowe. KaŜda partia materiałów powinna 
być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za 
dodatnie , jeŜeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. JeŜeli którykolwiek z wymagań nie 
został spełniony, naleŜy daną fazę uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. 

 
7. Obmiar robót. 
7.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
7.2.Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru. 
 
8. Odbiór robót 
8.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
8.2.Prace zostają odebrane zgodnie z  zapisami szczegółowymi umowy pomiędzy inwestorem a wykonawcą 
 
9. Podstawa płatności. 
9.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
9.2.Podstawa płatności wg zawartej umowy pomiędzy inwestorem a wykonawcą 
 
10. Dokumenty odniesienia. 
10.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
10.2.Dokumentacja projektowa 
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SST-09 . Instalacja elektryczna 
1.  Część ogólna 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku Resursy Obywatelskiej w 
Radomiu. 
1.2. Przedmiot i zakres robót objętych ST Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  
dotyczą  zasad  wykonywania  i  odbioru  robót związanych z: 

• układaniem    kabli    i    przewodów    elektrycznych,    w    tym    szynoprzewodów    montowanych    
poza rozdzielnicami, 

• montaŜem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem 
podłoŜa  i robotami  towarzyszącymi, dla obiektów  kubaturowych  oraz obiektów budownictwa   
inŜynieryjnego.   ST   dotyczy   wszystkich   czynności   mających   na   celu   wykonanie   robót 
związanych z: 

• kompletacja wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyŜej prac, 
• wykonaniem  wszelkich  robót  pomocniczych  w  celu  przygotowania  podłoŜa  (w  szczególności  

roboty murarskie, slusarsko-spawalnicze montaŜ elementów osprzętu instalacyjnego itp.), 
• ułoŜeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna, 

• wykonaniem     oznakowania     zgodnego     z     dokumentacja     techniczna        wszystkich     elementów 

wyznaczonych w dokumentacji, 
• ułoŜeniem  drutu   stalowego   (dla   instalacji   prowadzonych   w  rurkach   lub   kanałach   

zamkniętych), ułatwiającego       docelowe       wciąganie       zaprojektowanych       przewodów       
(np.       dla       sieci teleinformatycznych), 

• wykonaniem  oznakowania  zgodnego  z  dokumentacja  techniczna  wszystkich  wyznaczonych  kabli  i 

przewodów, 

• przeprowadzeniem   wymaganych   prób   i   badan   oraz   potwierdzenie   protokółami   kwalifikującymi 

montowany element instalacji elektrycznej. 
 

1.3. Określenia podstawowe, definicje Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  
zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz określeniami  podanymi  w  STO  „Wymagania  ogólne”  a  takŜe  
podanymi poniŜej: 
Specyfikacja techniczna  –  dokument  zawierający  zespól  cech  wymaganych  dla  procesu  wytwarzania lub  
dla  samego  wyrobu,  w  zakresie  parametrów  technicznych,  jakości,  wymogów  bezpieczeństwa, wielkości  
charakterystycznych  a  takŜe  co  do  nazewnictwa,  symboliki,  znaków  i  sposobów  oznaczania, metod badan 
i prób oraz odbiorów i rozliczeń. 
Aprobata  techniczna  –  dokument  stwierdzający  przydatność  dane  wyrobu  do  określonego  obszaru 
zastosowania.  Zawiera  ustalenia  techniczne  co  do  wymagań  podstawowych  wyrobu  oraz  metodykę badan 
dla potwierdzenia tych wymagań. 
Deklaracja  zgodności  –  dokument  w  formie  oświadczenia  wydany  przez  producenta,  stwierdzający 
zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub 
specyfikacja techniczna dla danego materiału lub wyrobu. 
Certyfikat   zgodności   –   dokument   wydany   przez   upowaŜniona   jednostkę   badającą   (certyfikującą), 
stwierdzający  zgodność  z  kryteriami  określonymi  odpowiednimi  aktami  prawnymi,  normami,  przepisami, 
wymogami lub specyfikacja techniczna dla badanego materiału lub wyrobu. Cześć  czynna  –  przewód  lub  
inny  element  przewodzący,  wchodzący  w  skład  instalacji  elektrycznej  lub urządzenia,  który  w  
warunkach  normalnej  pracy  instalacji  elektrycznej  moŜe  być  pod  napięciem  a  nie spełnia funkcji 
przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynna). Polaczenia  wyrównawcze  –  
elektryczne  polaczenie  części  przewodzących  dostępnych  lub  obcych  w celu wyrównania potencjału. 
Kable   i   przewody   –   materiały   słuŜące   do   dostarczania   energii   elektrycznej,   sygnałów,   impulsów 

elektrycznych w wybrane miejsce. 
Osprzęt   instalacyjny   do   kabli   i   przewodów   –   zespól   materiałów   dodatkowych,   stosowanych   przy 
układaniu przewodów, ułatwiający ich montaŜ oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed 



 

uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp. Grupy materiałów stanowiących 
osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 

• przepusty kablowe i osłony krawędzi, 

• drabinki instalacyjne, 

• koryta i korytka instalacyjne, 
• kanały i listwy instalacyjne, 
• rury instalacyjne, 

• kanały podłogowe, 

• systemy mocujące, 

• puszki elektroinstalacyjne, 

• końcówki kablowe, zaciski i konektory, 

• pozostały  osprzęt  (oznaczniki  przewodów,  linki  nośne  i  systemy  naciągowe,  dławice,  złączki  i  szyny, 

zaciski ochronne itp.). 

 
Urządzenia   elektryczne   –   wszelkie   urządzenia   i   elementy   instalacji   elektrycznej   przeznaczone   do 
wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej. 
Odbiorniki energii elektrycznej   –  urządzenia  przeznaczone  do  przetwarzania  energii  elektrycznej  w  inna 
formę energii (światło, ciepło, energie mechaniczna itp.). Klasa  ochronności  –  umowne  oznaczenie,  
określające  moŜliwości  ochronne  urządzenia,  ze  względu  na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 
Oprawa oświetleniowa ( elektryczna ) – kompletne urządzenie słuŜące do przymocowania i polaczenia z 
instalacja   elektryczna   jednego   lub   kilku   źródeł   światła,   ochrony   źródeł   światła   przed   wpływami 
zewnętrznymi  i  ochrony  środowiska  przed  szkodliwym  działaniem  źródła  światła  a  takŜe  do  uzyskania 
odpowiednich    parametrów    świetlnych    (    Bryla    fotometryczna,    luminacja    )    ,    ułatwia    właściwe 
umiejscowienie  i  bezpieczna  wymianę  źródeł  światła,  tworzy  estetyczne  formy  wymagane  dla  danego 
typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są osłony lub elementy ukierunkowania źródeł światła w formie 
: klosza, odbłyśnika, rastra, abaŜuru. 
Stopień ochrony IP – określoną w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów 
instalacji  elektrycznej  oraz  przed  przedostaniem  sie  ciał  stałych,  wnikaniem  cieczy  (szczególnie  wody)  i 
gazów, a która zapewnia odpowiednia obudowa. 
Obwód instalacji elektrycznej –  zespól elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem 
energii elektrycznej za pomoc chronionego przed przetęŜeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu 
odpowiednio   połączonych   przewodów   elektrycznych.   W   skład   obwodu   elektrycznego   wchodzą 
przewody   pod   napięciem,   przewody   ochronne   oraz   wszelkie   urządzenia   zmieniające   parametry 
elektryczne  obwodu,  rozdzielcze,  sterownicze  i  sygnalizacyjne,  związane  z  danym  punktem  zasilania  w 
energie (zabezpieczeniem). 
Przygotowanie     podłoŜa     –     zespól     czynności     wykonywanych     przed     zamocowaniem     osprzętu 
instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i przewodów 
mający na celu zapewnienie moŜliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacja; . Do prac 
przygotowawczych tu zalicza sie następujące grupy czynności: 

• Wiercenie  i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 
• Kucie  bruzd i wnęk, 
• Osadzanie  kołków w podłoŜu, w tym ich wstrzeliwanie, 
• MontaŜu  uchwytów do rur i przewodów, 

• MontaŜ  konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, szynoprzewodów, 

• MontaŜ  korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych, 

•  Oczyszczenie  podłoŜa – przygotowanie do klejenia. 

 

 
2.WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALÓW  
2.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
Wszelkie  nazwy  własne  produktów  i  materiałów  przywołane  w  specyfikacji  słuŜą  ustaleniu  poŜądanego 
standardu  wykonania  i  określenia  właściwości  i  wymogów  technicznych  załoŜonych  w  dokumentacji 
technicznej dla projektowanych rozwiązań. 
Dopuszcza  sie  zamieszczenie  rozwiązań  w  oparciu  o  produkty  (wyroby)  innych  producentów  pod warunkiem: 

• spełniania tych samych właściwości technicznych, 



 

• przedstawienia   zamiennych   rozwiązań   na   piśmie   (dane   techniczne,   atesty,   dopuszczenia   do 

stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 

2.2. Ogólne  wymagania  dotyczące  właściwości  materiałów, ich pozyskiwania  i  składowania podano  STO 
Do wykonania i montaŜu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w obiektach 
budowlanych   naleŜy   stosować   przewody,   kable,   osprzęt   oraz   aparaturę   i   urządzenia   elektryczne 
posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
Za   dopuszczone   do   obrotu   i   stosowania   uznaje   sie   wyroby,   dla   których   producent   lub   jego 
upowaŜniony przedstawiciel: 

• dokonał   oceny   zgodności   z  wymaganiami   dokumentu   odniesienia   według   określonego   
systemu oceny zgodności, 

• wydal  deklaracje  zgodności  z  dokumentami  odniesienia,  takimi  jak:  zharmonizowane  
specyfikacje techniczne,    normy    opracowane    przez    Międzynarodową     Komisje    
Elektrotechniczna     (IEC)    i wprowadzone  do  zbioru  Polskich  Norm,  normy  krajowe  
opracowane  z  uwzględnieniem  przepisów bezpieczeństwa    Międzynarodowej    Komisji    ds.    
Przepisów    Dotyczących    Zatwierdzenia    Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

• oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
• wydal  deklaracje  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej,  dla  wyrobu  umieszczonego  

w określonym  przez  Komisje  Europejska  wykazie  wyrobów  mających  niewielkie  znaczenie  dla  
zdrowia  i bezpieczeństwa, 

• wydal    oświadczenie,    ze    zapewniono    zgodność    wyrobu    budowlanego,    dopuszczonego    do 
jednostkowego  zastosowania  w  obiekcie  budowlanym,  z  indywidualna  dokumentacja  projektowa, 
sporządzona przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona. Zastosowanie innych wyrobów, wyŜej 
nie wymienionych, jest moŜliwe pod warunkiem posiadania przez nie   dopuszczenia   do   stosowania   
w   budownictwie   i   uwzględnienia   ich   w   zatwierdzonym   projekcie dotyczącym montaŜu 
urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. 

 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.2.1.  Kable i przewody 

Zaleca sie, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolacje wg wymogów dla rodzaju pomieszczenia 

i powłokę ochronna. Jako materiały przewodzące moŜna stosować miedz i aluminium, liczba Ŝył: 1, 3, 4, 5. 
Jako materiały przewodzące szynoprzewodów moŜna stosować miedz i aluminium (aluminium pokryte niklem  
i  ocynowane);  szynoprzewody  moŜna  montować  wykonane  w  obudowie  o  określonym  stopniu ochrony 
IP lub bez obudowy. 
2.2.2.  Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów Przepusty kablowe i osłony krawędzi  – w przypadku 
podziału budynku na strefy poŜarowe, w miejscach przejścia   kabli   miedzy   strefami   lub   dla   ochrony   
izolacji   przewodów   przy   przejściach   przez   ścianki konstrukcji  wsporczych  naleŜy  stosować  przepusty  
ochronne.  Kable  i  przewody  układane  bezpośrednio na podłodze naleŜy chronić poprzez stosowanie osłon 
(rury instalacyjne, listwy podłogowe). 
Drabinki  instalacyjne  wykonane  z  perforowanych  taśm  stalowych  lub  aluminiowych  jako  mocowane 
systemowo  lub  samonośne  stanowią  osprzęt  róŜnych  elementów  instalacji  elektrycznej.  Pozwalają  na 
swobodne mocowanie nie tylko kabli i  przewodów, ale takŜe innego  wyposaŜenia, dodatkowo  łatwo  z nich 
budować skomplikowane ciągi drabinkowe. 
Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe oraz z 
tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokości 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt     
posiadają     bogate     zestawy     elementów     dodatkowych,     ułatwiających     układanie     wg 
zaprojektowanych linii oraz zapewniające utrudniony dostęp do kabli i przewodów dla nieuprawnionych osób.   
Systemy   koryt   metalowych   posiadają   łączniki   lukowe,   umoŜliwiające   płynne   układanie   kabli 
sztywnych (np. o większych przekrojach Ŝył). 
Kanały i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub jako 
kombinacja    metal-tworzywo    sztuczne,    ze    względu    na    miejsce    montaŜu    mogą    być    ścienne, 
przypodłogowe, sufitowe, podłogowe; odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od – 5 do + 6  o0  C. 
Wymiary kanałów i listew są zróŜnicowane w zaleŜności od decyzji producenta, przewaŜają płaskie a ich 
szerokości  (10)  16  do  256  (300)  mm,  jednocześnie  kanały  o  większej  szerokości  posiadają  przegrody 
wewnętrzne stale lub  mocowane  dla  umoŜliwienia  prowadzenia  róŜnych  rodzajów instalacji  w  ciągach 
równoległych  we  wspólnym  kanale  lub  listwie.  Zasady  instalowania  równoległego  róŜnych  sieci  przy 
wykorzystaniu  kanałów  i  listew  instalacyjnych  naleŜy  przyjąć  wg  zaleceń  producenta  i  zaleceń  normy. 



 

Kanały  pionowe  o  wymiarach  –  wysokość  176  do  2800  mm  występują  w  odmianie  podstawowej  i  o 
podwyŜszonych  wymaganiach  estetycznych  jako  słupki  lub  kolumny  aktywacyjne.  Osprzęt  kanałów  i 
listew  moŜna  podzielić  na  dwie  grupy:  ułatwiający  prowadzenie  instalacji  oraz  pokrywy  i  stanowiący 
wyposaŜenie   uŜytkowe   jak   gniazda   i   przyciski   instalacyjne   silno-   i   słaboprądowe,   elementy   sieci 
telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video. 
Rury   instalacyjne   wraz   z   osprzętem   (rozgałęzienia,   tuleje,   łączniki,   uchwyty)   wykonane   z   
tworzyw sztucznych   albo   metalowe,   głównie   stalowe   –   zasada   jest   uŜywanie   materiałów   o   
wytrzymałości elektrycznej   powyŜej   2   kV,   niepalnych   lub   trudno zapalnych,   które   nie   podtrzymują   
płomienia,   a wydzielane  przez  rury  w  wysokiej  temperaturze  gazy  nie  są  szkodliwe  dla  człowieka.  
Rurowe  instalacje wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od – 5 do + 6  o0  C, a 
ze względu na   wytrzymałość,   wymagają   stosowania   rur   z   tworzyw   sztucznych   lekkich   i   średnich.   
Jednocześnie podłączenia  silników  i  maszyn naraŜonych  na uszkodzenia  mechaniczne naleŜy wykonywać  
przy uŜyciu rur  stalowych.  Dobór  średnicy  rur  instalacyjnych  zaleŜy  od  przekroju  poprzecznego  kabli  i  
przewodów wciąganych oraz ich ilości wciąganej do wspólnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych 
mogą być gładkie lub karbowane i jednocześnie giętkie lub sztywne; średnice typowych rur gładkich: od o 16 
do o 63 mm (większe dla kabli o duŜych przekrojach Ŝył wg potrzeb do 200 mm2) natomiast średnice typowych 
rur  karbowanych:  od  o  16  do  o  54  mm.  Rury  stalowe  czarne,  malowane  lub  ocynkowane  mogą  być 
gładkie  lub  karbowane  –  średnice  typowych  rur  gładkich  (sztywnych):  od  o 13  do  o 42  mm,  średnice 
typowych rur karbowanych giętkich. 
 

2.2.3.  Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt 
Uchwyty do mocowania kabli i przewodów – klinowane w otworze z elementem trzymającym stałym lub 
zaciskowym,  wbijane  i  mocowane  do  innych  elementów  np.  paski  zaciskowe  lub  uchwyty  kablowe 
przykręcane; stosowane  głównie  z tworzyw  sztucznych (niektóre elementy mogą  być  wykonane takŜe z 
metali). 
Uchwyty do rur instalacyjnych –  wykonane z tworzyw  i w  typowielkościach  takich  jak  rury instalacyjne – 

mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane). 
Puszki  elektroinstalacyjne  mogą   byc  standardowe  i   do   ścian   pustych,   słuŜą   do   montaŜu   gniazd  i 
łączników  instalacyjnych,  występują  jako  łączące,  przelotowe,  odgałęźne  lub  podłogowe  i  sufitowe. 
Wykonane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyŜej 2 kV, niepalnych  lub trudno zapalnych, 
które  nie  podtrzymują   płomienia,  a   wydzielane  w  wysokiej  temperaturze  przez  puszkę  gazy  nie  są 
szkodliwe  dla  człowieka,  jednocześnie  zapewniają  stopień  ochrony  minimalny  IP  2X.  Dobór  typu  puszki 
uzaleŜniony jest od systemu instalacyjnego. Ze względu na system montaŜu – występują puszki natynkowe, 
podtynkowe, natynkowo – wtynkowe, podłogowe. W zaleŜności od przeznaczenia puszki musza spełniać 
następujące wymagania co do ich wielkości: puszka sprzętowa o 60 mm, sufitowa lub końcową o 60 mm lub 
60x60 mm, rozgałęźna lub przelotowa  o 70 mm lub 75 x  75 mm – dwu- trzy- lub czterowejściowa dla 
przewodów  o  przekroju   Ŝyły   do   6   m    2m  Puszki   elektroinstalacyjne   do   montaŜu   gniazd   i   
łączników instalacyjnych  powinny  byc  przystosowane  do  mocowania  osprzętu  za  pomocą  „pazurków”  i  /  
lub wkrętów.  
Końcówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiałów dobrze przewodzących prąd elektryczny jak 
aluminium, miedz, mosiądz, montowane poprzez zaciskanie, skręcanie lub lutowanie; ich zastosowanie ułatwia  
podłączanie  i  umoŜliwia  wielokrotne  odłączanie  i  przyłączanie  przewodów  do  instalacji  bez konieczności 
kaŜdorazowego przygotowania końców przewodu oraz umoŜliwia systemowe izolowanie za pomocą osłon 
izolacyjnych. 
Pozostały   osprzęt   –  ułatwia   montaŜ  i   zwiększa   bezpieczeństwo   obsługi;  wyróŜnić   moŜna   kilka   
grup materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp. 
 

2.2.4.  Sprzęt instalacyjny 
 
1.  Łączniki  ogólnego  przeznaczenia  wykonane  dla  potrzeb  instalacji  podtynkowych,  natynkowych  i natynkowo-
wtynkowych: 
 
 

• Łączniki  podtynkowe  powinny  byc  przystosowane  do  instalowania  w  puszkach 
                pomocą wkrętów lub „pazurków”. 

• Łączniki  natynkowe  i  natynkowo-wtynkowe  przygotowane  sa  do  instalowania  bezpośrednio  na 
podłoŜu (ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane. 

• Zaciski  do  łączenia  przewodów  winny  umoŜliwiać  wprowadzenie  przewodu  o  przekroju  1,0÷2,5 
mm2. 

• Obudowy  łączników  powinny  być  wykonane  z  materiałów  niepalnych  lub  niepodtrzymujących 
płomienia. 



 

Podstawowe dane techniczne: 

– napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz, 

– prąd znamionowy: do 10 A, 

– stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 

– stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44 

 

2.2.5.  Gniazda   wtykowe   ogólnego    przeznaczenia    do    montaŜu    w    instalacjach    podtynkowych, 
natynkowych i natynkowo-wtynkowych: 

• Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposaŜone w styk ochronny i przystosowane do instalowania w 
puszkach o 60 mm za  

                pomocą wkrętów lub „pazurków”. 
• Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposazone w styk ochronny i 

przystosowane do  

                 instalowania bezpośredniego na podłoŜu za pomocą wkrętów lub przyklejane Gniazda  natynkowe  3-
fazowe  musza  byc  
                 przystosowane  do  5-cio  Ŝyłowych  przewodów,  w  tym  do podłączenia styku ochronnego oraz 
neutralnego. 
                Zaciski do polaczenia przewodów winny umoŜliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju od 1,5÷6,0 mm2  w 

zaleŜności 

                od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. Obudowy gniazd naleŜy wykonać z materiałów 

niepalnych  

               lub niepodtrzymujących płomienia. 

Podstawowe dane techniczne gniazd: 

–   napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz, 

–   prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych, 

–   prąd znamionowy: 16A do 63A dla wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 

Podstawowe dane techniczne gniazd: 

–   napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz, 

–   rad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych, 

–   prąd znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych, 

–   stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 

–   stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 
2.2.6. Sprzęt oświetleniowy 
MontaŜ opraw oświetleniowych naleŜy wykonywać na podstawie projektu oświetlenia, zawierającego co najmniej: 

–   dobór opraw i źródeł światła, 

–   plan rozmieszczenia opraw, 

–   rysunki sposobu mocowania opraw, 

–   plan instalacji zasilającej oprawy, 

–   obliczenie rozkładu natęŜenia oświetlenia oraz spadków napięcia i obciąŜeń, 

–   zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oświetleniowej. 
Oprawy   oświetleniowe   naleŜy   dobierać   z   katalogów   producentów,   odpowiednio   do   potrzeb 
oświetleniowych 
 pomieszczenia i warunków środowiskowych – występują w czterech klasach ochronności przed poraŜeniem 
elektrycznym 
 oznaczonych 0, I, II, III. 
Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw oświetleniowych, przy czym  
przekrój  przewodów 
 ułoŜonych  na  stale  nie  moŜe  być  mniejszy  od  1  mm2   a  napięcie  izolacji  nie moŜe   być   mniejsze   od   750   
V   jeśli   przewody   ukladane   sa   w   rurkach   stalowych   lub   otworach prefabrykowanych elementów 
budowlanych oraz 300 V w pozostałych przypadkach. Podział 
 opraw oświetleniowych ze względu na rodzaj źródła światła: 

–   do Ŝarówek, 

–   do lamp fluorescencyjnych (świetlówek), 

–   do lamp rtęciowych wysokopręŜnych, 



 

–   do lamp sodowych, 

–   do lamp ksenonowych. 
Pod    względem    ochrony    przed    dotknięciem    części    opraw    będących    pod    napięciem    oraz 
przedostawaniem się 
ciał stałych i wody do opraw; nadano oprawom następujące oznaczenie związane ze stopniami ochrony: 

–      zwykła               IP 20 

–      zamknięta        IP 4X 

–      pyłoodporna   IP 5X 

–      pyłoszczelna    IP 6X 

–      kroplo odporna            IP X1 

–      deszczoodporna           IP X3 

–      bryzgoodporna           IP X4 

–      strugo odporna            IP X5 

–      wodoodporna             IP X7 

–      wodoszczelna              IP X8 
W   praktyce   zdarza   sie   ,   ze   dobrana   oprawa   oświetleniowa   jednocześnie   spełnia   wymagania dotyczące 
ochrony przed wnikaniem ciał stylach i wody o stopniu ochrony IP 64/23 jest   oprawa   pyłoszczelną   i   
bryzgoodporna   w części,   gdzie   znajduje   sie   lampa   oraz      zwykła   i deszczoodporna   w   części,   gdzie   
znajduje   sie   osprzęt stabilizacyjno-zaplonowy   (minimalny   wymóg ochronny dla opraw drogowych) . 
 

2.2.7.  Sprzęt do innych instalacji 

NaleŜy stosować następujący sprzęt do instalacji: 

–   przyzywowej (dzwonki, gongi), 

–   telefonicznej (centrale, rozety, gniazda, wtyczki telefoniczne), 

–   antenowe (zbiorczej telewizji lub telewizji kablowej). Warunki przyjęcia na budowę 

materiałów do robót montaŜowych 

      Wyroby do robót montaŜowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki: 
–   są   zgodne   z   ich   wyszczególnieniem   i   charakterystyka   podana   w   dokumentacji   

projektowej   i specyfikacji technicznej (szczególowej) SST, 
–   sa wlasciwie oznakowane i opakowane, 

–   spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
–   producent   dostarczyl   dokumenty   swiadczace   o   dopuszczeniu   do   obrotu   i   powszechnego   

lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów 
równieŜ karty katalogowe 

       wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne   jest   stosowanie   do   robót   montaŜowych   –   wyrobów   i   materiałów   

nieznanego 
      pochodzenia. 

                               Przyjecie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
2.3. Warunki przechowywania materiałów do montaŜu instalacji elektrycznych 

Wszystkie  materiały  pakowane  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z  instrukcja 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczególności kable i przewody naleŜy przechowywać na bębnach 
 (oznaczenie „B”) lub w krąŜkach (oznaczenie  „K”),  końce  przewodów  producent  zabezpiecza  przed  przedostawaniem  
sie  wilgoci 
 do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość Ŝył, przekrój). 
Pozostały    sprzęt,    osprzęt    i    oprawy    oświetleniowe    wraz    z    osprzętem    pomocniczym    naleŜy 
przechowywać w  
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie naleŜy chronić przed wpływami 
atmosferycznymi: 
 deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. 
Pomieszczenie   magazynowe  do   przechowywania   wyrobów  opakowanych   powinno   być  suche   i zabezpieczone 

przed  

zawilgoceniem. 
 



 

3.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI 
3.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
3.2.Prace moŜna wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
 
4.  WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU 
4.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
4.2. Transport materiałów Podczas  transportu  materiałów  ze  składu  przyobiektowego  na  obiekt  naleŜy  
zachować  ostroŜność  aby 
 nie  uszkodzić  materiałów  do  montaŜu.  Minimalne  temperatury  dopuszczające  wykonywanie  transportu 
wynoszą dla bębnów: – 15°C i – 5°C dla krazków, ze względu na moŜliwość uszkodzenia izolacji. NaleŜy stosować 
dodatkowe opakowania w przypadku moŜliwości uszkodzę 
 transportowych. 
 
5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  dokumentacja  techniczna  i  umowa oraz za 
jakość 
zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. Roboty  winny  być  wykonane  zgodnie  z  projektem,  
wymaganiami  SST  oraz 
poleceniami  inspektora nadzoru. 
5.2. MontaŜ przewodów instalacji elektrycznych 

Zakres robót obejmuje: 

–   przemieszczenie w strefie montaŜowej, 

–   złoŜenie na miejscu montaŜu wg projektu, 

–   wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montaŜu osprzętu, 
–   roboty  przygotowawcze  o  charakterze  ogólnobudowlanym  jak:  kucie  bruzd  w  podłoŜu,  

przekucia ścian  i  stropów,  osadzenie  przepustów,  zdejmowanie  przykryć  kanałów  
instalacyjnych,  wykonanie ślepych   otworów   poprzez   podkucie   we   wnęce 

      albo   kucie   ręczne   lub   mechaniczne,   wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach 
lub podłoŜach, 

–   osadzenie   kołków   osadczych   plastikowych   oraz   dybli,   śrub   kotwiących   lub   wsporników,   

konsoli, 
wieszaków wraz z zabetonowaniem, 

–   montaŜ na gotowym podłoŜu elementów osprzętu instalacyjnego do montaŜu kabli i przewodów (pkt 
2.2.2.), 

–   luki z rur sztywnych naleŜy wykonywać przy uŜyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w 
trakcie ich  układania.  Przy  ksztaltowaniu  luku  spłaszczenie  rury  nie  moŜe  być  większe  niz.  
15%  wewnętrznej średnicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie luku podane sa w tablicy 
poniŜej. Najmniejsze dopuszczalne promienie luku 

Średnica znamionowa rury (mm)        18       21       22       28       37       47 

Promień luku (mm)                                 190     190     250     250     350     450 

–   flaczenie   rur   naleŜy   wykonać   za   pomocą   przewidzianych   do   tego   celu   złączek   (lub   przez 
kielichowanie), 

–   puszki   powinny   być   osadzone   na   takiej   głębokości,   aby   ich   górna   (zewnętrzna)   
krawędź   po otynkowaniu 

     ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem, 
–   przed   zainstalowaniem   naleŜy   w   puszce   wyciąć  wymagana   liczbę   otworów  

dostosowanych 
   do średnicy wprowadzanych rur, 
–   koniec rury powinien wchodzic do srodka puszki na glebokosc do 5 mm, 
–   wciaganie  do  rur  instalacyjnych  i  kanalów  zakrytych  drutu  stalowego  o  srśdo średnicy  1,0  

do  1,2  mm  dla ułatwienia  wciągania  kabli  i  przewodów  wg  dokumentacji  projektowej  i  
       specyfikacji  technicznej (szczegółowej)   SST,   układanie   (montaŜ)   kabli   i   przewodów   

zgodne   z   ich  
       wyszczególnieniem   i charakterystyka  podana w  dokumentacji  projektowej i specyfikacji 

technicznej (szczegółowej) 



 

        SST. W przypadku łatwości wciągania kabli i przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, 
stalowego nie jest konieczne. Przewody musza byc ułoŜone swobodnie i nie mogą być naraŜone 
na naciągi i dodatkowe napręŜenia, 

–   oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) SST  

      lub   normami   (PN-EN   60446:2004   Zasady   podstawowe   i   bezpieczeństwa   przy   
współdziałaniu człowieka  z  maszyna,  oznaczanie  i  identyfikacja.  Oznaczenia  identyfikacyjne  
przewodów  barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych), 

–   roboty  o  charakterze  ogólnobudowlanym  po  montaŜu  kabli  i  przewodów  jak:  zaprawianie  
bruzd, naprawa   scian   i   stropów   po   przekuciach   i   osadzeniu   przepustów,   montaŜ   
przykryć   kanałów instalacyjnych, 

–   przeprowadzenie prób i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000. 
5.3. MontaŜ opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej Te  
elementy   instalacji  
 montować  w  końcowej   fazie  robót,  aby  uniknąć  niepotrzebnych  zniszczeń  i zabrudzeń.   Oprawy   do   stropu   
montować 
 wkrętami   zabezpieczonymi   antykorozyjnie   na   kolkach rozporowych  plastikowych.  Ta   sama  uwaga  
dotyczy  sprzętu 
  instalacyjnego,  urządzeń  i  odbiorników energii elektrycznej montowanego na ścianach. Przed zamocowaniem 
opraw naleŜy sprawdzić 
 ich działanie oraz prawidłowość połączeń. Źródła światła i zapłonniki do opraw naleŜy zamontować po całkowitym 
zainstalowaniu opraw. Nalezy zapewnic równomierne obciąŜenie faz linii zasilających przez odpowiednie 
przyłączanie odbiorów 1-fazowych. 
Mocowanie   puszek   w   ścianach   i   gniazd   wtykowych   w   puszkach   powinno   zapewniać   niezbędna 
wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe i wyłączniki naleŜy instalować w sposób nie 
kolidujący z wyposaŜeniem pomieszczenia. W   sanitariatach   naleŜy 
 przestrzegać   zasady   poprawnego   rozmieszczania   sprzętu   z   uwzględnieniem przestrzeni ochronnych. 
PołoŜenie   wyłączników   klawiszowych   naleŜy   przyjmować   takie,   aby   w   całym   pomieszczeniu   było 
jednakowe. Gniazda 
 wtykowe ze stykiem ochronnym naleŜy instalować w takim połoŜeniu, aby styk ten występował u góry. 
Przewody  do gniazd wtykowych 2-biegunowych naleŜy podłączać w  taki  sposób, aby przewód fazowy dochodził 
do lewego bieguna, 
 a przewód neutralny do prawego bieguna. Przewód  ochronny  będący  Ŝyłą  przewodu  wieloŜyłowego  powinien  
mieć  izolacje  będącą 
 kombinacja barwy zielonej i Ŝółtej. Typy  opraw,  trasy  przewodów  oraz  sposób  ich  prowadzenia  wykonać  
zgodnie  z  planami  
 instalacji  i schematami. 
5.4. Instalacja połączeń wyrównawczych 
Dla  uziemienia  urządzeń  i  przewodów,  na  których  nie  występuje  trwale  potencjał  elektryczny,  naleŜy 
wykonać  instalacje 
połączeń  wyrównawczych.  Instalacja  ta  składa  się  z  polaczenia  wyrównawczego: głównego  (główna  szyna  
wyrównawcza),  
 miejscowego  (dodatkowego  –  dla  części  przewodzących, jednocześnie   dostępnych)   i   nieuziemionego.   
Elementem  
wyrównującym   potencjały   jest   przewód wyrównawczy. Polaczenia  wyrównawcze  główne  i  miejscowe  
naleŜy  wybrać  łącząc 
przewody  ochronne  z  częściami przewodzącymi innych instalacji. Polaczenia wyrównawcze główne naleŜy 
wykonać na najniŜszej 
kondygnacji budynku tj.na parterze. 
Do   głównej  szyny  uziemiającej   podłączyć  rury  cieplej   i  zimnej  wody,  centralnego  ogrzewania  itp., 
sprowadzając je do wspólnego punktu – głównej szyny uziemiającej. W  przypadku  niemoŜności  dokonania  
polaczenia  bezpośredniego,  pomiędzy  elementami  metalowymi, naleŜy stosować 
 iskierniki. Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwody 
oświetleniowe naleŜy   stosować 
 odgromniki   zaworowe   pomiędzy   przewodami   fazowymi   a   uziemieniem   instalacji piorunochronnej. 
 
6. Kontrola jakości 
6.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 



 

6.2.Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontaŜowych badań kabli i przewodów zawarty jest PN-IEC 60364-6-
61: 2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000 
6.3.Ponadto naleŜy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych 
 
 
7.  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montaŜowych instalacji elektrycznej 

Obmiaru  robót  dokonuje  sie  z  natury  (wykonanej  roboty)  przyjmując  jednostki  miary  odpowiadające zawartym w 

dokumentacji i tak: 

–   dla osprzętu montaŜowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m, 

–   dla kabli i przewodów: m, 

–   dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl., 

–   dla opraw oświetleniowych: szt., kpl., 
–   dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl. 
 

7.3. W specyfikacji technicznej szczegółowej dla robót montaŜowych instalacji elektrycznej opracowanej dla  
konkretnego  przedmiotu  zamówienia,  moŜna  ustalić  inne  szczegółowe  zasady  przedmiaru  i obmiaru 
przedmiotowych robót 

W  szczególności  moŜna  przyjąć  zasady  podane  w  katalogach  zawierających  jednostkowe  nakłady rzeczowe dla 

odpowiednich robót. 

 

 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

8.2. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających 
8.2.1.  Odbiór międzyoperacyjny Odbiór  międzyoperacyjny  przeprowadzany  jest  po  zakończeniu  danego  etapu  
robót  mających  wpływ na wykonanie dalszych prac. 
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 

–   przygotowanie  podłoŜa  do  montaŜu  kabli  i  przewodów,  łączników,  gniazd,  opraw  
oświetleniowych, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu, 

–   instalacja,  której   pełne  wykonanie  uwarunkowane  jest  wykonaniem  robót  przez  inne  branŜe  
lub odwrotnie, gdy  prace innych  branŜ  wymagają  zakończenia  robót  instalacji  elektrycznej  
np.  zasilanie pomp. 

8.2.2.  Odbiór częściowy naleŜy przeprowadzić badanie pomontazowe częściowe robót zanikających oraz 
elementów urządzeń, które   ulęgają   zakryciu   (np.   wszelkie   roboty   zanikające),   uniemoŜliwiając   ocenę   
prawidłowości   ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac. 
Podczas   odbioru   naleŜy   sprawdzić   prawidłowość   montaŜu   oraz   zgodność   z   obowiązującymi 
przepisami i projektem: 

–   wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych, 
8.2.3. Odbiór końcowy  
Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót naleŜy przeprowadzić po 
zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem uŜytkownikowi urządzeń zasilających. Zakres badan 
obejmuje sprawdzenie: 

–   dla napiec do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji, 
–   dla  napiec  powyŜej  1  kV  pomiar  rezystancji  izolacji  instalacji  oraz  sprawdzenie  oznaczenia  

kabla, ciągłości Ŝył i zgodności faz, próba napięciowa kabla. Badania napięciem probierczym 
wykonuje sie tylko jeden raz. 

 
 

9.  PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
9.2.Zasady rozliczenia i płatności Rozliczenie robót montaŜowych instalacji elektrycznych moŜe być dokonane 
jednorazowo po wykonaniu pełnego  zakresu  robót  i  ich  końcowym  odbiorze  lub  etapami  określonymi  w  
umowie,  po  dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a 



 

wykonawca następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i 
odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

–   określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

–   ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. Ceny jednostkowe wykonania, 

robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 
       instalacyjne uwzględniają równieŜ: 
–   przygotowanie stanowiska roboczego 
–   dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
–   obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
–   ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowań  przestawnych  umoŜliwiających  

wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje), 
–   usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 

–   uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
–   usuniecie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w  specyfikacji  

technicznej szczegółowej, 
–   likwidacje stanowiska roboczego.  

Przy rozliczaniu robót  według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań mogą być  
uwzględnione  w  tych  cenach  lub  stanowić  podstawę  oddzielnej  płatności.  Sposób  rozliczenia kosztów  
montaŜu,  demontaŜu  i  pracy  rusztowań   koniecznych   do  wykonywania  robót  na  wysokości powyzej 4 m, 
naleŜy ustalić w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST robót w zakresie instalacji oraz 
opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia. 
 
10. Dokumenty odniesienia 
10.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
10.2.Obowiązujące Polskie Normy 
10.3.Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 Dz.U. Nr 92 poz.881 z 2004  
10.4..Dokumentacja projektowa: 
10.5.Aktualne i obowiązujące instrukcje, atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT dla zadania Termomodernizacja Budynku 

Resursy Obywatelskiej w Radomiu 

 

 

 
SST-10. Rusztowania rurowe 
 
1.0 . Część ogólna 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – odnosi się do wymagań dotyczących wykonania i 
odbioru robót polegających na montaŜu i demontaŜu oraz na utrzymaniu rusztowań, które zostaną wykonane w 
ramach zadania: Termomodernizacja budynku Resursy Obywatelskiej w Radomiu. 
1.2. Zakres stosowania  ST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach 
wymienionych w punkcie 1.1  
1.3. Zakres robót objętych ST 
MontaŜ i demontaŜ oraz na utrzymanie rusztowań, które zostaną wykonane w ramach zadania: „Wymiana 
pokrycia dachowego wraz z remontem konstrukcji więźby dachowej budynku głównego  
Ustalenia zawarte w mniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania: 
– Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m 
– Jedno pomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót impregnacyjnych przy wysokości do 7 m 
– Czas pracy rusztowań grupy 1 roboty pokrywcze, blacharskie, ciesielskie, odgromowe 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a takŜe za zniszczenia własności prywatnej i 
osób prawnych spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego 
zamówienia. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi i 
europejskimi normami technicznymi oraz wytycznymi i wytycznymi podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej– 
pkt. 1.4. 
1.4.1. Określenia dodatkowe 
Praca na wysokości – jest to praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 
1,0m nad poziomem podłogi lub ziemi. Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, 
niezaleŜnie od wysokości na jakiej się znajduje jeŜeli powierzchnia ta: 
osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami 
wyposaŜona jest w inne stałe konstrukcje chroniące przed upadkiem 
Rusztowania – jest to tymczasowa konstrukcja, niezbędna w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas 
pracy przy wznoszeniu, konserwacji, naprawie lub rozbiórce budynków i innych budowli, zapewniająca 
łatwy dostęp do tych obiektów. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
– pkt. 1.5. 
1.5.1. Dokumentacją robót montaŜowych i demontaŜowych oraz na utrzymania rusztowań stanowią: 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), 
sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02,09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr202, póz. 
2072), 
dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, póz. 
953 z póŜn. zmianami), 
dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, póz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące 
stosowania wyrobów, 
protokoły przeglądów i odbiorów rusztowań, 
Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
1.5.2.Kody CPV 
Grupa robót – 45200000 – 9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej 



 

Klasa robót – 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć dachowych i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistyczne 
Kategoria robot – 45262100 – 2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
 
2. Materiały 
2.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
2.2. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące zastosowanych materiałów zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
2.2.1. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji słuŜą określeniu poŜądanego 
standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych załoŜonych w dokumentacji technicznej dla 
danych rozwiązań. dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na 
produktach innych producentów) pod warunkiem: 
spełnienia tych samych właściwości technicznych przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie 
(dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania) i uzyskaniu akceptacji projektanta i 
inspektora nadzoru 
2.2.2. Warunki ogólne stosowania materiałów – teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i wyraźnie 
oznakowany. W miejscach szczególnie niebezpiecznych naleŜy umieścić znaki informujące o rodzaju zagroŜenia oraz 
stosować środki zabezpieczające. 
2.3. Wymagania szczegółowe – Rusztowania 
2.3.1. Do wszelkich robót, których nie mona wykonać bezpiecznie przy uŜyciu drabiny lub innymi sposobami, 
powinno się zapewnić robotnikom odpowiednie rusztowania.. 
2.3.2. Rusztowania nie powinny być konstruowane, rozbierane, czy te w znacznym stopniu przerabiane, o ile nie są: 
a) dozorowane przez kompetentną i odpowiedzialną osobę; 
b) wykonywane w miarę moŜności przez fachowych robotników przywykłych do tego rodzaju prac. 
2.3.3. Wszelkiego rodzaju rusztowania i potrzebny do tego sprzęt oraz wszelkie drabiny powinny być: 
a) wykonane z materiałów dobrej jakości; 
b) odpowiednio wytrzymałe, przy czym naleŜy przewidzieć zarówno cięŜar jak i napręŜenie, jakiemu 
zostaną poddane; 
c) utrzymywane w dobrym stanie. 
2.4.4. Rusztowania powinny być skonstruowane w taki sposób, aby Ŝadna z ich części nie mogła ulec przesunięciu 
przy normalnym uŜytkowaniu. 
2.4.5. Rusztowań nie naleŜy przeciąŜać, przy czym w miarę moŜności cięŜar powinien być równomiernie rozłoŜony. 
2.4.6. Zanim na rusztowaniach zostaną zainstalowane maszyny do podnoszenia, naleŜy przedsięwziąć specjalne środki 
ostroŜności, zapewniające rusztowaniom wytrzymałość i stałość. 
2.4.7. Rusztowania powinny być kontrolowane w ustalonych okresach przez osobę kompetentną. 
2.4.8. Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdów i przejść powinny 
mieć daszki ochronne na wysokości nie mniejszej ni 2,40 m od terenu i ze spadkiem 45° w kierunku źródła 
zagroŜenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i dostatecznie wytrzymałe na przebicie przez spadające 
przedmioty 
Rusztowania powinny: 
a) posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do składowania 
narzędzi i niezbędnej ilości materiałów; 
b) posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciąŜeń; 
c) zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy; 
d) zapewniać moŜliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku; 
e) posiadać balustradę, 
f) posiadać piony komunikacyjne. 
g) posiadać zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania; 
h) posiadać zabezpieczenie przechodniów przed moŜliwością powstania urazów oraz uszkodzeniem 
odzieŜy przez elementy konstrukcyjne rusztowania. 
Rusztowania metalowe stojące 
Pierwszym podstawowym parametrem technicznym rusztowań jest - obciąŜenie uŜytkowe rozmieszczone 
równomiernie, które moŜe występować w sześciu znormalizowanych wielkościach, zwanych znamionowymi, 
określonych kolejnymi cyframi od 1 + 6 (tablica 1). Oprócz ww. obciąŜeń uŜytkowych norma PN-M-47900-2: 1996 
wyróŜnia jeszcze: 
obciąŜenia o wielkości 1,5 kN rozmieszczone równomiernie na powierzchni 500 x 500 mm, 
obciąŜenia o wielkości 1,0 kN rozmieszczone równomiernie na powierzchni 200 x 200 mm, 
obciąŜenie części powierzchni pomostu jako obciąŜenie przypadające na powierzchnię Ac, będącą 
częścią powierzchni całkowitej A, wyznaczonej liniami podparcia; Pole to naleŜy sytuować w miejscu 
najbardziej niekorzystnym pod względem wytrzymałościowym. 
PowyŜsze obciąŜenia naleŜy przyjmować zgodnie z wartościami podanymi w tablicy 2. 
Drugim parametrem jest siatka konstrukcyjna rusztowania określająca: 
rozstaw stojaków w kierunku podłuŜnym, - rozstaw stojaków w kierunku poprzecznym (głębokość 
rusztowań),wysokość kondygnacji rusztowania. 
Wielkości znamionowe i odpowiadające im obciąŜenia pomostów roboczych (wg PN-M-47906-1:1996) 



 

Tablica 1. 
Nr wielkości znamionowej 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
ObciąŜenie uŜytkowe pomostu [kPa] 0,75 
0,75 
1,50 
2,00 
3,00 
4,50 
6,00 
Wielkości znamionowe i odpowiadające im obciąŜenia pomostów roboczych (wg PN-M-47900-1:1996) 
ObciąŜenie uŜytkowe przypadające na pola wydzielone pomostów (wg PN-M-47900-2:1996) 
Tablica 2. 
ObciąŜenie części powierzchni 
Wielkość 
znamionowa 
ObciąŜenie uŜytkowe 
ObciąŜenie powierzchni 500 x 500 mm 
ObciąŜenie powierzchni 200 x 200 mm 
Wielkość obciąŜenia 
Rozmiar powierzchni 
- [kPa] [kN] [kN] [kPa] Ac* 
1 0,75 1,50 1,00 - - 
2 1,50 1,50 1,00 - - 
3 2,00 1,50 1,00 - - 
4 3,00 3,00 1,00 5,00 0,40A 
5 4,50 3,00 1,00 7,50 0,40A 
6 6,00 3,00 1,00 10,00 0,50A 
*Ac część całkowitej powierzchni pomostu A, ograniczonej liniami podparcia 
Rozstaw stojaków w rusztowaniach przyściennych i wolno stojących jest powiązany z dopuszczalnym 
obciąŜeniem pomostów roboczych. ZaleŜność ta jest określona w tablicy 3. 
ZaleŜność pomiędzy dopuszczalnym obciąŜeniem pomostów roboczych a rozstawem stojaków w rusztowaniach 
metalowych (wg PN-M-47900-2:1996) 
Tablica 3. 
Rozstaw stojaków w kierunku 
Numer wielkości znamionowej Poprzecznym min. [m] 
PodłuŜnym max 
[m] 
1 1,00 2,50 
2 1,00 2,50 
3 1,00 2,00 
4 1,00 2,00 
5 1,00 1,50 
6 1,00 1,50 
Wysokość konstrukcyjna powinna wynosić 2,0 m, licząc od wierzchu pomostu do wierzchu pomostu 
kondygnacji następnej, ale dopuszcza się stosowanie mniejszych wysokości (do 1,80 m). Wysokość kondygnacji 
moŜe być równie większa ni 2,0 m, ale nie moŜe przekraczać zaleŜności H < 180 i gdzie: 
H - wysokość kondygnacji, odległość między dwoma sąsiednimi węzłami konstrukcji nośnej stojaka, 
i - promień bezwładności poprzecznego przekroju rury w mm. 
Trzecim parametrem rusztowania jest jego całkowita wysokość lub zakres, w jakim moŜe się ona 
zmieniać. Rusztowania robocze stojące produkowane fabrycznie mają określoną maksymalną wysokość, 
która nie przekracza zwykle 30 m. W przypadkach potrzeby zastosowania rusztowań o większej wysokości naleŜy je 
projektować indywidualnie. 
Pomosty robocze, pochylnie i schody 
1. Pomosty robocze, pochylnie i schody powinny być: 
a) wykonane w taki sposób, aby Ŝadna z ich części nie mogła podlegać nadmiernemu i nierównomiernemu uginaniu 
się; 
b) wykonane i utrzymane w taki sposób, z uwzględnieniem istniejących warunków, aby zmniejszyć, 
tak dalece jak to jest moŜliwe, ryzyko poślizgnięcia się lub potknięcia osób; 
c) wolne od wszelkiego zbędnego zatarasowania. 



 

2. W wypadku, gdy chodzi o pomosty robocze, pochylnie, miejsca pracy i schody na poziomie wyŜszym 
od poziomu, przewidzianego przez ustawodawstwo krajowe: 
a) kaŜdy pomost roboczy i kaŜda pochylnia powinny być zaopatrzone w szczelnie spojoną podłogę, 
chyba, się dla zapewnienia bezpieczeństwa przedsięwzięte zostały inne odpowiednie środki; 
b) kaŜdy pomost roboczy i pochylnia powinny mieć dostateczną szerokość; 
c) kaŜdy pomost roboczy, pochylnia, miejsce pracy i schody powinny być odpowiednio zabezpieczone 
poręczą. 
NaleŜy zapewnić bezpieczny dostęp do wszelkich pomostów roboczych oraz innych miejsc pracy. 
1. KaŜda drabina powinna być odpowiednio silnie umocowana i posiadać odpowiednią długość, w celu 
zapewnienia w kaŜdej pozycji, w jakiej jest uŜywana, bezpiecznego oparcia dla rąk i nóg. 
2. Wszelkie miejsca pracy, jak równie dostęp do nich, powinny być dostatecznie oświetlone. 
3. NaleŜy powziąć odpowiednie środki ostroŜności w celu zapobieŜenia niebezpieczeństwom, związanym 
z instalacją elektryczną. 
4. Materiały znajdujące się na budowie nie mogą być nagromadzone lub rozłoŜone w sposób, mogący 
spowodować niebezpieczeństwo dla kogokolwiek. 
2.3. Oznakowanie 
Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciąŜeniu pomostów. 
UŜytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny (inspektora nadzoru), 
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
3.2. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące niezbędnego sprzętu zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.00.00 – pkt. 3. 
3.3. Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować niezbędnymi sprzętem do robót montaŜowych i demontaŜowych oraz 
na utrzymania rusztowań zgodnie z zakresem prac określonym w SST - B.06.01.00 w pkt. 1.3. oraz sprzętem 
technicznym i narzędziami potrzebnymi do wykonania robót montaŜowych i demontaŜowych oraz na utrzymania 
rusztowań. Zastosowane rodzaje sprzętu uŜywanego do robót montaŜowych i demontaŜowych oraz na utrzymania 
rusztowań powinny odpowiadać wymaganiom zastosowanych technologii oraz warunkom przepisów BHP 
obowiązującym w konkretnej dziedzinie ich zastosowania, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny lub narządzie nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez 
inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
3.3.1 Do robót montaŜowych i demontaŜowych oraz na utrzymania rusztowań moŜe być uŜyty dowolny sprzęt 
spełniający wymogi określone dla uŜytkowania i stosowania sprzętu a w szczególności: 
klucze grzechotkowe, nasadowe 
 
4. Transport 
4.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
4.2. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
4.3. Wymagania szczegółowe 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy przewoŜące materiały niezbędne do wykonania zakresu robót 
muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
5.2. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
pkt. 1.5 i 5. 
5.3. Szczegółowe zasady dotyczące rusztowań. 
5.3.1. Rusztowania typowe wykonuje się zgodnie z wymaganiami norm, rusztowania nietypowe - zgodnie z projektem 
i dokumentacją techniczną. Rusztowania inwentaryzowane powinny być zaopatrzone w atest wytwórni, a ich montaŜ i 
demontaŜ oraz eksploatacja powinny być prowadzone zgodnie z instrukcjami producentów. MontaŜ i demontaŜ 
rusztowań powinien być wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montaŜu i eksploatacji rusztowań, pod 
kierunkiem upowaŜnionej osoby zgodnie z dokumentacją techniczno- ruchową danego typu rusztowania. 
5.3.2. UŜytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy, inspektora 
nadzoru lub uprawnioną osobę i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego. 
5.3.3. Rusztowania naleŜy ustawiać na podłoŜu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umoŜliwiającym 
odpływ wód opadowych. Przed montaŜem lub demontaŜem rusztowań naleŜy wyznaczyć i ogrodzić strefę 
niebezpieczną. 
5.3.4. Na rusztowaniu powinna być umieszczona tablica określająca: 
wykonawcę montaŜu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu; 
dopuszczalne obciąŜenia pomostów i konstrukcji rusztowania 



 

5.3.5. NaleŜy zapewnić bezpieczny dostęp do wszelkich pomostów roboczych oraz innych miejsc pracy. 
kaŜda drabina powinna być odpowiednio silnie umocowana i posiadać odpowiednią długość, w celu 
zapewnienia w kaŜdej pozycji, w jakiej jest uŜywana, bezpiecznego oparcia dla rąk i nóg, 
wszelkie miejsca pracy, jak równie dostęp do nich, powinny być dostatecznie oświetlone, 
naleŜy powziąć odpowiednie środki ostroŜności w celu zapobieŜenia niebezpieczeństwom, związanym 
z instalacją elektryczną, 
materiały znajdujące się na budowie nie mogą być nagromadzone lub rozłoŜone w sposób, mogący 
spowodować niebezpieczeństwo dla kogokolwiek, 
5.4. Eksploatacja rusztowań 
5.4.1. W czasie eksploatacji rusztowania powinny być poddawane następującym przeglądom: 
codziennie – przez brygadzistę uŜytkującego rusztowanie, 
co 10 dni - przez konserwatora rusztowania lub pracownika inŜynieryjno-technicznego, 
doraźnie - przez komisję z udziałem inspektora nadzoru, majstra budowlanego i brygadzistę uŜytkującego 
rusztowanie. Przeglądy doraźne naleŜy przeprowadzać po silnych wiatrach, burzach, długotrwałych opadach 
atmosferycznych i przed dopuszczeniem do wykonywania robót na rusztowaniach. Wyniki przeglądu powinny być 
wpisane do dziennika budowy. 
5.4.2. Materiały potrzebne do wykonania robót nie mogą być gromadzone na pomoście roboczym w ilości 
przekraczającej dopuszczalne obciąŜenie uŜytkowe zmniejszone o 0,80 kN/m 
5.4.3. Pomosty robocze naleŜy systematycznie oczyszczać z odpadów materiałów budowlanych. W okresie zimy 
pomosty naleŜy niezwłocznie oczyszczać ze śniegu i lodu. 
5.4.4. PodłoŜe, na którym jest ustawione rusztowanie, powinno być utrzymane w stanie umoŜliwiającym 
natychmiastowe odprowadzenie wód opadowych. 
Rusztowania rurowe 
a) W czasie eksploatacji rusztowania z rur stalowych podlegają te przeglądom: 
codziennym, 
dekadowym, 
doraźnym. 
Zakres czynności obejmujących poszczególne przeglądy powinien być ujęty w odpowiednich instrukcjach montaŜu i 
eksploatacji danego rusztowania. Za dokonanie określonych w instrukcji czynności jest odpowiedzialny kierownik 
budowy lub upowaŜniona przez niego osoba. Wyniki przeglądu 
naleŜy wpisywać do dziennika budowy. 
b) Materiały potrzebne do wykonywania robót powinny być rozłoŜone równomiernie na całej powierzchni pomostu 
roboczego, a ich cięŜar nie moŜe przekraczać dopuszczalnego obciąŜenia uŜytkowego pomostu. 
c) Pomosty robocze rusztowań nie powinny być obciąŜone ludźmi powyŜej dopuszczalnego limitu przewidzianego dla 
konkretnego typu rusztowania. 
d) Przyjmuje się, Ŝe masa jednego pracownika zatrudnionego na rusztowaniu to 80 kg. 
e) Pomosty robocze nie mogą być obciąŜane maszynami lub urządzeniami, które w czasie pracy wywołują drgania. 
f) WęŜe do tłoczenia zaprawy naleŜy podwieszać do elementu konstrukcji rusztowania w sposób przegubowy. 
g) Praca na dwóch róŜnych poziomach w jednej linii pionowej jest dopuszczalna - jeśli na to zezwala 
projekt, pod warunkiem wykonania szczelnego daszka ochronnego oddzielającego obydwa stanowiska. 
5.5. DemontaŜ rusztowań 
DemontaŜ rusztowań danego typu naleŜy prowadzić zgodnie z instrukcją zaakceptowaną przez kierownika budowy. 
5.5.1. DemontaŜ rusztowań stojakowych rozpoczyna się od zdejmowania poręczy i krzyŜulców najwyŜszego pomostu. 
Następnie rozbiera się pomost, zdejmuje leŜnie i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza się na linach za pomocą 
krąŜków. 
5.5.2. Rozbiórkę rusztowań drabinowych rozpoczyna się od zdemontowania krzyŜulców i poręczy, potem rozbiera się 
pomost i przenosi niŜej, tak aŜeby przy rozbiórce od góry budynku stanowił on pomost ochronny pod pomostem 
roboczym. Gdy obydwa pomosty znajdą się poniŜej połączenia drabin, przywiązuje się górne drabiny linami 
wypuszczonymi z 2 wyŜszych kondygnacji budynku, wyjmuje się kliny i jarzma łączące końce drabin, a następnie za 
pomocą lin opuszcza się drabiny na ziemię. 
5.5.3. Przy demontaŜu rusztowań wiszących najpierw opuszcza się na ziemię kosz, następnie wciąga się wysuwnicę na 
poddasze budynku i za pomocą krawędziaka opuszcza się liny rusztowania do kosza. Następnie, po ostroŜnym 
opuszczeniu lin, opuszcza się za pomocą liny i krąŜka wysuwnicę. 
5.5.4. Po skończeniu rozbiórki wszystkie elementy muszą być starannie oczyszczone z zaprawy, gwoździ itp., 
posegregowane i ułoŜone w stosy wg asortymentu. 
5.5.5. Liny naleŜy wysuszyć, oczyścić i zwinięte w kręgi ułoŜyć w magazynie. 
5.5.6. Stalowe liny, jak równie elementy rusztowań z rur stalowych muszą być takŜe przetarte smarem w celu 
zabezpieczenia przed rdzewieniem. Wszystkie części rusztowania, zgrupowane według asortymentów, powinny być 
ułoŜone pod zadaszeniem na odpowiednio przygotowanych podkładkach rozstawionych co 2 m. 
5.5.7. Przy demontaŜu rusztowań zabrania się zrzucania elementów z wysokości. Elementy te powinny być 
opuszczane w bezpieczny sposób. 
5.5.8. DemontaŜ rusztowań z rur stalowych naleŜy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta. DemontaŜ rusztowania 
moŜe nastąpić po zakończeniu robót wykonywanych z tego rusztowania oraz po usunięciu z Konstrukcji pomostów 
roboczych wszystkich urządzeń i materiałów. Dopuszcza się częściowy demontaŜ od góry w miarę postępu prac z 



 

najwyŜszego pomostu. Podczas demontaŜu rusztowań niedopuszczalne jest zrzucanie elementów z wysokości. Po 
zakończeniu demontaŜu wszystkie elementy powinny być oczyszczone, przejrzane i posegregowane jako: 
nadające się do dalszego uŜytku, 
wymagające naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzenia trwałych odkształceń. 
5.6. Zakazy dotyczące wykonania robót związanych z rusztowaniami 
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań: 
zmroku, jeŜeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność, w czasie gęstej mgły, opadów 
deszczu i śniegu oraz gołoledzi, 
podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s 
w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeŜeli odległości licząc od skrajnych przewodów 
są mniejsze niŜ: 
2 m dla linii NN, 
5m dla linii WN do 15kV 
10 m dla linii WN do 30 kV 
15 m dla linii WN powyŜej 30 kV; 
jeŜeli warunki te nie są spełnione-przed rozpoczęciem robót linię naleŜy wyłączyć spod napięcia. 
 
6. kontrola jakości wykonania 
6.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
6.2. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
– pkt. 6. 
6.3. Wymagania szczegółowe 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie 5 - SST B.06.01.00. 
6.4. Zakres kontroli i warunki bhp 
NaleŜy zapewnić bezpieczny dostęp do wszelkich pomostów roboczych oraz innych miejsc pracy. 
1. KaŜda drabina powinna być odpowiednio silnie umocowana i posiadać odpowiednią długość, w celu 
zapewnienia w kaŜdej pozycji, w jakiej jest uŜywana, bezpiecznego oparcia dla rąk i nóg. 
2. Wszelkie miejsca pracy, jak równie dostęp do nich, powinny być dostatecznie oświetlone. 
3. NaleŜy powziąć odpowiednie środki ostroŜności w celu zapobieŜenia niebezpieczeństwom, związanym 
z instalacją elektryczną. 
4. Materiały znajdujące się na budowie nie mogą być nagromadzone lub rozłoŜone w sposób, mogący 
spowodować niebezpieczeństwo dla kogokolwiek. 
5. NaleŜy zapewnić bezpieczny dostęp do wszelkich pomostów roboczych oraz innych miejsc pracy. 
6.5. Badania zmontowanych rusztowań 
6.5.1. Sprawdzanie prawidłowości wykonania rusztowań drewnianych - sprawdzanie wymiarów rusztowania polega 
na oględzinach i pomiarze oraz stwierdzeniu zgodności z odpowiednimi wymaganiami PN-B- 03163-2:1998. W 
zaleŜności od rodzaju rusztowania sprawdza się: podstawowe wymiary rusztowań, tj. wysokość, długość, szerokość, a 
w przypadku rusztowań na wysuwnicach - wysięg pomostu i wysuwnic, rozmieszczenie elementów, wymiary 
elementów (przekroje i długości). Pomiary wykonuje się z dokładnością do 10 mm (pomiary przekrojów z 
dokładnością do1 mm). Sprawdzenie zamocowania rusztowania polega na ustaleniu, czy wartość siły kotwiącej 
wyznaczonej za pomocą dynamometru śrubowego jest większa od wartości minimalnej podanej w punkcie 2.2.5 - PN-
B-03163-2:1998 oraz stwierdzeniu zgodności z pozostałymi wymaganiami zawartymi w tym punkcie. 
6.5.2. Sprawdzenie urządzeń piorun ochronnych i linii energetycznych przeprowadza się pośrednio, ustalając, czy są 
spełnione wymagania podane w p. 2.2.10.3 i 2.2.10.4 - PN-B-03163-2:1998. Ocena wyników. JeŜeli wykonano ze 
skutkiem pozytywnym wszystkie czynności sprawdzające przewidziane w p. 2.3 PN-B- 03163-2:1998, naleŜy uznać, 
Ŝe rusztowanie spełnia wymagania normy. 
6.5.3. Sprawdzanie prawidłowości zmontowanych rusztowań stalowych z rur - badania naleŜy przeprowadzić 
kaŜdorazowo przed oddaniem rusztowania do eksploatacji po całkowitym ukończeniu wszystkich robót montaŜowych. 
6.5.4. Sprawdzenie stanu podłoŜa - wystarczające jest zaświadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu badań 
stanu podłoŜa na zgodność z p. 4.3 - PN-M-47900-2:1996. 
6.5.5. Sprawdzenie posadowienia rusztowania - polega na przeprowadzeniu oględzin zewnętrznych. 
6.5.6. Sprawdzenie siatki konstrukcyjnej rusztowania - polega na kontroli wymiarów zewnętrznych rusztowań z 
uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek. 
6.5.7. Sprawdzenie stęŜeń polega na oględzinach zewnętrznych. 
6.5.8. Sprawdzenie zakotwień - polega na przeprowadzeniu próby wyrywania kotwi ściennych za pomocą dźwigni 
1:10 z siłą 0,25-0,30 kN, jeŜeli w projekcie nie zalecono inaczej. Liczba badanych kotwi powinna być określona w 
instrukcji montaŜu rusztowania. 
6.5.9. Sprawdzenie pomostów roboczych i zabezpieczających - prowadzi się na podstawie oględzin zewnętrznych. 
6.5.10.Sprawdzenie wymagań dotyczących konstrukcji – polega na oględzinach zewnętrznych. 
6.5.11.Nośność wysięgnika - naleŜy sprawdzać przy obciąŜeniu próbnym 200 daN. 
6.5.12.Sprawdzenie urządzeń piorun ochronnych - polega na przeprowadzeniu pomiaru oporności. 
6.5.13.Sprawdzenie usytuowania i stanu linii energetycznych na zgodność z p. 4.9 - PN-M-47900-2:1996 polega na 
oględzinach zewnętrznych i pomiarach. 



 

6.5.14.Sprawdzenie zabezpieczeń - polega na oględzinach zewnętrznych. W przypadku rusztowań przejezdnych 
(ruchomych) naleŜy sprawdzać dodatkowo zgodność z p. 4.10.1 i 4.10.2 - PN-M-47900-2:1996. 
6.5.15.Odchylenie od pionu i poziomu zewnętrznej konstrukcji rusztowania naleŜy sprawdzić przyrządami 
pomiarowymi, zapewniającymi wymaganą dokładność. 
6.6. Ocena wyników badań rusztowań. 
Rusztowanie uwaŜa się za prawidłowo zmontowane, jeŜeli przeszło wszystkie badania pomiarowe zgodnie z 
wymaganiami określonymi w p. 7.3.2 - PN-M-47900-2:1996 z wynikiem dodatnim. W przypadku stwierdzenia 
niezgodności naleŜy: 
usterki usunąć i wykonać ponownie badania. 
6.6.1. Poświadczenie wykonania badań (odbiór rusztowania). Z przeprowadzonych badań (odbioru) naleŜy sporządzić 
protokół. 
6.7. Warunki bhp przy montaŜu i eksploatacji rusztowań 
Robotnicy zatrudnieni przy montaŜu i demontaŜu rusztowań powinni mieć załoŜone pasy ochronne, 
które w czasie prac przymocowuje się do stałych części budynku; 
Nie wolno montować ani rozbierać rusztowań: 
o zmroku bez sztucznego oświetlenia zapewniającego dobrą widoczność, 
w czasie gęstej mgły łub ulewnego deszczu, 
podczas burzy i silnego wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s. 
Do budowy rusztowań nie wolno uŜywać drewna nie okorowanego lub desek zrzynkowych. 
PodłuŜnice rusztowań stojakowych powinny być umocowane do stojaków i mogą być sztukowane 
tylko na stojakach. Nie mogą one pracować jako wsporniki. 
Deski pomostowe muszą się opierać co najmniej na 3 leŜniach, a sztukowanie ich jest dozwolone tylko 
na leŜniach. 
Drabiny rusztowań naleŜy tak ustawiać, aby obie nogi spoczywały na wspólnej podkładce z grubej 
deski. 
Przy rusztowaniach wiszących zabrania się umocowywać wysuwnice jedynie metodą zaklinowania. 
Łączenie dwóch rusztowań wiszących za pośrednictwem tzw. mostka i uŜywania drabin lub kozłów 
na tych rusztowaniach jest zabronione. 
Rusztowanie musi być zabezpieczone przed wahaniami. 
W stalowych rusztowaniach rurowych nie wolno zaklinowywać połączeń węzłowych przez wkładanie 
kawałków stali czy drewna między rurę a jarzmo łącznika. 
Rusztowania mogą być oddawane do uŜytku po przyjęciu protokolarnym stwierdzającym zgodność 
montaŜu z projektem i warunkami technicznymi. 
Przyjmując rusztowanie, sprawdza się w szczególności pionowość stojaków i poziome ułoŜenie podłuŜnic i bieŜni, 
poprawność przymocowania do ściany budynku, prawidłowość załoŜenia złączy i 
dokręcenia śrub, załoŜenia i uziemienia piorunochronów oraz kontroluje się, czy w pobliŜu rusztowania 
nie występują nie izolowane przewody elektryczne. 
Przy stosowaniu wieŜ wyciągowych kaŜdy podnośnik powinien być zaopatrzony w napis określający 
największe dopuszczalne obciąŜenie oraz stwierdzający dopuszczalność lub zakaz przewozu pracowników. 
Co dwa tygodnie powinien odbywać się przegląd wieŜ będących w uŜyciu. 
Stan rusztowań powinien być sprawdzany okresowo, zaleŜnie od ich rodzaju, obciąŜenia i intensywności 
uŜytkowania. 
Ponadto naleŜy dokonać starannych oględzin stanu rusztowań po dłuŜszej przerwie w robotach, po 
kaŜdej burzy, wichurze, ulewie lub śnieŜycy. 
Rusztowania wiszące i na wysuwnicach naleŜy kontrolować codziennie przed rozpoczęciem robót. 
Nie wolno pozostawiać na rusztowaniach materiałów lub narzędzi na noc, na dni świąteczne lub na 
czas dłuŜszych przerw w robotach. 
Śnieg z rusztowań powinno się usuwać nawet wtedy, gdy się ich nie uŜywa, a to ze względu na dodatkowe obciąŜenie, 
gnicie drewna, rdzewienie gwoździ i elementów stalowych. 
Zabrania się zrzucania elementów rusztowań przy rozbiórce. 
Na wszystkich rusztowaniach powinny być wywieszone tablice z podanym dopuszczalnym obciąŜeniem 
pomostu. 
Rusztowanie powinno być okresowo konserwowane. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
7.2. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.001 – pkt. 7. 
7.3. Wymagania szczegółowe 
Rusztowania zewnętrzne - drewniane, rurowe i ramowe oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni. 
Długość rusztowań naleŜy przyjmować wg długości ściany z doliczeniem szerokości rusztowania 
za kaŜdy zarusztowany wypukły naroŜnik budynku lub budowli. Rusztowania wokół okrągłych 
zbiorników itp. obiektów o ścianach łukowych, oblicza się przyjmując długość mierzoną wzdłuŜ osi tych 
rusztowań, tj. w połowie szerokości pomostów. Wysokość rusztowań przyjmuje się od poziomu podłoŜa, 



 

na którym są ustawione do wysokości 1.5 m ponad najwyŜszy pomost roboczy, lecz nie wyŜej niŜ do górnej krawędzi 
ściany, gzymsu wieńczącego lub tynku, okładziny itp. robót, jeŜeli roboty na ścianie są wykonywane na niecałej jej 
wysokości. Do obliczonych powierzchni rusztowań dolicza się występy i uskoki ścian o głębokości w planie większej 
od 0.5 m i wnęki głębsze od 0.5 m, jeŜeli szerokość wnęki jest większa niŜ podwójna szerokość rusztowania. Przy 
mniejszej szerokości wnęki dolicza się tylko jeden bok wnęki; natomiast dolicza się zawsze dwa boki występu ściany. 
Z obliczonych powierzchni rusztowań nie potrąca się otworów. Rusztowania wewnętrzne - powierzchnie rusztowań 
wewnętrznych oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu poziomego lub rzutu sufitu w świetle surowych ścian (w 
przypadku zarusztowania całego pomieszczenia), przyjmując ich wysokość od poziomu podłoŜa, na którym są 
ustawione do wierzchu najwyŜszego roboczego pomostu rusztowania. Rusztowania drewniane punktowe z drabin – 
powierzchnię oblicza się w metrach ich wysokości mierzonej od poziomu podłoŜa, na którym są ustawione do 
wysokości 1.5 m ponad najwyŜszy roboczy pomost rusztowania. 
Rusztowania rurowe punktowe i ramowe warszawskie wielokolumnowe - montowane na zewnątrz 
obiektów lub wewnątrz pomieszczeń, oblicza się w m2 powierzchni rusztowania wg zasad podanych powyŜej. 
Rusztowania przesuwne - oblicza się wg liczby stanowisk ustawienia (kolumn): dla ścian - przez podzielenie długości 
ściany przez długość rusztowania przesuwnego, a dla sufitów - przez podzielenie powierzchni sufitu przez 
powierzchnię pomostu roboczego rusztowania przesuwnego. Otrzymane wyniki dla kaŜdej ściany i sufitu oddzielnie 
zaokrągla się do liczby całkowitej w górę. Suma wyników jest liczbą stanowisk ustawienia Przy równoczesnym 
wykonywaniu robót na ścianach i suficie liczbę stanowisk ustawienia dla sufitu zmniejsza się o liczbę ustawień 
rusztowania przy ścianach. 
Rusztowania na wysuwnicach - oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni wysuniętego pomostu 
poza lico ściany obiektu. Podesty ruchome wiszące - oblicza się wg liczby stanowisk podwieszenia. Liczbę stanowisk 
podwieszenia podestów ustala się wg projektu zastosowania tych urządzeń. W przypadku braku opracowanego 
projektu liczbę stanowisk podwieszenia otrzymuje się przez podzielenie długości ściany budynku przez długość 
pomostu roboczego podestu - dla podestów nieprzejezdnych lub przez długość toru jazdy poziomej - dla podestów 
przejezdnych. Otrzymany wynik dla kaŜdej ściany oddzielnie zaokrągla się do liczby całkowitej w górę. Suma 
wyników jest liczba stanowisk podwieszenia. 
Rusztowania podwieszone - oblicza się w metrach kwadratowych rzutu poziomego rusztowań. 
Daszki ochronne - oblicza się w metrach kwadratowych rzutu poziomego daszka mierzonego po obrysie 
konstrukcji części wystającej poza lico rusztowania. 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
9.2. Wymagania szczegółowe 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane montaŜu i demontaŜu rusztowań zgodnie z 
ustaleniami w umowie po przeprowadzeniu odbioru zgodnie z SST na podstawie odebranych 
jednostek obmiarowych zgodnie z pkt. 7. 
 
10. Przepisy związane 
10.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
10.2. Normy 
PN-75/D-96000 -Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia, 
PN-82/M-45365 -02 Dźwignice. Podesty ruchome wiszące. Ogólne wymagania i badania, 
BN-70/9082-01 - Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne projektowania i wykonania, 
BN-70/9082-02 - Rusztowania drewniane na wysuwnicach, 
BN-70/9082-03 - Rusztowania na kozłach, 
BN-70/9082-04 - Rusztowania dwurzędowe z dłuŜyc, 
BN-70/9082-05 - Rusztowania dwurzędowe z krawędziaków, 
BN-70/9082-06 - Rusztowania jednorzędowe z dłuŜyc, 
BN-70/9082-07 - Rusztowania drabinowe, 
BN-70/9082-08 -Rusztowania jednorzędowe z krawędziaków, 
PN-80/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie, 
PN-78/M-47900 - Rusztowania stojące metalowe, robocze. Określenia, podział i główne parametry, 
PN-78/M-47900-01 - Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne wymagania i badania, 
PN-78/M-47900-2 - Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja, 
PN-78/M-47900-3 - Rusztowania stojące metalowe, robocze. Złącza. Ogólne wymagania badania 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne B.00.003 
Projekt budowlany 
Kryteria oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa - Rusztowania Systemowe stojące nieruchome 
robocze - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego - Ośrodek Certyfikacji 
Wyrobów 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych. Część I - Roboty ogólnobudowlane 
- wytyczne nr 15/T Urzędu Dozoru Technicznego - Tymczasowe wymagania dozoru technicznego 
odnośnie budowy i eksploatacji rusztowań wiszących 1966 - techniczne normy jakościowe, 
Dokumentacje techniczno-ruchowa producentów rusztowań, 



 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


