
gn 1F 16A IP-44 (L+N+PE)

oprawa oœwietleniowa
2x36W TL-D IP-65

³¹cznik oœwietleniowy

pompa zatapialna

PRZEWODOWANIE;
-przewody instalacji wêz³a uk³adaæ w rurach ochronnych RL20
-przewód ³¹cz¹cy gn 1F pompy odwadniaj¹cej z pomp¹ u³o¿yæ

pod posadzk¹ w rurze ochronnej PCV 47
-przewody g³ówne nstalacji po³¹czeñ wyrównawczych u³o¿one
na wysokoœci 0,8 m od pod³ogi( poszczególne urz¹dzenia
technologiczne z FeZn 40x3 za pomoc¹ przewodu LY¿o 16 mm2)
1.YDY 3X1,5 mm2  - obwody oœwietlenia
2.YDY 3x2,5 mm2 - obwody gn 1F
3.YDY 3x6 mm2 w RL - LZ z istn. RN NN budynku do RWC NN
4. FeZn 40x3 mm - przewody g³ówne instalacji po³¹czeñ

wyrównawczych

Rozdzielnica wêz³a cieplnego
RWC (RNN 2x12-55; IP-55)

Rozmieszczenie  urz¹dzeñ
instalacji elektrycznej

RWC NN
(RN 3x12-55 IP-55)

ROZDZ. RW NN
Z MODU£AMI

STEROWANIA

ISTN. RN NN
W POM.
TECHNICZNYM

PROJEKTOWANA L.Z.
YDY3x6 mm2 w RL

FeZn 40x3 mm - przewody g³ówne
instalacji po³¹czeñ wyrównawczych

PZ
300W

PZ
300W
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PROJEKTOWA£
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Mgr in¿. Stanis³aw Nitek
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TEMAT
RYSUNKU

PODPIS

SKALA
1:50

NR UPRAW.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
WÊZ£A CIEPLNEGO W BUDYNKU

Oœrodka Kultury i Sztuki “Resursa Obywatelska”
przy ul. im. Malczewskiego 16 w Radomiu


