Osrodek Kultury i Sztuki
"Resursa Obywatelska"
RZUT NA POZIOMIE +6,00
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PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE
JA-GRA JACEK ZIOMEK

26—600 RADOM, ul. Mleczna 13e

LOKALIZACJA OSRODEK KULTURY | SZTUKI "RESURSA OBYWATELSKA"

3N TR 85 3N SN UL. MALCZEWSKIEGO 16, 26—600 RADOM
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INWESTOR OSRODEK KULTURY | SZTUKI "RESURSA OBYWATELSKA”

PROJEKT INSTALACJ CENTRALNEGO OGRZEWANA 1 CT
| N TEMAT PROJEKTU | " BUDYNKU OKiSZ "RESURSA OBYWATELSKA”
| | W RADOMIU PRZY UL. MALCZEWSKIEGO 16.

TYTUL RYSUNKU | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CT
RZUT PIETRA POZIOM +6,00

i ; STADIUM: P.B.W.
. mgr inz. Jacek Ziomek
PROJEKTOWAL: upr. bud. nr MAZ/0524/P00S/06 04. 2015

. mgr inz. Stanistaw Truszczynski .
SPRAWDZIL: upr. bud. nr 109/83, 84/91 1:100 w




