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1 — CZESC OGOLNA

a) nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiaj 3cego:

Budowa wezta cieplnego z modutem co, ct, cwu pracujgcego na potrzeby Osrodka
Kultury i Sztuki ,RESURSA OBYWATELSKA” w Radomiu przy ul. Malczewskiego 16
w Radomiu.

b) przedmiot i zakres robo6t budowlanych:

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania iodbioru w zakresie rob6t budowlanych adaptacii
pomieszczenia dla potrzeb wymiennikowego wezta cieplnego w budynku przy
ul. Malczewskiego 16 w Radomiu

2 - WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH;

2.1. Materiaty

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy i urzadzenia zgodne z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikaciji.
Szczego6towy wykaz materiatdw ujety w dokumentacji.

Materialy podstawowe zastosowane do wykonania prac objetych dokumentacjg
projektowa:

Beton zwykty B-20

Cement

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna
Mieszanki klejowe

Stal budowlana zbrojeniowa
Bloczek z bet. komork.

Cegta ceramiczna petha

Blacha, elementy stalowe, siatka
Kanaly i ksztattki wywiewne, kratki
Terakota

Farby ftalowe i emulsyjne
Materialy wykonczeniowe

2.2. Sktadowanie
» Materiaty budowlane nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych,
czystych, wolnych od szkodliwych par i gazéw.

3 - WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z
ZALOZONA JAKO SCIA;

Warunki ogoélne dotyczace sprzetu do robot budowlanych podano w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét budowlanych - Czes¢ Ogdlna.

Do wykonania robo6t bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowac¢ nastepujacy,
sprawny technicznie sprzet:
= elektronarzedzia
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4 - WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU;

Warunki ogélne dotyczace $rodkéw transportu podano w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot budowlanych - Czes¢ Ogolna.

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujace,
sprawne technicznie $rodki transportu:

» samochodd dostaw. do 0.9t (1)

» samochdd samowytadowczy 5 t

» samochdd skrzyniowy do 5t

5 - WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANY CH;

5.1. Wymagania ogolne.
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robot budowlanych - Czes¢ Ogodlna.

5.2. Rozpoczecie robot
Przed rozpoczeciem robot Kierownik robot powinien stwierdzié, ze:
= obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robo6t budowlanych,
= elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wpltyw na prace budowlane
odpowiadajg zatozeniom projektowym.

5.3. Adaptacja pomieszczenia — roboty budowlane

Zdemontowac¢ wszystkie urzadzenia i rurociagi w kottowni oraz w sgsiednim
pomieszczeniu z pompami, w tym:

— istniejgce kotty gazowe JUBAM — 2 szt.,

— przewody, armature, pompy, rozdzielacze i automatyke kottowni,

— instalacje gazowa wraz z osprzetem kottowni,

— czopuch,

— istniejgcy kanat wentylacyjny nawiewny, blaszany o wymiarach

60x60x200cm.

— Skuc istniejgce fundamenty pod kottami o wym. 130x130x10cm — 2 szt.

— Wykona¢ nowe drzwi o wymiarach 0,9m x 2,0m o odpornosci ogniowej EI130.
Drzwi powinny by¢ petne, metalowe, otwierane pod naciskiem na zewnatrz.

— Uzupemié ubytki tynkow.

— Sciany i strop nalezy pomalowaé na jasny kolor powlokami malarskimi
chronigcymi przed przenikaniem wilgoci i umozliwiajagce mycie.

— Posadzke wykonac z ptytek antyposlizgowych ze spadkiem nie mniejszym niz
1 [%] w kierunku kratek $ciekowych. Posadzke w pomieszczeniu wezta ma
by¢ gtadka, niepalna, wytrzymata na uderzenia mechaniczne i nagte zmiany
temperatury.

— Woykorzystaé istniejgca studnie schtadzajaca, oczyscic, udroznié. Zastosowac
nowa pompe zatapialng z mozliwoscig jej demontazu.

— Na przewodzie ttocznym pompy zatapialnej wykonaé zasyfonowanie

zabezpieczajgce przed przedostawaniem sie do pomieszczenia zapachow
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— Zamontowa¢ zawor zwrotny zabezpieczajacy przed cofnieciem sie sciekow z
kanalizacji sanitarnej do studni schtadzajgce.

— Wykona¢ dodatkowg kratke odwadniajaca, podigczyé do studzienki
schiadzajace;.

— Istniejgca barierke przy schodach pomalowac.

— Zmniejszy¢ okno po prawej stronie, zlikwidowa¢ dolny segment -
przemurowa¢ dolng cze$¢ w celu umozliwienia wprowadzenia przytgcza
cieplnego, $cianka gr. 24cm, wys. 70cm, obustronnie otynkowac i pomalowag.

— Odwodnienia i odpowietrzenia sprowadzi¢ na odwodnienia.

— Po wykonaniu robot budowlanych nalezy zgodnie z normami oznakowac¢ drogi
ewakuaciji.

— Przepusty instalacyjne w przegrodach o klasie odpornosci ogniowej EI60.

6 - KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDO WLANYCH;

6.1. Wymagania ogolne.
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robot budowlanych - Czes¢ Ogdlna.

6.1. Kontrola jakosci materiatow.
Wszystkie materialy do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom Projektu
budowlanego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.

6.3. Kontrola jakosci robot.
Kontroli jakosci robét nalezy dokonaé przez poréwnanie wykonania robot z projektem
budowlanym. Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
= odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi,
» odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy
muru,
» odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muréw od kata przewidzianego
w projekcie,
» odchylenia wymiaréw otworow oscieznic,
» pionowosc¢ ustawienia i wiasciwe zamocowanie oscieznic drzwiowych,
» odchylenia wykonania kratek i kanatow wentylacyjnych i ich wymiary.

7 - WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT;

Ogdlne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot podano w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét budowlanych - Czesé Ogodlna.

8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH;

Ogllne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru rob6t podano w Specyfikacii
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot budowlanych - Czes¢ Ogodlna.

9 - OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH,;

Zasady rozliczen rob6t budowlanych oraz robét tymczasowych i prac towarzyszacych
reguluje umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.
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10 - DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ustawy i rozporz adzenia.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z p4zn.
zm).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie o0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.03.169.1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.03.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.04.195.2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.04.198.2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz.U.2004.249.2497).

Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru weztéw cieplnych w ,RADPEC”
S.A. ISO/TT/01 z dnia 06.03.2013r.

Przepisy zwi gzane z robotami budowlanymi - adaptacja pomieszcz  enia

» PN-76/B-03001Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen
» PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie -

wraz z poprawkg PN-B-03002:1999/Ap1:2001 oraz ze zmiang PN-B-
03002:1999/Az1:2001 i PN-B-03002:1999/Az2:2002

* PN-B-03263:2000 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone z kruszywowych

betondéw lekkich. Obliczenia statyczne i projektowanie

* PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia

statyczne i projektowanie

» PN-82/B-03300 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i

projektowanie. Belki zespolone krepe

» PN-86/B-03301 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i

projektowanie. Belki zespolone smukte

= PN-91/B-03302 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i

projektowanie. Stupy zespolone

» PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie
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» PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa ewakuacja

* PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa

= PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znakOw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych
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