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I. OPIS TECHNICZNY DO ZMIANY SPODOBU UZYTKOWANIA
A. ZAGOSPODAROWNIE DZIALKI

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu uzytkowania pom. gospodarczych i magazynu
usytuowanych piwnicy budynku MOK, na pracownie do prowadzenia zaje¢ dla
zainteresowanych oso6b.

2. Opis stanu istniejacego

Dziatki nr 121/1 1 27/6 sa zabudowane budynkiem Miejskiego Osrodka Kultury,

usytuowanym w centralnej cze¢sci nieruchomosci.

Nieruchomos¢ posiada dojazd istniejgcym zjazdem indywidualnym z ul. Daszynskiego.

W bezposrednim sgsiedztwie znajduja si¢ budynki mieszkalne, ustugowe i kultu religijnego.
Budynek posiada wszelkie media niezbedne do funkcjonowania: kanalizacj¢ sanitarng z
odprowadzeniem do sieci miejskiej, przytacze wodne, przytacze energetyczne, gaz oraz
ogrzewanie c.o. z sieci miejskiej oraz instalacj¢ odgromowa. Dziatki posiadaja utwardzone
dojscia do budynku i dojazd.

Na istniejacej czesci utwardzonego terenu na dziatkach usytuowane jest 10 miejsc
postojowych dla samochodéw osobowych w tym jedno dla os6b niepelnosprawnych.
Ponadto wzdtuz ul. Daszynskiego znajduja si¢ ogélnodostepne miejsca postojowe

W obecnej chwili budynek nie jest dostepny dla 0s6b niepetnosprawnych.

W biezacym roku przewidziane jest w budzecie wykonanie podjazdu dla osob
niepetnosprawnych.
Na calej dzialce jest zielen urzadzona: zielen niskopienna i wysoka.

3. Zagospodarowanie dzialki po zmianie
Niniejsze opracowanie nie przewiduje zmian w zagospodarowaniu terenu dzialek.

4. Ochrona zabytkow
Dzialka nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej i nie podlega uzyskaniu zgody
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie rob6t budowlanych w jej obrebie.

5. Wplyw eksploatacji gorniczej
Dzialka nie lezy w strefie wplywow eksploatacji gorniczych.

6. Wplyw inwestycji na sSrodowisko
Inwestycja nie bedzie miata znaczacego ujemnego wplywu na srodowisko.

B. OPIS DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ
1. Dane ogélne o budynku

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem jedno i dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym pod
wszystkimi pomieszczeniami oprocz sali widowiskowej, o mieszanym uktadzie Scian
konstrukcyjnych. Bryta obiektu ma ksztatt prostopadtoscianu z licznymi uskokami i wnekami
W poziomie i pionie.
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Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej z materialow nierozprzestrzeniajacych
ognia okoto 1986 r
Dane ogoélne:

- szeroko$¢ -24,75 m
- dlugos¢ - 33,65 m
- wysokosci bryt budynku - 10,00m; 7,40m; 5,90m
Wysoko$¢ pomieszczen piwnic - 2,60m

Pow. pom. gospodarczych podlegajacych zmianie sposobu uzytkowania - 254,98 m?2
2. Opis stanu istniejgcego

Zinwentaryzowano pomieszczenia piwnicy, ktére beda podlegaty zmianie sposobu
uzytkowania. Z piwnicy prowadzg dwa wyjscia, jedno bezposrednio z korytarza na zewnatrz
budynku, a drugie przez klatke schodowa na poziom parteru.

Do niniejszego opracowania dotaczono rys. rzutu piwnic.

3. Wykaz pomieszczen

nazwa pom. pow. uzytkowa m?
magazyn sali widowiskowej - 28,02m? gres
magazyn -12,87m?2  gres
magazyn - 548m?  gres
pom. techniczne - 24.89m?  gres
pom. gospodarcze - 13,3Im2  gres
wcC - 7,68 m?  gres
korytarz - 326 m?  gres
razem pow. uzytkowa do zmiany - 95,51 m?
4. Dane materialowe

Budynek posiada jedng wewnetrznag klatke schodowa.
Sciany piwnic z bloczkéw betonowych gr.38 i 51 cm obustronnie otynkowane.
Sciany konstrukcyjne parteru i pozostatych kondygnacji cegta kratéwka, cegta petna i bloczki
gazobetonowe.
Sciany zewnetrzne — z bloczkéw gazobetonowych gr.38 i 49 cm oraz cegty petnej( filarki
miedzyokienne) gr. 51 cm obustronnie otynkowany.
Scianki dzialowe —cegta dziurawka.
Kominy —cegta petna
Stropy - ptyty kanatowe (szkolne)
Nad budynkiem, stropodach wentylowany na plytach kanalowych przekrycie piyt
korytkowych oparte na §ciankach azurowych gr. 12 cm pokryty papa na lepiku.
Obrdbki blacharskie z blachy ocynkowane;.
Stolarka okienna PCV. Drzwi drewniane i stalowe.
Budynek wyposazony jest w nastgpujace instalacje:
- elektryczna,
- wodno-kanalizacyjna,
- c.o,
- telefoniczna.
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- kan. deszczowa
- inst. odgromowg

C. OPIS PRAC DO WYKONANIA

1. Dane ogdlne
Pow. uzytkowa podlegajaca opracowaniu  -95,51 m?

2. Przedmiot opracowania

Zmianie sposobu uzytkowania podlegaja pom. techniczne, magazynowe, gospodarcze.
Przebudowane zostanie pom. WC

Zmiana sposobu uzytkowania bedzie polegata na wymianie posadzek, wymianie stolarki
drzwiowej, wymianie instalacji elektrycznej i wod- kan oraz wykonaniu wentylacji
mechanicznej, malowaniu $cian i sufitdw, oraz wyposazenie pracowni w urzadzenia i meble.

3. Wykaz pomieszczen

nazwa pom. pow. uzytkowa m?
pracownia fotograficzna - 28,02m? gres
ciemnia fotograficzna I -12,87m2  gres
ciemnia fotograficzna II - 5,48 m? gres
pracownia animacji filmowej- 22,91m? gres
pom. rozdzielni elektr. - 1,71 m? gres
wc M - 7,38m? gres
wc K - 7,68 m2 gres
korytarz - 6,25 m? gres
razem pow. uzytkowa do zmiany - 92,30m?

Pozostale pom. piwnicy sg poza zakresem opracowania
4. Prace niezbedne do wykonania

W pomieszczeniach nalezy wykona¢ nastepujace prace:
- wymiana instalacji elektrycznej i wykonanie wentylacji mechanicznej wg odregbnych
opracowan

PROJ. PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA:
- demontaz istniejacych drzwi wraz z o$cieznicami
- zamontowanie nowych drzwi wejsciowych do pomieszczenia
- wykonanie, mocowanych do sufitu ekran6w maskujacych biegnace wzdtuz $cian przewody
z ptyt g-k gr. 10 mm, wys. ok.-50-55 cm na ruszcie metalowym ( rys. rzutu).
- §ciany 1 sufity po naprawieniu ubytkéw 1 wyréwnaniu, zaszpachlowac 1 pomalowac
dwukrotnie farbami emulsyjnymi w kolorach wybranych przez inwestora.
- posadzka:
-skucie istniejgcej posadzki z ptytek gresowych,
-wyrownanie podtoza
-wykonanie wylewki samopoziomujace;j
-potozenie nowej posadzki z ptytek gresowych wraz z cokotami w kolorze wybranym
przez inwestora.
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PROJ. CIEMNIA FOTOGRAFICZNA:
- demontaz istniejacych drzwi
- wykonanie, mocowanych do sufitu ekranéw maskujacych biegngce wzdtuz §cian przewody
z plyt g-k gr. 10 mm, wys. ok.-50-55 cm na ruszcie metalowym ( rys. rzutu)
- §ciany i sufity po naprawieniu ubytkdéw i wyréwnaniu, zaszpachlowac i pomalowac
dwukrotnie farbami akrylowymi zmywalnymi w kolorach wybranych przez inwestora.
- wyktadzina szklana mocowana na $cianie nad blatem przy brodziku o wymiarze 0,60 x 3,0
m
- zamontowanie nowych drzwi typowych, ptycinowych laminowanych, szer. 90 cm
- posadzka:
-skucie istniejgcej posadzki z ptytek gresowych,
-wyrownanie podtoza
-wykonanie wylewki samopoziomujace;j
-potozenie nowej posadzki z ptytek gresowych wraz z cokotami w kolorze wybranym
przez inwestora.

POM. POMOCNICZE CIEMNI
- wykucie nowego otworu drzwiowego w $Sciance dziatowe]
- zamurowanie istniejgcego otworu do petnej wys. pomieszczenia(2,50 m)
- osadzenie drzwi typowych, ptycinowych, laminowanych z otworami wentylacyjnymi,
szer. 90 cm
- wykonanie, mocowanych do sufitu ekran6w maskujacych biegnace wzdtuz §cian przewody
z ptyt g-k gr. 10 mm, wys. ok.-50-55 cm na ruszcie metalowym ( rys. rzutu)
- §ciany 1 sufity po naprawieniu ubytkéw 1 wyréwnaniu, zaszpachlowac 1 pomalowac
dwukrotnie farbami akrylowymi zmywalnymi w kolorach wybranych przez inwestora.
- wyktadzina z ptytek ceramicznych do wysokosci 200 cm na wszystkich $cianach
- zamontowanie nowych drzwi typowych, ptycinowych,
- posadzka:
-skucie istniejgcej posadzki z ptytek gresowych,
-wyrownanie podtoza
-wykonanie wylewki samopoziomujace;j
-potozenie nowej posadzki z ptytek gresowych wraz z cokotami w kolorze wybranym
przez inwestora.

PRACOWNIA ANIMACIIL:

- demontaz sufitu podwieszonego z plyt pilsniowych wraz z wygluszeniem z welny
mineralnej

- skucie warstwy gr. 3 cm posadzki betonowej, oczyszczenie i wyréwnanie podtoza
- wykonanie wylewki samopoziomujace;j

- wykonanie posadzki z ptyt gresowych wraz z cokotami

- wymurowanie $cianki dziatowej, z ceglty ceramicznej pelnej na petng wysokos¢
pomieszczenia (odpornos¢ ogniowa EI 120)

- obustronne otynkowanie $cianki tynkiem cem - wap

- osadzenie drzwi stalowych o odpornosci EI 60

- wykonanie, mocowanych do sufitu ekranéw maskujacych biegngce wzdtuz §cian przewody
z plyt g-k gr. 10 mm, wys. ok.-50-55 cm na ruszcie metalowym ( rys. rzutu)

PROJ. WC DLA KOBIET I WC DLA MEZCZYZN
- w obu pomieszczeniach i1 korytarzu nalezy sku¢ posadzke z ptytek gresowych,
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w pom. istniejacego WC, sku¢ ze Scian istn. oktadzing z ptytek ceramicznych( h=200 cm)

- wyburzy¢ murowang $cianke wydzielajaca natrysk

- usung¢ nieczynny, blaszany przewod wentylacyjny biegnacy pod sufitem na catej dtugosci
korytarza.

- wymurowac z cegly petnej, Scianki wydzielajace kabiny od przedsionka z umywalka, do
pelnej wysokos$ci pomieszczenia

- wykona¢ z wodoodpornych ptyt gk, $cianki ger. 10 cm wydzielajace poszczegolne kabiny;
wysokos$¢ $cianek 200 cm

- wykona¢ wyktadzing z ptytek ceramicznych do wys. 200cm, na wszystkich scianach
pomieszczen WC z wyjatkiem korytarza

- wykona¢, mocowany do sufitu ekran maskujacy biegngce pod sufitem korytarza, przewody;
oston¢ wykonac¢ z ptyt g-k gr. 10 mm, wys. ok. 40 cm na ruszcie metalowym

- w pom. WC damskiego, wykona¢ z wodoodpornych ptyt g-k , oston¢ przewoddw inst.
wodnej i pionu kanalizacyjnego

-sufity i Sciany powyzej oktadziny ceramicznej, pomalowac farba akrylowa

-po wyréwnaniu podtoza wykona¢ wylewke samopoziomujgcg oraz utozy¢ posadzke z ptyt
gresowych

5. Ochrona p.poz.

Zgodnie z § 213 ust.1 pkt. a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
( Tekst Jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690) budynek zaliczony jest do kategorii ZLIII
zagrozenia ludzi i zgodnie z w/w rozporzadzeniem do klasy D odpornosci ogniowej budynku

5.1 Dane ogdlne budynku

- szeroko$¢ -24,75 m

- dlugos¢ - 33,65 m

- wysokosci bryt budynku - 10,00m; 7,40m; 5,90m
Wysoko$¢ pomieszczen piwnic - 2,60m

Pow. pom. podlegajacych zmianie sposobu uzytkowania - 95,51 m?
Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych -2

5.2 Funkcja budynku
Projektowany budynek posiada funkcj¢ kulturalng.
5.3 Klasyfikacja pozarowa budynku

Budynek zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL II1.

W budynku wystepuja pomieszczenia -sala widowiskowa- gdzie moze przebywaé
jednoczes$nie powyzej 50 oséb- kat. ZL 11

5.4 Klasa odpornosci pozarowej budynku

Budynek w klasie odpornosci pozarowej — ,,D” (ZL III, budynek dwukondygnacyjny, niski h
do 12,0 m).
5.5 Strefy pozarowe

Caty budynek miesci si¢ w jednej strefie pozarowe;.
5.6 Odpornos¢ ogniowa elementéw budynku

Elementy budynku zaliczane do klasy ,,D” odpornos$ci pozarowej spelniaja nizej wymieniong
odpornos¢ ogniowa:
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Element Klasa odpornosci ogniowej
Gtéwna konstrukcja no$na R30
Konstrukcja dachu )
Strop " REI 30
Sciana zewnetrzna D) EI 30
Sciana wewnetrzna'’ )
Przekrycia dachu )

Oznaczenia w tabeli:

R — no$no$¢ ogniowa w minutach

E — szczelno$¢ ogniowa w minutach

I - izolacyjno$¢ ogniowa w minutach

1) — jezeli przegroda jest cze$cia gidwnej konstrukcji nosnej, powinna speinia¢ takze kryterium nosnosci
ogniowej ® dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem.

3) — wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, Swietlikdw, lukarn i okien potaciowych, jesli otwory w potaci

nie zajmuja wigcej niz 20 % jej powierzchni.

5.7 Warunki ewakuacji

W projektowanym budynku spetniono podstawowe warunki ewakuacji:

Dtugo$¢ dojscia dla ZL III przy dwoéch kierunkach ewakuacji — nie przekracza 60,0 m,
Z piwnicy prowadza dwa wyjscia ewakuacyjne, jedno bezposrednio na zewngtrz
budynku, drugie przez klatke¢ schodowg na parter.

szeroko$¢ biegu klatki schodowej w swietle wewnetrznych pochwytow 1,20 m,
szeroko$¢ spocznika klatki schodowej — 1,50 m

Wysokos¢ stopni —17,5 cm

Szerokos¢ korytarza 2,60 m, lokalnie moze by¢ zmniejszona do 1,20 m, jezeli jest
przeznaczony do ewakuacji nie wiecej niz 20 0sdb,

Wysokos¢ korytarza — 2,60m,

Szeroko$¢ wyj$¢ ewakuacyjnych — 0,9 m w Swietle co nie przekracza wartosci
minimalnych

Kierunek otwierania drzwi ewakuacyjnych — zgodny z kierunkiem ewakuacji,
Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie beda, po ich
catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi,

Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne powinny mie¢ co najmniej
jedno nieblokowane skrzydio drzwiowe o szerokosci 0,9 m.

Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku wynosi 120 cm.

5.8 Droga pozarowa

Budynek niski (N) nie wymaga drogi pozarowe;.

5.9 Podreczny sprzet gasniczy

Piwnice nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzg¢t gasniczy o masie Ssrodka gasniczego co
najmniej 2,0 kg przeznaczonego do gaszenia pozaru grup ABC.

Proponuje si¢ gasnice proszkowe 6,0 kg w ilosci 4 szt.

Sprzet gasniczy oraz drogi ewakuacyjne bedg oznakowane zgodnie zPN_92/N-01236/01 1 02.
W piwnicy na korytarzu usytuowany jest hydrant wewnetrzny ¢25 z wezem potsztywnym.
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5.10 Warunki wykonczenia wnetrz

Na drogach ewakuacyjnych spetniono nast¢pujgce warunki:

* Nie bedg stosowane tatwo zapalne elementy wystroju wnetrz,

* Oktadziny $cian z elementéw nierozprzestrzeniajacych ognia,

* Posadzki z materialéw niezapalnych lub wyktadzin co najmniej trudno zapalnych,

e Sufity podwieszane z materialéw niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie
odpadajacych pod wptywem ognia,

Zastosowane materialty wykonczeniowe nie beda kapaé, wydziela¢ toksycznych produktow

rozktadu termicznego i intensywnie dymi¢ podczas pozaru.

5.11 Zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagane zapotrzebowanie wody do zewngetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm?/s.
Przewiduje si¢ pobér wody do zewnetrznego gaszenia pozaru z istniejacej sieci wodociggowe;j
z hydrantu DN8O.

Odleglos¢ najblizszego hydrantu nie przekracza 75,0 m.

5.12 Instalacje elektryczne

1. Przeciwpozarowy wylacznik pradu umieszczony jest w poblizu gtéwnego wejscia do
budynku i jest odpowiednio oznakowany.

2. Nadrogach ewakuacyjnych (korytarzach i klatkach schodowych) i pomieszczeniach
gdzie bedg przebywac ludzie nalezy wykona¢ awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
gwarantujace oswietlenie drog ewakuacyjnych, co najmniej przez godzin¢ od zaniku
oswietlenia podstawowego, przy nat¢zeniu oswietlenia wymaganym przez PN.
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I1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO
1.0. DANE TECHNOLOGICZNE
1.1 Zakres przewidywanych zaje¢ w poszczegdlnych pracowniach artystycznych

Zajecia sg przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych oséb. Grupy oséb biorgcych
udzial w poszczeg6lnych pracowniach bedg liczylty maksymalnie 3-4 osoby.

Pracownia animacji filmowej
Uczestnicy zaje¢ beda poznawali zasady tworzenia poklatkowego filmu animowanego
1 rodzaje animacji (wycinankowa, plastelinowa, rysunkowa, kukietkowa)

Wyposazenie:

— stoliki do pracy siedzace;]

—regaty i szafki na akcesoria i materiaty plastyczne

— materiaty do pracy: plastelina, modelina, papiery, materiaty i narzgdzia , takie jak: otowki,
kredki otowkowe, pastele, tusz, farby, nozyczki, linijki, gumki, tamy klejace, kleje,

— inne materialty pomocnicze : szablony, plansze, pineski;

Ponadto pracownia powinna by¢ zaopatrzona w:

— regulamin pracowni,

— instrukcje bezpiecznej obstugi sprzetu stanowigcego wyposazenie,

— apteczka wyposazona w $rodki pierwszej pomocy;

— gasnica przeciwpozarowa,

— $rodki 1 sprzet do utrzymania czystosci w pracowni (pojemnik/kosz na odpady, zmiotka 1
szufelka).

— wszystkie urzadzenia stanowigce wyposazenie pracowni powinny posiada¢ certyfikat lub
$wiadectwo zgodno$ci w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wyposazenie sali w niezbedne media z okresleniem ich parametréw:
— instalacja elektryczna o napiciu 230V,

— tatwy dostep do instalacji wodno-kanalizacyjnej,

— wentylacja grawitacyjna,

— ogrzewanie.

— podtoga tatwa do utrzymania w czystosci.

Pracownia fotograficzna/ atelier

Uczestnicy zaje¢ zajmujg si¢ fotografig analogowa, pracuja na materiatach czarno-biatych; w
atelier oraz w ciemni fotograficznej negatywowej i pozytywowej. Po zapoznaniu z
podstawami fotografii uczestnicy realizujg r6zne zadania fotograficzne m.in.: fotografia
pejzazowa, zdjecia architektury, rézne odmiany portretu, makrofotografia. Wszyscy, nie tylko
sami fotografuja, ale rowniez samodzielnie obrabiajg swoje prace, poczawszy od obrobki
negatywowej, poprzez wykonywanie powigkszen, az do prac wykonczeniowych np. retuszu
pozytywowego.

Wyposazenie:

— aparaty fotograficzne (w tym lustrzanka matoobrazkowa z wymiennym obiektywem,
aparat cyfrowy),
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— zestaw obiektywow o r6znej ogniskowej: krotkoogniskowy, standardowy, dtugoogniskowy,
— $wiattomierz zewnetrzny,

— zestaw filtrow fotograficznych,

— zestaw lamp studyjnych,

— reporterska lampa btyskowa,

— rozpraszacze $wiatla,

— zestaw filtrow oSwietleniowych,

— statyw teleskopowy z gtowica umozliwiajacg pochylanie i obracanie,

— wezyk spustowy,

— namiot bezcieniowy,

— akcesoria do aranzacji zdj¢¢ (elementy martwych natur, ré6znokolorowe tla, itp.),

— szafki/regaly na materialy dydaktyczne, akcesoria do fotografowania, sprzet fotograficzny,
— podest dla modela/do instalacji martwej natury,

— przedtuzacze elektryczne;

— materiaty negatywowe monochromatyczne i barwne (btony fotograficzne matoobrazkowe),
o r6znej $wiattoczutosci,

Wyposazenie atelier w niezb¢dne media z okre§leniem ich parametrow:
— instalacja elektryczna o napiciu 230V,

— wentylacja mechaniczna 1,5 wymiany /h,

— klimatyzacja,

— ogrzewanie.

Ciemnia fotograficzna I - pracownia pozytywowa

W ciemni fotograficznej znajduja si¢ stanowiska do kopiowania obrazu na material
$wiattoczuly (powickszalniki), miejsce do obrobki chemicznej materiatow fotograficznych
pozytywowych.

— pomieszczenie z dwoma rodzajami stanowisk:

* do pracy przy powigkszalnikach,

* do obrébki chemicznej,

Wyposazenie :

— stoty do obrobki chemicznej o powierzchni odpornej na dziatanie wody (np. laminat),
— sala catkowicie zaciemniona,

— podioga tatwa do utrzymania w czystosci, antypolizgowa,

— $ciany odporne na wilgo¢ i chemikalia

— drzwi do ciemni pelne, wyposazone w sluze¢ Swietlng;

Wyposazenie ciemni w niezb¢dne media z okresleniem ich parametrow:
— instalacja elektryczna o napiciu 230V,

— biezagca woda (ciepta, zimna),

— instalacja kanalizacyjna z przewodami odptywowymi o duzej Srednicy,
— wentylacja mechaniczna 8-15 wymian /h,

— ogrzewanie.

Ciemnia fotograficzna II- pracownia negatywowa

Stanowisko do obrobki materiatow negatywowych wraz ze stanowiskiem do
przygotowywania roztworéw chemicznych.

— pomieszczenie sgsiadujgce z ciemnig pozytywowa;

— pomieszczenie z o§wietleniem sztucznym,
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— podtoga tatwa do utrzymania w czystos$ci, antypolizgowa;
— $ciany odporne na wilgo¢ i chemikalia

Wyposazenie pomieszczenia w niezbedne media z okresleniem ich parametréw:

— instalacja elektryczna o napiciu 230V,

— biezgca woda (ciepta, zimna),

— instalacja kanalizacyjna z przewodami odptywowymi o duzej Srednicy,

— wentylacja mechaniczna 8-15 wymian /h,

— ogrzewanie.

Ponadto w/w pracownia fotograficzna z ciemniami powinna by¢ zaopatrzona w:

— regulamin studia fotograficznego,

— instrukcje bezpiecznej obstugi wszystkich urzadzen stanowigcych wyposazenie pracowni,

— przepisy bhp zwiazane z urzadzeniami stanowigcymi wyposazenie pracownti,

— gasnica $niegowa i proszkowa,

— apteczka wyposazona w $rodki pierwszej pomocy;

— $rodki i sprzet do utrzymania czystosci w pracowni (pojemnik/kosz na odpady, zmiotka i
szufelka),

— wszystkie urzadzenia stanowigce wyposazenie pracowni powinny posiada¢ certyfikat lub
swiadectwo zgodnosci w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Szczegbdtowe wyposazenie pracowni oraz rozmieszczenie poszczegllnych urzadzen 1 mebli
wg odrgbnego opracowania.

1.2. Zatrudnienie i czas pracy

Instruktorzy, ktérzy beda prowadzi¢ zajecia dla zainteresowanych os6b sg
pracownikami MOK 1 prowadzg zajecia w réznych pracowniach usytuowanych na
poszczegbdlnych kondygnacjach budynku.

Praca instruktor6w w projektowanych pracowniach artystycznych bedzie trwata w
sumie nie dtuzej niz 4 godziny dziennie.

Rolg instruktora bedzie przekazanie wskazowek 1 informacji oraz zadan i celow do
samodzielnego osiggnigcia przez uczestnikow zajec.

Zajecia dla poszczegdlnych grup zainteresowan beda trwaly 1 godzing zegarowa.
Grupy uczestnikdw bedg liczyty nie wigcej niz 3-4 osoby.

Niektore z zaje¢ odbywac si¢ beda réwniez poza pracowniami np. fotografowanie pejzazy,
architektury lub wydarzen w sali widowiskowe;j.

Maksymalna ilo$¢ oséb przebywajacych jednocze$nie w pomieszczeniach piwnicy wynosi
ok. 30 osdb.

1.3.wymagania technologiczne
- wysokos¢ pomieszczen 2,5 m
- szerokos$¢ drzwi do pracowni 90 cm,
- szer. drzwi ewakuacyjnych zewnetrznych 120 cm
- szer. korytarza ewakuacyjnego 270 cm
- posadzki z ptyt gresowych lub innych zmywalnych
- wentylacja grawitacyjna i mechaniczna (ciemnia foto. I i II oraz pracownia foto.)
- ubikacja i pom. socjalne dla pracownikoéw placoéwki znajdujg si¢ na parterze budynku
- pom. porzadkowe znajduje si¢ na parterze.
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2.0. WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

Budynek wyposazony jest w nast¢pujace instalacje:
- instalacja wodna z sieci miejskiej
- kanalizacja - z odprowadzeniem sciekdéw do sieci miejskiej
- c.0. z sieci miejskiej
- wentylacja grawitacyjna,
- wentylacja mechaniczna, klimatyzacja - wg odrgbnego opracowania
- instalacja elektryczna - wg odrebnego opracowania
- instalacja odgromowa

opracowata: Anna Kapela
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

L OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
II. STAN TECHNICZNY ELEMENTOW BUDYNKU
III. WNIOSKI KONCOWE
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I.

1.0

II.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS OGOLNY

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem wolnostojagcym, murowanym, podpiwniczonym,
dwukondygnacyjnym.

STAN TECHNICZNY ELEMENTOW BUDYNKU

Na podstawie szczeg6étowych ogledzin obiektu, stwierdza si¢, ze elementy konstrukcyjne
budynku zachowuja nastepujace wtasciwosci:

lawy - posadowione ponizej poziomu przemarzania,

mury fundamentowe — wylewane betonowe, posiadaja izolacj¢ przeciwwilgociowg
pozioma 1 pionowa, docieplone . Stan techniczny dobry.

Sciany piwnic- z bloczkéw betonowych gr.38 i 51 cm obustronnie otynkowane. Stan
techniczny dobry.

Sciany konstrukeyjne parteru i pozostalych kondygnacji cegta kratéwka, cegla petna
1 bloczki gazobetonowe. Stan techniczny dobry.

Sciany zewnetrzne — z bloczkéw gazobetonowych gr.38 i 49 cm oraz cegly petnej
( filarki migdzyokienne) gr. 51 cm obustronnie otynkowane. Stan techniczny dobry.

stropy — ptyty kanatowe (szkolne)

Nie stwierdzono zarysowan, czy ugie¢ przekraczajacych normy. Stan techniczny dobry.

klatka schodowa - zelbetowa wylewana w dobrym stanie technicznym

trzony kominowe istn. — murowane z cegly ceramicznej petnej, nie wykazuja peknigc
pionowych, czy rozwarstwien na spoinach poziomych. Stan techniczny dobry.

wience, nadproza — wylewane zelbetowe bez peknie¢, ubytkdéw i zarysowan.

Stan techniczny dobry.

dach - stropodach wentylowany na ptytach kanalowych przekrycie ptyt korytkowych
oparte na $ciankach azurowych gr. 12 cm pokryty papa na lepiku. Konstrukcja jest w
bardzo dobrym stanie technicznym. Pokrycie z papy. Pokrycie szczelne.

stolarka okienna PCV w bardzo dobrym stanie technicznym.

stolarka wewnetrzna drzwiowa- w piwnicy do wymiany

rynny i rury spustowe i obrobki z blachy stalowej w dobrym stanie technicznym.

instalacje:
elektryczna,
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- wodno-kanalizacyjna,
- c.o,
- gazowa,
- telefoniczna.
- kan. deszczowa
- inst. odgromowa
Stan techniczny dobry.

Instalacja elektryczna w pomieszczeniach piwnicy bedzie wymieniona na nowg wg
odrebnego opracowania,

IIL. WNIOSKI KONCOWE

Przedmiotowy budynek uzytecznosci publicznej w Radomiu przy ul. Daszynskiego 5 dz. nr
ewid. 121/1 1 27/6 spelnia warunki jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia przeznaczone
na pobyt ludzi.

Elementy konstrukcyjne wykonane sg prawidlowo, nie stanowig zagrozenia bezpieczenstwa
ludzi i mienia.

Pomieszczenia w piwnicach mogg podlega¢ zmianie sposobu uzytkowania na pracownie
artystyczne. Pracownie w piwnicach moga by¢ przeznaczone na czasowy pobyt ludzi.

17



