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NORMA PRO



MDK

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Pracownia fotogrficzna 1 21
2| Ciemnia fotogrficzna | 22 43
3| Ciemnia fotogrficzna Il 44 67
4|Pracownia animacji 68 90
5/WC damskie i meskie 91 123

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 12867 Uzytkownik: agrig




MDK OBMIAR
Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
1 Pracownia fotogrficzna
1|SST. |[KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchnido 2 m2 |szt.
d.1|lll.1 |0354-09
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2|SST. |KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej wraz z cokolikami |m2
d.1|lll.1 - |0811-07
28,02 m2 28,02
RAZEM 28,02
3|SST. |KNR 4-01 |Usuniecie z piwnic budynku gruzu m3
d.1|lll.1 |0106-05
(0,05*2,0+28,0270,03)*1,3 m3 1,22
RAZEM 1,22
4|SST. |KNR 4-01 |Wywiezienie i utylizacja gruzu m3
d.1(lll.1 - |0108-11
0108-12
(0,05*2,0+28,02*0,03)*1,3 m3 1,22
RAZEM 1,22
5/SST. |KNR2-02 |Obudowa belek i podciggdw ptytami gipsowo-kartonowymi gr. 10 mm na |m2
d.1|lll.3  |2004-05 rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
(0,30+0,55)*(5,48+4,73) m?2 8,68
RAZEM 8,68
6/SST. |KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkow zwykltych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cemento- |m2
d.1{l1.3  |0711-01 wo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty,
pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
(2,50%(5,48+4,73+1,70)*2-1,0*2,10)*5% m2 2,87
RAZEM 2,87
7|SST. |KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemento- |m?2
d1|ll.3  |0711-14 wo-wapiennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na
podiozu z cegly i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
28,02*5% m?2 1,40
RAZEM 1,40
8|SST. |KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub |m2
d.1{l1.3  |0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
2,50*(5,48+4,73+1,70)*2-1,0*2,10-2,87 m?2 54,58
RAZEM 54,58
9|SST. |KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub |m2
d.1|{ll.3  10713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
28,02-1,40 m?2 26,62
RAZEM 26,62
10|SST. |NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie $cian i sufitow m2
d.1|ll.3  |202 1134-02
2,50*(5,48+4,73+1,70)*2-1,0*2,10+28,02 m?2 85,47
RAZEM 85,47
11|SST. |KNR2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na|m2
d.1|lll.3  12009-02 $cianach na podtozu z tynku
2,50*(5,48+4,73+1,70)*2-1,0*2,10 m?2 57,45
RAZEM 57,45
12|SST. |KNR2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na|m2
d.1|lll.3  12009-04 stropach na podtozu z tynku
strop 28,02 m?2 28,02
RAZEM 28,02
13|SST. |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |mz2
d.1|lll.6  |1505-03 podfozy gipsowych z gruntowaniem
, m?2 85,47
RAZEM 85,47
14|SST. |KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczysz- m2
d.1{lll.4 |0101-01 czenie i zmycie podioza
analogia
28,02 m?2 28,02
RAZEM 28,02
15/SST. |KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrot- |mz2
d.1|lll.4  |0101-02 ne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
28,02 m?2 28,02
RAZEM 28,02
16/SST. |KNR 4-01 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 0. |miejsc
d.1{lll.4  |0804-01 25 m2 w jednym miejscu .
3 miejsc 3,00
RAZEM 3,00
17|SST. |NNRNKB |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej |m2
d.1|lll.4 1202 1130-02|grubosci 5 mm
analogia
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28,02 m?2 28,02
RAZEM 28,02
18|SST. |KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej|mz2
d.1|lll.4  11118-08 metodg zwykig - ptytki gres
28,02 m?2 28,02
RAZEM 28,02
19|SST. |KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych wys.15 cm uktadane na klejbez  |m
d.1|lll.4  11119-05 przecinania ptytek metodg zwykig
(5,48+4,73+1,70)*2-1,0*2 m 21,82
RAZEM 21,82
20|SST. |KNR-W 2- |Oscieznice drewniane wewnetrzne fabrycznie wykonczone m2
d.1|lll.5 |02 1026-01
1,0"2,10 m2 2,10
RAZEM 2,10
21|SST. |KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie |m2
d.1|llIL.5 |02 1022-01 |wykonczone, wyposazone w klamke i zamek
0,90*2,0 m2 1,80
RAZEM 1,80
2 Ciemnia fotogrficzna |
22|SST. |KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.2|lll.1 |01 1216-01
12,87 m?2 12,87
RAZEM 12,87
23|SST. |KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchnido 2 m2  |szt.
d.2|lll.1 |0354-09
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
24|SST. |KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wa- |mz2
d.2|1ll.1 0329-02 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych -
poszerzenie otworu
0,20*2,10 m?2 0,42
RAZEM 0,42
25|SST. |KNR 4-01 |Usuniecie z piwnic budynku gruzu m3
d.2|lll.1 |0106-05
(0,82,1070,05+0,42*0,15)*1,3 m3 0,19
RAZEM 0,19
26|SST. |[KNR 4-01 |Wywiezienie i utylizacja gruzu m3
d.2(lll.1 - |0108-11
0108-12
0,19 m3 0,19
RAZEM 0,19
27|SST. |KNR 2-02 |Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi gr. 10 mmna  |m2
d.2|lll.3  |2004-05 rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
(0,30+0,55*2)*3,81 m?2 5,33
RAZEM 5,33
28|SST. |KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemento- |m2
d.2|lll.3  10711-02 wo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty,
pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
0,75*2,50 m?2 1,88
RAZEM 1,88
29|SST. |KNR 4-01 |Uzupetienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cemento- |m2
d.2|lll.3  |0711-01 wo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty,
pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
(2,50%(3,61+3,23+1,54+1,02)*2-(0,70*2+1,0*2)*2,10-1,68)*5% m?2 1,91
RAZEM 1,91
30(SST. |KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cemento- |m2
d.2|lll.3  |0711-14 wo-wapiennej na stropach, belkach, podciaggach, biegach i spocznikach na
podiozu z cegly i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
12,87*5% m?2 0,64
RAZEM 0,64
31|SST. |KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub |m2
d.2|ll.3  |0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
2,50*(3,61+3,23+1,54+1,02)*2-(0,70"2+1,0*2)*2,10-(1,68+1,91) m?2 36,27
RAZEM 36,27
32|SST. |KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub |m2
d.2|ll.3  |0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
12,87-0,64 m2 12,23
RAZEM 12,23
33|SST. |KNR AT-22 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin $ciennych - oczyszczenie |m?2
d.2|ll.3  |0101-01 i zmycie podtoza
0,60*2,0 m?2 1,20
RAZEM 1,20
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34|SST. |KNR AT-22 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne |m2
d.2|ll.3  |0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
1,20 m?2 1,20
RAZEM 1,20
35|SST. |[KNR 2-02 |Przyklejenie do Sciany tafli szklanej ze szkta hartowanego m2
d.2|Ill.3  |0829-10
0,60*2,0 m?2 1,20
RAZEM 1,20
36|SST. |[NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie $cian i sufitow m2
d.2|lll.3  |202 1134-02
2,50%(3,61+3,23+1,54+1,02)*2-(0,70"2+1,0*2)*2,10-1,20 m2 38,66
12,87+0,55*3,81*2 m?2 17,06
RAZEM 55,72
37|SST. |KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na|mz2
d.2|lll.3  ]2009-02 $cianach na podtozu z tynku
38,66 m?2 38,66
RAZEM 38,66
38|SST. |KNR2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na|mz2
d.2|lll.3  |2009-04 stropach na podtozu z tynku
12,87 m?2 12,87
RAZEM 12,87
39(SST. |KNR2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.2|lll.6  |1505-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem
, m?2 85,47
RAZEM 85,47
40|SST. |KNR-W 4- |Uzupetnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z pty- |m?2
d.2|lll.4 |01 0809-12 |tek gres 30x30 cm na kleju ( uzupelnienie po poszerzonych drzwiach, ptyt-
ki dopasowac¢ do istniejgcych )
0,20%0,15 m?2 0,03
RAZEM 0,03
41|SST. |KNR-W 4- |Uzupetnienie cokolikow wys.15 cm m
d.2(lll.4 |01 0810-03
0,80 m 0,80
RAZEM 0,80
42|SST. |KNR-W 2- |Oscieznice drewniane wewnetrzne fabrycznie wykonczone m2
d.2|lll.5 |02 1026-01
1,0"2,10 m?2 2,10
RAZEM 2,10
43|SST. |KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie |mz2
d.2|llI.,5 |02 1022-01 |wykonczone, wyposazone w klamke i zamek
0,90*2,0 m?2 1,80
RAZEM 1,80
3 Ciemnia fotogrficzna Il
44|SST. |KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.3|ll.1 |01 1216-01
5,48 m?2 5,48
RAZEM 5,48
45|SST. |KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2  |szt.
d.3|lll.1  |0354-09
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
46|SST. |KNR 4-01 |Wykucie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m2
d.3|11.1 0329-02 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych -
wykucie nowego otworu
1,0"2,10 m?2 2,10
RAZEM 2,10
47|SST. |KNR-W 4- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- |m?2
d.3|lll.A 01 0701-05 |nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - pod glazure
2,0%(0,98+4,02+2,56+2,21)*2-2,0*(0,73*3+1,0) m?2 32,70
RAZEM 32,70
48|SST. |KNR 4-01 |Usunigcie z piwnic budynku gruzu m3
d.3|lll.1  |0106-05
(0,80*2,10*0,05+2,10*0,15+0,03*32,70)*1,3 m3 1,79
RAZEM 1,79
49|SST. |KNR 4-01 |Wywiezienie i utylizacja gruzu m3
d.3(lll.1  |0108-11
0108-12
1,79 m3 1,79
RAZEM 1,79
50(SST. |KNR-W 4- |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otwo- |m2
d.3|ll.2 |01 0303-02 |réw w Sciankach na zaprawie cementowo-wapiennej
0,73*2,50 m?2 1,82
RAZEM 1,82
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51|SST. |[KNR 2-02 |Obudowa belek i podciggdw ptytami gipsowo-kartonowymi gr. 10 mm na |m2
d.3|ll.3  |2004-05 rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
(0,30+0,55)*2,56 m?2 2,18
RAZEM 2,18
52|SST. |KNR 4-01 |Uzupetienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cemento- |m2
d.3{l1.3  |0711-01 wo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty,
pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
0,50*(0,98+1,02+2,56+2,21)*2*5%+0,50*0,75 m?2 0,71
RAZEM 0,71
53|SST. |KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cemento- |m2
d.3|l.3  0711-14 wo-wapiennej na stropach, belkach, podciaggach, biegach i spocznikach na
podiozu z cegly i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
5,48"5% m2 0,27
RAZEM 0,27
54|SST. |KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub |m2
d.3|ll.3  |0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
0,50%(0,98+1,02+2,56+2,21)*2-0,71 m2 6,06
RAZEM 6,06
55|SST. |KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub |m2
d.3|l1.3  10713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
5,48-0,27 m2 5,21
RAZEM 5,21
56|SST. |KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - oczyszczenie |m2
d.3{l11.3 |0101-01 i zmycie podioza
2,0%(0,98+1,02+2,56+2,21)*2-2,0*(0,73"2+1,0) m2 22,16
RAZEM 22,16
57|SST. |KNR AT-22 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne |m2
d.3|ll.3  |0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
22,16 m?2 22,16
RAZEM 22,16
58|SST. |KNR 9-03 |Podktad tynkarski pod glazure m2
d.3|Il.3  |0209-08
22,16 m?2 22,16
RAZEM 22,16
59|SST. |KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodg zwykta ~ |m2
d.3|Ill.3  |0829-06
22,16 m?2 22,16
RAZEM 22,16
60|SST. |[NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie $cian i sufitow m2
d.3|II.3 202 1134-02
0,50%(0,98+1,02+2,56+2,21)*2 m2 6,77
5,48 m?2 5,48
RAZEM 12,25
61|SST. |KNR2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na|mz2
d.3|11.3  12009-02 $cianach na podtozu z tynku
6,77 m?2 6,77
RAZEM 6,77
62|SST. |KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na|mz2
d.3|11.3  |2009-04 stropach na podtozu z tynku
5,48 m?2 5,48
RAZEM 5,48
63|SST. |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.3|lll.6  |1505-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem
6,77+5,48 m?2 12,25
RAZEM 12,25
64|SST. |KNR-W 4- |Uzupetnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z pty- |m2
d.3|lll.4 |01 0809-12 |tek gres 30x30 cm na kleju ( uzupelnienie po poszerzonych drzwiach, ptyt-
ki dopasowac¢ do istniejgcych )
1,0*0,15 m?2 0,15
RAZEM 0,15
65|SST. |KNR-W 4- |Uzupetienie cokolikéw wys.15 cm m
d.3(lll.4 |01 0810-03
0,75 m 0,75
RAZEM 0,75
66|SST. |KNR-W 2- |Oscieznice drewniane wewnetrzne fabrycznie wykonczone m2
d.3|lll.5 |02 1026-01
1,0"2,10 m?2 2,10
RAZEM 2,10
67|SST. |KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie |m2
d.3|lIL,5 |02 1022-01 |wykonczone z otworami wentylacyjnymi, wyposazone w klamke i zamek
0,90*2,0 m?2 1,80
RAZEM 1,80
4 Pracownia animacji
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68|SST. |KNR-W 2- |Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m2
d.4|lll.1 |02 0923-01
1,6070,60"2+1,0*2,10 m?2 4,02
RAZEM 4,02
69|SST. |KNR 9-29 |Rozbiérka oktadzin sufitowych z ptyt pilsniowych wraz z izolacja przy po- |m?2
d.4|lllA 0107-04 wierzchni rozbiérki ponad 5 m2 - oktadzina pojedyncza
24,89 m?2 24,89
RAZEM 24,89
70|SST. |KNR 4-01 |Skucie betonu na gtebokosci skucia 3 cm na podtogach m2
d.4|lll.1 - |0211-03
24,89 m?2 24,89
RAZEM 24,89
71|SST. |KNR 4-01 |Usuniecie z piwnic budynku gruzu m3
d.4|lll.1 |0106-05
(24,8970,05+24,8970,03)*1,3 m3 2,59
RAZEM 2,59
72|SST. |KNR 4-01 |Wywiezienie i utylizacja gruzu m3
d.4(lll.1 - |0108-11
0108-12
2,59 m3 2,59
RAZEM 2,59
73|SST. |KNR-W 4- |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otwo- |m2
d.4[lll.2 |01 0303-02 |réw w Sciankach na zaprawie cementowo-wapiennej
2,50%(1,92+0,89)-0,90*2,10 m?2 5,14
RAZEM 5,14
74|SST. |KNR 2-02 |Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi gr. 10 mmna  |m2
d.4|11l.3  |2004-05 rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
(0,30+0,55)*2,56 m?2 2,18
RAZEM 2,18
75|SST. |KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cemento- |m2
d.4|lll.3  10711-03 wo-wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty,
pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
(2,50*(1,92+0,89)-0,90"2,10)*2 m?2 10,27
RAZEM 10,27
76|SST. |KNR 4-01 |Uzupetienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cemento- |m2
d.4(l1.3  |0711-01 wo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty,
pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
2,50*(5,50+5,22+1,01)*2*5% m?2 2,93
RAZEM 2,93
77|SST. |KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cemento- |m2
d.4|lll.3  0711-14 wo-wapiennej na stropach, belkach, podciaggach, biegach i spocznikach na
podiozu z cegly i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
(22,91+1,71)*5% m?2 1,23
RAZEM 1,23
78|SST. |KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub |m2
d.4|lll.3  |0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
2,50*(1,92+0,89+5,50+5,22)*2-0,90*2,10*2-(10,27+2,93) m?2 50,67
RAZEM 50,67
79|SST. |KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub |m2
d.4|lll.3  |0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
22,91+1,71-1,23 m?2 23,39
RAZEM 23,39
80|SST. |[NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie $cian i sufitow m2
d.4|lll.3  |202 1134-02
2,50%(1,92+0,89+5,50+5,22)*2-0,90*2,10*2 m2 63,87
22,91+1,71 m?2 24,62
RAZEM 88,49
81|SST. |KNR2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na|mz2
d.4|11.3  12009-02 $cianach na podtozu z tynku
63,87 m?2 63,87
RAZEM 63,87
82|SST. |KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na|mz2
d.4|11.3  12009-04 stropach na podtozu z tynku
24,62 m?2 24,62
RAZEM 24,62
83|SST. |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -  |m2
d.4|lll.6  |1505-03 podfozy gipsowych z gruntowaniem
63,87+24,62 m?2 88,49
RAZEM 88,49
84|SST. |KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczysz- m2
d.4(lll.4  |0101-01 czenie i zmycie podioza
analogia
22,91+1,71 m?2 24,62
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RAZEM 24,62
85|SST. |KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrot- |m2
d.4|lll.4  |0101-02 ne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
24,62 m?2 24,62
RAZEM 24,62
86|SST. |[KNR 4-01 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 0. |miejsc
d.4(lll.4  |0804-01 25 m2 w jednym miejscu .
3 miejsc 3,00
RAZEM 3,00
87|SST. |NNRNKB |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej |[m2
d.4|lll.4 1202 1130-02|grubosci 5 mm
analogia
24,62 m2 24,62
RAZEM 24,62
88|SST. |KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej|m2
d.4|lll.4  11118-08 metodg zwykig - ptytki gres
24,62 m2 24,62
RAZEM 24,62
89|SST. |KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych wys.15 cm uktadane na klejbez |m
d.4|lll.4  11119-05 przecinania ptytek metodg zwykig
(5,50+5,22+0,89+1,92)*2-0,90*3 m 24,36
RAZEM 24,36
90|SST. |KNR-W 2- |Drzwi stalowe przeciwpozarowe EI60 o powierzchni do 2 m2, fabrycznie |m2
d.4|lll.5 |02 1204-03 |wykonczone
0,90*2,10 m2 1,89
RAZEM 1,89
5 WC damskie i meskie
91|SST. |KNR-W 2- |Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m2
d.5|Ill.1 |02 0923-01
1,60%0,60+1,0*2,10 m?2 3,06
RAZEM 3,06
92|SST. |KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchnido 2 m2  |szt.
d.5|ll.1  |0354-09
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
93|SST. |KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej wraz z cokolikami |m2
d.5|lll.1  |0811-07
3,26+7,68+13,31 m?2 24,25
RAZEM 24,25
94|SST. |KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.5|lll.1  |0819-15
2,0%(2,79+2,90+1,20)*2-0,90*2,0 m?2 25,76
RAZEM 25,76
95/SST. |KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m?2
d.5]111.1 0348-03 wapiennej
2,50*(1,20+1,05)-0,90*2,10 m?2 3,74
RAZEM 3,74
96(SST. |KNR-W 4- |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scia- |m?2
d.5]111.1 01 0701-05 |nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - pod glazure
2,0%(2,55*2+2,90*2-1,07) m?2 19,66
RAZEM 19,66
97|SST. |KNR 4-01 Usuniecie z piwnic budynku gruzu m3
d.5|lll.1  |0106-05
(0,80*2,10*2*0,05+(24,25+25,76+19,66)*0,03+3,74*0,15)*1,3 m3 3,66
RAZEM 3,66
98|SST. |KNR 4-01 |Wywiezienie i utylizacja gruzu m3
d.5(lll.1 - |0108-11
0108-12
3,66 m3 3,66
RAZEM 3,66
99|SST. |KNR-W 4- |Uzupetienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otwo- |m2
d.5|11.2 |01 0303-02 |réw w $ciankach na zaprawie cementowo-wapiennej
2,50*(1,07+2,55+2,79)-(1,0+0,90*2)*2,10 m?2 10,14
RAZEM 10,14
100|SST. |KNR 2-02 |Obudowa belek i podciggdw ptytami gipsowo-kartonowymi wodoodporny- |m?2
d.5|I.3  |2004-05 mi gr. 10 mm na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-
01
(0,30+0,55)*5,49+(0,30+0,55*2)*1,75*2 m?2 9,57
RAZEM 9,57
101|SST. |KNR 2-02 |Obudowa stupdw ptytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi gr. 10 m2
d.5(11.3  |2004-01 mm na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
2,5070,30*3 m?2 2,25
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RAZEM 2,25
102|SST. |KNR-W 2- |Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornymi na rusz- |m2
d.5|II.3 |02 2003-02 |tach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo-
wo 75-01
2,0*1,0*2 m?2 4,00
RAZEM 4,00
103|SST. |KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cemento- |m2
d.5|11.3  10711-02 wo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty,
pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
2,50*1,07-1,0*2,10+0,50*(1,07+2,55*2+2,79*2) m?2 6,45
RAZEM 6,45
104|SST. |KNR 4-01 |Uzupetienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemento- |m?2
d.5(111.3  |0711-01 wo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty,
pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
(2,50*(1,53+5,49)*2-1,0*2,10*2+0,50%(2,55*4+2,79*4+1,78*4+1,0"4))*5% |m?2 2,36
RAZEM 2,36
105|SST. |KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cemento- |m2
d.5|l.3  |0711-14 wo-wapiennej na stropach, belkach, podciaggach, biegach i spocznikach na
podiozu z cegly i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
(7,38+7,68+6,25)*5% m2 1,07
RAZEM 1,07
106|SST. |KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub |m?2
d.5(|l.3  |0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
2,50%(1,53+5,49)*2-1,0"2,10*2+0,50%(2,55*4+2,79*4+1,78*4+1,0"4)-(2,36+ | m2 38,33
6,45)
RAZEM 38,33
107|SST. |KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub |m2
d.5|11.3  10713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
7,38+7,68+6,25-1,07 m?2 20,24
RAZEM 20,24
108|SST. |KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - oczyszczenie |mz2
d.5(111.3  |0101-01 i zmycie podioza
2,0%(2,55+2,79+1,78*2+1,0*4+1,34*2+1,30+1,15)*2-(0,90*2,10*8+1,0* m2 54,80
2,10"2)+0,25"2,0*4
RAZEM 54,80
109|SST. |KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin sciennych - jednokrotne |m?2
d.5|l.3  |0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
54,80 m?2 54,80
RAZEM 54,80
110|SST. |KNR 9-03 |Podktad tynkarski pod glazure m2
d.5|11.3  |0209-08
54,80 m?2 54,80
RAZEM 54,80
111|SST. |KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodg zwykta ~ |m?2
d.5|Il.3  |0829-06
54,80 m?2 54,80
RAZEM 54,80
112|SST. |[NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie $cian i sufitéw m2
d.5|II.3  |202 1134-02
2,50%(1,53+5,49)*2-1,0"2,10*2+0,50%(2,55*4+2,79*4+1,78*4+1,0"4) m2 47,14
7,38+7,68+6,25+0,55*1,75*4 m?2 25,16
RAZEM 72,30
113|SST. |KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na|mz2
d.5|11.3  12009-02 $cianach na podtozu z tynku
47,14 m?2 47,14
RAZEM 47,14
114|SST. |KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na|mz2
d.5|11.3  12009-04 stropach na podtozu z tynku
25,16 m?2 25,16
RAZEM 25,16
115|SST. |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |mz2
d.5|1l.6  |1505-03 podfozy gipsowych z gruntowaniem
47,14+25,16 m2 72,30
RAZEM 72,30
116|SST. |KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczysz- m2
d.5(11.4  |0101-01 czenie i zmycie podioza
analogia
7,38+7,68+6,25 m?2 21,31
RAZEM 21,31
117|SST. |KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrot- |m?2
d.5(|lll.4  |0101-02 ne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
21,31 m?2 21,31
RAZEM 21,31
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118|SST. |KNR 4-01 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 0. |miejsc
d.5|lll.4  |0804-01 25 m2 w jednym miejscu .
3 miejsc 3,00
RAZEM 3,00
119|SST. |[NNRNKB |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej |m?2
d.5|11.4 1202 1130-02|grubosci 5 mm
analogia
21,31 m?2 21,31
RAZEM 21,31
120|SST. |KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej|m?2
d.5|lll.4  11118-08 metodg zwykig - ptytki gres
21,31 m2 21,31
RAZEM 21,31
121|SST. |KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych wys.15 cm uktadane na klejbez  |m
d.5|lll.4  11119-05 przecinania ptytek metodg zwykig
(1,53+5,49)*2-1,0*3 m 11,04
RAZEM 11,04
122|SST. |KNR-W 2- |Oscieznice drewniane wewnetrzne fabrycznie wykonczone m2
d.5|lll.5 |02 1026-01
1,0"2,10*2+0,90*2,10*4 m2 11,76
RAZEM 11,76
123|SST. |KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie |mz2
d.5|l1.5 |02 1022-01 |wykonczone, do kabin z otworami wentylacyjnymi, wyposazone w klamke i
zamek
0,90*2,02+0,80*2,0*4 m?2 10,00
RAZEM 10,00
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