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Opis techniczny i obliczenia

1. DANE OGOLNE | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu uzytkowania pom. gospodarczych i magazynu
usytuowanych piwnicy budynku MOK, na pracownie do prowadzenia zaje¢ dla
zainteresowanych osob.

Nieruchomos$¢ posiada dojazd istniejgcym zjazdem indywidualnym z ul. Daszynskiego.

W bezposrednim sgsiedztwie znajdujg sie budynki mieszkalne, ustugowe i kultu religijnego.
Budynek posiada wszelkie media niezbedne do funkcjonowania: kanalizacje sanitarng z
odprowadzeniem do sieci miejskiej, przytacze wodne, przytgcze energetyczne, gaz oraz
ogrzewanie c.0. z sieci miejskiej oraz instalacje odgromowa.

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem jedno i dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym pod
wszystkimi pomieszczeniami oprécz sali widowiskowej, o mieszanym uktadzie Scian
konstrukcyjnych. Bryta obiektu ma ksztait prostopadtoscianu z licznymi uskokami i wnekami
w poziomie i pionie. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej z materiatow
nierozprzestrzeniajgcych ognia.

Dla czesci pomieszczen zlokalizowanych w poziomie piwnic budynku projektuje sie zmiane
sposobu uzytkowania i przebudowe w sposdb umozliwiajacy wykorzystanie tych
pomieszczen dla potrzeb pracowni fotograficznej i towarzyszacego jej zaplecza sanitarnego.
Zakresem opracowania ujeto projektowang instalacje wody zimnej, kanalizacje sanitarng
dostosowang dla zmienionych pomieszczen i ich funkcji, projektowang wentylacje
mechaniczng nawiewng i wywiewna. Istniejgcag w pomieszczeniach instalacje centralnego
ogrzewania pozostawia sie bez zmian.

2. PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ.

Istniejgcg w pomieszczeniach ujetych zakresem opracowania instalacje wody zimnej i cieptej
nalezy zdemontowac w catosci od miejsca podtgczenia do gtéwnych ciggdw instalacyjnych w
budynku.

Nowa instalacje wody zimnej poprowadzi¢ od istniejgcego w sanitariatach pionu wody
zimnej.

Dla pomieszczen ujetych zakresem opracowania projektuje sie zastosowanie lokalnych
zasobnikowych elektrycznych podgrzewaczy cieptej wody uzytkowej. Zaprojektowano
zastosowanie dwéch zasobnikowych elektrycznych podgrzewaczy cieptej wody uzytkowe;j
podumywalkowych, cisnieniowych o pojemnosci 10 litréw, moc grzaiki elektrycznej 1,5 kW,
230 V. Podgrzewacze c.w.u. zamowi¢ z zaworami bezpieczenstwa, zaworami zwrotnymi i
termostatycznymi regulatorami temperatury. Dla podgrzewaczy przy przyborach do ktérych
maja dostep dzieci temperature cieptej wody uzytkowej ograniczy¢ do 38 st. C.
Zaprojektowang instalacje rozprowadzajgcg zimng i ciepta wode i podejscia do
poszczegodlnych punktow czerpalnych wykonac¢ nalezy z rur wodociggowych cisnieniowych
polipropylenowych stabilizowanych perforowang wktadka aluminiowg wzmacniajgca rure
oraz ograniczajgca jej wydtuzalnos¢ termiczng typu PN 20 stabi o potgczeniach zgrzewanych
polifuzyjnie, przewody wody zimnej i cieptej prowadzone w warstwach posadzki i w bruzdach
scian w sposob zapewniajgcy samokompensacije i zapewniajgcy odpornos¢ ogniowg ERI 60.
Montaz podpor statych jest obowigzkowy
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- przy punktach czerpalnych

- przed i za instalowang na przewodzie armaturg lub dodatkowym uzbrojeniem
Podejscia do poszczegdlnych punktéw czerpalnych prowadzi¢ jako kryte w bruzdach Scian.
Jako armature odcinajgcg stosowac zawory kulowe do wody réwnoprzelotowe o
potgczeniach gwintowanych. Przewody z tworzywa sztucznego zaizolowane elastyczng
izolacjg z wyttaczanego polietylenu o zamknietej strukturze komoérkowej. Np. Thermaflex.
Grubos¢ izolacji dostosowana do srednicy przewodu oraz temperatury otoczenia. Izolacje
nalezy wykonac z uzyciem firmowych materiatdw montazowych i akcesoriow oraz zgodnie z
instrukcjg producenta. Jako armature odcinajgca stosowaé zawory kulowe do wody
réwnoprzelotowe.

3. PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Istniejgcg w pomieszczeniach ujetych zakresem opracowania instalacje kanalizacji sanitarnej
zdemontowaé w catosci od miejsca podtgczenia do giéwnych pionéw kanalizacyjnych w
budynku.

Nowa instalacje wody zimnej poprowadzi¢ od istniejgcego w sanitariatach pionu kanalizaciji
sanitarnej.

Poziomy i podejscia odptywowe z urzadzen sanitarnych zaprojektowano z typowych rur i
ksztattek z PVC - U w/g PN/C-8925 i 89203.Rury tgczone na potgczenia roztgczne
kielichowe z uszczelnieniem przez zastosowanie pierscienia gumowego. Przewody
kanalizacyjne poziome odptywowe prowadzi¢ pod posadzkg piwnic. Przewody odptywowe
poziome prowadzone pod posadzkami poszczegoélnych pomieszczeh zaprojektowano z rur
PVC - U klasy S ( SDR34: SN 8 ) o srednicy @ 110 x 3,2 mm. Odpowietrzenie (wentylacja)
projektowanego pionu kanalizacyjnego K3 poprzez podtgczenie do istniejgcego pionu K2
wyprowadzonego ponad dach budynku. Projektowany pion kanalizacyjny K1 i K4 zakohczy¢
zaworem napowietrzajgcym. U podstawy piondw zamontowa¢ czyszczaki z PVC zamykane
hermetycznie o srednicach @ 110 mm lub @75 mm.

4. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA INSTALACJI WENTYLACJI
MECHANICZNEJ.

Dla pomieszczen ujetych zakresem opracowania projektuje sie wentylacje mechaniczng
nawiewng i wywiewna.

4.1. Wentylacja pomieszczen pracowni fotograficznej.

Dla pomieszczen zaprojektowano wentylacje nawiewna i wywiewng. Nawiew powietrza
poprzez centrale wentylacyjna nawiewna, podwieszang, zlokalizowang pod stropem
komunikacji. Dobrano centrale wentylacyjng nawiewng VEKA INT 700 EKO z nagrzewnica
elektryczng 5,0 kW, 400 V, uruchomiang z oswietleniem pracowni fotograficznej.
Wentylatory wywiewne kanatowe typ TD prod. Venture Industries podtgczono do przewodow
wentylacji grawitacyjnej wyprowadzonych ponad dach.

4.2. Wentylacja sanitariatow.

Dla pomieszczen WC i tazienek zlokalizowanych w budynku zaprojektowano wentylacje
wywiewng zapewniajgcg na kazdy sanitariat i natrysk 50 m3/h zas na kazdy pisuar 30 m3/h
powietrza wentylacyjnego. Wentylatory kanatowe typ TD160/100 SILENT prod. Venture
Industries podtgczono do przewodow wentylacji grawitacyjnej wywiewnej wyprowadzonych
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ponad dach. Doptyw powietrza swiezego kompensacyjny. Dla usprawnienia doptywu
powietrza kompensacyjnego z sgsiednich pomieszczen drzwi WC nalezy wyposazy¢ w
zlokalizowang w dolnej cze$ci krate transferowa.
4.3. Wytyczne wykonania instalacji wentylacji.
Przewody wentylacji prowadzone pod stropem i po $cianach pomieszczen. Kanaty
wentylacyjne o przekroju kotowym z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO. Po
zmontowaniu instalacji wentylacji wykonac izolacje cieplng z wetny mineralnej zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normatywami. Wszystkie centrale wentylacyjne zamowic z
dedykowang automatyka. Zapewni¢ mozliwos¢ czyszczenia instalacji wentylacji poprzez
zamontowanie rewizji lub zastosowanie ksztattek demontowalnych na zatamaniach
przewodow wentylacyjnych. Wykona¢ obudowe przewoddw wentylacyjnych z ptyt g/k na
ruszcie stalowym z zapewnieniem dostepu do czyszczenia i prac konserwacyjnych.
Zestawienie iloSci powietrza wentylacyjnego

Pomieszczenie Powierzchnia | Kubatura | Ilo$¢ powietrza Krotno$¢

[m2] [m?] wentylacyjnego wymian
[m*/h]

Pracownia fotograficzna | 12,87 32,2 260 8,1

(ciemnia)

Pracowania 28,02 70,0 110 1,6

fotograficzna (atelier)

Pracownia fotograficzna | 5,48 14,0 50 ~3.5

(pomieszczenie

pomocnicze)

Komunikacja - 100 -

WCM 80 -

WCD - 100 -

5. UWAGI KONCOWE.

Otuliny izolacyjne spetniajace kategorie palnosci B — nierozprzestrzeniajgce ognia
Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego spetniajgce odpowiednie wymogi
odpornosci ogniowe;.

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z:

. Obowigzujgcymi przepisami BHP i P-poz.

. ~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych. Tom
Il - Instalacje sanitarne i przemystowe.”

. ~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” wydanymi

przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL 2002r
. Wytycznymi producentéw urzadzen
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